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SPZOZ_TERMOMODERNIZACJA_P_2023TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-71 Budynek techniczno - magazynowy
1.1 1-9 Roboty rozbiérkowe
1.2 10 -16 Stolarka zewnetrzna
1.3 17 - 41 Ocieplenie $cian zewnetrznych
1.4 42 - 54 Ocieplenie dachu
15 55-71 Instalcja odgromowa i inne roboty elek-
tryczne
2 72 -138 Budynek hydroforni
21 72 - 81 Roboty rozbidrkowe
2.2 82 - 86 Stolarka zewnetrzna
2.3 87 -110 Ocieplenie $cian zewnetrznych
2.4 111 -121 Ocieplenie dachu
2.5/ 122-138 |Instalcja odgromowa i inne roboty elek-
tryczne
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogotem wartosé¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25686
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Budynek techniczno - magazynowy
11 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm - 6 cm m?2
d.1.1/0801-01 Krotno$¢ = 0.5
[5.20+14.60+2.85+13.20]*0.6 m?2 21.510
RAZEM 21.510
2|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?2
d.1.1]0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
3/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubo$ci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- | m?2
d.1.1/0348-02 nej
<Obudowa ztacza>[0.28*0.85*2+0.32*0.42] m? 0.610
RAZEM 0.610
4/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkag m3
d.1.1/1103-01
poz.1*0.06+po0z.2*0.025+p0z.3*0.08+p0z.40 m3 1.602
RAZEM 1.602
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.1]1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 4 km
1103-05
poz.4 m3 1.602
RAZEM 1.602
6/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
[14.60+13.20]*[0.50+0.40] m2 25.020
7.90*[0.55+0.55+0.40] m?2 11.850
RAZEM 36.870
7|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1|0535-04
[14.60+13.20] m 27.800
RAZEM 27.800
8/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1|0535-06
4*3.20 m 12.800
RAZEM 12.800
9|KNR-W 4-02 |Demontaz czyszczakéw o $r.do 160 mm szt.
d.1.1/0233-13
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2 Stolarka zewnetrzna
10|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.2/0354-03
<01>1.10*0.80*8 szt. 7.040
<02>0.66*0.80 szt. 0.528
RAZEM 7.568
11|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2/0354-07
<D1>2.24*1.30 szt. 2.912
<D2>2.12*1.05 szt. 2.226
<D3>2.12*1.05 szt. 2.226
<D4+czerpnia>2.38*1.32 szt. 3.142
<Krata>2.20*1.45 szt. 3.190
RAZEM 13.696
12|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrob- | m2
d.1.2/1023-05 kg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
<01>1.10*0.80*8 m2 7.040
<02>0.66*0.80 m?2 0.528
RAZEM 7.568
13|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.2/202 0541-02
<01>1.10*0.25*8 m2 2.200
<02>0.66*0.25 m2 0.165
<czerpnie>[1.20+1.16]*0.25 m? 0.590
RAZEM 2.955
14 KNR-W 2-02 |Drzwi zewngtrzne metalowe petne z o$cieznicg o powierzchni ponad 2 m2 fa- m2
d.1.2/1203-02 brycznie wykonczone
<D1 dwudzielne>2.24*1.30 m2 2912
<D2>2.12*1.05 m2 2.226
<D3>2.12*1.05 m2 2.226
<D4 dwudzielne>2.12*1.32 m?2 2.798
RAZEM 10.162
15/KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.1.2/0146-04
1 szt. 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
16 Regulacja czerpni szt.
d.1.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.3 Ocieplenie scian zewnetrznych
17/KNR 9-13 Przygotowanie podtoza pod bezspoinowy system docieplen - zmycie myjkg ci$nie- |m?2
d.1.3|0101-01 niowg
poz.21+poz.26 m?2 288.442
RAZEM 288.442
18| KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, potszlachetne i szlachetne |m?2
d.1.3|0723-01 o podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu)
m?2 2.500
RAZEM 2.500
19/KNR 9-13 Przygotowanie podtoza pod bezspoinowy system docieplen - wyréwnanie powierz- |m?2
d.1.3/0101-03 chni zaprawg wyréwnujgcg grubosci 3 mm
poz.17*15% m?2 43.266
RAZEM 43.266
20/KNR 9-13 Przygotowanie podtoza pod bezspoinowy system docieplen - zagruntowanie po- |m?2
d.1.3/0101-04 wierzchni emulsjg gruntujgca
poz.17 m? 288.442
RAZEM 288.442
21|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS gr. 12 cm- pionowe m2
d.1.3/0401-01
<el. N>[0.30+14.6+2.85+0.30+13.20+2.16]*0.15-1.88*0.15 4.730
<el. $>[19.30+2.30 ]*0.15-1.88*0.15 2.958
<el. W>[7.80]*0.15 1.170
<el. E>[5.20]*0.15 0.780
A (obliczenia pomocnicze) =========
9.638
<D1 dwudzielne>-0.15*1.30 -0.195
<D2>-0.15*1.05 -0.158
<D3>-0.15*1.05 -0.158
<D4 dwudzielne>-0.15*1.32 -0.198
<Di>-0.15*1.02 -0.153
B (obliczenia pomocnicze) =========
-0.862
poz.21A+poz.21B m?2 8.776
RAZEM 8.776
22|KNR 9-13 Ocieplenie scian ptytami styropianowymi w systemie - przyklejenie warstwy siatki | m?2
d.1.3|0102-07 na scianach
8.776 m2 8.776
<el. W>[7.80*2+0.41+0.41+0.68+0.68+0.2]*0.15-4.19*0.15 m?2 2.069
RAZEM 10.845
23|KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grubosci 1.5-3.0 mm wykonywane me- | m?
d.1.3|0827-01 chanicznie na scianach
poz.22 m?2 10.845
RAZEM 10.845
24/KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 15 cm - przyklejenie ptyt na Scianach |m?2
d.1.3/0102-02
<el. N>[[0.30+14.6+2.85+0.30+13.20+2.16+0.15]*3.20+0.30%0.45*3]-1.88*3.0 102.157
<el. S>[19.30+2.30+0.15 ]*3.75-1.88*3.51 74.964
<el. W>[7.80+0.15]*3.70 29.415
<el. E>[5.20+0.15]*3.60 19.260
A (obliczenia pomocnicze) =========
225.796
<01>-1.10*0.80*8 -7.040
<02>-0.66*0.80 -0.528
<0i1>-1.10*1.15%4 -5.060
<0i2>-1.63*1.80 -2.934
<D1 dwudzielne>-2.24*1.30 -2.912
<D2>-2.12*1.05 -2.226
<D3>-2.12*1.05 -2.226
<D4 dwudzielne>-2.12%1.32 -2.798
<Di>-2.10*1.02 -2.142
<czerpnie>-[1.20*0.95+1.55*1.16+0.5*1.02+1.32*0.3] -3.844
B (obliczenia pomocnicze) =========
-31.710
poz.24A+poz.24B m?2 194.086
RAZEM 194.086
25/KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi - dodatkowe zamocowanie piyt kotkami | m?2
d.1.3|0102-06 do $cian z cegly
<el. N>[[0.30+14.6+2.85+0.30+13.20+2.16+0.15]*3.20+0.30%0.45*3]-1.88*3.0 102.157
<el. S>[19.30+2.30+0.15]*3.75-1.88*3.51 74.964
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<el. W>[7.80+0.15]*3.70 29.415
<el. E>[5.20+0.15]*3.60 19.260
A (obliczenia pomocnicze) =========
225.796
<01>-1.10*0.80*8 -7.040
<02>-0.66*0.80 -0.528
<0i1>-1.10*1.15%4 -5.060
<0i2>-1.63*1.80 -2.934
<D1 dwudzielne>-2.24*1.30 -2.912
<D2>-2.12*1.05 -2.226
<D3>-2.12*1.05 -2.226
<D4 dwudzielne>-2.12%1.32 -2.798
<Di>-2.10*1.02 -2.142
<czerpnie>-[1.20*0.95+1.55*1.16+0.5*1.02+1.32*0.3] -3.844
B (obliczenia pomocnicze) =========
-31.710
poz.24A+poz.24B m?2 194.086
RAZEM 194.086
26|KNR 9-13 Ocieplenie scian ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach |m?2
d.1.3/0102-07
poz.24 m2 194.086
<el.>[7.80*2+0.41+0.41+0.68+0.68+0.2]*3.70-4.19*3.05+7.80*2.16<sufit przej- | m?2 85.580
$cia>+[14.61+13.2+2.16]*[0.40+0.10]
RAZEM 279.666
27|KNR 9-13 Ocieplenie scian ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach| m2
d.1.3/0102-08
<01>[0.80+1.10+0.80]*8 21.600
<02>[0.80+0.66+0.80] 2.260
<0i1>[1.10+1.15+1.10]*4 13.400
<0i2>[1.80+1.63+1.80] 5.230
<D1 dwudzielne>[2.24+1.30+2.24] 5.780
<D2>[2.12+1.05+2.12] 5.290
<D3>[2.12+1.05+2.12] 5.290
<D4 dwudzielne>[2.12+1.32+2.12] 5.560
<Di>[2.10+1.02+2.10] 5.220
<czerpnie>[[1.20+0.95]*2+[1.55+1.16]*2+[0.5+1.02]*2+[1.32+0.3]*2] 16.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
85.630
poz.27A*0.18 m?2 15.413
RAZEM 15.413
28|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi w systemie - zamocowanie listwy z kapi- |m
d.1.3|0102-01 nosem
<el. N>[0.30+14.6+2.85+0.30+13.20+2.16+0.15]-1.88 31.680
<el. S>[19.30+2.30+0.15]-1.88 19.870
<el. W>[7.80+0.15] 7.950
<el. E>[5.20+0.15] 5.350
A (obliczenia pomocnicze) =========
64.850
<D1 dwudzielne>-1.30 -1.300
<D2>-1.05 -1.050
<D3>-1.05 -1.050
<D4 dwudzielne>-1.32 -1.320
<Di>-1.02 -1.020
<czerpnie>-[1.20*0.95+1.55*1.16+0.5*1.02+1.32*0.3] -3.844
B (obliczenia pomocnicze) =========
-9.584
poz.24A+poz.24B m 194.086
RAZEM 194.086
29/KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi w systemie - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.1.3/0102-09 tych katownikami
<listwa narozna + listwa przyokienna>poz.27A*2 m 171.260
<narozniki>3.70*7+[3.2+4.19*3.2]*2+0.50*4 m 61.116
RAZEM 232.376
30/ KNR 9-13 W ykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej na uprzednio przygoto- | m?2
d.1.3/0202-01 wanym podiozu - zagruntowanie emulsjg
poz.26+poz.27 m?2 295.079
RAZEM 295.079
31/KNR 9-13 W ykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej na uprzednio przygoto- | m?2
d.1.3|0202-06 wanym podtozu - na o$ciezach o szeroko$ci ponad 15 do 30 cm
poz.27 m?2 15.413
RAZEM 15.413
32|KNR 9-13 W ykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej na uprzednio przygoto- | m?2
d.1.3/0202-02 wanym podfozu - na Scianach ptaskich
poz.30 m?2 295.079
RAZEM 295.079
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33|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci do 4 m m
d.1.3|1213-03
34 m 3.400
RAZEM 3.400
34|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l |m?2
d.1.3/0101-05 gtebokosci 20 cm - 10 cm
Krotnos¢ = 0.5
[5.20+0.50+0.45+14.60+0.45+11.05]*0.8 m?2 25.800
RAZEM 25.800
35|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.1.3|0103-01 chni w gruncie kat. I-1I
[5.20+0.5+0.45+14.60+0.45+11.05]*0.8 m?2 25.800
RAZEM 25.800
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.3|0407-02 spoin piaskiem
[56.20+0.5+0.45+14.60+0.45+11.05+0.50] m 32.750
RAZEM 32.750
37|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- | m?2
d.1.3|0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
[5.20+0.5+0.45+14.60+0.45+11.05]*0.5 m?2 16.125
RAZEM 16.125
38|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na | m?2
d.1.3/23103-03 podsypce cementowo-piaskowej
[5.20+0.5+0.45+14.60+0.45+11.05]*0.5 m?2 16.125
RAZEM 16.125
39|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki brukowej z wypetnieniem spoin piaskiem |m?2
d.1.3/1105-03
analogia
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
40| KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie | m?3
d.1.3|0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
41| KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia m2
d.1.3|0401-02
[5.20+0.50+0.45+14.60+0.45+11.05]*0.8 m?2 25.800
RAZEM 25.800
1.4 Ocieplenie dachu
42/KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu pokrycia i zakito- |m?2
d.1.4/0519-01 waniu
[[14.60+13.20]*7.40]*25% m?2 51.430
RAZEM 51.430
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.1.4/0602-01 no z emulsji asfaltowej - gruntowanie powierzchni dachu
poz.42 m?2 51.430
RAZEM 51.430
44|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropapy gr. 12 cm laminowanej jednos- | m?2
d.1.4/0609-01 tronnie poziome na wierzchu konstrukcji na klej
[14.60+13.20]*7.40 m?2 205.720
RAZEM 205.720
45/KNR 9-13 Dodatkowe zamocowanie ptyt kotkami do podtozy z betonu m?2
d.1.4/0102-04
[14.60+13.20]*1.2 m?2 33.360
RAZEM 33.360
46/ NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.4/202 0541-02
[14.60+13.20]*[0.55+0.40] m2 26.410
[19.30]*[0.30] m2 5.790
7.90*[0.55+0.55+0.40] m2 11.850
<obrébka kominéw i czapek kominowych>
[0.40+0.66]*2*0.70+0.58*0.84 m2 1.971
[0.40+0.92]*2*0.70+0.58+1.10 m?2 3.528
RAZEM 49.549
47 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1.4/0504-01
[14.60+13.20]*7.50 m?2 208.500
RAZEM 208.500
48/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.1.4/0504-03
[7.40+14.60+7.4]*0.40+[7.4+13.20]*0.40 m2 20.000
[0.40+0.66]*2*0.40 m2 0.848
[0.40+0.92]*2*0.40 m2 1.056
<drobne elementy> 2.0 m? 2.000
RAZEM 23.904
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49/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne - zabezpieczenie wylotow przewoddw wentylacyjnych szt.
d.1.4/0137-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
50| NNRNKB (z.VII) Rynny dachowe pé&tokragte z z blachy powlekanej o $r. 125 mm - montaz  |m
d.1.4/202 0546-01 |rynien
analogia
[14.60+13.40] m 28.000
RAZEM 28.000
51|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z blachy powlekanej o $r. 125 mm - montaz le- |szt.
d.1.4/202 0546-02 |jéw spustowych
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
52|NNRNKB (z.VINN) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej o $r. 100 mm m
d.1.4/202 0550-03
analogia
4*3.0+3.4 m 15.400
RAZEM 15.400
53|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powklekanej - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.1.4/202 0550-07
analogia
4*4 szt. 16.000
RAZEM 16.000
54 KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm ksztattami przejsciowymi szt.
d.1.4/0222-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.5 Instalcja odgromowa i inne roboty elektryczne
55/KNR-W 4-03 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim na  |szt.
d.1.5/1138-01 ptytach panwiowych
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
56|KNR-W 4-03 | Demontaz przewoddéw wyréwnawczych i odgromowych z linki mocowanych na da- |m
d.1.5/1140-07 chu ptaskim
[[14.60+13.20]*2+7.8+7.8+7.8] m 79.000
RAZEM 79.000
57|KNR-W 4-03 | Demontaz przewoddéw wyréwnawczych i odgromowych z linki o przekroju do 120 |m
d.1.5/1139-09 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
[3.201*7 m 22.400
RAZEM 22.400
58 KNR 4-03 Demontaz opraw szt.
d.1.5/1133-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR 4-03 Demontaz tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu do 10 A-1 |szt.
d.1.5/1124-01 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu m
d.1.5/0604-04 ptaskim na wspornikach klejonych
[[14.60+13.20]*2+7.8+7.8+7.8]+8.0 m 87.000
RAZEM 87.000
61/KNR 5-08 Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na m
d.1.5/0607-02 cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o $r. do 10 mm
3.2*6 m 19.200
RAZEM 19.200
62|KNR 5-08 taczenie preta o sr. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uniwersal- |szt.
d.1.5/0618-01 nych krzyzowych
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
63|KNR 5-08 Montaz skrzynek /rewizji ztagcza instalacji odgromowej szt.
d.1.5/0404-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
64 KNR 5-08 Rury do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu m
d.1.5/0110-01
poz.61 m 19.200
RAZEM 19.200
65 KNR-W 5-08 |Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej wciggane do rur m
d.1.5/0204-09
poz.61 m 19.200
RAZEM 19.200
66| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.5/1304-03
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.5/1304-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
68/ KNNR 9 Wymiana ztgczy kablowych pojedynczych kpl.
d.1.5/0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe / aparaty zewnetrzne kpl.
d.1.5/0502-05
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
70/KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zewnetrznych|szt.
d.1.5/0504-05 LED
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw - czujka ruchu i zmierzchu zewnetrzna |szt.
d.1.5/0402-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Budynek hydroforni
21 Roboty rozbiérkowe
72|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm - 6 cm m?2
d.2.1|0801-01 Krotno$¢ = 0.5
[14.35+6.60+9.45+5.40]*0.6 m?2 21.480
RAZEM 21.480
73|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.2.1/0801-01
[4.90*1.15+1.20%1.30] m?2 7.195
RAZEM 7.195
74/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.2.1|0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
75/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubo$ci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- | m?2
d.2.1/0348-02 nej
<Obudowa ztacza>[0.28*0.85*2+0.32*0.42] m? 0.610
RAZEM 0.610
76|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkag m3
d.2.1/1103-01
poz.72*0.06+p0oz.73*0.12+p0z.74*0.025+p0z.75*0.08+poz.109 m3 2.331
RAZEM 2.331
77/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.2.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 4 km
1103-05
poz.76 m3 2.331
RAZEM 2.331
78/ KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.2.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
[14.35*0.50]+[14.35+6.60+14.35]*0.35 m2 19.530
[1.20*3+0.90*3+1.20*3]*0.15 m?2 1.485
RAZEM 21.015
79|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1/0535-04
[14.45] m 14.450
RAZEM 14.450
80|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1|0535-06
2*3.50 m 7.000
RAZEM 7.000
81|KNR 4-01 Demontaz klamer zewnetrznych szt.
d.2.1/1306-02
<klamry zewnetrzne>5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.2 Stolarka zewnetrzna
82|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2.2/0354-03
<01h>1.2*0.90*6 szt. 6.480
<02h>0.90*0.90 szt. 0.810
RAZEM 7.290
83|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.2/0354-07
<D1h>2.10*1.0 szt. 2.100
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<D2h>2.10*1.0 szt. 2.100
<D3h>2.10*1.50 szt. 3.150
RAZEM 7.350
84|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrob- | m2
d.2.2|1023-05 kg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
<01h>1.2*0.90*6 m2 6.480
<02h>0.90*0.90*3 m?2 2.430
RAZEM 8.910
85|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.2.2/202 0541-02
<01h>1.2*6*0.30 m2 2.160
<02h>0.90*3*0.30 m?2 0.810
RAZEM 2.970
86|KNR-W 2-02 | Drzwi zewngtrzne metalowe petne z o$cieznicg o powierzchni ponad 2 m2 fa- m2
d.2.2/1203-02 brycznie wykonczone
<D1h>2.10*1.0 m2 2.100
<D2h>2.10*1.0 m2 2.100
<D3h>2.10*1.50 m?2 3.150
RAZEM 7.350
2.3 Ocieplenie scian zewnetrznych
87 /KNR 9-13 Przygotowanie podtoza pod bezspoinowy system docieplen - zmycie myjkg ci$nie- |m?2
d.2.3|0101-01 niowg
poz.91+p0z.96 m?2 151.456
RAZEM 151.456
88| KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, pdtszlachetne i szlachetne |m?2
d.2.3|0723-01 o podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu)
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
89/ KNR 9-13 Przygotowanie podtoza pod bezspoinowy system docieplen - wyréwnanie powierz- |m?2
d.2.3/0101-03 chni zaprawg wyréwnujgcg grubosci 3 mm
p0z.87*5% m?2 7.573
RAZEM 7.573
90/ KNR 9-13 Przygotowanie podtoza pod bezspoinowy system docieplen - zagruntowanie po- |m?2
d.2.3/0101-04 wierzchni emulsjg gruntujgca
poz.87 m?2 151.456
RAZEM 151.456
91|KNR 9-15 I1zolacje cieplne z ptyt styropianu XPS gr. 8 cm- pionowe m2
d.2.3/0401-01
<el. N>[14.35]*0.15 m2 2.153
<el. S>[14.35]*0.15-4.90*0.15 m2 1.418
<el. W>[6.60]*0.15-1.20*0.15 m2 0.810
<el. E>[6.60]*0.15 m?2 0.990
RAZEM 5.371
92|KNR 9-13 Ocieplenie scian ptytami styropianowymi w systemie - przyklejenie warstwy siatki | m?2
d.2.3|0102-07 na scianach
p0z.91 m? 5.371
RAZEM 5.371
93|KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grubosci 1.5-3.0 mm wykonywane me- | m?2
d.2.3|0827-01 chanicznie na scianach
poz.92 m? 5.371
RAZEM 5.371
94| KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 12 cm - przyklejenie ptyt na $cianach |m?2
d.2.3/0102-02
<el. N>[14.35]*3.50 50.225
<el. S>[14.35]*4.0 57.400
<el. W>[6.60+0.24]*4.0 27.360
<el. E>[6.60+0.24]*4.0 27.360
A (obliczenia pomocnicze) =========
162.345
<01h>-1.2*0.90*6 -6.480
<02h>-0.90*0.90*3 -2.430
<D1h>-2.10*1.0 -2.100
<D2h>-2.10*1.0 -2.100
<D3h>-2.10%1.50 -3.150
B (obliczenia pomocnicze) =========
-16.260
p0z.94A+p0oz.94B m?2 146.085
RAZEM 146.085
95/KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi - dodatkowe zamocowanie piyt kotkami | m?2
d.2.3|0102-06 do $cian z cegly
<el. N>[14.35]*3.50 50.225
<el. S>[14.35]*4.0 57.400
<el. W>[6.60+0.24]*4.0 27.360
<el. E>[6.60+0.24]*4.0 27.360
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A (obliczenia pomocnicze) =========
162.345
<01h>-1.2*0.90*6 -6.480
<02h>-0.90*0.90*3 -2.430
<D1h>-2.10*1.0 -2.100
<D2h>-2.10*1.0 -2.100
<D3h>-2.10%1.50 -3.150
B (obliczenia pomocnicze) =========
-16.260
p0z.94A+poz.94B m?2 146.085
RAZEM 146.085
96|KNR 9-13 Ocieplenie scian ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach |m?2
d.2.3/0102-07
<el. N>[14.35]*3.50 50.225
<el. S>[14.35]*4.0 57.400
<el. W>[6.60+0.24]*4.0 27.360
<el. E>[6.60+0.24]*4.0 27.360
A (obliczenia pomocnicze) =========
162.345
<01h>-1.2*0.90*6 -6.480
<02h>-0.90*0.90*3 -2.430
<D1h>-2.10*1.0 -2.100
<D2h>-2.10*1.0 -2.100
<D3h>-2.10%1.50 -3.150
B (obliczenia pomocnicze) =========
-16.260
p0z.94A+p0oz.94B m?2 146.085
RAZEM 146.085
97|KNR 9-13 Ocieplenie scian ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach| m2
d.2.3/0102-08
<01h>[0.90+1.2+0.90]*6 18.000
<02h>[0.90+0.90+0.90]*3 8.100
<D1h>[2.10+1.0+2.10] 5.200
<D2h>[2.10+1.0+2.10] 5.200
<D3h>[2.10+1.50+2.10] 5.700
A (obliczenia pomocnicze) =========
42.200
poz.97A*0.24 m2 10.128
<daszek>4.90*0.60+[0.60+4.90+0.60]*0.08 m2 3.428
<okap>14.35%0.25 m? 3.588
RAZEM 17.144
98 KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi w systemie - zamocowanie listwy z kapi- |m
d.2.3|0102-01 nosem
<el. N>[14.35] 14.350
<el. S>[14.35]-4.90 9.450
<el. W>[6.60+0.24]-1.20 5.640
<el. E>[6.60+0.24] 6.840
A (obliczenia pomocnicze) =========
36.280
RAZEM 0.000
99/ KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi w systemie - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.2.3|0102-09 tych katownikami
<listwa narozna + listwa przyokienna>poz.97A+[0.6+4.9+0.6] m 48.300
<narozniki>3.50*2+3.65+2 m 12.650
RAZEM 60.950
100|KNR 9-13 W ykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej na uprzednio przygoto- | m?2
d.2.3/0202-01 wanym podiozu - zagruntowanie emulsjg
p0z.96+p0z.97 m?2 163.229
RAZEM 163.229
101KNR 9-13 W ykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej na uprzednio przygoto- | m?2
d.2.3|0202-06 wanym podtozu - na o$ciezach o szeroko$ci ponad 15 do 30 cm
poz.97 m?2 17.144
RAZEM 17.144
102|KNR 9-13 W ykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej na uprzednio przygoto- | m?2
d.2.3/0202-02 wanym podfozu - na Scianach ptaskich
poz.96 m? 146.085
RAZEM 146.085
103|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci do 4 m m
d.2.3/1213-03
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
104 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l |m?2
d.2.3/0101-05 gtebokosci 20 cm - 10 cm
Krotno$¢ = 0.5
[14.35+6.60+9.45+5.40+0.5*4]*0.6 m2 22.680
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[4.90%1.30+1.20%1.30] m?2 7.930
RAZEM 30.610
105|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.2.3|0103-01 chni w gruncie kat. I-1I
poz.104 m?2 30.610
RAZEM 30.610
106|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2.3|0407-02 spoin piaskiem
[14.35+6.60+9.45+5.40+0.5*4] m 37.800
[0.80+4.90+0.80+0.80+1.20+0.80] m 9.300
RAZEM 47.100
107|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- | m?2
d.2.3|0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
[14.35+6.60+9.45+5.40+0.5*4]*0.5 m2 18.900
[4.90%1.30+1.20%1.30] m?2 7.930
RAZEM 26.830
108/ KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokgtnej 20x10 cm na |m?2
d.2.3/23103-01 podsypce piaskowej
[14.35+6.60+9.45+5.40+0.5*4]*0.5 m2 18.900
[4.90%1.30+1.20%1.30] m?2 7.930
RAZEM 26.830
109|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie | m?3
d.2.3|0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
110|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia m2
d.2.3/0401-02
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
24 Ocieplenie dachu
111|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu pokrycia i zakito- |m?2
d.2.4/0519-01 waniu
14.10%6.45*25% m?2 22.736
RAZEM 22.736
112|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.2.4/0602-01 no z emulsji asfaltowej - gruntowanie powierzchni dachu
14.10*6.45 m?2 90.945
RAZEM 90.945
113|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropapy gr. 12 cm laminowanej jednos- | m?
d.2.4/0609-01 tronnie poziome na wierzchu konstrukcji na klej
poz.112 m?2 90.945
RAZEM 90.945
114|KNR 9-13 Dodatkowe zamocowanie ptyt kotkami do podtozy z betonu m?2
d.2.4/0102-04
[14.10+6.45]*2*1.0 m?2 41.100
RAZEM 41.100
115|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.2.4/202 0541-02
[14.35]*[0.55] m2 7.893
[14.35+6.60+6.60]*0.40 m?2 11.020
RAZEM 18.913
116/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.2.4/0504-01
14.35%6.45 m?2 92.558
RAZEM 92.558
117|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.2.4|0504-03
[14.10+6.45+6.45]*0.40 m2 10.800
<drobne elementy> 1.2 m?2 1.200
RAZEM 12.000
118/ NNRNKB (z.VII) Rynny dachowe pé&tokragte z z blachy powlekanej o $r. 125 mm - montaz  |m
d.2.4/202 0546-01 |rynien
analogia
[14.40] m 14.400
RAZEM 14.400
119|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z blachy powlekanej o $r. 125 mm - montaz le- |szt.
d.2.4/202 0546-02 |jéw spustowych
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
120|NNRNKB (z.VINN) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej o $r. 100 mm m
d.2.4|202 0550-03
analogia
2*3.5 m 7.000
RAZEM 7.000
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121|NNRNKB (z.VINN) Rury spustowe okragte z blachy powklekanej - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.2.4/202 0550-07
analogia
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.5 Instalcja odgromowa i inne roboty elektryczne
122 KNR-W 4-03 | Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim na  |szt.
d.2.5/1138-01 ptytach panwiowych
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
123|KNR-W 4-03 | Demontaz przewodow wyréwnawczych i odgromowych z linki mocowanych na da- |m
d.2.5/1140-07 chu ptaskim
14.35*3+6.60*2 m 56.250
RAZEM 56.250
124|KNR-W 4-03 | Demontaz przewodow wyrownawczych i odgromowych z linki o przekroju do 120 |m
d.2.5/1139-09 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
3.5*8 m 28.000
RAZEM 28.000
125/KNR 4-03 Demontaz opraw szt.
d.2.5/1133-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
126/ KNR 4-03 Demontaz tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pragdu do 10 A-1 |szt.
d.2.5/1124-01 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
127|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu m
d.2.5|0604-04 ptaskim na wspornikach klejonych
14.35*3+6.60*3 m 62.850
RAZEM 62.850
128|KNR 5-08 Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na m
d.2.5/0607-02 cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o $r. do 10 mm
3.2*8 m 25.600
RAZEM 25.600
129|KNR 5-08 taczenie preta o sr. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uniwersal- | szt.
d.2.5/0618-01 nych krzyzowych
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
130|KNR 5-08 Montaz skrzynek /rewizji instalacji odgromowej szt.
d.2.5/0404-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
131|KNR 5-08 Rury do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu m
d.2.5/0110-01
poz.128 m 25.600
RAZEM 25.600
132|KNR-W 5-08 | Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej wciggane do rur m
d.2.5/0204-09
poz.128 m 25.600
RAZEM 25.600
133|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.5/1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2.5/1304-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
135|KNNR 9 Wymiana ztaczy kablowych pojedynczych kpl.
d.2.5/0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe / aparaty zewnetrzne kpl.
d.2.5/0502-05
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
137|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym poditozu opraw oswietleniowych zewnetrznych| szt.
d.2.5/0504-05 LED
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
138|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow - czujka ruchu i zmierzchu zewnetrzna |szt.
d.2.5/0402-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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