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PRACE REMONTOWE W POMIESZCZENIACH NR 1-6:

A. PODLOGA:

- W POM. NR 4 - NACIECIE | ZERWANIE WYKLADZINY PODEOGOWEJ W PASIE 30cm OD SCIAN ZEWNETRZNYCH (SCIANY ZACHODNIEJ
| POLUDNIOWE)

- W POM. NR 4 - PO WYKONANIU TYNKOW RENOWACYJNYCH - PRZYKLEJENIE WYKLADZINY PCV (W MIEJSCE ZERWANEJ WYKEADZINY)
Z WYWINIECIEM NA SCIANY

B. SCIANY:

- USZCZELNIENIE PIANKA MONTAZOWA DO OKIEN O NISKIEJ ROZPREZNOSCI SZCZELIN POMIEDZY OSCIEZNICAMI OKIENNYMI, A SCIANA

- DEMONTAZ ROLET OKIENNYCH

- USUNIECIE ZE SCIAN | OSCIEZY OKIENNYCH GLADZI GIPSOWYCH WRAZ Z POWLOKAMI MALARSKIMI, DOKLADNE ZMYCIE, OCZYSZCZENIE
| WYROWNANIE NAWIERZCHNI SCIAN (ISTN. TYNKOW CEMENTOWO-WAPIENNYCH)

- MONTAZ KANALOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ POD SUFITEM WRAZ Z WYKONANIEM PRZEBIC PRZEZ SUFIT PODWIESZANY | STROP T-27
WG PROJEKTU WENTYLACJI MECHANICZNEJ

- MONTAZ OBUDOWY KANALOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z PLYT GIPS.-KART. WODOODPORNYCH NA SYSTEMOWYM STELAZU STALOWYM

- ZABEZPIECZENIE NAROZNIKOW OBUDOWY KANALOW WENTYLACYJINYCH SYSTEMOWYMI NAROZNIKAMI ALUMINIOWYMI, WYPELNIENIE
MASA SZPACHLOWA LACZEN PLYT GIPS.-KART.

- W POM. NR 4 - SKUCIE TYNKU CEMENTOWO-WAPIENNEGO | PRZYGOTOWANIE MURU POD TYNK RENOWACYJNY

- W POM. NR 4 - WYKONANIE TYNKU RENOWACYJNEGO ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

- ZAGRUNTOWANIE OCZYSZCZONYCH SCIAN | WYKONANYCH TYNKOW RENOWACYJNYCH PREPARATEM GRUNTUJACYM POD GLADZ
RENOWACYJNA

- WYKONANIE GtADZI RENOWACYJNEJ (OPARTEJ NA BAZIE WAPNA)

- ZAGRUNTOWANIE GtADZI RENOWACYJNEJ PREPARATEM POD FARBY KRZEMIANOWE

- POMALOWANIE SCIAN SILIKATOWA (KRZEMIANOWA) FARBA RENOWACYJNA DO WNETRZ

- PRZEDLUZENIE FARTUCHA Z GLAZURY O OKOLO 80 cm PRZY CIAGU KUCHENNYM W POM. NR 2

- MONTAZ NOWYCH ROLET NA SKRZYDLACH OKIENNYCH,

C. SUFITY:

- USUNIECIE STARYCH POWLOK MALARSKICH

- ZASKLEPIENIE OTWOROW PO KRATKACH WENTYLACYJNYCH

- ZASZPACHLOWANIE | PRZESZLIFOWANIE NIEROWNOSCI | UBYTKOW

- ZAGRUNTOWANIE SUFITU FARBA GRUNTUJACA (NP. BECKERS INTERIO PRO)

- MALOWANIE SUFITOW FARBA ODPORNA NA WILGOC DO KUCHNI | tAZIENEK (NP. BECKERS INTERIO PRO FARBA)

PRACE REMONTOWE W POMIESZCZENIU NR 7:

A. SCIANY:

- USUNIECIE WSZYSTKICH SPOIN Z SILIKONU

- OCZYSZCZENIE FUG PROFESJONALNYM SRODKIEM CHEMICZNYM (NP. SATOR ECOLAB)

- ZAIMPREGNOWANIE FUG $SRODKIEM ANTYGRZYBICZNYM

- POLOZENIE NA STYKU URZADZEN SANITARNYCH Z PODEOGA | SCIANA NOWYCH SPOIN Z SILIKONU SANITARNEGO

- DRZWI WEJSCIOWE DO tAZIENKI WYPOSAZYC W DOLNEJ CZESCI W OTWORY NAWIEWNE O LACZNEJ POWIERZCHNI MINIMUM
0,022m?2

B. SUFIT:

- PRZEBICIE OTWORU NA NOWOPROJEKTOWANA KRATKE WENTYLACYJNA PRZEZ SUFIT | STROP T-27

- PODLACZENIE KRATKI DO ISTN. KOMINA MUROWANEGO RURA SPIRO ZAIZOLOWANA MATA Z WEENY MINERALNEJ GR. 10cm

- OCZYSZCZENIE | USUNIECIE STARYCH POWEOK MALARSKICH

- ZASKLEPIENIE OTWORU PO KRATCE WENTYLACYJNEJ

- ZASZPACHLOWANIE | PRZESZLIFOWANIE NIEROWNOSCI | UBYTKOW

- ZAGRUNTOWANIE SUFITU FARBA GRUNTUJACA (NP. BECKERS INTERIO PRO)

- MALOWANIE SUFITOW FARBA ODPORNA NA WILGOG DO KUCHNI | tAZIENEK (NP. BECKERS INTERIO PRO FARBA)

PRACE REMONTOWE W POMIESZCZENIU NR 8:
- DRZWI WEJSCIOWE DO LAZIENKI WYPOSAZYC W DOLNEJ CZESCI W OTWORY NAWIEWNE O tACZNEJ POWIERZCHNI MINIMUM
0,022m2

PRACE REMONTOWE W POMIESZCZENIACH STOLARNI | MAGAZYNU NR 1

- PRZYGOTOWANIE PODLOZA SCIAN DO PRZYKLEJENIA IZOLACJI TERMICZNEJ Z WEENY MINERALNEJ
- PRZYKLEJENIE PLYT Z WELNY MINERALNEJ GR. 10cm (NP. ISOVER FASOTERM 35)

- MOCOWANIE MECHANICZNEGO PLYT Z WEENY MINERALNEJ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
- PRZYKLEJENIE SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO

- POLOZENIE CIENKOWARSTWOWEGO TYNKU MINERALNEGO

- ZAGRUNTOWANIE | MALOWANIE OCIEPLONYCH SCIAN

UWAGA:

PRZY WYKONYWANIU WSZYSTKICH PRAC NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC ZALECEN PRODUCENTOW WYBRANYCH
MATERIAtOW BUDOWLANYCH

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr Nazwa Rodzaj Wykonczenie Sufit Pow. uzytk|
pom.| pomieszczenia posadzki $cian [m2]
1 | Korytarz pt. ceram. podt. | gtadz gipsowa podwieszany z piyt g/k 5,71
2 | Pokdj dzienny z an. kuchennym| wyktadzina PCV | gladZ gipsowa podwieszany z piyt g/k 30,53
3 | Pokdj pielegniarki wykladzina PCV | gtadz gipsowa podwieszany z piyt g/k 12,05
4 | Pokoj Zespdtu "S" wykfadzina PCV | gtadZ gipsowa podwieszany z piyt gk 17,60
5 | Pokdj Zespotu Podstawowego | wyktadzina PCV | gladz gipsowa podwieszany z piyt gk 18,47
6 | Pokdj socjalny koordynatora pos. betonowa | gtadz gipsowa podwieszany z piyt gk 19,31
7 | tazienka pt. ceram. podt. | pt. ceram. $cienne | podwieszany z piyt g/k 5,02
108,69
UWAGA:

ELEMENTY WENTYLACJI MECHANICZNEJ WG ZAt ACZONEGO PROJ. TECHNICZNEGO
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

inwestycia: REMONT BUDYNKU SOCJALNO-TECHNICZNEGO W ZAKRESIE
USUNIECIA | OGRANICZENIA ZAWILGOCENIA SCIAN

W POMIESZCZENIACH SOCJALNYCH (POM. NR 1-8)
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Sejny, ul. Rittlera 2
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