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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg ,,Prawo Budowlane" (Dz. U. 2020, Nr 1333 T.J.) o§wiadczam, ze dokumentacja
projektowa p. n.:

PROJEKT TECHNICZNY )
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W CZESCI SOCJALNEJ
BUDYNKU SOCJALNO-TECHNICZNEGO

w m. Sejny, ul. Rittlera 2
dziatka nr ewidencyjny 3, , obrgb ewidencyjny Sejny nr 0001,
jednostka ewidencyjna 200901 2, m. Sejny

wykonana na zlecenie Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Sejnach,
ul. Rittlera 2, 16- 500 Sejny

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zalaczniki formalno- prawne.
- uprawnienia budowlane 1 wpis do izby budownictwa projektanta,

II. Projekt budowlany.
1. Opis techniczny.

2. Czg$¢ graficzna.
W1. Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut parteru. skala 1: 100
skala 1: 100

W2. Instalacja wentylacji mechanicznej. Przekro) A — A.

I11. Informacja BIOZ.



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI WENTYLACII MECHANICZNE]
W CZESCI SOCJALNEJ BUDYNKU SOCJALNO-TECHNICZNEGO

A. DANE OGOLNE:
1.Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Sejnach,
ul. Rittlera 2, 16- 500 Sejny.

2. Inwestycja: Instalacja wentylacji mechanicznej w czgs$ci socjalnej budynku socjalno-
technicznego.

3. Adres budowy:  ul. Rittlera 2, 16- 500 Sejny.
4. Autor projektu:  mgr inz. Andrzej Urbanowicz.

B. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Tematem projektu jest wykonanie instalacji wentylacji ~mechanicznej ww.
w pomieszczeniach budynku socjalno-technicznego SPZOZ w Sejnach.

C. STAN PROJEKTOWANY
C1. Podstawa opracowania oraz materialy wyjsciowe.
Podstawe opracowania stanowi zlecenie i umowa zawarta pomie¢dzy projektantem a
Inwestorem.
Projekt wykonano w oparciu o:
inwentaryzacje¢ architektoniczno- budowlang obiektu,
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie “Warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, Dz.U. nr 75/2002, poz. 690, z
pOzniejszymi zmianami,
- projekty branzowe, PN, BN z zakresu projektowania instalacji sanitarnych,
uzgodnienia z Inwestorem,
- “Warunki wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne”,
materiaty i katalogi do proj. firm Bartosz i innych.

C.2. Opis urzadzen wentylacji mechanicznej
Przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewng z odzyskiem ciepla w
wymienniku obrotowym o centralg typu VENA OPTIMA 4 PRO f- my BARTOSZ V =450 m’/h.
— z przepustnica wlotowa i wylotowa,
— zrama,
— z polaczeniem elastycznym na wlocie,
— zpolaczeniem elastycznym na wylocie,
— z kompletem automatyki pozwalajacej na ptynng regulacje wydajnosci.

Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. Przewody prowadzone w przestrzeni
nieogrzewanej poddasza zabezpieczy¢ termicznie za pomocg mat z welny mineralnej gr. 100 mm.

C.3. Zatozenia do obliczen.

— strefa klimatyczna: V,

— obliczeniowa temperatura powietrza zewngtrznego tz = - 24 °C,

— obliczeniowa temperatura pomieszczen wg Dz.U. nr 75/2002, poz. 690, z po6zniejszymi
zmianami,

— ilosci powietrza wentylacyjnego zgodnie z PN-83/B-03430 i PN-83/B-03430/Az3:2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej -
Wymagania.

C.4. Regulacja instalacji.
Po zmontowaniu instalacji wentylacyjnej nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania oraz
wyregulowaé przeptywy za pomocg ustawienia przepustnic kratek wentylacyjnych 1 krazkéw



regulacyjnych anemostatow.

C.5. Zabezpieczenie p.poz., antykorozyjne, akustyczne i termiczne.

Poniewaz pomieszczenia socjalno- biurowe stanowig 1 strefe pozarowa nie zachodzi
koniecznos¢ zabezpieczen przej$¢ przez przegrody budowlane

Kanaly wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej nie wymagaja dodatkowych
zabezpieczen antykorozyjnych. Pozostate urzadzenia i uzbrojenie nie zabezpieczone fabrycznie
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z instrukcjg KOR- 3A.

Jako dodatkowe zabezpieczenie akustyczne nalezy zastosowal polaczenia kanatdéw
uszczelkami z gumy migkkie;.

Izolacje¢ termiczng przewodow zasilajacych centrale wentylacyjng nalezy wykonaé¢ zgodnie z
zalacznikiem nr 2, pkt. 1.5 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ,,Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 75 poz. 690/ 2002 1. z
pOzniejszymi zmianami) — o grubosci 100 mm, materiat izolacji 0 Omin = 0.035 W * (m * K) .

C.6. Uwagi wykonawcze i eksploatacyjne.
Centrala nawiewno- wywiewna z wymiennikiem obrotowym powinna posiada¢ niezbedne
wyposazenie umozliwiajagcym obstudze sprawdzenie prawidtowos$ci dziatania urzadzen.

Zaprojektowano kanaty i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej wg katalogu f- my Alnor.
Jako elementy nawiewne zaprojektowano kratki typu KI1+P (z przepustnicami), jako elementy
wywiewne anemostaty typu Okr montowane na kanatach.

Jako wentylacje pomieszczeh WC przewidziano nawiew z Kkorytarza 1 wywiew
wentylatorami fazienkowymi typu EDM VI Kielpin o wydajnosci V = 50 m*/h. Wigczanie urzadzen
oddzielnymi wiacznikami przy wlaczniku oswietlenia.

Centrala nawiewno- wywiewna wymaga okresowej kontroli i konserwacji polegajacej na
cyklicznej wymianie filtrow centrali. Czgstotliwo$¢ wymiany filtrow powietrza zalezy od stopnia
zanieczyszczenia powietrza zewnetrznego. Nalezy min. 2 razy w roku (wiosna, jesien)
przeprowadzi¢ oceng ich stanu zuzycia.

C.7. Uwagi koncowe

Wykonawstwo instalacji nalezy powierzy¢ firmie majacej do$wiadczenie w montazu w
technologiach wentylacyjnych i automatyki.

Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i1 "Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne", "Instrukcjami montazu ..." producentow
armatury oraz DTR urzadzen wentylacyjnych.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Urbanowicz
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA.

I. Zakres robot 1 kolejnos¢ realizacji.

Wszystkie roboty wykonane beda w pelnym zakresie

- montaz rurociggow 1 urzgdzen technologicznych z ich transportem,

- izolacje antykorozyjne i termiczne rurociaggow,

- proby cisnieniowe, dziatania i rozruchowe instalacji i urzadzen technologicznych,

- prace odtworzeniowe i1 budowlane w pomieszczeniach.

II. Wykaz istniejacych instalacji w pomieszczeniach.

- instalacja elektryczna enN,

- instalacja co, wodociggowa i ks

II1. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, mogacych spowodowac zagrozenie.

1. Nie wystepuja.

IV. Wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot.

1. montaz rurociggdéw i urzadzen technologicznych z ich transportem,

- skala — male,

- rodzaj — zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenie sprzetu, przygniecenia, poparzenia,

- miejsce 1 czas — na terenie budowy, podczas montazu rurociggéw 1 urzadzen technologicznych z
ich transportem,

2. izolacje antykorozyjne i termiczne rurociggow

- skala — male,

- rodzaj — zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenie sprzetu,

- miejsce 1 czas — na terenie budowy, podczas wykonywania izolacji antykorozyjnych i termicznych
rurociaggow,

3. proby cisnieniowe, dzialania i rozruchowe urzadzen technologicznych,

- skala — matle,

- rodzaj — zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenie sprzetu,

- miejsce 1 czas — na terenie budowy, podczas wykonywania préb ci$nieniowych, dzialania i
rozruchowych urzadzen technologicznych,

4. prace odtworzeniowe i budowlane w pomieszczeniach.

- skala — male,

- rodzaj — zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenie sprzetu,

- miejsce i czas — na terenie budowy, podczas prac odtworzeniowych i budowlanych w
pomieszczeniu.

V. Wykaz sposobu instruktazu przed przystagpieniem do realizacji robdt szczeg6lnie

niebezpiecznych.

Nie dotyczy - standardowe szkolenie BHP na stanowisku pracy.

VI. Wykaz $rodkéw zapobiegawczych — technicznych i organizacyjnych

1. zasady BHP,

- $Srodki ochrony indywidualnej pracownika ( odziez ochronna, kaski ).

VII. Wnioski koncowe (art. 21a, ust. 1 ustawy Prawo Budowlane).

Roboty przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej nie wymagaja na etapie
realizacji sporzadzenia planu BIOZ.

W trakcie budowy nie wystapia roboty opisane w art. 21a, ust. 2 w/w ustawy.

Przewidywane roboty budowlane beda trwaty krocej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie
bedzie przy nich zatrudnionych mniej niz 20 pracownikéw oraz pracochtonno$¢ roboét nie bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.

Opracowal:

mgr inz. A. Urbanowicz.



