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A. TOM | - ARCHITEKTURA




Il. OPIS TECHNICZNY

We wstepnych rozmowach z Inwestorem ustalono, ze w celu ograniczenia kosztéw, przyjeto
etapowanie zakresu prac do niezbednych, mogacych juz na wstepnym etapie zlikwidowaé
wystepujace efekty zawilgocenia $cian. Niniejsza dokumentacja jest wstepnym etapem i by¢
moze ostatnim, lecz gdy zawarte w dokumentacji rozwigzania nie przyniosg oczekiwanego
efektu, niezbedne bedzie wykonanie szerszego zakresu tj. zalecen z punktu 5.6.

1.0. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Rittlera 2

1.2. Obiekt:
Budynek socjalno-techniczny SPZOZ (kat. obiektu VIII)

1.2. Adres inwestycji:
16-500 Sejny, ul. Rittlera 2
dziatka nr 3, obreb ewidencyjny Sejny nr 0001, jedn. Ewidencyjna 200901 2, m. Sejny

1.3. Przedmiot zamierzenia budowlanego:
Remont budynku socjalno-technicznego w zakresie usuni¢cia i ograniczenia zawilgocenia
$cian w pomieszczeniach nr: 1,2, 3,4,5,6,7, 8

1.4. Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z SPZOZ w Sejnach w dniu 20.07.2022 r.

- aneks do umowy zawarty w dniu 26.09.2022 r.

- wizja lokalna,

- informacje udzielone przez pracownikéw administracji SPZOZ,

- pomiary inwentaryzacyjne,

- dokumentacja archiwalna inwentaryzacji architektonicznej budynku chlewni przy Szpitalu
Powiatowym w Sejnach wykonana w 1973 r. przez Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa
Ogolnego ,,Miastoprojekt-Biatystok™,

- dokumentacja archiwalna projektu technicznego nadbudowy dachu chlewni przy Szpitalu
Powiatowym w Sejnach wykonana w 1981 r. przez TZUP w Suwatkach,

- dokumentacja archiwalna projektu budowlanego remontu budynku socjalno-technicznego przy
Szpitalu Powiatowym w Sejnach wykonana w 2009 r. przez Biuro Projektowo-Konsultingowe
,Ekspert” w Suwatkach,

- dokumentacja archiwalna projektu budowlanego ocieplenia $cian zewng¢trznych oraz wymiany
pokrycia dachowego wykonana w 2010 r. przez Biuro Projektowo-Konsultingowe ,,Ekspert”
w Suwatkach,

- obowigzujgce normy, przepisy prawa budowlanego i warunkéw technicznych

2.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

2.1 Lokalizacja:

Budynek socjalno-techniczny jest zlokalizowany na dziatce nr 3, obrgb ewidencyjny Sejny nr
0001, jedn. Ewidencyjna 200901 2, m. Sejny. Obiekt wchodzi w sktad zespotu budynkéw
technicznych Szpitala SPZOZ w Sejnach. Teren dziatki lekko pochylony w kierunku zachodnim.
Budynek ustawiony diuzszym (zachodnim) bokiem u podnéza skarpy o wysokosci okoto 2 m,
wzdluz zachodniej granicy dziafki.

2.2. Uktad przestrzenny:

Budynek dwutraktowy o poprzecznym ukladzie konstrukcyjnym oparty na rzucie prostokata
o wymiarach zewnetrznych 26,2 x 9,8 m. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony
z nieuzytkowym poddaszem, przekryty dwuspadowym dachem.

2.3. Funkcja budynku:
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Budynek wybudowany w 1967 roku z przeznaczeniem na chlewni¢. Funkcja budynku po
przebudowach i remontach wielokrotnie ulegata zmianie. Obecnie pelni funkcje budynku
socjalno-technicznego. Jest podzielony poprzecznie na dwie czg¢sci: socjalng 1 gospodarczg.

Cze$¢ socjalna stanowigca siedzibe oddziatu ratownictwa medycznego znajduje si¢ w
potudniowej czesci budynku. Sktada si¢ z 8 pomieszczen. Posiada niezalezne wejscie i jest
oddzielona od nieogrzewanej czesci technicznej nieocieplong $ciang z bloczkéw gazobetonowych
gr. 24 cm. Z Kkorytarza wejsciowego dostepne sg dwie tazienki (damska i meska), pokodj
koordynatora z aneksem kuchennym oraz zesp6t pomieszczen zespotu ratunkowego sktadajacy
si¢ z pokoju dziennego z aneksem kuchennym i trzech pokoi odpoczynkowych.

W czg$ci gospodarczej znajduja si¢ cztery pomieszczenia: stolarnia, dwa pomieszczenia
magazynowe 1 pomieszczenie odpadéw medycznych. Kazde z tych pomieszczen posiada odrgbne
zewngtrzne wejscie. Pomieszczenia w czesci gospodarczej sg nieogrzewane.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem tylko cze$¢ socjalng (pomieszczenia
oznaczone na rysunku rzutu parteru nr 1,2,3,4,5,6,7,8).

2.3. Konstrukcja budynku wg dokumentacji archiwalnej i dokonanych ogledzin:

- Fundamenty zwirobetonowe

- Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych,

- Sciany nadziemia grubosci 40 i 25 cm z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kategorii II,

- Scianki dziatlowe grubosci 12 cm z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej
obustronnie tynkowane tynkiem wapiennym kategorii 11

- Strop gestozebrowy (dawny stropodach) z belek T-27 o rozstawie belek co 90 cm, z dolnymi
ptytkami zZelbetowymi, ocieplony zuzlem paleniskowym od spodu oslonigty sufitem
podwieszanym z plyt gipsowo-kartonowych

- Dach o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej wykonany w 1981 roku, warstwy pokrycia
dachowego wykonane w 2010 r.: folia dachowa, taty 5x5 cm, blacha trapezowa BTD/S35

- Kominy wentylacyjne murowane z cegly ceramicznej peilnej, ponad dachem z cegly
klinkierowej. Kominy nad czgscia socjalna wykonano w 2010 roku. Zostaly wymurowane od
poziomu dawnego stropodachu.

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa.
Okna z profili PCV rozwieralno-uchylno o wspéiczynniku przenikania ciepta Uw < 1,7W/(m?-K).
Drzwi wejsciowe z profili PCV dwurzgdowe z przeszklong gérng czescia.

2.5. Izolacje termiczne:

- Sciany fundamentowe do glebokosci okoto 90 cm ponizej poziomu gruntu ocieplone
styropianem EPS-70-040 FASADA gr. 10 cm. Styropian wykonczony tynkiem pocienionym na
siatce z widkna szklanego. Wokdt budynku do gltebokosci 90 cm wykop wypetniony piaskiem.

- Sciany nadziemia ocieplone od zewnatrz styropianem EPS-70-040 FASADA grubosci 10 cm
wykonczonym wyprawg elewacyjna ATLAS SILIKON N na siatce z widkna szklanego.

- Stropodach ocieplony welng mineralng grubosci 20 cm.

- Posadzki w czg¢sci socjalnej (wg dokumentacji archiwalnej z 2010 r.) ocieplono styropianem gr.
10 cm

W dokumentacji archiwalnej projektu budowlanego ocieplenia $cian zewnetrznych oraz
wymiany pokrycia dachowego wykonanej w 2010 r. przez Biuro Projektowo-Konsultingowe
»Ekspert” w Suwatkach, grubosci warstw termoizolacyjnych budynku byly przyjete zgodnie
z przepisami wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Nie spelniaja one obecnych wymagan okreslonych w warunkach technicznych
obowigzujacych od 31.12.2020 r. Wpykonanie przegréd wg obecnych wskaznikéw
pozwolilyby na zmniejszenie strat ciepta o 30%.

2.6. Izolacje przeciwwilgociowe:

7. dokumentacji archiwalnej projektu technicznego nadbudowy dachu chlewni przy Szpitalu
Powiatowym w Sejnach wykonanej w 1981 r. wynika, ze na murach fundamentowych jest
wykonana pozioma izolacja - 2x papa na lepiku. Brak jakichkolwiek informacji o izolacji
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pionowej. Kwestia izolacji pionowej zostala rowniez pomini¢ta w dokumentacjach archiwalnych
22009 1 2010 roku.

2.7. Posadzki:

W pomieszczeniu nr 1, posadzka i cokét przypodlogowy z ptytek ceramicznych.

W pomieszczeniach nr 2-6 posadzka z wyktadziny PCV Gamrat Rekord 42 wywinietej 10cm na
sciany.

W pomieszczeniach nr 7 i 8 posadzka z ptytek ceramicznych.

2.8. Wykonczenie wewnetrzne $cian

W pomieszczeniach nr 1-6 na tynkach cementowo-wapiennych tynki gipsowe wykonczone
gladzig gipsowa, malowane farbg emulsyjng. W pomieszczeniach nr 2 i 6 wzdluz ciggéw
kuchennych pas glazury od wysokosci 80 do 150 cm nad posadzka

W pomieszczeniach nr 7 1 8 (tazienki) sciany do wysokosci 2,2 m oblozone glazura, powyzej tynk
cementowo-wapienny.

2.9. Wykonczenie zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne wykonczone wyprawa elewacyjna ATLAS SILIKON N. Obrébki blacharskie i
parapety z blachy stalowej powlekanej, rynny i rury spustowe (120/90) PCV. Wokét budynku
opaska odwadniajaca szerokosci 50 cm z kostki betonowej oddzielonej od $ciany obrzezem
chodnikowym.

3.0. WYNIKI OGLEDZIN

Na podstawie przeprowadzonych w dniu 20.07.2022 r. ogledzin wewnatrz budynku stwierdzono:

- w pom. nr 1 (korytarz) — odpryski powloki malarskiej na scianie zewng¢trznej (fot. nr 9),

- w pom. nr 2 — odpryski powtoki malarskiej na §cianie zewnetrznej (fot. nr 10)

- w pom. nr 3 — odpryski powtoki malarskiej i $lady plesni w narozniku $ciany przy podiodze
(fot.nr 111 12)

- w pom. nr 4 — odpryski powloki malarskiej na §cianie podokiennej, wykwity plesni
w naroznikach Scian 1 na oSciezach okien, zasolenia 1 odspajanie si¢ tynku gipsowego przy
posadzce (fot. nr 13-16)

- w pom. nr 5 - odpryski powtoki malarskiej na $cianie podokiennej, wykwity plesni na os$ciezach
okien (fot. nr 17),

- w pom. nr 6 — odspajanie si¢ powtok malarskich na $cianie podokiennej (fot. nr 18)

- w pom. nr 7 (fazienka) — peknigcia powtoki malarskiej na styku $ciany i sufitu
podwieszanego, naloty plesni na silikonie (styk brodzika i $ciany) oraz na spoinach ptytek
sciennych przy natrysku (fot. nr 201 21).

W miejscach szczegdlnie narazonych wykonano 5 odkrywek — jedng zewnetrzng i pigc
wewnetrznych.

Odkrywke zewnetrzng (fot. nr 1-3) wykonano w potudniowo-zachodnim narozniku S$ciany,
w formie wykopu o glgebokosci 90 cm. Stwierdzono ocieplenie $ciany fundamentowej ze
styropianu gr. 10 cm, obsypanie ocieplonej $ciany fundamentowej na szerokosci 60-80 cm
piaskiem. Styropian pokryty tynkiem cienkowarstwowym na siatce z widkna szklanego. Na tynku
slady powtoki bitumicznej. Na zewne¢trznych warstwach izolacji termicznej fundamentéw
zaobserwowano $lady zawilgocenia prawdopodobnie od wystepujacych tego dnia opadéw
deszczu. Na skraju i1 dnie wykopu stwierdzono obecno$¢ gruntéw spoistych, nieprzepuszczalnych
(gliny) mocno nasgczonych woda.

Odkrywki wewngetrzne wykonano w celu sprawdzenia poziomu zawilgocenia scian zewngtrznych
od srodka. Najwigcej objawOw zawilgocenia wystgpuje w pom. nr 4. W pomieszczeniu tym
wykonano cztery odkrywki. W odkrywce numer 3 (fot. nr 5), wykonanej w narozniku zewngtrzne;j
sciany potudniowo-zachodniej, zostaly odstonigte wszystkie warstwy wykonczenia wewngtrznego
az do muru.

W odkrywce nr 4 (fot. nr 6) w gérnym narozniku $ciany potudniowo-zachodniej po usunigciu
powlok malarskich 1 gladzi gipsowej na tynku cementowo-wapiennym nie stwierdzono
zawilgocen.

Najgorzej przedstawia si¢ sytuacja na odkrywce nr 5 (fot. nr 7). Odkrywka wykonana zostata w
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pom. nr 4 pod oknem na styku cokotu z wywini¢tej wyktadziny PCV i Sciany. W tym miejscu
wystepuja wykwity solne i odspojenia gtadzi gipsowe;.

Z uwagi na wystepowanie na osciezach kilku okien wykwitow plesni wykonano odkrywke nr 2
(fot. nr 4) w celu sprawdzenia szczelno$ci montazu okien. Stwierdzono brak uszczelnienia okna
pianka montazowg pomiedzy os$cieznicg a murem.

Odkrywke nr 6 (fot. nr 8) wykonano w narozniku $ciany potudniowo-wschodniej (w pom. nr 3).
Pod usunietymi warstwami powlok malarskich i gtadzi gipsowej na podktadowym tynku
cementowo-wapiennym nie zaobserwowano zawilgocenia ani zadnych nalotow.

4.0. PRZYCZYNY WYSTEPOWANIA WILGOCI:

Wilgo¢ w budynku z jednej strony moze przenika¢ z zewnatrz, z drugiej jest tworzona w jego
wnetrzu. W pierwszym przypadku jest zjawiskiem w pewnym stopniu naturalnym. Powstaje w
wyniku uzytkowania pomieszczen, przebywania w nich ludzi. Statystycznie jedna osoba dorosta
moze dziennie wytworzy¢ nawet 12 litréw pary wodnej. Jezeli wilgo¢ nie ma drogi ujscia, osadza
si¢ poczatkowo tam, gdzie jest najzimniej, czyli na oknach i w naroznikach $cian.
Przeprowadzajac remont w 2010 roku $ciany budynku ocieplono styropianem i wstawiono
szczelne okna PCV. Powstata bariera o duzym oporze dyfuzyjnym, ktéra skierowata catg wilgo¢
ze $cian do wnetrza budynku. Aby odprowadzi¢ t¢ wilgo¢ potrzebna jest skuteczna wentylacja. W
dokumentacji z 2010 roku zastosowano wentylacje grawitacyjng.

Wentylacja grawitacyjna jest to system wymiany powietrza w budynku wykorzystujacy naturalny
jego przeptyw pod wplywem réznicy temperatur panujacych wewnatrz i na zewnatrz. Powinna
zapewniac ciagla wymiang powietrza. Aby dziatata skutecznie nalezy zapewni¢ naptyw powietrza
z zewnatrz i odpowiedni odptyw.

W przedmiotowym budynku napltyw powietrza na potrzeby wentylacji nie byt zapewniony.
Szczelne zamykanie okien, brak nawiewnikéw okiennych lub podokiennych, niestosowanie
regularnego wietrzenia pomieszczen, zastanianie roletami gtebokich otworéw okiennych (fot. nr
18).

Kolejnym problemem we witasciwym dziataniu wentylacji jest zastosowany w budynku system
odprowadzenia powietrza. Wloty kanaléw wentylacyjnych w pomieszczeniach sg umieszczone
w sufitach podwieszanych i podigczone sg do komina gigtkimi rurami ,,Spiro”. Rury prowadzone
sg w przestrzeni nadsufitowej i przechodza przez strop T-27 do ,zimnej” strefy poddasza
zbiorczymi otworami po dawnych kominkach wentylacyjnych. Na poddaszu podtaczone sg do
murowanych kominéw. Nadmierna dtugos¢ poziomych przewodéw wentylacyjnych (rur Spiro)
oraz nieocieplenie ich w nieogrzewanej przestrzeni poddasza catkowicie zaburza cigg
wentylacyjny.

Problem z wentylacja dotyczy tez pom. nr 7 (fazienki damskiej) i to pomimo zastosowania w nim
wentylatora tazienkowego. Przyczyng btednego dzialania wentylacji w tym pomieszczeniu jest
brak odpowiedniego nawiewu (nie ma otworéw lub kratki wentylacyjnej w dolnej czesci drzwi) i
lokalizacji kratki wywiewnej w poblizu drzwi. Taka lokalizacja kratki powoduje brak cyrkulacji
powietrza w pozostatej cze$ci pomieszczenia, a przede wszystkim przy natrysku.

5.0. WNIOSKI I ZALECENIA:

Zastosowanie gladzi gipsowych w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢, niedostateczne
uszczelnienie osadzenia okien, brak skutecznej wentylacji to gléwne przyczyny wystepowania
wilgoci, a co za tym idzie defektéw w postaci wykwitéw plesni i odpryskow powtok malarskich
w budynku.

5.1. Wykonczenie wewngtrzne Scian.

Zastosowane materialy wykonczeniowe w postaci gtadzi gipsowej w przypadku pomieszczen
narazonych na mozliwos¢ wystepowania podwyzszonej wilgotnosci jest niedopuszczalne. Gtadzie
gipsowe s3 szczegblnie narazone na korozje¢ biologiczng. Standardowo zjawiska takie obserwuje
si¢ w okolicy otworéw okiennych, drzwiowych, w naroznikach pomieszczen ogrzewanych, w
ktérych nie ma wentylacji lub sa rzadko wietrzone. W pomieszczeniach niewietrzonych o
podwyzszonej wilgotnosci, w ktérych temperatura jest odpowiednio wysoka rozwdéj grzybow
plesniowych jest bardzo szybki.
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Zaleca si¢ usuniecie gtadzi gipsowej wraz z powlokami malarskimi w pomieszczeniach nr 1-6. Po
oczyszczeniu, zmyciu z tynku cementowo-wapiennego z pozostatosci po gladzi gipsowej, zaleca
si¢ zastosowanie gtadzi renowacyjnej na bazie wapna, (np. firmy SEMPRE.)

W zwigzku z prowadzonymi pracami remontowymi zaleca si¢ w pomieszczeniach 1-6
oczyszczenie, zaszpachlowanie ubytkéw, zagruntowanie i pomalowanie sufitéw farbg
przeznaczong do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci.

W pomieszczeniu nr 4 ze wzgledu na wystgpowanie zasolenia w dolnej czesci $cian, zaktada si¢
na $cianie zachodniej i potudniowej w pasie do wysokosci parapetow okiennych oprécz usunigcia
gladzi gipsowej, skucie tynku cementowo-wapiennego 1 zastosowanie w tym miejscu tynku
renowacyjnego (np. CERESIT lub SEMPRE)

5.2. Uszczelnienie osadzenia okien.

Na podstawie odkrywki nr 2 stwierdzono niedostateczne uszczelnienie osadzenia okien.

Zaleca si¢ wypelnienie szczeliny pomiedzy o$cieznicg a $ciang piankg montazowa do okien o
niskiej rozpreznosci.

5.3. Wentylacja

Dla zapewnienia skutecznej wentylacji proponuje si¢ zastosowanie wentylacji mechanicznej z
rekuperacja (odzyskiem ciepta) w pomieszczeniach nr 1-6. Wentylacja taka zapewni staty dostep
swiezego czystego (odfiltrowanego) powietrza niezaleznie od warunkéw atmosferycznych i
zapewni obnizenie wilgotnosci powietrza w pomieszczeniach. Nie bedzie juz potrzeby
intensywnego przewietrzania pomieszczen. Przyniesie tez niewymierne korzysci w postaci
obnizenia zapotrzebowania na ogrzewanie o co najmniej 30% (w zaleznosci od termoizolacji
budynku). Zaproponowana centrala wentylacyjna osigga sprawno$¢ rzedu 60%, umozliwia
precyzyjna regulacje ilosci powietrza wentylacyjnego.

Szczegdly dotyczace wentylacji mechanicznej wg zatgczonego opracowania projektu
technicznego instalacji mechanicznej.

5.4. Lazienka (pom. nr 7)

W celu zwigkszenia skutecznosci wentylacji tazienki zaktada sig:

- w celu polepszenia nawiewu - naptyw powietrza z projektowanej wentylacji mechanicznej do
pom. nr 1,

- ocieplenie Sciany od strony pomieszczen nieogrzewanych (stolarni i magazynu nrl),

- przeniesienie kratki wentylacyjnej az pod $cian¢ sasiadujacg z pomieszczeniami technicznymi,

- montaz wentylatora fazienkowego o wydajnosci 50m3/h

- podiaczenie kratki wentylacyjnej (najkrétszg trasg) zaizolowang termicznie rurg Spiro do
istniejgcego komina

W celu likwidacji nalotéw plesni zaleca si¢: wymiang wszystkich spoin silikonowych oraz

oczyszczenie fug plytek sciennych i podtogowych i ich zaimpregnowanie.

5.5. Uzytkowanie obiektu

Obecny sposob uzytkowania obiektu czegsciowo przyczynil si¢ do zwiekszenia wilgotnosci
pomieszczen. Ustawienie wysokich szaf bez zapewnienia odstgpu od $cian, montaz rolet za
otworami okiennymi (fot. nr 17) powoduje zmniejszenie skutecznos$ci wentylacji pomieszczen.
Dlatego zaleca si¢ ustawienie szaf w odlegtosci okoto 10 cm od $cian i montaz rolet na skrzydtach
okien.

5.6. Warunki zewngtrzne

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdtluz Sciany zachodniej i1 potudniowej nalezatoby tez

zabezpieczy¢ budynek przed naptywem wod opadowych i gruntowych poprzez:

- wykonanie drenazu wokot budynku,

- zweryfikowanie stanu izolacji poziomej i pionowej,

- odpowiednie zabezpieczenie izolacji termicznej Sciany fundamentowej folig kubetkowa,

- odprowadzenie wod opadowych z zachodniej czesci potaci dachu poza §ciang zachodnig
budynku poprzez uksztaltowanie terenu wzdtuz zachodniej §ciany budynku

- usuniecie krzewoéw, zarosli, regularne koszenie trawy na skarpie wzdtuz zachodniej §ciany
budynku
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W porozumieniu z Inwestorem ustalono, ze zakres niniejszego opracowania nie obejmuje
zalecen punktu 5.6.

6.0. PRZEWIDYWANE PRACE BUDOWLANE:

PRACE REMONTOWE W POMIESZCZENIACH NR 1-6:

A) PODLOGA:

- w pom. nr 4 — naci¢cie i zerwanie wyktadziny podtogowej w pasie 30 cm wzdtuz $cian
zewnetrznych (zachodniej 1 potudniowej)

- w pom. nr 4 — po wykonaniu tynkoéw renowacyjnych — przyklejenie wyktadziny PCV (w miejsce
Zerwanej) z wywinigciem na $ciany

B) SCIANY:

- uszczelnienie pianka montazowa do okien o niskiej rozpreznosci szczelin pomiedzy
oscieznicami okiennymi a murem. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby na wskutek pecznienia pianki nie
doszto do ,,wypchnigcia” zewngtrznej izolacji termicznej,

- demontaz rolet okiennych,

- usunigcie ze $cian i osciezy okiennych gladzi gipsowej wraz z powtokami malarskimi, doktadne
zmycie, oczyszczenie 1 wyrOwnanie nawierzchni scian (istn. tynkéw cementowo-wapiennych)

- montaz kanatéw wentylacji mechanicznej pod sufitem (wzdtuz srodkowej $ciany no$nej) wraz
z wykonaniem przebi¢ przez sufit podwieszany i strop T-27 wg proj. wentylacji mechanicznej,

- montaz obudowy kanatéw wentylacji mechanicznej z plyt gips.-kart. wodoodpornych na
systemowym stelazu stalowym,

- zabezpieczenie naroznikdw obudowy kanaléw wentylacyjnych systemowymi naroznikami
aluminiowymi, wypetnienie masg szpachlowg taczen ptyt gips.-kart.

- w pom. nr 4 — skucie tynku cementowo-wapiennego i przygotowanie muru pod warstwy tynku
renowacyjnego,

- w pom. nr 4 — wykonanie tynku renowacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta,

- zagruntowanie oczyszczonych §cian i wykonanych tynkéw renowacyjnych preparatem
gruntujagcym pod gtadZ renowacyjna,

- wykonanie gtadzi renowacyjnej (opartej na bazie wapna),

- zagruntowanie gtadzi renowacyjnej preparatem pod farby krzemianowe,

- malowanie $cian silikatowg (krzemianow3g) farba renowacyjng do wnetrz,

- przedtuzenie fartucha z glazury o okoto 80 cm przy ciggu kuchennym w pom. nr 2

- montaz nowych rolet okiennych na skrzydtach okiennych,

C) SUFITY:

- usuniecie starych powtok malarskich z sufitow,

- zasklepienie otworéw po wentylacji grawitacyjnej w suficie podwieszanym

- zaszpachlowanie i przeszlifowanie nierownosci i ubytkéw,

- zagruntowanie sufitu farbg gruntujaca (np. Beckers Interio Pro),

- malowanie sufitow farbg odporng na wilgo¢ do kuchni i tazienek (np. Beckers Interio Pro Farba
do kuchni i tazienek),

PRACE REMONTOWE W POMIESZCZENIU NR 7 (LAZIENKA DAMSKA):

A) SCIANY I PODLOGI:

- usunigcie wszystkich spoin z silikonu,

- oczyszczenie fug profesjonalnym srodkiem chemicznym (np. SATOR ECOLAB),

- impregnacja fug $rodkiem antygrzybicznym

- polozenie nowych spoin z silikonu sanitarnego na styku urzadzen sanitarnych z podtoga lub
Sciana,

- drzwi wejsciowe do tazienki wyposazy¢ w otwory nawiewne o 1acznej powierzchni 0,022m?
zlokalizowane w dolnej czesci drzwi

B) SUFIT:

- przebicie otworu na nowoprojektowang kratke wentylacyjng przez sufit i strop T-27,

- podiaczenie kratki do istn. Komina murowanego rurg spiro, zaizolowanga mata z wetny
mineralnej gr. 10 cm,

- usunigcie starych powtok malarskich z sufitow,
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- zasklepienie otworu po kratce wentylacyjnej grawitacyjnej w suficie podwieszanym,

- zaszpachlowanie i przeszlifowanie nierownosci i ubytkéw,

- zagruntowanie sufitu farbg gruntujaca (np. Beckers Interio Pro),

- malowanie sufitow farbg odporng na wilgo¢ do kuchni i tazienek (np. Beckers Interio Pro Farba
do kuchni i tazienek),

PRACE REMONTOWE W POMIESZCZENIU NR 8 (LAZIENKA MESKA):
- drzwi wejsciowe do tazienki wyposazy¢ w otwory nawiewne o 1acznej powierzchni 0,022m?
zlokalizowane w dolnej czesci drzwi

PRACE REMONTOWE W POMIESZCZENIU STOLARNI I MAGAZYNU NR 1:

- przygotowanie podtoza §cian na styku z czescig socjalng budynku, do przyklejenia izolacji
termicznej,

- przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 10 cm (np. ISOVER Fasoterm 35)

- mocowanie mechaniczne ptyt z welny mineralnej zgodnie z zaleceniami producenta

- przyklejenie siatki z widkna szklanego

- wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego,

- zagruntowanie i malowanie ocieplonych $cian,

6.5. Poddasze:

- demontaz nieuzywanych kanatéw wentylacyjnych (rur Spiro)

- ocieplenie pozostatych rur Spiro (Yaczacych komin z: wyciggiem kuchennym, fazienka meska)
matg z welny mineralnej gr. 10 cm,

- uszczelnienie stropodachu 1m pasem wetny mineralnej gr. 10 cm w naroznikach $ciany
poludniowej (z wywini¢ciem welny na Sciang),

- zabezpieczenie wetna mineralng gr. 20 cm (1,0 m x 1,0 m) otworéw w stropodachu po dawnych
kominkach wentylacyjnych.

Przy wykonywaniu prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji i wynikajacych z nich
wskazowek i zalecen producentéw zastosowanych materiatow.

Opracowat:
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FOT. NR 1 - Odkrywka nr 1 wykop do gtgbokosci 0,9 m
w potudniowo-wschodnim narozniku sciany fundamentowe]
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FOT. NR 2 — Odkrywka nr 1 wykop do gtgbokosci 0,9 m
w potudniowo-wschodnim narozniku sciany fundamentowe;]



FOT. NR 3 — Odkrywka nr 1 wykop do gtgbokosci 0,9 m
w potudniowo-wschodnim narozniku sciany fundamentowe;]

FOT. NR 4 — Odkrywka nr 2 - sprawdzenie szczelnosci
osadzenia okien zewng¢trznych w pom. nr 4



FOT. NR 5 — Odkrywka nr 3 - sprawdzenie warstw §ciany od
wewnatrz w pom. nr 4

FOT. NR 6 — Odkrywka nr 4 - sprawdzenie warstw $ciany od
wewnatrz w pom. nr 4



FOT. NR 7 — Odkrywka nr 5 — odspajanie si¢ gladzi gipsowej, zasolenie $ciany
w strefie przypodtogowej w pom. nr 4

FOT. NR 8 — Odkrywka nr 6 — odspajanie si¢ gtadzi gipsowe;j
w strefie przypodtogowej w pom. nr 3



FOT. NR 9 — Odkrywka nr 5 — odpryski powtoki malarskiej
przy wejsciu gtéwnym w pom. nr 1

FOT. NR 10 — Odkrywka nr 5 — odpryski powtoki malarskiej
przy wejsciu gtéwnym w pom. nr



FOT. NR 11 — Odkrywka nr 5 — odpryski powtoki malarskiej
przy wejsciu gtéwnym w pom. nr 1

FOT. NR 12 — Odkrywka nr 5 — §lady ple$ni w gérnym narozniku $ciany
w pom. nr 3



FOT. NR 13 — Odspajanie tynku przy cokole w pom. nr 4

FOT. NR 14 — Slady ple$ni i odspojenia powtoki malarskiej
w dolnym narozniku sciany w pom. nr 4



FOT. NR 15 — Slady plesni w narozniku $ciany w pom. nr 4
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FOT. NR 16 — Slady ple$ni na oéciezu okiennym w pom. nr 4



FOT. NR 17 — Slady ples$ni i odspojenia powtoki malarskiej
w dolnym narozniku Sciany w pom. nr 5

FOT. NR 18 — zaszpachlowane ubytki powtoki malarskiej - pom. nr 5



FOT. NR 19 - Rolety zastaniajagce otwor okienny — pom. nr 6

podwieszanym — pom. nr 7 (fazienka damska

FOT. NR 20 - Naloty ple$ni na spoinach silikonu i ptytek $ciennych
pom. nr 7 (lazienka damska)



FOT. NR 21 - P¢knigcia powtoki malarskiej na styku §ciany z sufitem
podwieszanym - pom. nr 7 (lazienka damska)

FOT. NR 22 — Widok potudniowo-wschodniego naroznika budynku



FOT. NR 23 — Widok potudniowo-zachodniego naroznika budynku

FOT. NR 24 — Widok potudniowej $ciany poddasza
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FOT. NR 25 — Przebieg kanatéw wentylacyjnych na poddaszu

FOT. NR 26 — Przebieg kanatléw wentylacyjnych na poddaszu



