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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego.

1. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i remontu
pomieszczen pralni na punkt pralniczy z pomieszczeniami mycia oraz dezynfekcji sprzetu i
wyposazenia. — w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Sejnach dz. nr 3.
2. Podstawa prawna opracowania.

- umowa zawarta miedzy Inwestorem, a pracownig projektowag
3. Materiaty wyjsciowe opracowania.
- zatwierdzony Projekt Koncepcyjny
- uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem
- normy i normatywy projektowania
- uzgodnienia branzowe
- podktady architektoniczne w skali 1:50.
4. Opis ogoiny.
4.1. Stan istniejacy
Obecna budynek pralni technicznie i w zakresie technologicznym (urzgdzenia,
wyposazenie) jest w ztym stanie technicznym. Uktad funkcjonalny istniejgcej pralni nie spetnia
wielu wymagan sanitarnych i nalezatoby go przebudowac aby dostosowac¢ do obecnych
wymogow. Budynek i jego pomieszczenia oraz urzgdzenia pralni sg mocno wyeksploatowane.
Wymagany jest generalny remont budynku i pomieszczen oraz wymiana wielu drogich i juz
wystuzonych urzadzen. W pomieszczeniach takze obecnie brak jest wentylacji mechaniczne;j i
odciggéw miejscowych. Przez co komfort pracy w niekorzystny sposéb odbiega od wymaganego
stosownymi przepisami sanitarnymi (m.in. jest duza wilgotnosc¢ i temperatura powietrza).

Natomiast szpital przy tak matej ilosci tozek, ze wzgledéw ekonomicznych nie musi
posiadac wiasnej pralni lecz moze korzystac¢ z ustug zewnetrznych a tym samym jedynie
ograniczy¢ sie do punktu wydawania brudnej bielizny oraz poscieli do operatora zewnetrznego i
przyjmowania od niego oraz wydawania do oddziatéw szpitala czystej bielizny i poscieli.

Jako, ze czystosc poscieli i bielizny jest waznym czynnikiem higieniczno-sanitarnym
ograniczajgcym w bardzo duzym stopniu rozprzestrzenianiu sie zakazenh, nalezy jak najszybciej
dostosowac pomieszczenia pralni na punkt pralniczy do obstugi przez jednostki zewnetrzne
prania i dezynfekowania oraz dostarczania bielizny i poscieli.

Koszty wykonania punktu pralniczego bedg nieporownywalnie mniejsze niz generalny
remont pralni np. z powodu, ze w punkcie pralniczym niema koniecznos$ci wprowadzania
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i odciggéw miejscowych oraz nie trzeba dokonac
zakupu drogich urzgdzen pralniczych, prasowalniczych itp.

Ograniczenie powstawania potencjalnych ognisk zakazen, zwtaszcza w okresach
epidemiologicznych poprawi stan higieniczno-sanitarny, bezpieczenstwo personelu i pacjentow
oraz co najwazniejsze ograniczy i zminimalizuje rozprzestrzenianie sie zakazen.

Zwilaszcza, ze jak pokazuje wykonana koncepcja, jest to mozliwe przy niewielkich
naktadach technicznych i finansowych.

4.2. Stan projektowany.
Dane liczbowe:

Zestawienie pomieszczen
Numer pomieszczenia | Nazwa pom. | Pow. uzyt. m?
PIWNICA
01/1 Pom. techniczne 65,19
01/2 Pom. techniczne 46,22
01/3 Pom. techniczne 19,65
PARTER
1/01 Mag."BR" 10,08
1/02 Mag." CZ" 8,31
1/03 Wydaw. biel." CZ" 9,96
1/04 Kom. 7,75
1/05 WC 1,80
1/06 Pom. porz. 1,40




1/07 Pom. soc. 5,44
1/08 wC 1,96
1/09 P.sion. 2,77
1/10 Mag. 13,54
1/11 Mag. 37,12
1/12 Szatnia 4,46
1/13 Pom. napr. 10,87
1/14 Mag. wozkdéw 13,26
1/15 Sluza u/f 3,56
1/16 Suszenie woz. 7,23
1/17 Mycie woéz. 7,57
278,15
Pow. uzytkowa 278,15 m?
Pow. zabudowy (istn.) 208,30 m?

Kubatura (istn.) 917,40 m?
Opis inwestycji:

Punkt pralniczy zostat zaprojektowany na parterze budynku technicznego w
pomieszczeniach po praini.

Punkt pralniczy jest czescig dziatu technicznego szpitala. Przeznaczony jest on pod
dystrybucje brudnej bielizny i poscieli do operatora zewnetrznego a nastepnie do odbioru upranej
i zdezynfekowanej bielizny i poscieli w celu przekazania ich do budynku szpitala do odpowiednich
jednostek.

W przedmiotowym projekcie Punktu Pralniczego zostat on wyposazony w nastepujgce
pomieszczenia:

- Magazyn bielizny i poscieli "BRUDNY"

- Magazyn bielizny i poscieli " CZYSTY"

- Wydawanie bielizny i poscieli czystej

- Komunikacje

- WC personelu

- Pomieszczenie porzgdkowe

- Pom. soc.

- WC personelu

- P.sionek

- Magazyn

- Magazyn

- Szatnia person.

- Pomieszczenie drobnych napraw.

- Magazyn wézkéw transportowych

- Sluza umywalkowo-fartuchowg

- Pomieszczenie suszenia wozkdéw i sprzetu.

- Pomieszczenie Mycia wozkow i sprzetu.

4.3. Magazyn bielizny i poscieli "BRUDNY"

Pomieszczenie przeznaczone do przyjecia brudnej bielizny i poscieli z oddziatow

szpitala w celu dalszej ekspedycji do zewnetrznego operatora zajmujgcego sie praniem i
dezynfekcjg bielizny i poscieli szpitalnych. Brudna bielizna i posciel z terenu szpitala jest
przywozona wozkiem, zapakowana w szczelne worki. Nastepnie jest wyktadana na potki.
Skad zabiera je operator zewnetrzny. Natomiast wozek jest kierowany do pom. mycia i
suszenia w celu przygotowania go do ekspedycji czystej bielizny i poscieli na teren szpitala.

4.4. Magazyn bielizny i poscieli " CZYSTY"

W tym pomieszczeniu, nastepuje przyjecie zapakowanej czystej bielizny i poscieli od
operatora zewnetrznego.

4.5. Wydawanie bielizny i poscieli czystej
W pomieszczeniu nastepuje zapakowanie bielizny i poScieli czystej pobranej z magazynu
bielizny i poscieli " CZYSTYEJ" do pobranego wézka z magazynu czystego wozkow.

4.6. Pomieszczenie mycia wézkoéw i sprzetu.



W pomieszczeniu tym bedzie nastepowato mycie wozkdéw przekazanych z pomieszczenia
magazynowania brudnej bielizny i poscieli. W pomieszczeniu tym jest mozliwosé
dezynfekowania wozkow a takze innych sprzetéw generatorem nadtlenku wodoru.
4.7. Pomieszczenie suszenia wozkow i sprzetu
W pomieszczeniu tym bedzie nastepowato suszenie wozkdéw przekazanych z pomieszczenia
mycia.
4.8. Magazyn wozkoéw i sprzetu
W pomieszczeniu tym bedzie nastepowato chwilowe magazynowani czystych wézkéw w celu
przekazania ich do zapakowania czystg poscielg i bielizng przeznaczong do ekspedycji na
oddziaty szpitala.
4.9. Sluza umywalkowo-fartuchowa
Sluza umozliwia przejécie ze strony czystej na strone brudng w celu przeprowadzenia mycia
wozkow i sprzetdw oraz w celu wydania brudnej bielizny i poscieli operatorowi.
4.10. Pomieszczenie drobnych napraw.
Pomieszczenie przeznaczone jest do wykonywania drobnych napraw poscieli czystej.
4.11. Pomieszczenie socjalne, wc, szatnia
Pomieszczenia te zostaty zaprojektowane w celu obstugi socjalno-higienicznej osoby
zatrudnionej w punkcie pralniczym. Obstuge punktu pralniczego bedzie stanowi¢ jedna
osoba.
4.12. Komunikacja .
Punkt pralniczy zostat zaprojektowany na jednej kondygnaciji i ma dogodne potgczenie
komunikacja poziomg i pionowg z dziatami i oddziatami szpitala.
4.13. Pomieszczenia magazynowe.
Przewidziano dodatkowe pomieszczenia do magazynowania opakowanej, czystej bielizny i
poscieli.
4.14. Personel.

Personel korzysta z wejscia zewnetrznego i poprzez szatnie przy pomocy komunikacji
poziomej ( korytarza ) dociera do swojego miejsca pracy. Po skofczonej pracy wraca tg samg
drogg lecz w przeciwnym Kkierunku.

5. Positki.
5.1. Positki personelu.
Personel moze korzysta¢ z positkdw wtasnych w pokoju socjalnym lub przygotowanych
przez kuchnie szpitalng. Konsumpcja powinna odbywac¢ sie w pokoju socjalny personelu.
6. Zwigzki chemiczne i medykamenty.

Dostawa zwigzkoéw do mycia dezynfekcji bedzie odbywata sie gtdéwnie przez apteke
szpitalnej lub bez posrednio przez dostawcéw z magazynowaniem w pomieszczeniu
porzgdkowym.

8. Odpadki medyczne.
Nie wystepuja.
9. Instalacje technologiczne.
Wystepujg instalacje :
elektryczna,
wod.-kan.,
Wentylacja mechaniczna,
klimatyzacja,
telefoniczna,
komputerowa,
10. Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajacych statych podtaczen nalezy wykonaé¢
po otrzymaniu DTR tych urzadzen.
Wszystkie urzgdzenia powinny posiadaé¢ oznaczenia B.C.E. oraz deklaracje zgodnosci .
11.Planowany zakres robét budowlanych
1. Roboty rozbiérkowe.
- rozebranie przed wejsciem gtéwnym istn. chodnika z ptytek chodnikowych 30/30 cm o
pow. ok 60 m?
- rozebranie kostki polbruk na dojezdzie wzdtuz sciany budynku w pasie ok. 1,5 m o pow.
ok. 35 m?
- rozbidrka nieuzytkowanych kominéw wraz z konstrukcjg wsporczg i jej fundamentem
Konstrukcja wsporcza o ciezarze ok. 5,0 T i wysokosci ok. 20 m



Fundament zelbetowy o objetosci betonu ok. 17 m® i ciezarze stali zbrojeniowej ok. 0,4 T

Cztery kominy dwuptaszczowe o $rednicy 0,4 m i wys. ok. 20 m
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Rozbidrke zleci¢ firmie specjalistycznej, zajmujgce;j sie tego typu pracami.

- rozbiorka czesci $cian dziatowych z cegty dziurawki gr. 12 cm o pow. ok. 14 m?
- wykucie dwdch otworow w $cianach z cegtly petnej o gr. 25 cm i pow. 4,0 m?.

- demontaz istn. pokrycia papg, szlichty gr. 5 cm oraz docieplenia stropodachu o pow. ok.
187 m2.

- rozebranie posadzek z lastrico, oraz szlichty i izolacji o pow. ok. 150 m?.

- demontaz okien PCV — 12 szt. 150/150 cm

- demontaz drzwi wewnetrznych (10 szt.) i zewnetrznych (4 szt.)

- demontaz starej instalacji elektrycznej

- demontaz starej instalacji wod-kan i grzejnikow c.o.

- skucie starych tynkdw zewnetrznych o pow. ok. 275 m2.

- skucie starych tynkdw wewnetrznych (Sciany, sufity) o pow. ok. 650 m?.



- skucie zelbetowego gzymsu nad wejsciami gr 8 cm i pow. ok. 10 m?.

- rozebranie betonowych schodoéw zewnetrznych o objetosci betonu ok. 5,2 m?.

- rozebranie dwoch studzienek doswietlajgcych piwnice wykonanych z cegly petnej

- WywOz gruzu i ztomu

Roboty budowlane

- wykonanie odbudowania zniszczonych lic scian zewnetrznych przez szpatdowanie
zaprawg cementowg o pow. ok. 38 m?

- wykonanie tynkdw zewnetrznych cem.-wap. Kat | o pow. ok. 300 m2,

- wykonanie tynkdw wewnetrznych cem.-wap. Kat. Il (Sciany, sufity) o pow. ok. 630 mZ.
- wykonanie izolacji termicznej scian zewnetrznych metodg lekka-mokrg z uzyciem
styropianu gr. 15 cm i tynku cienkowarstwowego o pow. 313 m?.

- odkopanie $cian piwnicznych i fundamentowych — ok. 55 m? ziemi.

-wykonanie izolacji przeciwwodnej scian piwnicznych i fundamentowych o pow. ok. 168
m? — szlamem hydro izolacyjnym

- wykonanie izolacji termicznej scian fundamentowych styrodurem gr 10 cm i pow. ok.
189 m?

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu wetng mineralng gr. 30 cm i pow. 195 m? oraz
wykonanie pokrycia dachu papg termozgrzewalng o pow. ok. 209 m?, ocieplenie $cian
kolankowych wetng min. gr 5 cm i pow. ok. 67 mZ.

- montaz kominkéw odpowietrzajgcych pokrycie papa

- wykonanie obrébek blacharskich, kominowych i orynnowania dachu wg. projektu

- wykonanie zamurowania istniejgcych otworéw drzwiowych i okiennych ( zgodnie z
projektem)

- wykonanie izolacji przeciw wodnych w pomieszczeniach mokrych przy uzyciu zaprawy
wodoszczelnej o pow. ok. 28 m?.

- wykonanie izolacji termicznej posadzek parteru styropianem gr. 7 cm o pow. ok. 150 mZ.
- wykonanie szlichty o pow. ok. 150 m?.

- wykonanie $cian dziatowych z podwadjnych ptyt STG na konstrukcji U75 z wypetnienie
wetng mineralng lub murowanych z gazobetonu gr. 6 i 12 cm o pow. ok. 110 m?

- utozenie nadprozy stalowych lub L19 — wedtug rysunku rzutu

- wykonanie obuddw z ptyt STG nowych instalacji sanitarnych (wentylacja), wod-kan.,
oraz instalacji elektrycznych o pow. ok. 48 mZ.

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej ( PCV, AL., ptycinowa)

Zewnetrzna:

Drzwi

Dz1 - AL., przeszklone, U=1,3 z zamkiem i rolkg — 90/200 cm — 2 szt.

Dz2 — AL., przeszklone, U=1,3 z zamkiem i rolkg — 100/200 cm — 3 szt.

Okna

01 -PCV, 90/150 cm U=0,9 — 1 szt.

02 -PCV, 120/90 cm U=1,1 — 1 szt.

03 - PCV, 150/150 cm U=0,9 — 8 szt.

Wewnetrzna:

Drzwi

D1 — ptycinowe, odporne na srodki dezynfekcyjne, z zamkiem — 90/200 cm — 9 szt.

D2 — ptycinowe, odporne na srodki dezynfekcyjne, z zamkiem — 100/200 cm — 3 szt.

D3 — ptycinowe, odporne na srodki dezynfekcyjne, z zamkiem — 80/200 cm — 1 szt.

D4 — ptycinowe, odporne na srodki dezynfekcyjne, fazienkowe — 90/200 cm — 2 szt.

Ds1 — ptycinowe, odporne na $rodki dezynfekcyjne, suwane — 110/200 cm — 1 szt.
Kurtyna z paskow PVC, przezroczysta o wym. 130/200 cm — 1 szt.

- wykonanie obrébek blacharskich (attyki, podejscia na $ciany, komin) — ok. 67 m?

- malowanie $cian i sufitow farbami higienicznymi o pow. 850 m?, w strefach mokrych i
suszeniu wozkéw obtozenie scian wyktadzing scienng PCV do wys. 2,0 m o pow. ok. 74
m?2.

- utozenie posadzek z wyktadziny PCV z wywinieciem na $ciany o wys. 10 cm - ok. 160
m?2.

- Wykonanie chodnika o pow. ok. 70 m? i dt. obrzezy ok 23 m( kostka betonowa) na
podbudowie i podsypce z jednoczesnym podniesieniem go do poziomu -0,02 ponizej
poziomu parteru.



- wykonanie sufitdw podwieszonych, kasetonowych 60/60 cm o pow. ok. 150 m?

- montaz rynny D-18 cm o dt. 18,80 m

- wykonanie podkonstrukcji okapow z krawedziakow 12/12 cm i ptyt OSB gr. 2,5 cm —wg
detali

- montaz rur spustowych D-12 cm o dt. 3,8 m (2szt.) z podtgczeniem do kanalizacji

- wykonanie zamurowania istniejgcych otworow drzwiowych i okiennych cegta dziurawka
lub gazobeton gr. 12 cm , o pow. ok. 3,6 m?. i z cegty petnej o gr 25 cm i pow. 4,3 m?

- ocieplenie komina wetng mineralng gr 5 cm

- montaz stelazy pod WC ( 2 szt) i umywalki (4szt.) -

- uzupetnienie rozebranego dojazdu ( kostka betonowa gr 8cm) na podbudowie 40 cm i
podsypce 20 cm o pow. ok. 40 m2.

- montaz odbojnic sciennych i drzwiowych z ptyt PVC szer. 40 cm o dt. fgcznej 38 mb wg
projektu

- montaz narozy sciennych z PVC dt. 1,60 m 21 szt. wg projektu

- montaz parapetow okiennych z ptyt laminowanych gt. 40 cm i szer. 170 cm — 16 szt.

- montaz nad wejsciami 6 szt. daszkow z piyt lexan na konstrukcji stalowej lub AL. o szer.
ok. 160 cm i gt. min. 1,2 m

Wyposazenie:

- zakup i instalacja generatora do dezynfekcji i sterylizacji nadtlenkiem wodoru, do
kubatury 200 m?3 — 1 szt

- zakup i instalacja regatow ruchomych o pow. Ok. 22 m? i wys. Min. 239,4 cm

- zakup i instalacja regatow ze stali kwasoodpornej o wym. 100/45/180 — 12 szt.

- zakup i instalacja pistoletu do sprezonego powietrza z przewodem i wyposazeniem typu
selecta - 2 szt.

- zakup i instalacja urzgdzenia do mycia sprzetu medycznego typu wordchem z sprzetem
i zwijarka weza — 1 kpl

- zakup i instalacja szfek kuchennych — wiszgce szer 89 cm 2 szt., stojace, z polkami
szer. 80 cm 1 szt, stojgce, zlewozmywakowe szer. 80 cm. 1 szt.

- zakup i instalacja biurka komputerowe szer. 160 cm — 5 szt.

11.0GOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY
Przebudowa, realizowana bedzie w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjna przykryta
stropodachem ptaskim niewentylowanym, czesciowo podpiwniczona.

12. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Bezposrednio pod planowanymi fundamentami znajdujg sie grunty spoiste w stanie
plastycznym i majg grubos¢ okoto 0,5m.

Nizej zalegajg grunty budowlane.

13. Warunki ochrony p.poz.

Ze wzgledu na wielkos¢ pow. uzytkowej projekt nie podlega uzgodnieniu p.poz.

13.1. Kategoria zagrozenia pozarowego ludzi; - ZL IlI

13.2. Budynek - niski

13.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku — D

13.4 Charakterystyka zagrozenia pozarowego budynku;

Do podstawowych materiatéw palnych wystepujgcych w niewielkich ilosciach w projektowanych
pomieszczeniach nalezy zaliczyc¢:

1. umeblowanie (elementy drewniane)

2. sprzet wyposazenia dydaktycznego (elementy z tworzyw sztucznych, papier)

W pomieszczeniach nie bedg magazynowane materiaty tatwopalne, wybuchowe i toksyczne.
8.5. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego pomieszczen w zakresie opracowania;
Dla budynkéw zaliczonych do kategorii ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.
W pomieszczeniach objetych opracowaniem nie przewiduje sie magazynowania materiatow
palnych. Projektowane wyposazenie pomieszczen i zgromadzone w nich materiaty bedag
stanowity obcigzenie ogniowe ponizej 500 MJ/m2.

8.6. Strefy zagrozenia wybuchem




Zgodnie z zatozeniami Inwestora w pomieszczeniach objetych opracowaniem nie bedag
magazynowane substancje niebezpieczne, wybuchowe oraz nie bedg prowadzone procesy z
uzyciem materiatdw moggcych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.
13.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odporno$¢ ogniowa elementéw.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci
pozarowej gtéwna konstrukcja | strop" Sciana Sciana przekrycie
budynku konstrukcja dachu zewnetrzna® 2 | wewnetrzna' dachu®
nosna )
1 2 3 4 5 6 7
"D" R 30 - REI30 E 130 - -
(0-i)

Wszystkie elementy projektuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Do wykonczenia i wystroju wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Sufity podwieszone lub oktadziny sufitdw bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
13.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe - (parametry istniejgce nie podlegajgce zmianie).
Projektowana przebudowa nie zmienia istniejgcych stref pozarowych i miesci sie w
normatywnej powierzchni.
13.9. Lokalizacja (parametry istniejgce nie podlegajgce zmianie)
Obiekt zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki. Budynki sgsiednie sg usytuowane w
odlegtosciach normatywnych (min. 8m) od obiektu objetego opracowaniem.
13.10. Hydrant ( wewnetrzny) p.poz. — nie sg wymagane
13.11. Hydranty zewnetrzne- zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru przy
Qd<500 MJ/m? z hydrantéw na terenie 1 szt i przy ulicy 1 szt 20 dm®/s
13.12. Gasnice — 3 szt (2kg lub 3dm?3)/100 m?
13.13. Dojscia ewakuacyjne — przy dwoch dojsciach 40/80 m przy jednym dojsciu 10 m
13.14. Oddymianie klatek schodowych — nie wystepuje.
13.15. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Budynek posiada zabezpieczenie od wytadowan atmosferycznych w postaci instalaciji
odgromowej. Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw
pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
13.16. W strefach pozarowych elementy oddzielenia pozarowego — nie wystepujg
13.18. Na terenie istnieje dojazd pozarowy z mozliwoscig nawrotu wozu bojowego o nosnosci
100kN.
13.19. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego pomieszczen w zakresie opracowania;
Dla budynkéw zaliczonych do kategorii ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.
W pomieszczeniach objetych opracowaniem o powierzchni 216,40m2 nie przewiduje sie
magazynowania materiatow palnych. Projektowane wyposazenie pomieszczen i zgromadzone w
nich materiaty bedg stanowity obcigzenie ogniowe ponizej 500 MJ/m2.
13.20.Inne
Materialy, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe
zastosowane w obiekcie musza posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie
do wymaganych cech i wtasciwosci pozarowych.
Podawane wymiary nalezy rozumie¢ jako wymiar w swietle.

14. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy
dostawy energii oparte na energii ze zrédel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz
pompy ciepla, okreslajaca:
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a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgacymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynkdw,

b) dostepne nosniki energii,

d) wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

€) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,

f) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych
zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwo$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru. Nie ma takze
mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

Wprowadzanie innych zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Natomiast zgodnie z zapisami decyzji nalezy stosowac energie cieplng z miejskiej sieci

C.O. co tez zastosowano w przedmiotowym projekcie.

15. Okreslenie danych technicznych obiektu budowlanego charakteryzujgce wpltyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow,

Zaopatrzenie w wode istniejgcym przytgczem z sieci miejskiej. Odprowadzenie sciekéw
do istniejgcej na terenie dziatki kanalizacji sanitarnej.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych nie bedzie
wystepowata.
¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

W wyniku uzytkowania przedmiotowego budynku wytworzone zostang odpady
gospodarcze, ktére bedg tymczasowo zbierane w istniejgcym $mietniku z kontenerami, a
nastepnie zostang odebrane przez wyspecjalizowane stuzby.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Wszystkie urzgdzenia bedgce na wyposazeniu obiektu nie bedg emitowaty
ponadnormatywnej ilosci hatasu, drgan czy promieniowania i majg posiadac¢ stosowne atesty do
stosowania w budownictwie.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz wody i glebe.

16. Obstuga os6b niepetlnosprawnych.

Zostato to zapewnione bezprogowym wejsciem do budynku.
UWAGA! Podani producenci i materialy sg przyktadowe, istnieje mozliwo$¢é zastosowania
produktéw rownowaznych odnos$nie parametrow technicznych i zastosowania.
Stosowac¢ materiaty z aktualnymi aprobatami technicznymi !
Wszystkie przyjete materiaty stosowaé w petnych systemach zgodnie z wytycznymi
producentéw
UWAGA;

1. Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa autorskiego.

11



2. WYTYCZNE WYKONAWCZE Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych" oraz obowigzujacymi normami, instrukcjami i sztuka

budowlang zachowujac przepisy BHP. Stosowaé¢ materiaty posiadajace aktualne
aprobaty.

Opracowat

mgr inz. arch. Jan K. Hahn
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