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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU  ROBOT

1. Wstep
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodékycznych jest opracowaniem zawie@jm zbiory wymaga w zakresie sposobu wykonania
i odbioru rob6t elektrycznych, obejmoym w szczegdlnii:

- wymagania w zakresie wdeiwosci materiatow,

- wymagania dotyexce sposobu wykonania oraz oceny prawidkmivevykonania poszczegdinych rodzajéw robét,

- okreslenie zakresu prac, ktére powinny ¢byjcte w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru (d@waa etapie szczegOGtowej

specyfikacji technicznej)

- wskazanie podstaw oldlajacych zasady przedmiarowania, a w przypadku brakistaav opis zasad przedmiarowania.
Poniewa projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriomaja odpowiadé poszczeg6lne roboty, zamawdey (na podstawie ustawy Prawo
zamowié publicznych) okréa swoje wymagania w specyfikacjach technicznych.
Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (ogéinecgfileacje techniczne) zawietgie warunki poprawnego wykonania rob6t, SST (szdpegd
specyfikacje techniczne) specyfikacje odniesion&attkretnego projektu, precyage szczegéine wymagania.

2. Przedmiot opracowania
Niniejsza specyfikacja odnosigsdo rob6t elektrycznych zwianych z przebudawi remontem pomieszciepralni na punkt pralniczy z
pomieszczeniami mycia oraz dezynfekcji gfwz wyposaenia na terenie SPZOZ w Sejnach przy ul. dr EdwRitteera 2.

2.1. Definicje i pogcia

- aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtzajjego przydatnié do stosowania w budownictwie, wydana przez
upowaniong do tego jednostk

- bruzda instalacyjna zagtbienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowabewykute w celu prowadzenia w nim przewodow
elektrycznych

- certyfikacja zgodni - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i odbiorcy) wykazaje, ze zapewniono odpowiedni stopie
zaufania, 1 nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustugezgodne z okrdona norma lub z wigciwymi przepisami prawnymi;

- instalacje wiatrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczneazsine z obiektem budowlanym;

- sieci- uradzenia elektryczne i teletechniczne podziemne iiemaze na zewirz budynku i przydcza;

- deklaracja zgodnfzi - odwiadczenie producenta, stwierdmeg na jego wyiczma odpowiedzialné, ze wyrob, proces lub ustuga ggodne z
normg lub aprobata technican

- dokumentacja powykonawczaRysunki Wykonawcy; zgodnie z Art. 3. Ustawy Poabudowlane pkt.14 — dokumentacja powykonawcza —
dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokgménv toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pamimi powykonawczymi

- dziennik budowy opatrzony pieazxia organu administracji gatwowej zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do notowania wydarae
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budovdaneejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,

przekazywania poleéd innej korespondencji technicznej pagizy Inzynierem, Wykonawgi Projektantem.

- Inzynier - Inspektor /Nadzoru inwestorskiego/ Art. 17. WstdPrawo budowlane,

- kierownik Budowy osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

- odbior instalacji- zespét czynn&i mapcych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryaastaly wykonane zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi i obowizujacymi normami stanowtymi podstaw do przekazania instalacji do eksploatacij;

- polecenie lgyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy piregniera w formie pisemnej - poprzez wpis do dzieaniludowy,
dotyczice sposobu realizacji Robét lub innych sprawazamych z prowadzeniem Budowy.

- projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldza autorem Dokumentacji Projektoweyj;

- rura ostonowa- przewdd rurowy z materialu niepalnego, chgowi przed oddzialywaniem czynnikéw zegtrznych, wewntrz ktérego
umieszczony jest przewdd instalacji elektrycznej:

- rysunki- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalieagradzeh elektrycznych;

- kontrakt— Umowa, Kontrakt, Porozumienie

3. Ogolne wymagania dotycgce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kéch wykonania oraz za ich zgodidae dokumentagj projektova, a take specyfikacj techniczg i
poleceniami layniera -inspektora nadzoru.

3.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajicy w terminie okréonym w dokumentach umowy przelkeaWykonawcy teren budowy.

3.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiapgo dokumentagjprojektows i SST. Dokumentacja projektowagdrzie zawiera rysunki, obliczenia i
dokumenty, stanowce dokument przetargowy. Wszystkie wykonane rohiotyostarczone materialy powinny dygodne z dokumentag]
projektowy i SST.

3.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowa.

ST ,SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane praszafiajcego Wykonawcy s obowizujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie &0
wykorzystywa biedéw lub brakéw w dokumentach kontraktowych, a ovighryciu winien natychmiast powiadotmZamawiagcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonaoteoty i dostarczone materiatyda zgodne z ST, SST.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaei| az do zakaéczenia i odbioru ostatecznego robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboey zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cer umowry.

3.5. Odbidr frontu robét

Przed rozpocgxiem robét w zakresie instalacji elektrycznych wy&wca winien zapoziéasic z obiektem budowlanym oraz stwierélndpowiednie
przygotowanie frontu robét. Odbidr frontu robét ggzwykonawe od zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestoiniem byt dokonany
komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i petgdzony spisanym protokotem oraz wpisem do dzienmudowy. Wykonywanie robot
instalacyjnych naley koordynowa na biezaco z kierownikiem budowy rob6t ogélnobudowlanych.

3.6. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzegat przepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegokod ma obowizek
zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergliecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie sipgtoych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewniddzie utrzymywat wszelkie ugedzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochrony



zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie or&z zhpewnienia bezpiearswa publicznego. Uznajegsie wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie podlegaj odikbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

3.7. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrerrobét oraz za wszelkie materialy i adzenia do nich tywane - od daty rozpogeia robét
budowlanych do daty wydania przezzyniera potwierdzenia ich zakczenia. Wykonawca dolzie utrzymywa wykonane roboty w caei i
wszystkie ich elementy w stanie zadawgdgm @ do momentu kidcowego odbioru. Zeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymanie, to na poleceniezimiera powinien usugg zaniedbania, nie jgaiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.8. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie obowizujace podczas wykonywania prac budowlanych przepiszystkie normy, normatywy i
wytyczne ktére g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t. Wykonawogldie przestrzegapraw patentowych i dazie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszefkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w sposéb gty bedzie informowat Iityniera o swoich

dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne potrzebne dokumenty.

4. Og6lne wymagania dotycgce materiatow i spratu

4.1.7Zr6dka uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek emiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedssmezegdtowe informacje
dotyczice proponowanegzrédta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie @tesprobaty technicznéwiadectwa dopuszczenia itp. oraz prébki
do zatwierdzenia przez Zamawieggo. Zatwierdzenie partii materiatow z danégita nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaj zatwierdzenie.

4.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez wykonawg usungte z terenu prowadzenia prac budowlanychzdgarodzaj rob6t, w
ktérych znajduj sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonaprowadzi na wiasne ryzyko, ligz sie z ich nie przygciem i nie
optaceniem.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materidd czasu gdy dua one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swgkas¢ i byly dostpne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowadadowania materiatdw uzgodnione z
Inwestorem organizuje Wykonawca.

4.4, Wariantowe stosowanie materiatow
Zgodnie z Ustaw ,Prawo zaméwié publicznych” oferent na etapie przetargu ma praastosow& materialy o parametrach réwnaimgch.
Podane w SST nazwy wtasne producentagkdynie do wskazania wymaganych parametréw zastrsego materiatu lub technologii.

4.5, Sprat
Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgimi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieojg wykonywanych robot.
Sprzt powinien by zgodny z ofert wykonawcy i powinien odpowiadavskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej pubjekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przezzymiera. W przypadku braku takich ustalere wskazanych dokumentach, sprpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez4yniera. Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t elektrycznych i wykezeniowych ma hy
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Wykonawca dostarczyzymierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spin
do wytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisamikdlawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien \agi&® sie
mozliwoscia korzystania midzy innymi z naspujacych maszyn i spezu gwarantujcych wiaciwa jakosé robot:

- samochod dostawczy,

- rusztowania,

- elektronarzdzia,

- spawarka transformatorowa,

- obcinarka do przewodoéw i inny drobny sgrelektryka.

4.6. Transport

Srodki i urzdzenia transportu powinny byodpowiednio przystosowane do transportu materiakementow itp. niezisinych do wykonania
danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie trarspnaley zabezpieczy przemieszczanie przedmiotdbw w spos6b zapohiegajch
uszkodzenie.

Zaleca st dostarczenie uggizen i ich konstrukcji na stanowisko moutabezpérednio przed monggm, w celu unikrjcia dodatkowego transportu
wewrgtrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnigch i ciezkich elementéw.

4.7. Przyrzdy do badai i pomiaréw
Wszystkie przyrady pomiarowe wyte do bada i pomiaréw musz posiadé aktualneswiadectwa wzorcowania i 0znaczony status metrologic
Dane identyfikujce przyrad pomiarowy musgby¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z biaidaomiaréw.

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Zasady kontroli jakasci robét

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych naterzediay¢ komisji protokoty z bada Std tez instalacje w budynku powinny byoddane
szczeg6towym oghizinom i prébom, obejmagym take niezledny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetmwgmagania dotycce
ochrony ludzi, zwierat i mienia przed zageeniami, ktérych mee sta& si¢ przyczyry. Czlonkowie komisji, przed przygiieniem do ogidzin i préb
powinni otrzyma i zapozna sig z uaktualnion dokumentagj techniczia oraz protokotami ze sprawdzezastkowych. Osoby wykonage pomiary
powinny posiadaodpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnienialo wykonywania bada W czasie wykonywania prob najezachowa
szczegOla ostraznosé, celem zapewnienia bezpiedseva ludziom i uniknicia uszkodzg obiektu lub zainstalowanego wypasaia.

Kontrola jakdci wykonania instalacji powinna obejmotvarzede wszystkim sprawdzenie:

0 zgodndci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalogh uradzeh z dokumentagjtechniczm, normami i certyfikatami,
prawidtowdci wykonania patczer przewodow,
poprawndci wykonania oprzewodowania oraz zachowamgmaganych odlegéai od innych instalacji i ugdzen,
poprawndci wykonania prze&g przewodow przez stropysciany,
prawidtowdci zamontowania unzizer elektrycznych oraz spgii i osprztu, w dostosowaniu do warunk@nodowiskowych i warunkéw
pracy w miejscu ich zainstalowania,

O o0oo0oo



prawidtowego oznaczenia obwodoéw, bezpiecznikgeziikdw, zaciskow itp.,

prawidtowego umieszczania schemat6w , tablic ogiraezych oraz innych informaciji,

prawidtowdgci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnymthronne neutralnych,

prawidtowdici doboru urzdzei i srodkéw ochrony od wplywéw zewtrznych warunkévérodowiskowych w jakich pracyyj
spetnienia dodatkowych zalécprojektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonyeklakumentacji technicznej

O OO0 O0oOo

5.1.1. Ochrona przed poraeniem pradem elektrycznym
Przed przysipieniem do sprawdzania najeustalt jakie srodki ochrony przed dotykiem bezpednim (ochrona podstawowa) igpednim (ochrona
dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwieprawidtowd¢ dobraniasrodkéw ochrony przed paraniem pgdem elektrycznym.
Zastosowanérodki ochrony przed pozaniem padem elektrycznym powinny spetdiarzede wszystkim: wymagania ogélne podane w noRhie
HD 384.7.754 S1:2006. Instalacje elektryczne wthaieh budowlanych. Ochrona zapewsga bezpieczestwo. Postanowienia ogélngrodki
ochrony przed potazniem padem elektrycznym, wymagania szczeg6towe podanermied®N-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewguajbezpieczestwo. Ochrona przeciwparaniowa.
W normach tych okegone s srodki ochrony przed dotykiem bezpednim poprzez:

0 izolowanie czsci czynnych,

0 zastosowanie ugdzer ochronnych rénicowopadowych o znamionowym pdzie zadziatania nie wkszym niz 30 mA, jako

uzupetniagcegosrodka ochrony przed dotykiem beZpednim;

Przed dotykiem pwednim przez zastosowanie:

0 samoczynnego wytzenia zasilania i patzeh wyréwnawczych giéwnych oraz dodatkowych (miejscoly

0 urzadze Il klasy ochronnéci lub o izolacji rownowanej,

0 nie uziemionych patzer wyréwnawczych miejscowych,

5.1.2. Ochrona przed paarem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustalt, czy:
0 instalacje i urzdzenia elektryczne nie stwaraaagraenia paarowego dla materiatéw lub podig na ktérych hdz obok ktérych s
zainstalowane,
0 urzdzenia mogce powodowé powstawanie tuku elektrycznegq edpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym
oddziatywaniem na otoczenie,
o dostpne czsci uradzeh | aparatéw nie zagraja poparzeniem,
0 urzadzenia do wytwarzania pary , goej wody lub gagcego powietrza majwymagane normami zabezpieczenia przed przegrzaniem
0 urzadzenia wytwarzajce promieniowanie cieplne, skupione lub zognigkoe, nie zagtaja wystapieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalbe dokonuje si przez stwierdzenie spetnienia wymagerm PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne vektach

budowlanych. Ochrona zapewnieg bezpieczestwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepniey-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewgtiajbezpieczestwo. Doborrodkéw ochrony w zaleosci od wptywdw zewntrznych. Ochrona
przeciwpaarowa.

5.1.3. Dobdr przewoddw do obaizalnosci pradowej i spadku napicia oraz dob6r i nastawienie uradzen zabezpieczajcych
W tym przypadku naley sprawdzé:
a) prawidtowd¢ odbioru parametréw technicznych , kompatyhithiodostosowanie do warunkéw pracy adze :
o0 zabezpieczafych przed prdem przecizeniowym,
0 zabezpieczarych przed prdem zwarciowym,
0 réznicowoprdowych

5.1.4. Oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnyicoraz ochronno-neutralnych

Sprawdzenie prawidlowioi oznaczenia przewodéw neutralnych N i ochronrgEhpolega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczesagstkich
przewodéw ochronnych, neutralnych oraz stwierdzesi kolory: zielonaz6ity i jasno-niebieski nie zostaly zastosowane zitagzania przewodow
fazowych.

Oznaczenia przewoddéw powinny spetm@ymagania norm:

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiekteudowlanych. Dobor i mortawyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne. PN-EN 60446:2002 Oznaczenia identyfikecprzewoddéw elektrycznych barwami lub cyframi.

5.1.5. Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawdzayab innych podobnych informacji oraz oznaczeniabwodéw, bezpiecznikéw,
tacznikow, zaciskow itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeaiy,
0 umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze nrdoyjne i identyfikacyjne znajdupic we wiaciwym miejscu,
o obwody, bezpiecznikiatzniki, zaciski itp. 8 0znaczone w sposéb ugliviajacy ich identyfikacg i zgodnie z oznaczeniami na schematach
i innych srodkach informacyjnych,
o tabliczki znamionowe oraz inrseodki identyfikupce aparatydczeniowe i sterownicze znajdugic we wiaciwym miejscu, a ich zakres
informacji pozwala na identyfikagj
0 umieszczono we wiaiwych miejscach schematy oraz czy w wystargzaan zakresie pozwakajpne na identyfikagjinstalacji, obwodoéw
lub uradzeh.

5.1.6. Poiczenia przewoddéw

Sprawdzeniu podlega stan patenia przewodow, a 6 to, czy § wykonane w sposob zgodny z wymaganiami, pegiciu odpowiednich metod i
osprztu, oraz czy nacisk na plzenia nie jest wywierany przez izokacj take czy zaciski niesgsnaraone na naggenia spowodowane przez
podhkczone przewody. Wymagania dotyce pohczer przewodéw podaneysv normach:

PN-EN 60998-2-2:1999 Zaciski bezgwintowe aaziine dodczenia przewodéw o przekrojach do 16nm

PN-IEC 998-2-1:1997 Zaciski gwintowe dmfenia przewoddw o przekrojach do 120 Tmmwyrobach elektroinstalacyjnych.

W trakcie ogtdzin maliwe jest wykrycie wad, lidéw montaowych i innych usterek w instalacji elektrycznegterki te musz by¢ usunéte przed
przystpieniem do préb i pomiarow. Wykonywanie tych pr@z lusunicia usterek, magych mie€ wptyw na wynik bada jest niedopuszczalne.

6. Obmiar robo6t

6.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z 8Jednostkach ustalonych w kosztorysiesdigposzczegoinych
elementéw rob6t ustalagsivediug rzeczywistych wymiaréw pomierzonych w naéuprzed rozpogziem rob6t rozbiérkowych, demoritavych w
jednostkach miary zgodnych z przedmiarem robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwmaieniu Inwestora w zakresie obmierzanych robétrmtnie okrélonym w warunkach
kontraktu. Wyniki obmiaru ¢da wpisane do rejestru obmiaréw i nalge poréwné z dokumentagjtechniczno-kosztorysayww celu okrélenia
ewentualnych rozbimaosci w ilosci robét.



Jakikolwiek bhd lub przeoczenie ( opuszczenie ) wédiach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej wrd zwalnia Wykonawcy od obogzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Blne dane zostarpoprawione na pmie. Obmiar gotowych robottzie przeprowadzony w czasie oloeeym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawidnwestora. Obmiar rob6t znikgych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegagcych zakryciu przeprowadza;grzed ich zakryciem.

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgilatzaakceptowane przez Inspektora nadzoru ogdz firzez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

6.2. Jednostki obmiaru
Jednostki obmiaru okfkaja zasady przedmiarowaniagte w KNNR. Przyktadowo jednostlobmiaru dla przewodéw elektrycznych jest 1 m.
Jednostl obmiaru dla osprzu i urzdzen jest 1 sztuka (1 komplet).

7. Odbidr robot

7.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikacych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji
ulegra zakryciu.

Odbidr robét zanikaych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego pepu rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadZotukomisja powotana przez Zamavaieggo. Gotowéd danej czsci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowizoad. Odbiér kdzie przeprowadzony niezwtocznie, niepi@j jednak nt w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Ingpek nadzoru. Jaké i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru. Roboty jezna
sig za wykonane zgodnie z dokumenggujojektova, ST jereli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wyamej tolerancji daty wyniki
pozytywne. Odbiorowi Robot zanikayych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- przewody elektryczne ukltadane w wykutych bruzdaided zatynkowaniem

7.2. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici rob6t. Odbioru agciowego robét dokonujesivg zasad, jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspekgaizoru.

7.3. Uruchomienie instalaciji

Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje wykarta w obecnixi przedstawicieli stiby energetycznej inwestora oraz inspektora nadzoru.
W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej pomy by réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkieagdzenia zabezpieczgie i
sterownicze. Nastawy tych udzer powinny zapewrd prawidtows ich reakog na zaktécenia i odgbstwa od warunkéw normalnych. Instatacj
elektryczra mazna uzna za uruchomios, gdy:

- wszystkie zamontowane udzenia elektryczne funkcjorwprawidtowo

- sporadzono protokét uruchomienia, w ktérym m.in. jespiseo przekazaniu instalacji do

eksploataciji.

Instalacg elektryczm mazna uzna za przygta do eksploatacii, gdy protokét badpotwierdza zgodnié parametréw technicznych z dokumengac;j
przepisami szczeg6towymi i Polskimi Normami.

7.4. Odbior ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstgo wykonania robét w odniesieniu do ichdlio jakasci | wartcsci. Catkowite zakaczenie
robét oraz gotow do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaiéoiem
na pimie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior ostatgaobot nasipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Aakenia robo6t i przycia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokamaigja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecnii Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigtajroboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie
przedt@onych dokumentéw, pomiaréw, ocenie wizualnej ogadndci wykonania rob6t z dokumentacj

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapaina realizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i ulegajcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t efipjacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje,jaka¢ wykonywanych robét w poszczegodlnych asortymentaebnacznie odbiega od dokumentaciji z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezdstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszon wartags¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiageo robdt jest protokot odbioru ostatecznegotiaigbradzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zatzany przygotowénastpujace dokumenty:
1. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstaveod@kumentéw umowy i ew. uzupetriag lub zamienne),
2. deklaracje zgodioi lub certyfikaty zgodné&i materiatow
Wszystkie zargdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupgtoélxda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamag&gjo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupegeych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Szczegotowe dokumenty wymagane przy odbiorze releétrycznych:
o dokumentagj techniczrm powykonawcz opiecztowary i poswiadczon, za zgodn& z wykonawstwem przez ospbprawnion do
wykonywania robét;
deklaracje zgodrigi , certyfikaty, atesty na zabudowane materialyhzwykazem podpisanym przez uprawnionego kieroamdbot;
karty gwarancyjne , DTR-ki
oswiadczenie kierownika rob6t w/g ustalonego wzoru
oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie twakiie obowazujacymi normami przepisami oraz posiadaviedz technicza.

Oo0o0oo

Wykonawca winien dokorégprébnego zatzenia pod naptie uradzeé i instalacji, protokoty z pomiaréw
0 Badania i pomiary instalacjéwietleniowej i sitowej oraz linii kablowych do 1 kivh towarzyszacych obejmui:

Sprawdzenie gptosci zyt przewoddw

Sprawdzenie poprawlc polaczen

Sprawdzenie adreséw przewodow kabelkowych z &sresow

Pomiar rezystanciji izolacji obwodéw

Pomiar rezystancijigtli zwarcia

Pomiar rezystancji uziemigoboczych i ochronnych

Pomiar rezystancji uziemiekorytek

Pomiar natzenia éwietlenia

Badanie wydcznikdw ochronnych thmicowopadowych

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO



8. Podstawa rozliczenia robot

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednost& obmiarovy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji kosmowej lzdzie uwzgédniata wszystkie czynioi, wymagania i badania sktadeg st na
jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlp obejmowa:

« robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,

« wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na terendvad

« warta¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

« koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mady¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do jeelnostkowych nie nalg wlicza¢ podatku VAT.

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wymagania dotycace instalacji

1.1. Wymagania ogo6lne dotycgce instalacji elektrycznych
Przewody stosowane w instalacjach elektrycznyghiaileniowych i sitowych wewgtrznych musz by¢ dostosowana do uktadu sieci TN-S o
napkciu znamionowym 400/230V jpadu przemiennego i ¢gtotliwosci 50 Hz.
Stosowé w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i redoyr (N).
Jako srodek uzupetniapej dodatkowej ochrony przeciwpzeaiowej naley stosowd wytaczniki ochronne rinicowoprdowe.
W obwodach odbiorczych instalacji elektrycznychemplstosowd wytaczniki nadmiarowe :

0 o prdach znamionowych dobranych do wied&ioodbiornikéw,

0  wymaganej zdolnii wytaczeniowej w stanach zwar

o0  charakterystyce czasowosgiowej
Zastosowé pohczenia wyrownawczeat¢zace przewody ochronne zgziami przewodacymi innych instalacji i konstrukcji budynku.
Stosowé zasad prowadzenia tras przewodow elektrycznych w lihipmostych, rownolegtych do kraezi cian i stropow.
Zyly przewodow i kabli w instalacjach elektrycznyafwietleniowych i sitowych wewetrznych musz byé wykonane wydcznie z miedzi.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenieadza elektrycznych w budynkach powinno zapewnigezkolizyjng¢ z innymi instalacjami w zakresie
okreslonych odlegtéci i ich wzajemnego usytuowania nafezapewné réwnomierne obaizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przyfaczanie odbioréw 1-fazowych.
Tablice z aparatami zabezpiecgaimi naley sytuowag w taki sposéb, aby zapewnitatwy dosgp, naley jednoczénie zabezpieczyje przed
dostpem o0s6b niepowotanych. Mocowanie puszekcianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinnoerapa niezlzdna wytrzymataé na
wyciaganie wtyczki z gniazda.
Gniazda wtyczkowe i wytzniki nalery instalowd w sposob nie kolidagy z wyposaeniem pomieszczenia.
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalgodhczat w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit dodgabieguna, a przewod
neutralny - do prawego bieguna.
Wartas¢ rezystanciji izolacji kabla oksk¢ w temperaturze 20 °C i wyrgziv MQ/km. winna wynosi dla kabli do 1 kV

* 0 izolacji gumowej - 75 &/km
« izolacji polietylenowej -100 &fkm

1.2. Roboty przygotowawcze - wymagania ogélne

1.2.1. Trasowanie
Zasadnicze czynioi podczas wykonywania trasowania:
- wytyczenie tras przewoddw eianach budynku;
- wytyczenie miejsc pod moritaur ostonowych;
- mechaniczne wykonanie otworéwseianach i stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie nalgy wykona uwzgkdniajac konstrukap budynku oraz zapewnigj bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dagina dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskaz@ast, aby trasa przebiegata w liniach poziomygionowych.

1.2.2. Kucie bruzd i zaprawienie

Bruzdy naleéy dostosowa do srednicy rury lub przewodu z uwzglnieniem rodzaju i gruoi tynku, przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jegjn
bruzdzie szerok& bruzdy powinna by taka, aby odgpy migdzy rurami wynosity nie mniej aiSmm. Rury zaleca siuktad& jednowarstwowo.
Zabrania si wykonywania bruzd w cienkiclicianach dziatlowych w sposéb ostab@j ich konstrukgj, zabrania s kucia bruzd, przebii
przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjndellanych. Przy przégiach z jednej stronciany na drug lub zesciany na strop, cala rura
powinna by pokryta tynkiem, przebicia przeiiany naléy wykonywa w taki spos6b, aby rgrmazna byto wyginé tagodnymi tukami, o
promieniu nie mniejszym od wakm podanych tabelach podanych w dalszegcizspecyfikacii.

Przebicia, przekucia itp. w elementaaibetowych, filarach i innych odpowiedzialnych ektach konstrukcyjnych nade uzgadnia z technicz-
nym nadzorem budowlanym. Zabrania &icia bruzd w belkach strunobetonowych i kablobetaych. Do tych elementéw wolno mocaiva
uchwyty za pomag obejm lub klejenia. W nafnikach prostych naky ku¢ bruzat giebiej, aby schowa kolanko pod tynkiem. Przebicia przez
sciany naley wykonywa w taki sposéb, aby rurki mina byto prowadzi tagodnymi tukami.

1.2.3. Ustalenie miejsc montau opraw i osprzetu oraz przej§¢ przezsciany i stropy

Wszystkie przecia obwodoéw instalacji elektrycznych przéziany, stropy itp. (wewatrz budynku) musg by¢ chronione przed uszkodzeniami,
przefcia migdzy pomieszczeniami o xdych atmosferach powinny bywykonane w sposéb szczelny, zapewqugjnie przedostawanie ¢si
wyziewow, obwody instalacji elektrycznych przechgriz przez podtogi mugzby¢ chronione do wysoléai bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem hamécznym mazna  stosow@rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztakbiki,
korytka blaszane. PrZeja przeziciany i stropy naley wykonywa w postaci otworéw wierconych; w miejscu w ktoryna mvypac otwor naley
odbi trochg tynku z drugiej stronyciany, zeby zapobiec jego odpadniu na wikszej powierzchni. W otworach najeosadzt przepust wykonany
z izolowanej rurki ptaszczowej, rurki stalowej zakaonej z obu stron tulejkami lub rark twardego PCW.

1.3. Roboty instalacyjne - montaowe -wymagania ogolne

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenieadza elektrycznych w budynku powinno zapewhigezkolizyjngé z innymi instalacjami w zakresie
odlegtaci i ich wzajemnego usytuowania.

Gloéwne cigi instalacji uktadé pod tynkiem. WLZty prowadziw korycie lub rurze zgodnie z dokumentacj



1.3.1. Uktadanie rur i osadzanie puszek
Rury naley uktada& i mocowa w uprzednio wykonanych bruzdach, tuki z rur sztyem naley wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub
przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Najejsity dopuszczalny pronfiduku powinien wynosi:

Srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury, mm
Promie tuku, mm 190 190 250 250 250 450

Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury niezenby wigcksze nk 15% wewntrznejsrednicy rury. taczenie rur naley wykonywa: za pomoe
pofaczen jedno kielichowych lub ztzek dwu kielichowych. Najmniejsza dhiséggokczenia jedno kielichowego powinna wynosi

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47

Dlugasé kielicha, mm 35 35 40 45 50 60

Puszki powinny b§ osadzone na takiej gffokdsci, aby ich gérna (zewatrzna) krawdz po otynkowaniusciany byta zréwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem naly w puszce wyci¢c wymaganm liczbe otworéw dostosowanych dérednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien
wchodzi dosrodka puszki na gbokas¢ do 5mm.

1.3.2. Mocowanie puszek
Puszki naléy osadzé nascianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwatpamoa kotkdw rozporowych lub klejenia. Puszki po zamaveaiu
nalezy przykry¢ pokrywami montaowymi. Puszki powinny hydobrane do przewidzianego osgitz Proponuje sizastosowa puszki oferowane
przez producenta osgia.
Zasadnicze czynioi podczas przygotowywania podéodo zamocowania puszek:

o  Trasowanie.

0  Wykonanieslepych otworéw mechanicznie.

o0  Przyklejenie na zapraw

Wyszczegolnienie robét przy moatapuszki natynkowej:
o  Przygotowanie podi@.
0 Umocowanie puszki.
o0  Osadzenie kotkéw rozporowych
0  Przykrcenie puszki

1.3.3. Ukladanie i mocowanie przewodow w tynku

Instalacje wtynkowe naty wykonywa: przewodami wtynkowymi. Mocowanie klamerkami lubajadzikami naley wykonywa: w odstpach okoto
50 cm, whijajc je tak, aby nie uszkodzizolacji zyt przewodu. Zabraniagzaginania gwadzikdw na przewodzie.

Do puszek nalgy wprowadza tylko te przewody, ktére wymagafaczenia w puszce; pozostate przewody hafgrowadzé obok puszki.

Przed tynkowaniem kwme przewod6éw naly zwina¢ w luzny krazek i wlazy¢é do puszek, a puszki zakrypokrywami lub w inny sposéb
zabezpieczyje przed zatynkowaniem.

Zabrania si uktadania przewod6w bezfgednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiagiztaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci
rur.

1.3.4. Przygotowanie kécow zyt i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenia przewodéw nalg wykonywa& w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne majvyprowadzone fabrycznie na zestwz przewody, a samo ich pragkenie do instalacji nie zostalo
opracowane w projekcie, sposéb pargenia nalgy uzgodnt z projektantem lub kompetentnym przedstawicielewestora.

Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naqgi i dodatkowe napggenia.

Do danego zacisku naleprzykcza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczhilo jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewadprzyliczane za pomacoczek, pomidzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami
powinny znajdowa si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed karazgposob umdiwiajacy przeptyw padu.

Dilugos¢ odizolowanejzyly przewodu powinna zapewrigorawidtowe przydczenie, zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewwode mae
powodowa uszkodzé mechanicznych. W przypadku stosowatyibocynowanych proces czyszczenia nie powinien adzé warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny by zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynewaaleca si
stosowanie tulejek zamiast cynowania).

Zasadnicze czynnéci przy montazu koncéwek kablowych
0 Zalozenie na obrobiony koniec przewoduk6wki.
0 Zaciniecie prask koncowki.

1.3.5. Podejcia do odbiornikéw

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalevykona w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz osgib estetyczny. Podeja
w gore od przewoddéw utzonych pod stropami mady¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz samo poéeprzez strop natg wykona: zgodnie z
opisem poniej podejcia zwieszakowe stosujezsiv przypadkach zasilania odbiornikéw od gory.

Podejcia tego rodzaju stosujezgio zasilania urglzer technologicznych wrta cieplnego.

1.4. Montaz przewodéw

1.4.1. Ukladanie przewodow i kabli

Wymagania ogdélne dotycgce robot

Wszystkie przewody kabelkowe na obunkach musz by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymisoge ladresowej. Kale przejcie
przewodoéw kabelkowych przez stropiciany musi by zabezpieczone ruostonowy lub odpowiednio obudowane.

Trasy przewodow kabelkowych sposobzagioia oston lub konstrukcji w kdym przypadku muszzapewnid tatwas¢ ich wymiany lub wymiany
przewodow kabelkowych.



Minimalny przekrojzyt przewodzacych przewodéw kabelkowych dla obwodééwietleniowych 1,5 mm2 Cu, obwodéw gniazd wtykowyich
obwodéw sitowych 2.5mm2 Cu.
Poziom izolacji przewodéw kabelkowych -750V.
Wszystkie przewody kabelkowe muysniet zylty przewodzce wykonane z miedzi, bypznakowane przez producenta (marka), posikdbrystyke
izolacji roboczepyt zgodra z wymaganiami t.].
- przewdd ochronny PE - kolafttozielony
- przewdd neutralny N - kolor niebieski --
- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor camny, bazowy, czarny

1.4.2. Uktadanie przewodéw kabelkowych pod tynkienw gotowych bruzdach
Zasadnicze czynnéci przy wykonywaniu robot
0  Rozwinkcie przewodu.
o Odmierzenie i uekie.
0  Mocowanie przewodu do podia przy pomocy drutu wzadtowego, zaprawy gipsowe;j.
o0  Otwieranie i zamykanie puszek, odgalikéw lub skrzynek rozgatnych.

1.5 Montaz osprzetu i aparatury
Osprzt natynkowy szczelny, wykonany z tworzyw sztucznyodaley przymocowdé& mocno doscian co najmniej dwomarubami. Ospra
podtynkowy montow& poprzez przykgcenie w puszce instalacyjnej. Do mocowania agprpaley uzywaé wkretow z them potkolistym, a nie
stazkowym. Puszki i ospkg nalery umieszczatak, aby nie byto konieczneggie przewodéw w pobiu ich wprowadzenia do dtawikéw.
Zasadnicze czynnéci przy wykonywaniu robot
o] Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury
Przygotowanie podi@
Wykonanieslepych otworéw mechaniczniegaznie
Wykruszenie lub wyeiie otworéw do wprowadzenia przewodéw w puszkach
Wprowadzenie przewodow w otwory puszki
Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej
Osadzenie puszki w gotowym pogito
Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchn
Podhczenie i przedzwonienie przewoddéw
Zamknkcie puszek
Rozmontowanie ospgu, facznikoéw i aparatury
Podhczenie dcznikéw i gniazd wtykowych
Zamocowaniedcznikéw i gniazd wtykowych w puszce

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0OO0OO0OO

Wymagania dodatkowe dotycace robot

taczniki i gniazda wtykowe powinny lByumiejscowione na wysokoiach (od wykaczonego podiza pomieszcze okreslonych dokumentagj
projektowa lub wedtug odmiennych dyspozycji pokazénna rysunku. Przed wykonaniem pmdier tacznikow i aparatow - naty sprawdzé
poprawnd¢ ich funkcjonowania.

1.6. Montaz opraw oswietleniowych
Zasadnicze czynnéci przy montowaniu opraw.

o] Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytéw
Przygotowanie podi@
Zamocowanie uchwytéw
Rozpakowanie oprawy
Oczyszczenie oprawy z materiatow zabezpiegyah
Otwarcie i zamkrijcie oprawy
Obciecie i obrobienie kacéw przewodow
Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
Zamontowanie oprawy i pagizenie
Wyposaenie oprawy w akcesoria (klosze, odipliki, rastry itp.)

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO

1.7. Montaz aparatury modutowej w rozdzielnicy
Zalaczony w projekcie schemat ideowych zasilania jestapniu wystarczagym dopetnieniem niniejszej specyfikaciji .
Zasadnicze czynnéci przy wykonywaniu robot
o] Zdjecie piyty czotowej rozdzielnicy
Zamontowanie aparatéw modutowych
Podhczenie kacowek kabli zasilaicych i odptywowych do zaciskow
Podhczenie przewodu uziemigiego
Sprawdzenie i dokceniesrub
Zamontowanie ptyty czotowej rozdzielnicy
Wyposaenie rozdzielnicy w schemat zasilania zabezpieczpnged kurzem i wilgoai np. poprzez
laminowanie

Oo0oo0oo0oo0oo

1.8. Ochrona od porazen, pofaczenia wyréwnawcze
Zaprojektowano ochranprzeciwporaeniows wg. normy PN-HD 60364-4-41:2009. Jako ockrpndstawow zaprojektowano izolagjpodstawow
czesci czynnych, przegrody lub obudowy.

1.9. Montaz instalacji odgromowej

Wymagania ogdélne dotycace instalacji odgromowych

Stosowé zasad prowadzenia tras przewodow instalacji odgromowycHiniach prostych, réwnolegtych i prostopadtych Bmawedzi obrysu
budynkéw i innych obiektéw

Wymagane wartei rezystancji uziomoéw instalacji odgromowych przedvia zamieszczona paej tabela:



Rodzaje uziomoéw Grunt Wszystkie pérednie rodzaje| Grunty kamieniste i skaliste
podmokly, bagienny, gruntu
préchniczny,torfiasty, gliniasty

Uziomy poziome

Pionowe oraz stopy fundamentowe 10Q 20Q 40Q

Uziomy otokowe
oraz tawy fundamentowe 5Q 30Q 5000

Zaleca st taczy¢ uziemienie urgdzenia odgromowego z uziemieniemadzei elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Pedzie metalowe
elementy obiektéw i usdzeh technologicznych, znajcige si w odlegi@ci nie wigkszej n 2 mb od uzioméw instalacji odgromowych, a nie
wykorzystane jako uziomy naturalne, zaleeatgizy¢ z tymi uziomami bezgoednio lub za pomacochronnikéw.

Na dachu projektowanego budynku jako zwody pozioiskie wykorzysta projektowane metalowe poszycie dachu oraz drigveyaocynkowany
& 8mm jako nie napgony, na wspornikach krétkich. Na dachu przy pomawmstalowych obejm i drutu FeZ&@ 8mm pohczy¢ z instalaci
odgromovy kominy i wystajce metalowe aZci dachu. Poszczegblne arkusze blachyzyate sol polczy metalicznie. Zwody odprowadzap
wykona drutem stalowym ocynkowanym g 8mm jako nie agpre. Zwody odprowadzgje prowadzi w ostonie z rury grubigiennej nie palnej
(gruba¢ scianek 5mm) pod elewacjzewrgtrzna. Zwody odprowadzage naley polczy z uziomem poprzez sdze kontrolne i przewod
uziemiajcy (bednark FeZn30x4). Zcza kontrolne montowana wysokéci 1,5m od powierzchni ziemi. Zwody odprowadga instalacji
odgromowej (druf] 8mm) prowadzi w rurze grubéciennej nie palnej (g&cianek 5mm) pod elewagjZtacza kontrolne montowéaw p/t szafkach
rewizyjnych z drzwiczkami na wysokad 1,5m. Paiczenie przewod6éw odprowadzeych ze zwodem poziomym wykahgko skecane.

Przewody uziemiage naléy chronit przed korozj poprzez malowanie fagtantykorozyjm lub lakierem asfaltowym na wysai@ do 30cm nad
ziemia i do gkbokasci 20cm w ziemi. Paczenia spawane nalezabezpieczy przed korozj poprzez malowanie fagtantykorozyjn.

1.9.1. Montaz wspornikéw dachowych klejonych
Zwody poziome wykonadrutem stalowym ocynkowanyfi 8mm jako nie naggone na wspornikach krétkich klejonych..
Wyszczegdlnienie robot:
0  Wyznaczenie miejsca motita
Wykonanie otworéw.
Osadzenie wspornikow.
Przygotowanie kleju.
Przyklejenie wspornikow.
Odmierzenie, ugcie i wyprostowanie przewodu.
Przymocowanie przewodu do wspornikow.
taczenie przewodéw przez spawanie.
Oczyszczenie i malowanie spawéw.
Regulacja naagu przewodéw nedzy wspornikami.
Montaz zlacz rynnowych.
Zawieszenie i zdgie drabiny.
Trasowanie
Wykonanie otworéw do zamocowania
Zamocowanie wspornikéw dachowyckciennych
Uszczelnienie pokrycia dachowego w miejscu mantaspornikdw

O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OODOOOO

1.9.2. Montaz zwodéw poziomych
o Odmierzenie, uecie i wyprostowanie drutu
0 Uregulowanie nagu pkta pomgdzy wspornikami
0 Skrecenie peta zZhczkami

1.9.3. Montaz zwod6w pionowych

o Wytrasowanie miejsc osadzania uchwytow dla rur gfclennych niepalnych
Przygotowanie podi@
Zamocowanie uchwytéw
Odmierzenie i ugicie rur
Wykonanie paiczen zlaczkami przelotowymi
Sprawdzenie dimosci rurazu
Ulozenie rur na uchwytach
Zawieszenie drabiny na dachu
Odmierzenie, ugcie i wyprostowanie drutu
Woeiagnigcie przewodow odprowadzaych
Skrecenie przewodoéw zézkami
Zamontowanie zccz kontrolnych

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOOO

1.10. Badania i pomiary
Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu badai pomiarow
o0 Badania i pomiary instalacjgwietleniowej i sitowej
Sprawdzenie gptosci zyt przewodéw
Sprawdzenie poprawgc policzen
Sprawdzenie adreséw przewodéw kabelkowych z distdresow
Pomiar rezystanciji izolacji przewodoéw
Pomiar rezystancji uziemieoboczych i ochronnych
Badanie wydcznikéw ochronnych hicowopadowych

Oo0oo0oo0oo0o

Wymagania dodatkowe dotygz bada i pomiaréw
o  Z wykonanych badai pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw mubgé sporadzone raporty
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0 Badania i pomiary powinna wykony&aprawniona osoba

1.10. Przepisy zwizane

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robatdowlano-montaowych. Instalacje elektryczne. Wydawnictwo "Arkady@90

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997 r.(wraz z giejszymi zmianami) w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymaggoidstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charaktgky

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienipikezéstwa. Ochrona
przeciwporaeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektrycmnebiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienmpieezéstwa. Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienpieezéstwa. Ochrona przed gztem
przetzeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektrycmnebiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienipieezéstwa. Ochrona przed
obnizeniem napicia

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienipibezéstwa. Stosowanig&odkéw dla
zapewnienia bezpiecastwa. Postanowienia ogélrgrodki ochrony przed poganiem padem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniea@pleczéstwa. Stosowanigodkow
ochrony zapewniagych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym

PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektrycznehbiektach budowlanych. Dobor i moatayposaenia elektrycznego. Postanowienia ogéine

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dob6r i montayposaenia elektrycznego. Obgialnas¢ pradowa
dhugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektrycenebiektach budowlanych. Dobér i montayposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektrycmnebiektach budowlanych. Dobér i montayposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Wymagania dogz specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Wymagania dotycce uziemié instalacji uradzen przetwarzania danych

2. Parametry techniczne zastosowanych opraw. Speilcja nr PL/2021/1474.

OPR. A - OPRAWA LED 4800 PLX IP20/44 830

P - oprawy [W]

prqd zasilania zrédta [mA]

strumien oprawy [Im]

skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]
N oprawy [%]

typ Zrédfa

CRI

temperatura barwowa [K]
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej
trwatos¢ LED [h]

P

IK

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

kqt rozsytu [°]

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiat obudowy

kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]

sposéb montazu

<35

<900

>4123

>118

>87,53

LED

>80

3000

<3

>100000 (L80/B10)
>1P20/44

>1K04

5+30

PLX (opalizowane PMMA)
(C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°
RGO

blacha stalowa

RAL 9016 (biaty)

596 x 596 x 34

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy, nastro

OPR. B - OPRAWA LED 5800 PLX IP20/44 840

P - oprawy [W]

prqd zasilania zrédta [mA]

strumien oprawy [Im]

skutecznosc swietlna oprawy [Im/W]
N oprawy [%]

typ Zrédfa

CRI

temperatura barwowa [K]
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej
trwatos¢ LED [h]

P

IK

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

kqt rozsytu [°]

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiat obudowy

kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]

<40

<700

25425

2136

287,50

LED

>80

4000

<3

263000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10 (2))
>IP20/44

2IK04

5+30

PLX (opalizowane PMMA)

(CO-C180) / (C90-C270) - 107° / 114°
RGO

aluminium

RAL 9016 (biaty)

596 x 596 x 11
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certyfikaty / atesty CE ,PZH
OPR. C - OPRAWA LED 2800 PLX IP20/44 830

P - oprawy [W] <20

prqd zasilania Zrédta [mA] <500

strumien oprawy [Im] >2081

skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 2104

N oprawy [%] 276,35

typ Zrédfa LED

CRI 85

temperatura barwowa [K] 3000

wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <2

trwatosé LED [h] >83000 (L90/B10)

P 21P20/44

IK 2|K04

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

kqt rozsyfu [°]

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiat obudowy

kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]

sposéb montazu

PLX (opalizowane PMMA)
(C0-C180) / (C90-C270) - 94° / 97,6°
RGO

aluminium

RAL 9010 (biaty)

$165 x 100

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy

D - OPRAWA LED 4000 IP66 840 / L-1200

P -oprawy [W] <28
prqd zasilania Zrédta [mA] <250
strumien oprawy [Im] >3610
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 2129
N oprawy [%] 291,97
typ Zrédfa LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatosc LED [h] 270000 (L70/B10)
P 2IP66
IK 2IK10

E - OPRAWA ZEWNETRZNA LED 2000 840 IP65
P -oprawy [W] <14
prqd zasilania Zrédta [mA] <350
strumien oprawy [Im] 21295
skutecznosc swietlna oprawy [Im/W] >93
N oprawy [%] 263,04
typ Zrédfa LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <2
trwatosc LED [h] >>100000 (L80/B10)
P 2IP65
IK 2IK08

Aw1l - OPRAWA AWARYJNA 1W PO PODTYNKOWA, AUTOTEST
materiat obudowy biaty poliweglan
klasa izolacji Il
P 20
typ Zrédfa Dioda power LED 1W
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0°C do +40°C
czas pracy w trybie awaryjnym 1h
sposéb montazu do wbudowania w sufit podwieszany
wymiar oprawy [mm] 65x65x25
uklad optyczny / przestona soczewka do powierzchni otwartych
strumien oprawy [Im] 250
system Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest
certyfikaty / atesty CE, CNBOP
Aw2 - OPRAWA AWARYINA 1W PO NATYNKOWA,
AUTOTEST
materiat obudowy biaty poliweglan
klasa izolacji Il
P 65
typ Zrédfa Dioda power LED 1W
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0°C do +40°C
czas pracy w trybie awaryjnym 1h

sposéb montazu

natynkowo na suficie
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wymiar oprawy [mm]
uklad optyczny / przestona
strumien oprawy [Im]

okragta 126x30
soczewka do powierzchni otwartych
250

system Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest
Aw3 - OPRAWA AWARYJNA 2W ZEWNETRZNA, AUTOTEST + GRZAtKA, TERMOSTAT
ODTYNKOWA, AUTOTEST

materiat obudowy obudowa biaty poliweglan, klosz przezroczysty poliweglan

klasa izolacji |

P 65

typ Zrédfa Dioda power LED 2W

zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25°C do +40°C

czas pracy w trybie awaryjnym 1h

sposéb montazu bezposrednio na Scianie

wymiar oprawy [mm] 226x124x42

uklad optyczny / przestona rozsyt symetryczny

strumien oprawy [Im] 270

system Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest

certyfikaty / atesty CE, CNBOP

Ew - OPRAWA AWARYIJNA 1W z PIKTOGRAMEM,
KIERUNKOWA NATYNKOWA, AUTOTEST
materiat obudowy

klasa izolacji

P

typ Zrédfa

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

czas pracy w trybie awaryjnym

sposéb montazu

wymiar oprawy [mm]

uklad optyczny / przestona

odlegtosc rozpoznawania [m]

system

biaty poliweglan

1l

44

LED 1W

0°C do +40°C

1h

natynkowo na suficie lub nasciennie
299 x 206 x 43

PLX

25

Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest

Czujnik obecnosci:

Napkcie zasilania 220 — 240 V /50 — 60 Hz V
Zastosowanie wew./zew.

Montaz Sufit

Zalecana wysok@ montau 2,8 m
Wymiary fi 121 x 57 mm

Obszar wykrywania 452 m2

Zaskg wykrywaniar =12 m

Kat wykrywania 360 °

Kat rozwarcia 90 °

Pohkczenia rownolegte tak
Ustawienie czasu 5 sek — 15 min
Rodzaj czujnika Podczerwigasywna
TYP czujnika ruchu i zmierzchu
Czulcs¢ progowa jasnéi 2 - 1000 Ix
Max. zas¢g na wprost 6 m

Max. zas¢g boczny 12 m

Moc 2000 W

Kolor Biaty

Rodzaj napicia AC

Napkcie znamionowe 220 V
Stopier ochrony (IP) IP54
Gwarancja 5 lat

Wyposaony w trzy pirosensory dla jeszcze lepszego wyknjaaktore gwarantdjzastg w promieniu do 12 metrow.dk detekcji 360
stopni, ktéry mana regulowé za pomog przyston daiczonych w zestawie.

ll. UWAGI KO NCOWE

Zgodnie z Ustaw Prawo Zamowig Publicznych oferent na etapie przetargu ma praagtosowé materialy o parametrach réwnaimgch. Podane
w SST nazwy wlasne producentazgtiedynie do wskazania wymaganych parametréw zastrsego materiatu lub technologii.
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