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ROBOTY BUDOWLANE

WYKAZ SZCZEGQLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. B.00.00.00 Wymagania ogdlne

. B.01.00.00 Roboty przygotowawcze - rozbiorki CPV 45100000-8
B.08.00.00 Roboty murowe CPV 45262500-6

B.11.00.00 Tynki CPV 45410000-4

B.12.00.00 Posadzki CPV 45430000-0

B.13.00.00 Stolarka CPV 45420000-7

B.14.00.00 Slusarka CPV 45210000-2

B.15.00.00 Roboty malarskie CPV 45440000-3

B.16.00.00 Roboty izolacyjne CPV 45210000-2

1 0 B.29.00.00 Rusztowania CPV 45262100-2

11.B.30.00.00. Izolacje zaprawa wodoszczelng CPV 45210000-2
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B.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP | .
CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna B-00 - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zwigzane z:
Przebudowa i rozbudowa budynku

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

(wyszczegolnienie przedmiotu i zakresu robét podstawowych, towarzyszacych i tymczasowych)

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wyzej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczeg6lnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

14. Ogolne wymagania dotyczace Robét

(informacje dotyczace dokumentacji projektowej, organizacji rob6t budowlanych, terenu budowy)

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:

- przedmiary robot

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

14.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Dane okreslone w Dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jakosé
elementu budowili, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

14.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sig¢ do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedziany za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel
Wykonawcy

14.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzagdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich



lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz Robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania
2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czgs$ci) materiatéw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciagty spetniajg wymagania Szczegotowej Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do
Robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

24. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych
Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robot.
Uzyska on wszelkie niezbgedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot



i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedziany za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Rob6t,
za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w pianie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
on zamierzony spos6b wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

i) czes$c¢ ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

>) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos$¢ $rodkdéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas

dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw Robot,

sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedziany za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Rob6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

64. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po




wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych
przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i
ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

1. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i uiegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy Roboét.

2) Rejestr Obmiarow
Wynagrodzenie ryczattowe
3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru Rob6t. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(€)) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

5) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze



dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wynagrodzenie ryczattowe
8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Roboét zanikajgcych i ubiegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.
8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ubiegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikajacych i ubiegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ubiegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i SST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.3.1.Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Rob6t jest protokét odbioru ostatecznego Rob6t sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6.  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

7.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

8. Opinig technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru

1 przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbiér
wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Wynagrodzenie ryczattowe
10.PRZEPISY ZWIAZANE
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, p6z. 414).
2.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (MP. Nr z 1995 r.,poz. 29).




B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

zwigzanych z:
Przebudowa i rozbudowa budynku
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
B.01.01.00. - Rozbiérki
B.01.01.01. - Rozbidrki obiektow kubaturowych
B.01.02.00. - Rozbiérka i usuwanie wyrobéw azbestowych

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty

2.1. Dla robét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepujg.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy:

teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
2 Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Usuwanie azbestu nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14-08-1998 r.
6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych - Dz.U. Nr 47 poz. 401
7. Obmiar robét

Wynagrodzenie ryczattowe
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

1

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 7.
10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci robdt rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z
Przebudowa i rozbudowa budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.
13. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujgcych
w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.
B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.
B.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$é z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.
Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopow w ostonie.
22, Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospétek:
- uziarnienie do 50 mm,
- taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,



- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

2.3, Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykly.

24. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawartos$¢é czesci organicznych 1<2%,

- odporno$¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypdéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiada¢ nastepujgce wtasciwosci:
- max. $rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

- zawartos$¢é czesci organicznych 1<2%,

- recznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornos¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w

projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie

warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopdw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

?2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna
od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

3) Przy odkrywaniu fundamentéw odcinkami nalezy:

- dtugos¢ wykopu nie wigksza niz 130 cm do poziomu fundamentéw i 100cm ponizej posadowienia fundamentéw

- zasypywane wykopy nalezy polewa wodg i zageszczaé ubijakami mechanicznymi.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykop6éw wynoszag 10 cm.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(€)) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

?2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu.

3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego

posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyz;ji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00
5.2.1.Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.
5.22. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
?2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.
“) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(€)) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
?2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.
3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
“) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopOow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
53.2. Warunki wykonania zasypki
(€)) Zasypanie wykopdw powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
?2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.
3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0, 25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0, 50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.



0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

“) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(€)) Sprawdzenie i odbior rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakornczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacija

- prawidtowo$¢ wytyczenie rob6t w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

- sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos$¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét

Wynagrodzenie ryczattowe

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie ryczattowe

B.08.00.00 ROBOTY MUROWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiatéw
ceramicznych zwigzanych z
Przebudowa i rozbudowa budynku
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i
wewnetrznych obiektéw tzn.:
B.08.01.00 Sciany z cegly petnej
B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty petnej.
B.08.02.00. Z bloczkéw betonowych
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
. Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
. Masa 3,3-4,0 kg
. Cegta budowlana petna powinna odpowiadaé¢ aktualnej normie panstwowej.
. Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o dtugosci
powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegty - 10% cegiet badanych.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa
Gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadta sie.
2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
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. Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze
natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. lloS¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa
. Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz. 2.2.2.
Przewiduje sie mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.
224. Cegta dziurawka klasy 50
. Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 5,0 MPa

Gestosé pozorna 1,3 kg/dm®

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Wymiary typ K1 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ K1 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K2 | =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

Gestosé pozorna 1,4 kg/dm?®,

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.
2.3, Bloczki z betonu komérkowego
. Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od cigzaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.
. Beton komérkowy do produkciji bloczkéow wg PN-80/B-06258

. Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegta silikatowa
. Cegty petne i bloki drgzone.
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Wymiary: 1NF 250+3x120+2x65+2
1,5NF 25043 x 120+2x 10412
2NFD 250+3x120+2x138+2
3NFD 250+3x120+2x220+3
. 6NFD 250+3x250+2x220+3 Wymagania:
- nasigkliwos¢ 16%
- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen
- gestosé - nie wigcej niz 1,9 kg/dm? dla cegly petnej i 1,5 kg/dm?® dla drazonych.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla
marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 1: 6

1 1: 7

1 1,7: 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 1: 6

1 1: 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla
marki

cement: ciasto wapienne: piasek
1 :0,3: 4

1 10,5 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 :0,3: 4

1 :0,5: 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wpykonanie robot
Wymagania ogdlne:
a)  Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z



rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubo$ci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po
zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e)  Wnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f)  Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegta moga byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5
mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy

zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda Sciana

powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
b)  Potaczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci r6znigcej sie wigcej niz o 5mm nalezy wykonywacé na
strzepia zazebione boczne.
5.2. Mury z cegly dziurawki
Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywac¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach
murdw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte petna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegty petne;j.
5.3. Mury z cegly kratowki

a) Cegte kratéwke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych, samono$nych i ostonowych.

b) Mozna jg rowniez stosowa¢ do murowania scian wewnetrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gesto plastyczng w granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegty w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

e) Cegty przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet kratdbwek w murze zgodne z zasadami wigzania
cegtly petne;j.
f) Grubos$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢é spoin pionowych - 10 mm. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

54. Sciany warstwowe

54.1. Wewnetrzne czesci scian warstwowych wykonywac¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew

stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.
Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

54.2. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac zgodnie z wymaganiami jak dla czesci
wewnetrznych.
5.4.3. Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczeg6lng starannoscia, tak, aby lico miato

prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktadaé¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za
pomoca pionu, powinny wykazywac¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

. sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
. proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknig¢,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy
i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w spos6b podany w obowigzujacej
normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowa¢ wg ponizszej tabeli
Rodzaj odchylek Dopuszcz_alne odchytki [mm] : .
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze dtugosci
3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu - na wysokosci 1 m
3 6
- na wysokosci kondygnaciji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu - na 1 m dtugosci >
- na catej diugosci 15 30




Odchylenia gérnej warstwy od poziomu - na 1 m dtugosci 1 10
- na catej diugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szerokosé +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15, -10 +15, -10
7. Obmiar robét

Wynagrodzenie ryczattowe

8. Odbior robot

8.1. Odbior robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

2) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robédt zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie ryczattowe

10. Przepisy zwigzane

B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z
obrobkami blacharskimi zwigzanych z

Przebudowa i rozbudowa budynku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z
obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obrébki blacharskie B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.
14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.16.00.00.
2.2 Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada sie z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powtoka asfaltowg PS-85 i posypka mineralng.
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)
2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wiékniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93
24. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998
2.5. Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
2.7. Blacha cynkowa grub. 0,6 mm
2.8. Dachéwka blaszana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo$é powtoki cynku wynosi min. 275 g/m®. Cata
powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie powtokg dekoracyjng akrylowg lub poliestrowo-silikonowg. Dopuszcza sie posypke zewnetrzng z
piasku kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.

Jakos¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.

Ptyty dachéwkowe muszg posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.
29. Dachéwka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

[\

2.10. taczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materiatow
pokryciowych.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.
5. Wykonanie robot
5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwszg warstwe mozna zastosowac pape na



tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami powinno byé wykonane w taki

sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé¢ wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik smotowy odpowiadajacy

wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczeg6lnymi warstwami izolacji powinno

wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5.Szeroko$¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.2. Podktady pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach
Wymagania ogéline:

a) réwnosé powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b)  podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukgiji,

c¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) faty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,

e) faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach,

f)  rozstaw osiowy fat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

g) faty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Krycie dachéwkg ceramiczna

a) krycie dachéwka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw moze by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej +5°C,

b)  przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie,

¢) dachdéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagniety wzdtuz poszczegdlnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie
dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek; odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna by¢
wieksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej diugosci rzedu,
d)__ zamocowanie dachéwek: co pigta dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem do ocynkowanych gwozdzi

wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do tat

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.
5.4. Qbrobki blacharskie
. obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

. roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie
mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej
. rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
. powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zakitad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
. rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
. spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
. rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.4. Rury spustowe - z blachy iw.
. rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe,
. powinny byé tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej diugosci,
. rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m,
uchwyty powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,
rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.
Kontrola jakosci
1. Materialy izolacyjne
Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.
¢)  Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
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d) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Wynagrodzenie ryczattowe

8. Odbior robét

8.1. Odbiér podioza

. badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potfaci
dachowych,

. sprawdzenie rownosci powierzchni podifoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca
szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.2. Odbidr robét pokrywezych

. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé
dla tych robét, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podfoza (deskowania i fat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.




. badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbi6r czesciowy podtoza oraz poszczegdblinych warstw lub fragmentdw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potagczenia ich z urzadzeniami

odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

. sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym
ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia papy,

. sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w
trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?. Dokladno$é pomiaréw powinna wynosié do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
. sprawdzenie prawidiowosci potgczen poziomych i pionowych,

. sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

. sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

. sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie ryczattowe

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260

PN-B-24620:1998

PN-B-27617/A1:1997

PN-B-27620:1998

PN-61/B-10245

PN-71/B-10241 PN-EN 490:2000 PN-75/B-12029/Az1:1999

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze. Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.
Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i gasiory dachowe. Badania.

B.11.00.00 TYNKI, OKLADZINY
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych zwigzanych z
Przebudowa i rozbudowa budynku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.11.01.00Tynki wewnetrzne
- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.11.01.02Suche tynki
B.11.02.000ktadziny $cienne wewnetrzne.
- B.11.03.00Tynki zewnetrzne.
B.

- 11.04.00 Roboty kamieniarskie
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

22. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm.

2.2.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty.

2.2.3.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy

25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.




. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

24. Ptytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wioskowate nie mniej niz 160°C Stopien biatosci przy filtrze

niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek | 80%

- gatunek I 75%

2.5. Wykiadziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1. Og6lne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z

~Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10

mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substanciji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogoblne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

. Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W
pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

. Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany
betonowe.

. Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke

nalezy wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo- wapiennej marki 5

lub 3.

. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania -
moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:

a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych do podfoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek.
Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do
sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosié ok. 10 mm).

Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z wtokna szklanego i zaszpachlowaé zaprawg gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1.  Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2. Podtoze:
. wykonanie podtoza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkéw termicznych $cian nosnych,
. odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosic¢ wiecej niz £#4 mm/m, a od poziomu 10 mm/m.
3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:
. przytwierdzenie elementéw do podtoza na petng zalewke. Grubosc¢ zalewki nie powinna wynosic¢ wiecej niz:




- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

- 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

- 50 mm przy licowaniu stupdéw bez wzgledu na ich wysoko$¢,

- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsoéw, portali itp.,

. elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i tgczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Pizy
osadzaniu na petng wylewke w oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m? powinny mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o
powierzchni powyzej 0,60 m? - 4 punkty,

. przekroj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od przekroju elementu kotwigcego,

. elementy cokotéw i gzymséw musza by¢ ze sobg tgczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w
ptytach.

4. Ochrona kamienia przed korozja
Wyktadzinge kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

. sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin

. sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

. sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

. sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamoéwieniem,

. proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy
i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrzne;j).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej

normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot

Wynagrodzenie ryczattowe

8. Odbiodr robot

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z

wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér poditoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacijg
techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w

liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki
itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podfoza, pilsni itp.,
- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbiér suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze
niz1 mm/1 m.
8.4. Odbiér podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.
9. Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie ryczattowe
10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500, PN-70/B-10100, PN-EN 1008:2004, PN-EN 459-1:2003, PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002, PN-B-11205:1997, PN-B-79406:97, PN-B-79405:99, PN-72/B-06190
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
Wapno budowlane.
Kruszywa do zaprawy.
Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego. Elementy kamienne.
Ptyty kartonowo-gipsowe
Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

B.12.00.00 POSADZKI
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek zwigzanych z
Przebudowa i rozbudowa budynku
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.




1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie

przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowag
szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wtasciwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka zaprawg cementowa,
utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

B.12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, utozeniem
dolnej warstwy grubosci 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gérnej warstwy grubosci 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym
oszlifowaniem, wykonaniem szwéw dylatacyjnych, oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, roztozeniem materiatow ptytkowych, przycieciem,
posmarowaniem klejem podfoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy przyscienne z PCW, klejone jw. z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, roztozeniem materiatu, przycieciem,

posmarowaniem klejem podfoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za suchej
zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem, utozonych na suchej zaprawie klejowej, z

oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza.

B.12.02.08 Woyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.

B.12.02.09 Woyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajacym strukture antyposlizgowg

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty

1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby podtogowe PCW

. Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
- grubos¢ - 2 i 3 mm,
- masaim?-55kg,
- twardos¢ wg Brineila - 1,45-1,75 MPa,
- odpornos¢ cieplna wg V’cata -49-59°C,
- zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,
- nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) - 1,5%,
- $cieralnos¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.
Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne wodg z dodatkiem $rodkéw myjacych, wykazujg duzg odporno$¢ na dziatanie
agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikéw. Naleza do trudno palnych.
. Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

- szerokosé 1300 mm,
- dtugosc¢ 10000 mm,
- grubosc¢ 1,9 mm,

- masa 1m? wyktadziny 3,5 kg.

Woyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowg stanowi folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie
z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest pétmatowa, gtadka lub moletowana.
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sktada sie z asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny mineralnej), maczki mineralne;j i
dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175
Sktada sig z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtdknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i
dodatkéw zwiekszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajgcych konstrukciji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne)
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,
- temperatura migkniecia- nie normalizuje sie,
- przyczepnosc¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle
do spoiny - kit nie powinien zrywaé sie w masie,
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,
- sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+£2°C - nie normalizuje sie,
- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu 0 masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na ptyte stalowg - bez pekniec¢ i
odpryskow,




gestos¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.
2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielkos$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie
najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$é na zginanie nie mniej sza niz 25,0 MPa
- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornosé nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc i szerokosc¢: 1,5 mm
- grubosc: +0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy - wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralnos¢ V klasa $cieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
- Odpornos¢ chemiczna gresu wg. normy UNI EN ISO 10545-13
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc i szerokosc: +1,5mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
c) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;.
Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i mgczki wapiennej
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie
Ptlytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? piytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo
tlukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”".
e) Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadac¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukgcych.
Sktadowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.
29. Wyktadzina dywanowa
Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Parstwowego Zaktadu Higieny.
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2.10. Wyktadzina antystatyczna - rulonowa lub ptytowa
Musi posiadac¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.11. Zaprawa samopoziomujgca
2.12. Wyktadzina antyelektrostatyczna
2.13 Podwéjna podtoga.

Wymagania:
wysokos$¢ regulowana od 15-50 cm,
nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscig uziemienia,
nos$nos¢ paneli - 10,0 kN/m?,
musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Parstwowego Zaktadu Higieny.
2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowej Wymagania:
dobra przyczepnosc¢ do betonu,
wiasciwosci penetracyjne,
- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
elastyczny (od -20° do + 250°C)
wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.1. Wykonanie robot
2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
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Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.



Wymagania podstawowe.

. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych.

. Wytrzymatos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na sciskanie - 12 MPa, na zginanie

- 3 MPa.

. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

. Podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

. Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

. Iloéésspoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400
kg/m”.

. Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

. Podkfad powinien mie¢ powierzchnige réwna, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wigkszych przeswitéw wiekszych

niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub

szerokosci pomieszczenia.

. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

4.3. Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robot

wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.
Przygotowanie podtozy

. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowa.

. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed
wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

. Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

. Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw
pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

. Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych
instrukcjach technologicznych.

. Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.

. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw ptytek lub
arkuszy PCW.

. Arkusze lub plytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$é spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm
miedzy ptytkami.

. Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach ptytek dopuszcza sie mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

. Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i
doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

44. Posadzki cementowe i lastrykowe

. Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

. Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktdry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy,
wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

. Podkfad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymato$¢ nie nizszg - przy posadzkach z betonu odpornego na
Scieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

. W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé 36 m”
przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na cieranie i 12 m® przy posadzkach
jednowarstwowych.

. Posadzki iastrykowe powinny byé podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajgcej 4 m? za pomoca wkiadek z materiatu podatnego na

Scieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

Mieszanke jastrykowa lub zaprawe cementowa, z kiérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyrownac i zatrze¢

na gtadko.

. Posadzke iastrykowg utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowaé, az do uzyskania widocznosci
poszczegdlnych ziarna kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszachrowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni

powtérnie szlifowac.

. Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

4.5. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- spos6éb aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkéw zastosowanego systemu.

Kontrola jakosci

5.1. Wymagana jako$¢é materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci

zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

5.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy

stosowac

rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

5.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdéinych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarows robét jest m2. 1lo$é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
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sprawdzonych w naturze.
7. Odbior robot
Wynagrodzenie ryczattowe

8. Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie ryczattowe
9. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 PN-EN 197-1:2002, PN-EN 13139:2003 PN-87/B-01100 PN-74/B-30175 PN-EN 649:2002
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).

B.13.00.00 STOLARKA
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej
zwigzanych z

Przebudowa i rozbudowa budynku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.
13. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki
drzwiowej i okienne;j.

W skifad tych robét wchodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5, Ogélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Drewno
Do produkgiji stolarki budowlanej powinna byé stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym. Wilgotnosé
bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano ponizej.

Ro6znice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw do1m 1 1
o$cieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej 1Tm 2
réznica dtugosci przekatnych do1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosc¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1.Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w

$wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy,

przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3, Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1.Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajgce sie ze scianami oscieznic.

2.3.2.Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB
wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3.8rodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mieé
pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4.Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na
bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych - nie nalezy stosowaé do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobdéw stolarskich

2.4.1.Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do

gruntowania.

2.4.2.Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:




- do element6éw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg BN-71/6113-46
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogélnego stosowania wg BN- 79/6115-44 lub
emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdinego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6. Szkio
Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.8. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

29. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.
Wykonanie robot
1. Przygotowanie oSciezy.
5.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscié.
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5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktow zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 3 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 3 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

R&znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatéw wydzielajgcych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.

. Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowe;j

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od

strony muru.

. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny byé wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bez oscieznicowych sprawdzié¢
ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzic¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

. . Wartos¢ luzu i odchylek

Miejsca luzéw - -

okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

—_
T
—_

Miedzy skrzydtami a oscieznicg |-

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich.




6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Wynagrodzenie ryczattowe

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczeg6lnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie ryczattowe

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. Szkto ptaskie walcowane.
PN-78/B-13050 Okucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-94000 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-B-30150:97 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-67/6118-25 Pokost Iniany.

BN-82/6118-32 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania. Farby chemoutwardzalne na stolarke
PN-C-81901:2002 budowlana.

BN-71/6113-46 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

PN-C-81607:1998

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

B.14.00.00 SLUSARKA
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru slusarki drzwiowej i okiennej
zwigzanych z
Przebudowa i rozbudowa budynku

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowe;j i
okiennej do obiektu wg ponizszego.
B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.
B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
B.14.03.00 Drobne elementy sSlusarskie w budynkach (kraty, balustrady, klamry wtazowe itp.)
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Stal
Do konstrukgji stalowych stosuje sie:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).
2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3, Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.
2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji
Sktadowanie wyrobow slusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytwoérni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

Whbudowa¢ nalezy Slusarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.

2.6.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopdéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755
9:2004.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.



2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- twardo$¢ Shor’a min. 35-40

- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

- odpornos¢ na temperature od -30 do +80°C

- palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

- nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe

- trwato$¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powtokg tlenkowa typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.

27. Slusarka stalowa
Whbudowac nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg
statecznosci.
Wykonanie roboét
1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:
prawidtowos$¢ wykonania osciezy,
mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna lub instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sig osadzanie elementdéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.
54. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a os$cieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.
5.5. Powtoki malarskie powinny byé jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla robét
malarskich wg SST B.15.00.00.
Kontrola jakosci
1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatagczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowag:
- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robot
Wynagrodzenie ryczattowe
8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.
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9. Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie ryczattowe

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.

B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich zwigzanych z
Przebudowa i rozbudowa budynku

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nastepujgcych robdt
malarskich:



B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mieko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami
wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3, Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy
panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy

kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadaé wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow farb powinny odpowiadaé normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1.Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
25.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.53. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
- wydajnosé - 6-10 m¥dm®,
- max. czas schniecia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnosé - 15-16 m%/dm?,
- max. czas schniecia - 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdéinego stosowania - biaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania - biaty do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,
2.54. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnosé - 6-10 m¥dm®,
- max. czas schniecia - 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnosé - 4,5-5 m%dm?®
- czas schnigcia - 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnosé - 5-6 m%dm?,
- max. czas schniecia - 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnosé - 6-8 m?/dm?®
- czas schnigcia - 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnosé - 1,2-1,5 m%dm?
- czas schnigcia - 12 h
2.55. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnosé - 6-8 m%dm?®
- czas schnigcia- 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnosé - 6-10 m%dm?®
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepko$¢ umowna: min. 60
- gestosé: max. 1,6 g/em®
- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 90 m
- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubosc¢ - 100-120 Dm
- przyczepnos¢ do podtoza - 1 stopien,
- elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,
- twardos¢ wzgledna - min. 0,1,




- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac¢ uszkodzenia powtoki
- odpornosc¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 902:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujgce
2.6.1.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej
nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby,
z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).
2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.
5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczanie jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawag cementowo-
wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego
typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emisyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emisyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana
powtoka lecz rozcienczong wodag w stosunku 1:3-5.

5.23. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.24. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

53.2. Powtoki z farb emisyjnych powinny by¢ niezmywanie, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3.Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia poditoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢
przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1.  Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emisyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. _ Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.




7. Obmiar robot

Wynagrodzenie ryczattowe

8. Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podtoza

8.1.1.Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér poditoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbiér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego

natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,

braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie

malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang
szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg
miekka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie ryczattowe

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004, PN-70/B-10100, PN-62/C-81502, PN-EN 459-1:2003, PN-C 81911:1997, PN-C-81901:2002, PN-C-81608:1998,,

PN-C-81914:2002, PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. Emalie epoksydowe chemoodporne.

B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji zwigzanych z
Przebudowa i rozbudowa budynku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodne;j,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkoéw i budowli.
B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5, Ogélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkitadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na
tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wi6knie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w

ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos$é¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.14. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w spos6b wskazany w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/mz.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi
papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
e wymiary papy w rolce
- dtugosc: 20 m £0,20 m 40 m £0,40 m
60 m +0,60 m



- szerokosé¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

. Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej
0,5 mm.

. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.

. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w
odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy stosami - 80 cm.

222. Lepik asfaltowy na gorgco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawartos$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

- sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem
45°

- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze
18°C.

2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

224. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3, Materiaty do izolacji wodochronnych.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania i aktualne atesty.

. Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.

. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.4. Materiaty do izolacji termicznych

24.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe o gestosci min. 25 kg/ms.

a) Wymagania

«  plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,

« dopuszcza sie wystepowanie w gniotéw i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.

tgczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?.

e wymiary:

- dtugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%

- szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm

- grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%.

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz

1.2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i

pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

24.2. Ptyta spil$niona twarda

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

243. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz Scisliwosc.

Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej sza niz 2 kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorgco.

2.5. Materiaty do izolacji akustycznej

5.5.1. Dzwiekochtonne plyty z wetny szklanej pokryte welonem szklanym na powierzchni licowej gr. 25 i 40mm

- odbicie $wiatta - Biel 08 > 85%

- pochtanianie dzwieku - 0,95 MH (25 mm), 0,95 MH (40 mm)

- materiat niepalny MO

- nie ulegaja znieksztatceniom i zachowujg stabilno$¢ wymiarowg w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 100% RH.

- wspdtczynnik odpornosci termicznej 25 mm R = 0,71 (m2 K/W) 40mm R = 1,14 (m2 K/W)

5.52. Dzwiekochtonne plyty z wetny szklanej pokryte welonem szklanym oraz blacha perforowang na powierzchni licowej gr. 40mm

- pochtanianie dzwigku - 0,75 MH (40 mm)




- materiat niepalny MO
5.5.3. Panele akustyczne

- gestosé 428,5 kg/m®

- masa 6,0 - 7,0kg/m2

- Modut sprezystosci przy zginaniu - 950 - 1000MPa

- Zachowanie wymiaréw liniowych w % - po 24h w temp.+25°C i 95% wilg. wzgl.: dt. +0,13; szer. i grub. +0,01; po 24h w wodzie: dt. +0,14:
szer. i grub. +0,04

- mrozoodpornos¢ odporny zgodnie z DIN 52104

- odporno$¢ ogniowa B1, zgodnie z DIN 4102

- spaliny nietoksyczne, zgodnie z raportem 045/91

5.5.4. Folie przeciwdzwiekowe

- Atest Panstwowego Zaktady Higieny w Warszawie HK/B/0126/02/98

- Aprobata Techniczna instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie nr AT-15-3342/98

- Klasyfikacja ogniowa nr LP-834/7-27/98

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5.  Wykonanie robot

5.1. lzolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a)  Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%.

¢)  Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym Zze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac¢ sie z jednej lub dwéch warstw papy
asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob ciggty na catej powierzchni.

b) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

d) d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosié
1,0-1,5 mm. Szerokos$¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2, Izolacje wodochronne B.16.01.01

Izolacje wodochronne nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inzyniera. a) izolacje wykonywaé sekcjami
ograniczonymi dylatacjami,

izolacje uktada¢ na przygotowanym podktadzie z papy asfaltowej i ostoni¢ zaprawg cementowa marki 5 MPa, izolacje $cian uktada¢ na warstwie

geowtokniny izolacje scian uktadac¢ z papy asfaltowej
izolacje uktada¢ na przygotowanym podktadzie z folii PE 0,2mm i ostoni¢ zaprawa cementowg marki 5 MPa,

53. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1.Do wykonywania izolacji stosowac materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2.Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci

jednej warstwy $ciany, zmontowaé ptyty a nastepnie wykonac drugg warstwe $ciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

. Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.

. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Wynagrodzenie ryczattowe

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe, protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robo6t zanikajgcych,

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie ryczattowe

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260, PN-B-24620:1998, PN-B-27617:1997, PN-B-20130:1999/Az1:2001, PN-75/B-30175., PN-EN 622-1:2000 PN-EN 622-2:2000

PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.




Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne. Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.
Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

B.30.00.00 Izolacja z zaprawy modyfikowanej polimerami
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru powtoki z dwusktadnikowey,
elastycznej, mineralnej modyfikowanej polimerami zaprawy.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych to zbior:

- wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,

- wymagan dotyczgcych wtasciwosci materiatéw budowlanych, obejmujgcych w szczegdlnosci wiasciwosci materiatow,

- wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidfowosci wykonania poszczegdinych robdt oraz okre$lenie zakresu prac, ktore
powinny by¢ ujete w poszczegdinych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST) - dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét, ktérych przedmiotem w catosci lub cze$ci jest wykonanie izolacji z dwusktadnikowej
zaprawy. Oznacza to, ze osoba sporzadzajgca dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych moze wykorzystac niniejsze opracowanie w catosci lub cze$ci, wprowadzi¢ zmiany, uzupetnienia, skre$lenia lub uscislenia
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktére sa
niezbedne do okreslenia ich standardu i jakoSci.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
- izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i pionowych z mineralnej, dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniajacej AQUAFIN-
2K. Izolacja ta stanowi ostateczng warstwe wykonczeniowg lub moze by¢ podfozem pod wytozenia ceramiczne, tynki, wylewki cementowe.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczajg:
- roboty budowlane - wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,
- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonie i kontrolce poszczegdine operacie robocze;
procedura moze byc¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujgce roboty niezbedne do jego
wykonania,
- podfoze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktdrego wykonana bedzie izolacja,
- warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnos$ci lub réznic poziomoéw powierzchni podfoza,
- warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podfoza,
- szczeliny dylatacyjne - wykonane migedzy dwiema cze$ciami budynku, budowli lub miedzy polami podfoza betonowego. Pozwalajg na
akomodacje odksztatcen lub wzajemnych ruchéw poszczegdinych czesci budowli.
- szczeliny przeciwskurczowe — dzielg wigksze powierzchnie podktadow betonowych na mniejsze pola, w celu wymuszenia powstawania
rys skurczowych w kontrolowany sposob lub przeniesienia odksztatcerr spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w
posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych. Dziela one podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 n, przy diugosci
boku prostokata nie przekraczajacej 6m. Na zewnatrz pomieszczen szczeliny dylatacyjne dziela podioze na pola nie przekracza 9 n?, przy
najwiekszej dtugosci boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzie cementowym sg wykonywane jako naciecie o glebokosci 1/3 grubosci
podktadu.
- tasma uszczelniajgca — elastyczna tasma umieszczona miedzy dwiema czes$ciami podfoza przedzielonego szczeling dylatacyjng
(przeciwskurczowg)lub w narozach. Zadaniem tasmy jest uciag lenie izolacji w miejscach narazonych na zarysowania. Dostarczana na budowe w
rolkach oraz w formie gotowych ksztattek.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Dwuskiadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniajaca.
Dane techniczne:

Baza
piasek kwarcowy, cement dyspersja tworzyw sztucznych
modyfikowany dodatkami polimerowymi
Opakowanie worki 25 kg ipojemnik 8.33 kg
worki 6 kg ojemnik 2 kg
Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.
Gestos¢ przygotowanej zaprawy 1,5 g/lem’
Czas mieszania ok. 3 minuty
Czas aplikacji’ ok. 60 minut
Temperatura aplikacji +5 °C do + 30°C
Sktadowanie: przechowywac do 12 miesiecy w suchym i chtodnym pomieszczeniu
przy +20°C i 60% wilgotnosci wzglednej powietrza
Zuzycie wilgo¢ gruntowa / woda opadowa nie |min. 3,5kg/m" ok. 2 m-m
zalegajgca
woda opadowa zalegajgca / woda min.4,5kg/m" ok. 2,5mm
ci$nieniowa
Przyczepnosc¢ do podioza z betonu > 1,3 MPa



Odporno$c na dziatanie wody o podwyzszonej (> 0,7

temperaturze (+60°C) okre$lona zmiang
rzyczepno$ci do betonu

Opdr dyfuzyjny wzgledem pary <1,0m

Wodoszczelnos¢ brak przecieku przy cisnieniu > 0,8 MPa

Mrozoodpornos¢, oceniana po 50 cyklach

zamrazania i rozmrazania w zakresie

wygladu brak, uszkodzen
wodoszczelnosci brak przecieku przy cisnieniu > 0,5 MPa
przyczepnosci do podifoza z betonu > 0,7MPa

Odporno$c na przebicie statyczne, okreslona
wodoszczelno$cig powtoki w MPa, po dziataniu

obcigzen:
5daN brak przecieku przy cisnieniu MPa
10 daN >05
15 daN >0,6
20 daN >0,5
> 05
Odporno$c na powstawanie rys podfoza > 0,8 mm

Odpornos¢ na zmeczenie (powtoki z wktadka brak pekniec oraz innych uszkodzen powierzchni przy badaniu zgodnie z instrukcjg
wzmacniajgcg z taSmy uszczelniajgcymi) 1T Nr294, p HI
Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu > 0,7 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 0,25 %
Produkt posiada Ocene Higieniczng PZH W/394/91/94 i Aprobate Techniczng 1TB AT-15-3187/2004.
Zastosowanie:
- do uszczelniania zewnetrznych czesci budynkow i budowli w starym i nowym budownictwie przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowey,
- do wykonywania poziomego uszczelniania w murach,
- do wykonywania uszczelnien wewngtrz budynkow i budowli (typu wannowego),
- do wykonywania uszczelnien stropow garazy podziemnych, zbiornikdw wody, Sciekdw i nieczystosci, budowli hydrotechnicznych, kanatow;
- do wykonywania uszczelnieri pod wytozeniami z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych o umiarkowanym i duzym obcigzeniu, na
balkonach i zimnych tarasach oraz basenach kapielowych,
- jako klej do mocowania tasm oraz ksztaftek.
2.2. Koncentrat gruntujacy jest bezrozpuszczalnikowym srodkiem gruntujacym na bazie zywic akrylowych. Polepsza przywieranie
nastepnie nanoszonych powtok izolacyjnych, zmniejsza chtonnos¢ podtoza, wiaze pyt z podlozem, zwieksza wytrzymatos¢ podtoza.
Koncentrat gruntujacy nalezy rozcienczaé¢ woda w stosunku 1:4..
Dane techniczne:

Baza: modyfikowana dyspersja Zywic syntetycznych
Temp. obrobki +5Cdo +30C
Gestosé 1,0 g/om’
Opakowanie: ojemniki 20, 5 1 dm®
Magazynowanie
chroni¢ przed mrozem: - 24 miesigce
Zuzycie - 30 do 80 g/m"

Produkt posiada Aprobate Techniczng AT-15-4633/2000 i Ocene Higieniczng PZH HK/B/1379/01/99.

Zastosowanie

Stuzy do gruntowania zapylonych i/lub chtonnych podfozy poziomych i pionowych (betonowych, cementowych, anhydrytowych, ptyt
gipsowo-kartonowych, tynkdw itp.) pod powloke izolacyjng. Moze byc stosowany byc zarowno wewnatrz jak i na zewngtrz.
2.3. Srodek do plastykowania, i polepszania przyczepnosci zapraw cementowych do podtozy. Stosuje sie go jako domieszke do zapraw,
uzywanych przy wykonywaniu faset.

Dane techniczne:

Baza: emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu

Ciezar wiasciwy: ok. 1,0 (cg = litr)

Kolor: biaty

Zuzycie 2,3 - 3,0 kg/m” i kazdy c-m grubosci warstwy

Magazynowanie: rzechowywac w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w zamknietych pojemnikach

Produkt posiada Aprobate Techniczng AT-15-4531/2000 i Ocene Higieniczng PZH 1/B-1412/93.

Zastosowanie:

Rozcienczyc¢ woda w stosunku 1:3. Tak przygotowang wode zarobowg dola¢ do mieszaniny cementu i piasku zmieszanego w proporcji 1:3.
Starannie wymiesza¢ do uzyskania wymaganej konsystencji. Tak przygotowang zaprawe stosowac do wykonywania faset, wyrdwnywania
powierzchni pionowych i poziomych, na ktdérych bedzie wykonywana pdézniej warstwa izolacyjna.

2.4. Elastyczna, paroprzepuszczalna tasma uszczelniajgca stosowana w celu uciag lenie izolacji w rejonie szczelin dylatacyjnych i w
narozach.
Dane techniczne:

Grubos¢ (czesc srodkowa tasmy) 0,37 mm +/-10%J
Szerokos¢ 120.0 mm +/-1,00 mm
200.0 mm +/-1,00 mm
Masa powierzchniowa cze$c centralna 165,00 g/m” +/-10%
Wytrzymato$¢ na rozcigganie cz. centralnej, MPa - wzdfuz >4,0
- w poprzek >4,0
Wydtuzenie cz. centralnej tasmy przy maksymalnej sile rozciggajacej, %
- wzdfuz
- W poprzek
>20>20
Wodoszczelnosc¢ - brak przecieku przy cisnieniu > 0,4 MPa




Produkt posiada Aprobate Techniczng AT-15-6614/2005 i Ocene Higieniczng PZH HK/W/0367/01/00.
Stosowana w pomieszczeniach mokrych typu fazienki, kabiny prysznicowe do uszczelnien dylatacji oraz naroznikéw w pofgczeniu z
materiatem uszczelniajgcym zaprawe wodoszczelng.
2.5. Naroznik wewnetrzny lub zewnetrzny z elastycznej, paroprzepuszczalnej tasmy uszczelniajacej o podwyzszonej wytrzymatosci,
stosowany do uszczelniania narozy wewnetrznych i zewnetrznych.
Parametry materiatu sg identyczne jak.
Stosowany w pofgczeniu z materiatem uszczelniajgcym.
2.6. Gotowy element z elastycznej, paroprzepuszczalnej tasmy uszczelniajgcej o podwyzszonej wytrzymatosci, do wykonywania
uszczelnien szczelin dylatacyjnych przecinajacych sie pod katem prostym.
Parametry materiatu sq identyczne jak.
Stosowany w polfgczeniu z materiatem uszczelniajgcym
2.7. kacznik w ksztalcie litery T dla tasmy.Pozwala na uciag lenie izolacji w miejscu taczenia sie¢ dwoch szczelin dylatacyjnych pod
katem prostym.
Parametry materiatu sg identyczne jak .
Stosowany w pofgczeniu z materiatem uszczelniajgcym.
2.8. Sznur polipropylenowy

Sznur do wstepnego wypetniania szczelin lub spoin. Zmniejsza zuzycie materiatu uszczelniajgcego i umozliwia wypetnienie szczelin
dylatacyjnych.
Srednice: 6mm Wielkosc¢ opakowania:1000 mb
10mm 350 mb
15mm 1000 mb
20mm 600 mb
30mm 250 mb
40mm 2mb
50mm 2mb
60mm 2mb
2.9. WODA

Do przygotowania zapraw nawilzania podtoza mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.

Woda do betondw i zapraw ”. Bez badari laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych,

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia: do przygotowania podfoza

— sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane, do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto

wolnoobrotowe, do przygotowania zaprawy cementowej

— betoniarka, do naktadania

— sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia, do ciecia tasmy - nozyczki.

4. Transport

4.1. Materialy firmy Schomburg sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne
pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.2. Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami a takze nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub

cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej

przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robot

5.1. Zaprawa wodoszczelna

5.1.1. Przygotowanie podtoza:

Podfoze musi by¢ czyste, no$ne, réwne, bez kawern, ubytkow, rys, peknie¢, substancji zmniejszajgcych przyczepno$c¢. Mleczko cementowe i
luzne czes$ci usungc przez piaskowanie lub hydropiaskowanie.

Mury z cegiet nalezy wyspoinowac zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu na réwno z licem cegiet.

Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute do gfebokosci 2cm miejsca po $ciggach szalunkowych uzupetni¢ zaprawg cementowg z dodatkiem
preparatu.

W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) mozna wykonac fasety o promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem
$rodka lub wkleic tasmy uszczelniajgce zgodnie z pkt.5.2-5.4.

Podltoza chtonne jak réwniez zawierajgce gips gruntowac roztworem preparatu.

Aplikacja materiatu powinna odbywac sie albo na matowo-wilgotne albo na zagruntowane podfoze
5.1.2. Przygotowanie zaprawy

Ddostarczany jest w postaci proszku w workach i ptynnego skiadnika w wiaderku.

Ptynny sktadnik wilac do czystego naczynia i mieszajgc stopniowo dodawac sktadnik proszkowy. Mieszanie prowadzic do uzyskania jednolitej
masy. W zaleznosci od panujgcych warunkoéw atmosferycznych i chtonnos$ci podfoza mozna w celu osiggniecia odpowiedniej konsystencji doda¢
czystej wody w ilosci nie wigcej niz 5% tj. 1,67 dm’. Mieszanie prowadzic mieszadtem wolnoobrotowym.

5.1.3. Naktadanie zaprawy

Przygotowang zaprawe naktadac na odpowiednio przygotowane podfoze za pomocag sztywnego pedzla lub szczotki. Nalezy zwrdci¢ uwage na
szczegolnie doktadne wtarcie pierwszej warstwy zaprawy w podfoze. Nastepne warstwy (drugg ewentualnie trzecig) naktadac po zwigzaniu
warstwy poprzedniej. Maksymalnie zuzycie preparatu w jednym cyklu roboczym nie moze by¢ wigeksze niz 2 kg/mz. Pokryte powierzchnie chronic
przed bezposrednim wptywem promieni stonecznych, przeciggami, deszczem i mrozem. Nalezy wykluczy¢ kontakt z elementami metalowymi
wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium.

Petne obcigzenie moze nastapi¢ najwczesniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopow powfoke izolacyjng ostonic np. ptytami ze
styropianu w celu ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym. Na zaprawe wodoszczelng nie mogg by¢ nanoszone materiaty zawierajgce
rozpuszczalniki organiczne.

5.2. Naroza - styki posadzek ze $cianami, szczeliny dylatacyjne i potaczenia powierzchni roznomateriatowych nalezy zabezpieczyc
przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie tasmy.

Wklejenie wykonie sie w nastepujacy sposob:

- wzdtuz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi nanies¢ preparat uszczelniajgcy o szeroko$ci co najmniej 2 cm wiekszej
od szeroko$ci tasmy,



- ulozy¢ tasme na $wiezym uszczelnieniu, réwnomiernie i bez fafd,
- docisngc tasme i po wyschnigciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajgcym,
- Szerokos¢ zaktadek przy tgczeniu tasmy powinna wynosic¢ co najmniej niz 10 cm (zakiady sklei¢ preparatem,
- przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujgcymi elementami taSme nalezy utozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajgc wg
procedury jw. i weiskajgc dodatkowo we wklesto$c sznur polipropylenowy o $rednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjnej.
5.3. Tasme taczaca
Wkleja¢ zgodnie z pkt.5.2 w miejscach przecinania szczelin dylatacyjnych pod katem prostym.
5.4. Tasme dylatacyjna
Wkleja¢ zgodnie z pkt.5.2 w miejscach tgczenia szczelin dylatacyjnych pod katem prostym.
5.5. Tasme narozna
Wkleja¢ zgodnie z pkt.5.2 w naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych.
6. Kontrola jakosci robot
Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatow, podfoza i wykonania izolacji wg ponizszego schematu, a z kazdej czynnosci sporzadzi¢ odrebny
protokdt lub dokonac formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.
6.1. Badania przed przystapieniem do roboét.
Materiaty:
- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatow z SST. Skontrolowac nalezy terminy przydatno$ci, szczelno$¢ pojemnikéw, zgodno$c
wagowa.
Podfoza:
- Nalezy skontrolowac podfoze pod wykonanie uszczelnienia preparatem pod kgtem zgodno$ci z wymaganiami (czysto$¢, nosnosc,
uzupetnienie ubytkow),
6.2. Badania w czasie robot
Badaniu podlegajg wszystkie warstwy i elementy:
- prawidtowos$¢ wykonania warstwy gruntujgcey,
- prawidlowos$¢ wykonania faset i napraw podfoza,
- prawidtowos¢ wykonania pierwszej, drugiej i ewentualnie trzeciej warstwy izolacyjnej (w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na
biezgco_kontrolowac zuzycie zaprawy uszczelniajgcej. To znaczy aplikowac jedno opakowanie gotowej zaprawy na wczesniej wydzielony (o
okreslonej powierzchni) fragment podfoza),
- prawidfowo$c wklejenia tasm i ksztaftek.
6.3. Badanie po wykonaniu robot
Gotowg warstwe izolacyjng mozna réwniez bada¢ metodami niszczgcymi, pobierajgc probki z powierzchni podfoza i badajgc ich grubos¢ w
laboratorium.
7.  Obmiar robot
Wynagrodzenie ryczattowe
8.  Odbior robot
Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidfowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt.6 zostaty ocenione
pozytywnie. Nie wystepuja przecieki. Rozne odcienie szarosci zwigzanej powtoki izolacyjnej mogg by¢ spowodowane rézng wilgotnoscig podfoza,
nie wplywajg na szczelno$¢ wykonanej izolacji.
Z czynno$ci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru i dofgczy¢ go do dokumentacji budowy.
9.  Podstawy pfatnosci
Wynagrodzenie ryczattowe
10. Przepisy zwigzane

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena

PN-EN 934-6:2002

zgodnoSci

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1542:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badarn. Pomiar
rzyczepno$ci przez odrywanie.

ZUAT-15/IV. 13/2002

Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok hydro izolacyjnych.

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
enetrometru)

PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do murdw. Cze$c¢ 12. Okres$lenie przyczepnosci do podfoza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002

Cement. Czesc¢ 1: skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku

PN-EN 197-2:2002

Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru napraw réznego rodzaju konstrukcji

betonowych i zelbetowych obcigzonych dynamicznie i statycznie, takich jak: stupy, filary, $ciany, belki, dzwigary, ptyty.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST) - dokumentéw

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktdrych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie napraw konstrukcji
betonowych i zelbetowych w technologii Schomburg. Oznacza to, ze osoba sporzgdzajgca dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe




specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wykorzystac niniejsze opracowanie w caftosci, lub czesci, wprowadzi¢
zmiany, uzupetnienia, skreslenia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, ktdre sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jako$ci.
1.3. Zakres robot objetych SST

Oferowany system naprawczy umozliwia naprawe uszkodzonych elementdw konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych oraz
prefabrykowanych. Proponowany system skitada sie z:

- mineralnej powtoki antykorozyjnej, ktora jest jednoczes$nie warstwg szczepna,

- zaprawy do odtwarzania otuliny i uzupetniania ubytkdw o grubosci 5-40 mm,

- zaprawy do odtwarzania otuliny i uzupetniania ubytkéw o grubosci 30-100 m-m,

- szpachli naprawczej do uzupetniania ubytkdéw o grubosci 1-6 m-m,

- farby do betonu,

- elastycznej powtoki malarskiej do betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczajg:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem naprawy powierzchni konstrukcji zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowey,
Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane, wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdine operacje robocze;
procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania
zaprawy typu PCC - gotowe zaprawy (polymer cement concrete) produkowane fabrycznie, w ktérych précz spoiwa cementowego, kruszywa i
dodatkdw mineralnych, czy pigmentow wazng role spetniajg polimery proszkowe odgrywajgce role modyfikatorow poprawiajgcych przyczepno$c
zapraw do podfozy, wytrzymato$¢ na zginanie i rozcigganie, urabialnosc, szczelno$¢, odpornosc¢ chemiczng. Podstawowe kategorie zapraw typu
PCC:

PCCI - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych obcigzonych dynamicznie, po ktorych odbywa sie ruch
kotowy;

PCC Il - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych obcigzonych dynamicznie, na ktdrych nie odbywa sie ruch
kotowy;

PCC Ill - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych nie obcigzanych dynamicznie i nie odbywa sig ruch kotowy.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Mineralna powioka antykorozyjna dla odstonietej stali zbrojeniowej oraz warstwa sczepna dla nowych zapraw naprawczych.
2.2. Dane techniczne:

Baza cement

Gestos¢ zaprawy 1,85 g/cm3

Dodatek wody:

- warstwa sczepna 18 %

- powfoka antykorozyjna 15 %

Zuzycie: .

-warstwa sczepna 2-4 kg/m’

-powfoka antykorozyjna (dwukrotnie nakiadana) 4-6 kg/m’

Temperatura aplikacji min. +5°C, max +40°C
Wytrzymato$¢ na odrywanie: .

- po 28 dniach ok. 3,0 N\mm”

Czyszczenie narzedzi wodg, natychmiast po zakoriczeniu prac
Opakowania ojemniki 15 kg, worki 25 kg

Zaprawa posiada atest higieniczny PZHNr HK/B/0832/01/2002 i aprobate techniczng IBDIMAT/2003-04-1508.

2.3. Zaprawa naprawcza o drobnym kruszywie do wypetniania ubytkow o grubosci 5-40 mm. Stosowana jest do reprofilowania
betonowych powierzchni pionowych i poziomych oraz spodow ptyt, dzwigarow i innych elementow konstrukcyjnych.

Dane techniczne:

Baza zaprawa cementowa
Uziarnienie 0,1-2,0 mm

Gesto$c zaprawy 2,16 g/em’

Dodatek wody 11-12 %

Zuzycie ok. 2,0 kg/mz/mm grubosci
Czas zuzycia ok. 60 min. przy + 20°C
Naktadanie kolejnych warstw 0 minimum 1 dniu
Temperatura aplikacji min. +5°C, max +35°C
Wytrzymato$¢ na Sciskanie:

- po 24 godzinach ok. 14,0 N\mm

- po 3 dniach ok. 27,0 N\mnv®

- po 7 dniach ok. 54,0 N\mm

- po 28 dniach ok. 60,5 N/mn?
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu:

- po 24 godzinach ok. 3,0 N/mn7*

- po 3 dniach ok. 5,0 N\mm*

- po 7 dniach ok. 8,0 N\'mm”

- po 28 dniach ok. 9,5 N\mm”
Wytrzymato$¢ na odrywanie:

- po 7 dniach ok. 1,8 N\'mn7*

- po 28 dniach > 2,0 N/mnv”

Modut E (dynamiczny) po 28 dniach ok. 34.500 N/mn1




Czyszczenie narzedzi

wodg, natychmiast po zakonczeniu prac

Opakowania

worki 25 kg

Zaprawa posiada atest higieniczny PZHNr HK/B/0832/01/2002 i aprobate techniczng IBDIMAT/2003-04-1508.

24. Zaprawa naprawcza o grubym kruszywie do wypetniania ubytkdw o grubosci 30-100 mm. Stosowana jest do reprofilowania betonowych

powierzchni poziomych.
Dane techniczne:

Baza

zaprawa cementowa

Uziarnienie 0,1-8,0 mm

Gesto$c zaprawy 2,28 g/lcm’

Dodatek wody ok. 10 %

Zuzycie 2,0 kg/m’/mm grubosci
Grubos¢ warstwy > 30 mm

Czas zuzycia

ok. 60 min. przy + 20°C

Naktadanie kolejnych warstw

0 minimum 1 dniu

Temperatura aplikacji

min. +5°C, max +35°C

Wytrzymato$¢ na Sciskanie:

- po 24 godzinach ok. 16,0 N/mn7®
- po 3 dniach ok. 47,0 N/mnv®
- po 7 dniach ok. 48,0 N/mnt
- po 28 dniach ok. 60,0N/mm”
- po 90 dniach ok. 74,0 N/mnt
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu:

- po 24 godzinach ok. 3,8 N\mm*
- po 3 dniach ok. 7,6 N'mnr

- po 7 dniach ok. 7,9 N/'mn?’

- po 28 dniach ok. 10,4 Nmm
- po 90 dniach ok. 10,8 N/mn?
Wytrzymato$¢ na odrywanie:

- po 7 dniach ok. 3,1 N'mnv*
- po 28 dniach ok. 3,0 N/mn?’

Modut E (dynamiczny) po 28 dniach

ok. 34.200 N/mm™

Czyszczenie narzedzi

wodg, natychmiast po zakonczeniu prac

Opakowania

worki 25 kg

Zaprawa posiada atest higieniczny PZH Nr HK/B/0832/01/2002 i aprobate techniczng IBDiM AT/2003-04-1508.

2.5. Szpachla naprawcza o drobnym kruszywie do wypetniania ubytkow o grubosci 1-6mm. Stosowana do reprofilowania betonowych

powierzchni pionowych i poziomych oraz spoddw piyt, dzwigardw i innych elementdw konstrukcyjnych

Dane techniczne:.

Baza zaprawa cementowa
Uziarnienie 0,1-0,5 m-m

Gesto$c zaprawy 1,92 g/lem’

Dodatek wody ok. 15%

Zuzycie 2,0 kg/m”/mm grubo$ci

Czas zuzycia

ok. 45 min. przy + 20°C

Naktadanie kolejnych warstw

0 minimum 1 dniu

Temperatura aplikacji

min. +5°C, max +35°C

Wytrzymato$¢ na Sciskanie:
- po 24 godzinach

-po 3 dniach

-po 7 dniach

- po 28 dniach

ok. 6,1 N/mnt’ ok. 23,4 N/mnt’ ok. 37,5N/mm’ ok. 47,1
N/mm?

- po 24 godzinach
-po 3 dniach

-po 7 dniach

- po 28 dniach

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu:

ok. 1,5 N/mnt’ ok. 5,4 N/mm? ok. 6,2N/mn’ ok. 9,8 N/mnt’

Wytrzymato$¢ na odrywanie:
-po 7 dniach
- po 28 dniach

ok. 1,3 N/mn?’ ok. 2,7N/mn?’

Czyszczenie narzedzi

wodg, natychmiast po zakornczeniu prac

Opakowania

worki 25 kg

Dane techniczne:

Zaprawa posiada atest higieniczny PZHNr HK/B/0832/01/2002 i aprobate techniczng IBDIMAT/2003-04-1508.
2.5.Farba do betonu. Stosowana jako ochrona powierzchni mineralnych takich jak beton, tynk oraz zaprawy.

Baza dyspersja akrylanu styrolowego
Kolor RAL 7032

Lepko$¢ ok. 1,425 m Pa s

Gestosc ok. 1,4 g/cm?’

Temperatura obrobki

10°C — 40°C przy max. 80% wilgotno$ci wzglednej

Wspdfczynnik oporu dyfuzyjnego:
-HO
-C0o2

U =4900 U = 1600000




Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza:

-HO

- CO: Sd<4mSd>50m
Czyszczenie narzgdzi wodg, natychmiast po uzyciu
Opakowanie ojemnik 15/

Zuzycie 2 x 200 ml/m®

Farba posiada atest higieniczny PZH Nr 1/B-631/97.
2.6. Elastyczna powloka malarska. Stosowana jako ochrona powierzchni mineralnych takich jak beton, tynk oraz zaprawy ASOCRET-PCC. Dane
techniczne:

Baza dyspersja polimerowa
Kolor RAL 7032
Gestosé ok. 1,4 g/cm’
Temperatura obrobki 8°C — 40°C przy max. 80% wilgotno$ci wzglednej
Czas schniecia ok. 24 godziny przy +20°C i 60% wilgotnosci wzglednej
Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza:
-HO
- Cco2 Sd<1mSd>100m
Czyszczenie narzgdzi wodg, natychmiast po uzyciu
Opakowanie ojemnik 15/
Zuzycie 2 do 3 x 200 ml/m®
Powtoka malarska posiada atest higieniczny PZH Nr 1/B-631/97.
2.7. WODA

Do przygotowania zapraw i nawilzania podfoza stosowac¢ mozna wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betondw i zapraw . Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania zapraw — mieszarka przeciwbiezna lub betoniarka wolno spadowa, naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

- do naktadania warstwy sczepnej - szczotka, pedzel, kielnia,

- do naktadania i zacierania zapraw - narzedzia tynkarskie (kielnia, paca),

- do odkucia uszkodzonych fragmentéw elementéw betonowych i zelbetowych - miotki, przecinaki, mtoty pneumatyczne lub elektryczne miotki

udarowe.

- do oczyszczenia odstfonigetego zbrojenia - szczotki stalowe (badz przy wiekszych powierzchniach) sprezarka i urzgdzenie do piaskowania,

- do czyszczenia podfoza - wysokocisnieniowy zestaw myjacy, sprezarka i urzadzenie do piaskowania lub hydropiaskowania, frezarka, $rutownica,

- do odmierzania ilo$ci sktadnikéw do zapraw - waga i naczynie do odmierzania wody,

- do malowania - pedzle, watki malarskie,

- do oceny podfoza - miotek SCHMIDTA, zrywarka, termometr do pomiaru temperatury powietrza i podfoza, wilgotno$ciomierz do pomiaru

wilgotnosci powietrza i podfoza.

Transport
Materiaty firmy Schomburg sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami

transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. Materiaty pakowane w worki powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, a

pakowane w wiaderka przed przemarznigeciem. Materiaty nalezy sktadowac w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzac termin wazno$ci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Zabrania sig¢ przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wcze$niej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce zmienic sktad chemiczny wodly.

5. Wykonanie robot
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych.

5.1. Przygotowanie placu budowy
Aby prawidfowo pod wzgledem technologicznym przeprowadzi¢ prace, nalezy wiasciwie przygotowac teren, na ktérym prowadzone sg

czynnosci (plac budowy). Elementy betonowe poddane zabiegom naprawczym powinny by¢ wiasciwie udostepnione.

a) ogrodzi¢ teren budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot osobom majgcym dostep do wykonywania robot; ogrodzenie placu
budowy powinno byc¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosic¢ nie mnigj niz 1,50 m.

b)  Ogrodzenie wyposazy¢ nalezy w bramy i furtki umozliwiajgce wjazd samochoddw z materiatami i wejscie na teren pracownikéw

c¢)  Wykonac rusztowania, jezeli prace prowadzone sg na wysokosci. Zgodnie z wymaganiami wiasciwych norm i przepiséw rusztowania i
pomosty zabezpieczajgce podlegajg odrebnej procedurze wykonania i odbioru.

d)  Wykonac wykopy, jezeli roboty beda prowadzone na elementach konstrukcji znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu, o szerokosci
umozliwiajgcg prace - nie mniej niz 60cm. Jezeli glebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m to wykop nalez wykonac ze skarpami (2 m dla skal
zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocnienia zalezy od
kategorii gruntu danego miejsca. Wykopy podlegaja odrebnej procedurze wykonania i odbioru.

e)  Uniemozliwi¢ zalewanie, gdy roboty prowadzone sg ponizej poziomu powierzchni wody w zbiornikach czy korytach rzek przez wykonanie
szczelnych $cianek, grodzi czy watéw oraz wiasciwe odwodnienie przez odpompowanie czy zdrenowanie. Roboty te podlegaja odrebnej
procedurze wykonania i odbioru.

/) Oswietlic wnetrze pomieszczen, w ktorych wykonywane beda prace naprawcze.

g)  Doprowadzi¢ do wiasciwej wentylacji pomieszczen, w ktérych prowadzone beda prace naprawcze.

h)  Pracownicy wykonujgcy prace w pomieszczeniach trudno dostepnych powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej, Srodki komunikacji,
Srodki awaryjnej ewakuacji, transportu poszkodowanych.

5.2. Przygotowanie podioza
Powierzchnie uszkodzone nalezy oczyscic¢ z zanieczyszczen, rdzy, zaczynu cementowego. Zaleca sie stosowanie wysokowydajnych

agregatow do mycia cisnieniowego. Skazona chemicznie, skarbonatyzowang, spekang powierzchnie betonu nalezy skué, gruz i pyty usungc.

Odstoniete prety zbrojenia oczy$cic metodg piaskowania lub szczotkami drucianymi usuwajgc rdze i wszelkie substancje zmniejszajgce

przyczepnosc. Powierzchnie muszg by¢ mocne i no$ne. Wytrzymato$¢ podfoza na rozcigganie powinna wynosic przynajmniej 1,5MPa. Nalezy

wykonac prébe pull off lub badanie sklerometryczne.

5.3. Przygotowanie zapraw naprawczych

a)  miesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem mechanicznym (maksymalnie 300 obrotéw na minute) lub w mieszarce przeciwbieznej do uzyskania



Jjednorodnej masy. Po okotfo 2 minutach dojrzewania ponownie krotko wymieszac. Jednorazowo przygotowac tyle materiatu ile jest konieczne
dla wyrobienia w czasie:
60 minut w temperaturze +10°C 45 minut w temperaturze +20°C 30 minut w temperaturze +30°C
W celu wytworzenia powtoki antykorozyjnej nalezy zmieszac z 15% wody.
W celu wytworzenia warstwy sczepnej nalezy wymieszac¢ z 18%0 wody.
b)  wcelu wytworzenia zaprawy nalezy zmieszac 25 kg suchej zaprawy zmieszac z 3,0 | wody. Podang ilo$¢ wody podzieli¢
na dwie czesci. U wody wlac do czystego pojemnika do mieszania. Podana ilos¢ zaprawy wsypywac powoli przy jednoczesnym cigglym mieszaniu
mechanicznym mieszadtem wolnoobrotowym. Mieszac¢ doktadnie przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej masy. Nastepnie dodac reszte wody
i mieszac przez nastepne 2 minuty. W przypadku wigkszych ilosci stosowac mieszarke przeciwbiezng. Mieszac tylko tyle materiatu ile mozna
wyrobic¢ przez ok. 60 minut w temperaturze +20°C.
c) w celu wytworzenia zaprawy nalezy zmieszac 25 kg suchej zaprawy zmieszac z 2,5-2,75 | wody. Podang ilos¢ wody
podzielic na dwie czesci. U wody wlac¢ do czystego pojemnika do mieszania. Podana ilo$¢ zaprawy wsypywac powoli przy jednoczesnym ciggtym
mieszaniu mechanicznym mieszadtem wolnoobrotowym. Mieszac¢ doktadnie przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej masy. Nastepnie dodac
reszte wody i mieszac przez nastepne 2 minuty. W przypadku wiekszych ilo$ci stosowac¢ mieszarke przeciwbiezng. Mieszac tylko tyle materiatu ile
mozna wyrobi¢ przez ok. 60 minut w temperaturze +20°Ct.
d)  wcelu wytworzenia zaprawy nalezy zmieszac¢ 25 kg suchej zaprawy zmieszac z 3,75 | wody. Podang ilos¢ wody podzieli¢c na
dwie czesci. U wody wiac do czystego pojemnika do mieszania. Podana ilos¢ zaprawy wsypywac powoli przy jednoczesnym ciggtym mieszaniu
mechanicznym mieszadtem wolnoobrotowym. Mieszac¢ doktadnie przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej masy. Nastepnie dodac reszte wody
i mieszac przez nastepne 2 minuty. W przypadku wigkszych ilosci stosowac mieszarke przeciwbiezng. Mieszac tylko tyle materiatu ile mozna
wyrobi¢ przez ok. 45 minut w temperaturze +20°C.
5.4. Przygotowanie farb do betonu
Farby dostarczane sg w stanie gotowym do uzycia. Przed zastosowaniem zaleca sie krotkie przemieszanie farb.
5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Odsfonietej i oczyszczong stal zbrojeniowag nalezy zabezpieczy¢ zaprawa (przygotowang wg receptury z pkt. 5.3.a) przez dwukrotnie
naniesienie rownomiernej warstwy przy uzyciu pedzla lub szczotki (drugg warstwe nanosic po stwardnieniu pierwszej nie wczesniej niz po uptywie
4 godzin, maksymalnie po 24 godzinach. Po uptywie doby mozna nanosic¢ kolejne warstwy systemu (warstwe sczepng)

5.6. Wykonanie warstwy sczepnej

Staranne oczyszczone podfoze betonowe nalezy nawilzy¢, powinno by¢ matowo-wilgotne. Zaprawe wcierac twardg szczotka w przygotowane
podfoze wypetniajgc jego pory. Nastepnie nanies¢ zaprawe naprawczg metods ,, Swieze na swieze ". W przypadku wyschniecia warstwy sczepnej
poczekac az powtoka catkowicie zwigze, a nastepnie utozy¢ nowg warstwe sczepng.

5.7. Wykonanie wypetnienia i warstwy wyrownujacej

a) rozprowadza sie na $wiezo naniesionej, matowo-wilgotnej warstwie sczepnej. Zaprawe naktadac przy pomocy kielni, pacy drewnianej,
pacy stalowej na zgdang grubos¢ warstwy. Zaprawe na powierzchniach poziomych zageszcza sie przy pomocy kielni lub szufli i $cigga. Przy
wigkszych powierzchniach stosowac taty wibracyjne. Nastepnie powierzchnie zatrze¢ drewniana pacg lub paca stalowg. Zaprawe mozna nanosic
wielowarstwowo:

- do 4 godzin — nastepne wypetnienie bez warstwy sczepnej,

- po 24 godzinach — podfoze zwilzy¢ wodg, nanie$¢ warstwe sczepng i nastepne wypetnianie.

b)  rozprowadza sie na Swiezo naniesionej, matowo-wilgotnej warstwie sczepnej. Zaprawe naktadac przy pomocy kielni, pacy drewnianej,
pacy stalowej na zgdang grubosc¢ warstwy. Zaprawe na powierzchniach poziomych zageszcza sie przy pomocy kielni lub szufli i $cigga. Przy
wiekszych powierzchniach stosowac taty wibracyjne. Nastepnie powierzchnie zatrze¢ drewniana pacg lub paca stalowag. Zaprawe mozna nanosic
wielowarstwowo:

- do 4 godzin — nastepne wypetnienie bez warstwy sczepnej,

- po 24 godzinach — podfoze zwilzy¢ wodg, nanie$¢ warstwe sczepng i nastepne wypetnianie.

c¢)  pory i nierdwnosci podfoza wypetni¢ najpierw przez wcieranie zaprawy pedzlem. Nastepnie nanie$¢ warstwe zaprawy jednowarstwowo
metodyg , $wieze na $wieze ” i wygtadzic. Powierzchni nie wolno zaciera¢ na mokro. Powierzchnig nalezy chroni¢ przez 1 dzien przed nadmiernym
wysychaniem, bezposrednim nastonecznieniem, przeciggami i zbyt duzymi wahaniami temperatury. Po uptywie 1 dnia mozna nanosic powfoki
ochronne .

5.8. Wykonanie powtok ochronnych

a)  naktada sie w dwdch cyklach roboczych watkiem lub pedzlem. Materiat uzyty do pierwszego malowania mozna rozcienczy¢ wodg max
5%. Powtoka malarska nie powinna by¢ wykonywana przy bezpo$rednim nastonecznieniu, przy silnym wietrze, w deszczu, na rozgrzanych
podfozach. W razie potrzeby obrabiane powierzchni ostania¢ plandekami.

b)  naktada sie w dwdch lub trzech cyklach roboczych watkiem lub pedzlem. Materiat uzyty do pierwszego malowania mozna rozcienczy¢
wodg max 5%. Powloka malarska nie powinna by¢ wykonywana przy bezposrednim nastonecznieniu, przy silnym wietrze, w deszczu, na
rozgrzanych podfozach. W razie potrzeby obrabiane powierzchni ostania¢ plandekami.

5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Stosowane w tej metodzie materialy zawierajg cement, ktéry w pofaczeniu z wodg tworzy zwigzki alkaliczne. Dlatego nalezy:

- unikac kontaktu z oczami i skora,

- zabrudzenia natychmiast doktadnie sptukac duzg iloscig wody,
- w przypadku dostania sie do oka zasiegnac porady lekarza.

6. Kontrola jakosci robot

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robét. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji zelbetowych nalezy wykonywac zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym wedtug
wymagan Prawa budowlanego

Opisany system PCC tworzy caty system naprawy konstrukcji zelbetowych. Wymaga utrzymania odpowiednich warunkow technicznych i
klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatéw, ale réwniez
odpowiednich odstepdw czasowych pomiedzy nakiadaniem poszczegdlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury,
wilgotnosci, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciagtej kontroli jako$ci wykonywanych przez siebie prac. W tym celu konieczne jest aby:

» posiadat odpowiednio przeszkolony personel w zakresie kontroli jako$ci stosowanych materiatow i wykonywanych prac.

. posiadat odpowiedni sprzet do czyszczenia i odku¢ betonu, przygotowania, naktadania, pielegnacji stosowanych materiatow
(mieszalniki, wagi, urzadzenia hydrodynamiczne itp.) i utrzymywat go w co najmniej dobrym stanie technicznym.

» posiadat urzgdzenia do kontroli jakosci:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- urzgdzenia do pomiaru wilgotnosci powietrza,

- urzadzenia do pomiaru wilgotnosci podfoza,

- urzadzenia do pomiaru przyczepno$ci kolejnych warstw naprawczych do konstrukcji i miedzy sobag,



- urzadzenia do pomiaru grubo$ci naktadanych powtok ochronnych w stanie mokrym i suchym,

- urzgdzenia do badania wytrzymato$ci materiatow naprawczych (np. formy do przygotowywania probek),

- urzadzenia do badania ciggtosci powtok na bazie elektrycznej.

* kazda dostarczona partia materiatu byta zaopatrzona w certyfikat wytworcy. Partia, ktéra nie posiada wyraznej daty produkcji nie moze by¢
dopuszczona do robot naprawczych W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych jako$ci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.

. woda zarobowa pochodzita z wiadomego zrodia i nie zawierata substancji szkodliwych dla stali lub betonu. W razie watpliwo$ci nalezy
przeprowadzi¢ badania wody.

. przed przystapieniem do wiasciwych napraw, przeprowadzac¢ naprawy prébne na ograniczonej powierzchni. Przystgpienie do
zasadniczych napraw moze nastgpic¢ po uzyskaniu zadowalajgcej jakosci tych napraw.

. w czasie napraw byta prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacjg i
opracowanym harmonogramem. Wykonawca powinien zawiadomi¢ kazdorazowo inwestora lub jego przedstawiciela o terminie takich badan, aby
umozliwi¢ mu ewentualne nadzorowanie uzyskanych wynikow. W razie koniecznosci nalezy skorzystac z laboratoriow zewnetrznych np. dla
wytrzymatosci materiatow.

. prace naprawcze kolejnych etapdw byty prowadzone w sposob nie powodujgcy uszkodzern juz wykonanych prac np. uszkodzenie
wykonanych powtok ochronnych linami lub rusztowaniami lub prowadzonymi w poblizu pracami remontowymi.

. do oceny grubosci powtok na pretach zbrojeniowych mozna postuzyc sie metodg elektromagnetyczng. Do oceny powtok na podfozach
betonowych nalezy stosowac¢ metode wysokonapieciows.

. wykonawca prowadzit biezgcy zapis realizowanych prac, badan jako$ciowych i warunkdw atmosferycznych w odpowiednio
przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czescig dokumentacji powykonawczej naprawy lub
wzmocnienia.

6.1. Przygotowanie placu budowy

Przed przystapieniem do prac podstawowych kontroli podlega przygotowanie placu budowy oraz inne roboty przygotowawcze:

- ogrodzenia,

- rusztowania,

- wykopy,

- zabezpieczenia (oswietlenie, komunikacja, ewakuacja itd.)
6.2.0czyszczenie podioza

Kontroli podlega przygotowane podtoze. Nalezy sprawdzic:

- wilgotnos¢ podfoza,

- pH betonu,

- czystos¢ podfoza,

- szorstkos¢ podfoza,

- wytrzymato$c podfoza.

6.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych i zbrojenia

Sprawdzi¢ nalezy doktadno$¢ pokrycia elementéw stalowych powfokg antykorozyjng. Powfoka powinna stanowi¢ nieprzerwang warstwe
Jjednakowej grubo$ci. Badanie wykonac zgodnie z zaleceniem w pkt.6.

6.4. Wykonanie robot

Kontrole wykonania powinno wykonywac sie po natozeniu kazdej nowej warstwy:

- warstwy sczepnej - doktadno$¢ wykonania, szczegdlnie w miejscach trudnodostepnych (wnekach, niszach, za pretami zbrojeniowymi);
- warstw naprawczych, wypetniajgcych ubytki - kontrolowac nalezy grubosc i wiasciwe utozenie warstw, ich zageszczenie; wykonac ocene
przyczepnosci warstw naprawczych;

- warstwy szpachlowej (powierzchniowej) - sprawdzeniu podlega rownos¢ powierzchni zgodnie z kryteriami, ktdre zawarte powinny by¢ w
Warunkach Wykonania jako zatgcznik do Umowy lub Zlecenia.

6.5. Likwidacja placu budowy

Po zakoriczeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zostac uprzatniety, gruz i odpady wywiezione, ogrodzenie i
zabezpieczenia zdemontowane, a wykopy (o ile Umowa nie stanowi inaczej) zasypane, a wyglad terenu przywrdcony do stanu jak przed robotami.
7. Obmiar robot
Wynagrodzenie ryczattowe
8. Odbior robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
8.1.0dbiér robét zanikajacych

Podstawg odbioru robét zanikajgcych:

- oczyszczenie podfoza,
- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia lub innych elementéw stalowych,
- ewentualne pogrubien warstw naprawczych,

jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja
Techniczng
8.2.0dbiodr czesciowy

Odbior czesciowy przeprowadza sie dla wybranego fragmentu lub odcinka prowadzonych robdt wg zasad takich jak odbidr koricowy.
8.3.0dbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po zakonczeniu wszystkich prac w danym obiekcie i obejmuje cato$¢ zakresu okre$lonego Umowa.

Uczestnikami odbioru sg Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy lub inny przedstawiciel Wykonawcy, Podwykonawca. Do odbioru Wykonawca
powinien przedstawi¢ dokumenty:

- peing dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z badan (wytrzymatos¢ podfoza betonowego na Sciskanie, odrywanie),

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt niezgodno$ci i dziatar korekcyjnych,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- Zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

- prawidfowos¢ wykonania przygotowania podfoza,

- prawidfowos¢ wykonania napraw powierzchni i uszkodzen wgtebnych wraz z uzupetnieniami,
- prawidfowo$c¢ wykonania robét dodatkowych.

Naprawe konstrukcji betonowych i zelbetowych uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w dokumentacji projektowej, przywotanych normach, aprobatach
technicznych lub punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawy ptatnosci
Wynagrodzenie ryczattowe



10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1504-1:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola
jako$ci i ocena zgodnosci Definicje.

PN-EN 1524:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badar. Pomiar
rzyczepnosSci przez odrywanie.

PN-EN 206-1:2003

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 1097-3:2000

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci nasypowey i
jamistosci.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, Nr 207, poz.
2016, z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).

ZUAT - 15/Y1.05-5/2003 Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozjg.
Czesc V. Mineralne wyprawy ochronne.




