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l. OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNYCH INSTALACII
SANITARNYCH

1. PODSTAWOWE DANE
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy
instalacji sanitarnych pomieszczen pralni w Szpitalu Powiatowym w Sejnach

Rozwigzania wewnetrznych instalacji sanitarnych obejmuja:

e instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej,

e przytgczenie urzadzen i przybordw sanitarnych do projektowanej instalacji
wewnetrznej wod - kan.

e instalacje kanalizacji sanitarne;j

e wentylacje mechaniczng w uktadzie nawiewno - wywiewnym

e instalacje c.o.

Projektowane instalacje muszg zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie
parametrow higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach a takie odpowiednie
parametry komfortu cieplnego.

1.2. Podstawa opracowania:

e zlecenie Inwestora

e podkfad architektoniczno — budowlany

e plan sytuacyjny

e obowigzujgce normy i normatywy

e projekty branz towarzyszgcych

e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentow
wykorzystywanych urzadzen, oraz elementéw instalacyjnych

1.3. Dane wyjsciowe do projektowania.

e Budynek znajduje sie w IV strefie klimatycznej, a wiec temperatura zewnetrzna
wynosi (-22°C),

e Zapotrzebowanie powietrza na jedng osobg w pomieszczeniu: 20dm3/h

e Budynek stanowi jedng strefe pozarowg;

e Wymagany strumien powietrza w pomieszczeniach WC ze wzgledu na przybory
sanitarne: Miska ustepowa 50m3/h

e W okresie letnim warto$é temperatury wewnetrznej bedzie wynikowa;

e Woda na cele uzytkowe i p.poz. doprowadzona bedzie z sieci wodociggowe;j z
niezaleznego przytgcza wg opracowania zewnetrznych instalacji sanitarnych

e Odprowadzenie sciekdw bedzie do istniejgcej doziemnej kanalizacji sanitarnej




2.

INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA
2.1. Instalacja wod-kan.

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania, ktére podlegaja
przebudowie przewidziano zaprojektowanie nowych podejs¢ kanalizacyjnych do
projektowanych urzgdzen sanitarnych. Odejscia kanalizacyjne z urzadzen sanitarnych
doprowadzone bedg do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Srednice podej$¢ pod poszczegdlne przybory sanitarne wykonaé w
zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z normg PN-92/B-01707), przy czym Srednice
podejs¢ nie mogg byé mniejsze niz srednice wylotéw z przyboréw sanitarnych. Odptyw
z kazdego z przyboréw sanitarnych powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne
(syfon).

Uwaga: potozenie istniejgcej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

2.2. Instalacja wody zimnej.

Dla przedmiotowego obiektu zaprojektowano rozbudowe wewnetrznej
instalacji wody zimnej i cieptej. Zrédtem wody dla pomieszczers objetych zakresem
opracowania bedg istniejgce piony wody uzytkowej. Instalacja wodociggowa
doprowadza wode do pomieszczen sanitarnych.

Przewody zasilajgce przeprowadzone bedg w warstwie posadzkowej w
miejscach do tego przygotowanych oraz w bruzdach $ciennych na podejsciach do
urzadzen sanitarnych. Przewody w stropie podwieszanym powinny by¢ uktadane w
miare mozliwosci jeden za drugim. Podejscia do urzadzen bedg prowadzone w
bruzdach $ciennych. Wielkos¢ i gtebokos¢ bruzdy nalezy tak wykonaé, aby zapewnié
swobodne ufozenie i montaz rur oraz odpowiednie zagtebienie instalacji w $cianach.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur stalowych
ocynkowanych taczonych za pomoca tacznikdw gwintowanych. W miejscach potgczen
baterii i zawordéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych. Przewody nalezy zaizolowaé termicznie przez otuline, oraz w celu
ochrony rury przed otarciem o twarde powierzchnie. Do uszczelnienia tgcznikéw
gwintowanych stosowac tasme teflonowa.

Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na ci$nienie
1,5 razy wiekszg od cisnienia roboczego.

Zawory odcinajgce na wodzie zimnej zamontowac¢ zgodnie z projektem wod-
kan. Takie zamontowanie zaworow umozliwia¢ bedzie dokonanie naprawy armatury
bez koniecznosci odcinania doptywu wody do pozostatych przyboréw. Jako zawory
odcinajgce przyjeto zawory kulowe wodociggowe.

W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy, projektuje sie stosowanie przepustéw.

Wszystkie przewody wody zimnej rozprowadzajgce z rur stalowych
ocynkowanych prowadzone w bruzdach oraz pod stropem nalezy zaizolowac izolacjg o
gr. min. 10 mm. Instalacje wodociggowg nalezy wykonaé zgodnie z PN-92/B-01706. Po
wykonaniu instalacji nalezy jg dokfadnie przeptukac i poddaé prébie szczelnosci.

Mocowanie - na obejmach stalowych ocynkowanych, na podktadkach
gumowych, atestowanych.

Szczegoty prowadzenia przewoddéw do urzgdzen pokazano w czesci rysunkowej.
Instalacje wody zimnej nalezy podtaczy¢é do lezaka zaprojektowanego w odrebnym




opracowaniu, podejscie pokazane w czesci rysunkowej.

Przejscia przewodoéw wodociggowych przez s$ciany i stropy oddzielen
pozarowych zabezpieczy¢ masg lub obejma ognioochronna.

Instalacje wodociggowg nalezy wykonaé zgodnie z PN-92/B-01706. Po
wykonaniu instalacji nalezy jg dokfadnie przeptukac i podda¢ prébie szczelnosci.

2.3. lzolacja przewoddw.

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna byé
zabezpieczona przed wtdrnym zanieczyszczeniem. Dlatego tez na wejsciu do budynku
za wodomierzem na instalacje hydrantowg w przypadku braku zaworu
antyskazeniowego nalezy go zamontowac.

Szczegétowe informacje — COBRTI INSTAL (Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej) Zeszyt nr 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem” 2001, Jarostaw Chudzicki ISBN 83-88695-00-2.

Jako zabezpieczenie przed zastojom wody projektuje sie doprowadzenie wody
do zlewozmywakow na | pietrze, zgodnie z opracowaniem graficznym.

Przewody wodociggowe wody cieptej i cyrkulacji zaizolowa¢ otuling, grubosé
réwnej srednicy wewnetrzne rury (zgodnie z zatgcznikiem nr 2 DZ. U. 02.75.690) oraz
gr. min 10 mm woda zimna. Wybrane wartosci minimalnej grubosci izolacji cieplnej
przewodow grzewczych wedtug wymagan normy PN-B-02421:2000 [3,4]

2.4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo - gospodarcze z budynku odprowadzane beda do istniejacych
piondéw kanalizacyjnych.

Instalacja zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV-U
faczonych na wecisk z uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi PVC.

Przewody kanalizacji nalezy montowaé do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg uchwytdéw stalowych oraz obejm z tworzywa.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé zgodnie z opracowaniem graficznym.

Podejscia odptywowe sanitariatdw wynoszg odpowiednio:

od umywalek ¢50 PCV

od zlewéw @50 PCV

od misek ustepowych 110 PCV

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac zgodnie z PN-92/B-01707.

Srednice, dtugosci odcinkdw instalacji kanalizacyjnej sg przedstawione w czesci
graficznej opracowania. Podtgczenia urzadzen sanitarnych do pionéw nalezy wykonac
z spadkiem 2% w kierunku pionu.

Na przewodach stalowych przechodzacych przez przegrody oddzielajgce strefy
pozarowe, przejscia wykonac systemowe, z Aprobatg Techniczng ITB, z Certyfikatem
Zgodnosci ITB, adekwatne do materiatu zastosowanych rur oraz ich srednic, o El co
najmniej rownym El przegrody.

Rurociggi instalacji nalezy mocowac¢ do $ciany za pomocg uchwytéw do rur PCV
przy czym max. odlegtos¢ pomiedzy uchwytami powinna wynosié¢ pomiedzy uchwytami
powinna wynosic :




Srednica Rozstaw

9 50-9 110 col1,0m

Powyzej 110 col2m

Odgatezienia przewodéw odptywowych powinno byé wykonane za pomoca
tréjnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Na pionach kanalizacyjnych w dolnej
ich cze$ci zamontowaé czyszczaki a zakonczyé rurg wywiewng wyprowadzong ponad
dach na wysokos¢ 0,5 - 1,0m, czes¢ pionéw wyposazyé w zawory napowietrzajgco-
odpowietrzajace.

Montaz przyboréw sanitarnych - przybory sanitarne nalezy mocowac w sposéb
zapewniajgcy tatwy ich demontaz, oraz wtasciwe uzytkowanie.

Wysokos¢ montowania poszczeqdlnych przybordw sanitarnych mierzona od ich

gornej krawedzi do podtogi winna wynosic:

e umywalki 0,85 m

e zlewozmywak 0,85

e miska ustepowa wiszgca (bez deski) 40 do 43cm
e miska ustepowa stojgca (bez deski) 39 do 40cm
e miska ustepowa dla niepetnosprawnych 48cm

o umywalki dla oséb niepetnosprawnych 0,85m

Wyposazenie w urzgdzenia sanitarne instalacji:

e Miski ustepowe z ptuczka typ dolnoptuk
e Umywalki porcelanowe z syfonem z tworzywa.

2.5. Zabezpieczenie przed wtédrnym zanieczyszczeniem.

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna byé
zabezpieczona przed wtdrnym zanieczyszczeniem. Dlatego tez na wejsciu do budynku
za wodomierzem na instalacje hydrantowg w przypadku braku zaworu
antyskazeniowego nalezy go zamontowac.

Szczegétowe informacje — COBRTI INSTAL (Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej) Zeszyt nr 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem” 2001, Jarostaw Chudzicki ISBN 83-88695-00-2.

Jako zabezpieczenie przed zastojom wody projektuje sie doprowadzenie wody
do zlewozmywakéw na | pietrze, zgodnie z opracowaniem graficznym.
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2.6. Proby.
Instalacje poddaé ptukaniu nastepnie wykonane odcinki wodociggowe nalezy

poddac prébom cisnieniowym zgodnie z PN-81/B-107000 - "Przewody wewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Materiaty uzyte do montazu instalacji powinny posiadac certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracji zgodnosci.

Catosc instalacji wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi i odbioru robot
budowlano-montazowych tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady 1988,
Warszawa.

2.7. Uwaga:

Wszystkie urzgdzenia i materialy podano jako wzorcowe dopuszcza sie
zastosowanie materiatow i urzadzen zamiennych, pod warunkiem zastosowanie tej
samej lub wyzszej jakosci urzadzen i materiatdw zamiennych. W przypadku stosowania
urzagdzen zamiennych wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia projektu
zamiennego.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru roboét budowlano-montazowych" - czes¢ Il "Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych" Instalacje wodociggowa wykona¢ zgodnie z Instrukcjg "Rury
polipropylenowe systemu w instalacjach sanitarnych". Prowadzenie przewoddéw
wodociggowych nalezy koordynowac z pozostatymi instalacjami.

INSTALACJA WENTYACJI MECHANICZNE)J
3.1 Okreslenie ilosci powietrza
llos¢ powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen ustalono w oparciu o
minimum higieniczne lub w oparciu o krotnos¢ wymian. W pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ilo$¢ powietrza ustalono przyjmujgc do obliczen
minimalng ilo$é powietrza na osobe réwng 20m?3/h, zaktadajgc krotno$¢ wymian w tych
pomieszczeniach nie mniejszg niz 1,0 wymiany na godzine. W pozostatych
pomieszczeniach sanitarnych, magazynowych ilos¢ powietrza ustalono w oparciu o
krotno$¢ wymian lub przyjmujac okreslong ilo$¢ powietrza usuwanego na przybér.
3.2 Parametry obliczeniowe
» Powietrze zewngtrzne:
e Dlazimy: temperatura obliczeniowa = -22 ; wilgotnos¢ wzgledna 100%
(wg normy PN-76/B-03420)
e Dla lata: temperatura obliczeniowa = +30 ; wilgotno$¢ wzgledna 45%
(wg normy PN-76/B-03420)
» Powietrze wewngtrzne:
e Dla lata: temperatura i wilgotno$¢ wzgledna — wynikowa




3.3 Minimalny strumien powietrza zewnetrzne dla centrali wentylacyjnej.

Powierzchnia | Wysokos$¢ | Kubatura Krotnosé Krotnoéé

[m2] [m] [m3]
1/01 | Mag. "BR" 10,08 3,00 30,24 1,5 45 2 60
1/02 | Mag. "Ccz" 8,31 3,00 24,93 2 50 1,5 37
1/03 | Wydaw. Biel. "Cz" 9,96 3,00 29,88 2 60 2 60
1/04 | Kom. 7,75 3,00 23,25 4,3 100 2 45
1/05 | wWC 1,80 3,00 5,40
1/06 | Pom. porz. 1,40 3,00 4,20
1/07 | Pom. soc. 5,44 3,00 16,32 3 50 3 50
1/08 | WC 1,96 3,00 5,88
1/09 | P. sion. 2,77 3,00 8,31
1/10 | Mag. 13,54 3,00 40,62 1,5 60 1,5 60
1/11 | Mag. 37,12 3,00 111,36 2,0 222 2,0 222
1/12 | Sztania 4,46 3,00 13,38 4 54 4,5 60
1/13 | Pom. napr. 10,87 3,00 32,61 2 65 2 65
1/14 | Mag. Wozkéw 13,26 3,00 39,78 2 80 2 80
1/15 | Sluz u/t 3,56 3,00 10,68 3 83 3 32
1/16 | Suszenie wéz. 7,23 3,00 21,69 3 65 3,5 76
1/17 | Mycie wéz. 7,57 3,00 22,71

147,08 441,24 933 848

3.4 Technologia instalacji Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna

Wentylacja mechaniczna wykonana zostanie w oparciu o centrale nawiewno-
wywiewna produkcji np. KLIMOR EVO-T Compact 8000 z wymiennikiem
przecprgdowym odzysku ciepta oraz nagrzewnicg elektryczng o mocy 3,60kW.
Nagrzewnice nalezy wyposazy¢ w termostat regulujacy.

Centrala petni funkcje ogrzewania oraz filtrowania powietrza. Centrala
umieszczona zostanie jako centrala podwieszana w czesci magazynowe;j.

Swieze powietrze (czerpnia) po przejéciu przez centrale wentylacyjna bedzie
dostarczane do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w celu zapewnienia
odpowiedniej ilosci $wiezego powietrza. Rozdzielone powietrze trafi do
poszczegdlnych kanatami wentylacyjnymi (zgodnie z rys.). Kanaty poprowadzone beda
w suficie podwieszanym. Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie przy
wykorzystaniu prostokatnych oraz okragtych kratek wentylacyjnych wyposazonych w
przepustnice regulacyjna oraz kierownice. Zuzyte powietrze usuwane bedzie przez
wyrzutnie scienna.

Ogrzewanie powietrze nawiewanego bedzie realizowane przez nagrzewnice
elektryczng. W okresie zimowym do pomieszczen nawiewane bedzie powietrze o
temperaturze +20 . Regulacja pracy centrali odbywac sie bedzie wg statej temperatury
nawiewu. Dla potrzeb ogrzewania powietrza wentylacyjnego konieczne bedzie
dostarczenie 3,60kW energii elektrycznej.

Dla obnizenia poziomu hatasu emitowanego przy centrali wentylacyjnej nalezy
zamontowac ttumiki akustyczne o df. 1000 mm dla strony nawiewnej i 1000 mm dla
strony wyciggowe;j.




3.5 Przewody wentylacyjne.

Materiaty z ktérych wykonywane s3 wyroby stosowane w instalacjach
wentylacyjnych powinny odpowiadaé warunkom stosowania w instalacji. Jezeli nie ma
zadnych przeciwwskazan (wymagania przeciwpozarowe, $rodowisko agresywne,
temperatura, itd.) to przewody nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowane;.
Przewody prostokatne tgczy¢ za pomoca kotnierzy.

Przewody okragte (spiro) taczyé za pomocg potaczen wtykowych (nypel, mufa).
Jako uszczelnienia stosowac elastyczna tasme klejgca z tworzywa sztucznego,
pierscienie samouszczelniajace z gumy EPDM, itp.

Na potrzeby okresowej kontroli kanatdw oraz umozliwienia czyszczenia
instalacji nalezy wykonad otwory rewizyjne ze szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne
nie mogg obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak réwniez wiasnosci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w odlegtosci najwyzej co 10 m. Pomiedzy
otworami nie powinno by¢ wiecej jak dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 .
Ponadto nalezy zapewni¢ dostep (w zaleznosci od koniecznosci z jednej lub obu stron)
do przepustnic, klap ppoz., nagrzewnic, ttumikéw hatasu, filtrow kanatowych, itd.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréow zewnetrznych przewodéw
lub przewodéw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
wetna mineralna lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
Instalacje prowadzi¢ w ukfadzie przedstawionym na rysunku.

Ponadto nalezy:

e przewody, trojniki, kolana, redukcje i inne ksztattki nalezy izolowac¢ na
montazu. Jako materiat izolacyjny nalezy wykorzysta¢ np. Tubolit DG o
grubosci 30 mm;

e wszelkie obnizenia kanatow (odsadzki) pod konstrukcje wykonywacd
wedtug domiaru na budowie;

e zwrdci¢ uwage by kanaty montowa¢ w taki sposob by kotnierze nie
znajdowaty sie pod podciggami;

e wyrzutnie na dachu nalezy montowa¢ na cokotach/przejsciach
dachowych w miejscach wskazanych przez branze budowlana;

e w miejscach w ktdérych przewody sg narazone na dziatanie czynnikéw
zewngetrznych

e wskazane jest obudowal je pfaszczem z blachy aluminiowej lub
przynajmniej pomalowac¢ farba zalecana przez producenta izolacji;

3.6 Technologia instalacji Wentylator - W2.

Gtéwnym zadaniem instalacji wentylacyjnej W2 jest zapewnienie odpowiedniej
wymiany powietrza w pomieszczeniach WC, Porzgdkowym i Mycia wézkéw. taczny
strumien objetosciowy powietrza wywiewanego Vw=250 m3/h. Wywiew bedzie
realizowany za pomocg wentylatoréw fazienkowych wspdtpracujgcych z witgcznikiem
Swiatfa.

Wywiew bedzie realizowany za pomocg zaworow wentylacyjnych
montowanych w sufitach podwieszanych. Powietrze bedzie transportowane kanatami
okragtymi typu spiro, nieizolowanymi.

Powietrze bedzie doptywato do pomieszczen sanitariatéw poprzez kratki
transferowe o wymiarach 400x100mm montowane w drzwiach.




3.7 Zestawienie

Syst
Nr
Szt
Nazwa
Wymiary D [mm]
Dtugosc L [mm]
UWAGI
Pole pow. Bocznej [m2]
Obwéd [mm]
Obwéd [m]

14 KIR-100 Anemostat nawiewny [0)] - 100 - - - - -
1 - Kolano spiro(spiro) (0] - 100 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) 0] - 100 1620 - 0,51 314 |0,31
14 - Przepustnica jednoptaszczyznowa @100 - - - - - - -
1 - Kolano spiro(spiro) 0] - 100 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) 0] - 100 2200 - 0,69 314 |0,31
1 - Tréjnik symetryczny (spiro) 100 100 100 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (0] - 100 1660 | - 0,52 314 0,31
1 - Kolano spiro(spiro) 0] - 100 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (0] - 100 640 - 0,20 314 0,31
1 - Redukcja okragta @100 X @125 - - - - -
1 - Tréjnik asymetryczny (spiro) 125 100 125 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (0] - 100 1180 - 0,37 314 10,31
1 - Kolano spiro(spiro) (0] - 100 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (0] - 125 1880 - 0,74 393 |0,39
1 - Redukcja okragta @125 X ?160 - - - - -
1 - Tréjnik asymetryczny (spiro) 160 100 160 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (0] - 100 1610 - 0,51 314 |0,31
1 - Kolano spiro(spiro) [0} - 100 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (0] - 160 2400 - 1,21 503 0,50
1 - Tréjnik asymetryczny (spiro) 160 100 160 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (0] - 100 1610 - 0,51 314 0,31
1 - Kolano spiro(spiro) (0] - 100 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) [0} - 160 2200 - 1,11 503 |0,50
1 - Redukcja okragta ?160 X ?200 - - - - -
1 - Tréjnik symetryczny (spiro) 200 200 200 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) [0} - 100 1580 - 0,50 314 0,31
1 - Kolano spiro(spiro) (0] - 100 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (0] - 100 570 - 0,18 314 |0,31
1 - Kolano spiro(spiro) [0} - 100 - - - - -
1 - Kolano spiro(spiro) (0] - 100 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (0] - 100 3180 - 1,00 314 |0,31
1 - Troéjnik symetryczny (spiro) 100 100 100 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (0] - 100 1905 - 0,60 314 0,31




Kolano spiro(spiro) (0] - 100 - - - - -
Kanat okragty (spiro) (0] - 100 1590 - 0,50 314 10,31
Redukcja okragta @100 X ?200 - - - - -
Kanat okragty (spiro) (0] - 200 1600 | - 1,01 628 |0,63
Czwornik 200x200 | - | 100x100 - - - - -
Kanat okragty (spiro) (0] - 100 415 - 0,13 314 10,31
Kolano spiro(spiro) [0} - 100 - - - - -
Kanat okragty (spiro) (0] - 100 3050 | - 0,96 314 10,31
Kolano spiro(spiro) [0} - 100 - - - - -
Kanat okragty (spiro) (0] - 200 1450 - 0,91 628 |0,63
Redukcja okragta @200 X 0280 - - - - -
Tréjnik symetryczny (spiro) 280 280 280 - - - - -
Redukcja okragta ?160 X ?280 - - - - -
Kanat okragty (spiro) (0] - 160 1590 - 0,80 503 |0,50
Kanat okragty (spiro) 0] - 160 705 - 0,35 503 |0,50
Kolano spiro(spiro) [0} - 100 - - - - -
Kanat okragty (spiro) (0] - 100 255 - 0,08 314 0,31
Kolano spiro(spiro) 0] - 100 - - - - -
Kanat okragty (spiro) (0] - 100 4605 - 1,45 314 10,31
Kolano spiro(spiro) (0] - 160 - - - N _
Redukcja okragta @100 X ®125 - - - - -
Tréjnik asymetryczny (spiro) 125 100 125 - - - - -
Kanat okragty (spiro) (0] - 100 180 - 0,06 314 0,31
Kolano spiro(spiro) (0] - 100 - - - - -
Kanat okragty (spiro) (0] - 125 2400 - 0,94 393 10,39
Tréjnik asymetryczny (spiro) 125 100 125 - - - - -
Kanat okragty (spiro) (0] - 100 180 - 0,06 314 |0,31
Kanat okragty (spiro) (0] - 125 1450 - 0,57 393 10,39
Redukcja okragta @125 X ?160 - - - - -
Tréjnik symetryczny (spiro) 160 125 160 - - - - -
Kanat okragty (spiro) (0] - 100 180 - 0,06 314 10,31
Kolano spiro(spiro) - 100 - - - - -
Kanat okragty (spiro) (0] - 160 1100 - 0,55 503 10,50
Tréjnik symetryczny (spiro) 160 160 160 - - - - -
Redukcja okragta @100 X ?160 - - - - -
Kanat okragty (spiro) (0] - 100 2450 - 0,77 314 10,31
Kolano spiro(spiro) (0] - 100 - - - - -
Kanat okragty (spiro) (0] - 100 250 - 0,08 314 |0,31
Kolano spiro(spiro) [0} - 100 - - - - -
Kanat okragty (spiro) (0] - 280 895 - 0,79 880 |0,88
Redeukcja - kwadrat - koto sym. | 350x200 | - 280 - - - - -
Ttumik akustycznya 350 X 200 L= | 1000 - - -
Dyfuzor 350x200 | - | 465x290 | L= 300 - - -
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1 - Dyfuzor 400x250 | - | 465x290 | L= | 300 - - -
1 - Kanat prostokatny 400 X 250 400 - 0,52 | 1300,01] 1,3
1 - Kolano prostokatne 400 X 250 - - - - -
1 - Kanat prostokatny 400 X 250 3620 - 4,706 | 1300,01] 1,3
1 - Kolano prostokagtne 400 X 250 - - - - -
1 - Kanat prostokatny 400 X 250 2060 - 2,678 | 1300,0| 1,3
1 - Czerpnia $cienna 400 X 250 - - - - -

13 KSU-100 Anemostat wywiewny (0] 100 - - - - -
1 - Kolano spiro(spiro) [0} - 100 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (0] - 100 740 - 0,23 314 10,31
13 - Przepustnica jednoptaszczyznowa @100 - - - - - - -
1 - Tréjnik asymetryczny (spiro) 125 100 125 - - - - -
2 - Redukcja okragta @100 X @125 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (0] - 100 2650 | - 0,83 314 0,31
1 - Kolano spiro(spiro) 0] - 100 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (0] - 125 2230 | - 0,88 393 10,39
1 - Tréjnik asymetryczny (spiro) 125 100 125 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) 0] - 100 770 - 0,24 314 |0,31
1 - Kolano spiro(spiro) (0] - 100 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (0] - 125 355 - 0,14 393 10,39
2 - Redukcja okragta 0125 X ?160 - - - - -
1 - Tréjnik asymetryczny (spiro) 160 100 160 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (0] - 100 2020 - 0,63 314 10,31
1 - Kolano spiro(spiro) (0] - 100 - - - - -
1 - Kolano spiro(spiro) [0} - 100 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (0] - 160 1300 - 0,65 503 0,50
1 - Kanat okragty (spiro) (0] - 100 310 - 0,10 314 |0,31
1 - Kolano spiro(spiro) (0] - 100 - - - - -
1 - Tréjnik asymetryczny (spiro) 160 100 160 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) [0} - 100 750 - 0,24 314 0,31
1 - Kolano spiro(spiro) (0] - 100 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (0] - 160 430 - 0,22 503 | 0,50
2 - Redukcja okragta ?160 X @200 - - - - -
1 - Tréjnik asymetryczny (spiro) 200 100 200 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (0] - 100 280 - 0,09 314 |0,31
1 - Kolano spiro(spiro) [0} - 100 - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (0] - 200 2080 - 1,31 628 |0,63
1 - Kanat okragty (spiro) (0] - 100 200 - 0,06 314 |0,31
1 - Kolano spiro(spiro) [0} - 100 - - - - -
2 - Redukcja okragta ?200 X @250 - - - - -
1 - Tréjnik asymetryczny (spiro) 250 200 250 - - - - -
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- Redukcja okragta 9125 X 9250 - - - - -
- Kanat okragty (spiro) (0] - 125 620 - 0,24 393 10,39
- Kolano spiro(spiro) [0} - 125 - - - R -
- Kanat okragty (spiro) (0] - 125 100 - 0,04 393 10,39
- Tréjnik asymetryczny (spiro) 125 100 125 - - - - -
- Kanat okragty (spiro) (0] - 100 1800 - 0,57 314 10,31
- Tréjnik symetryczny (spiro) 100 100 100 - - - - -
- Kanat okragty (spiro) (0] - 100 550 - 0,17 314 10,31
- Kolano spiro(spiro) [0} - 100 - - - - -
- Kanat okragty (spiro) (0] - 100 3150 | - 0,99 314 0,31
- Kolano spiro(spiro) (0] - 100 - - - - -
- Kanat okragty (spiro) 0] - 250 2990 - 2,35 785 0,79
- Kolano spiro(spiro) (0] - 250 - - - - -
- Kanat okragty (spiro) (0] - 250 2050 | - 1,61 785 10,79
- Kanat okragty (spiro) 0] - 125 2400 - 0,94 393 ]0,39
- Kolano spiro(spiro) [0} - 125 - - - - -
- Tréjnik asymetryczny (spiro) 125 100 125 - - - - -
- Kanat okragty (spiro) 0] - 100 3650 - 1,15 314 |0,31
- Kolano spiro(spiro) [0} - 100 - - - - -
- Redeukcja - kwadrat - koto sym. | 350x200 | - 250 - - - - -
- Ttumik akustycznya 350 X 200 L= | 1000 - - -
- Dyfuzor 350x200 | - | 465x290 | L= 300 - - -
- Dyfuzor 400x250 | - 250 L= | 300 - - -
- Kolano spiro(spiro) (0] - 250 - - - - -
- Kolano spiro(spiro) [0)] - 250 - - - - -
- Kanat okragty (spiro) (0] - 250 3000 - 2,36 785 10,79
- Kolano spiro(spiro) (0] - 250 - - - - -
- Kanat okragty (spiro) (0] - 250 1200 - 0,94 785 10,79
- Wyrzutnia dachowa (0] - 250 - - - - -

SILENT 100 CRZ Wentylator tazienkowy - - - - - - - -
- Kanat okragty (spiro) [0} - 100 120 | - 0,04 314 |0,31
- Kolano spiro(spiro) [0} - 100 - - - - -

- Kanat okragty (spiro) 1) - 100 470 | - 0,15 314 |0,31
- Kanat okragty (spiro) 1) - 100 150 | - 0,05 | 314 (031
- Kolano spiro(spiro) [0} - 100 - - - - -
- Kolano spiro(spiro) [0} - 100 - - - - -
- Kanat okragty (spiro) 1) - 100 400 | - 0,13 | 314 |031
- Kolano spiro(spiro) [0} - 100 - - - - -
- Kanat okragty (spiro) [0} - 100 150 - 0,05 314 0,31
- Kolano spiro(spiro) [0} - 100 - - - - -
- Kanat okragty (spiro) (0] - 100 2700 | - 0,85 314 |0,31




4.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.1 INSALACJE GRZEWCZE
4.1.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepta

Temperatura obliczeniowa zewnetrzna -22 °C, strefa Il

Parametry czynnika grzewczego (woda) 70/50 °C

Rozdziat czynnika grzewczego dolny z rozprowadzeniem posadzkowym

Regulacja centralnego ogrzewania w wezle i indywidualnie zaworami termostatycznymi
Do odzysku ciepta z powietrza wentylacyjnego zastosowano wymiennik o sprawnosci

65%

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO

Zapotrzebowanie ciepta do ogrzania pomieszczen 30,0 kW (grzejniki)

4.1.2 Rozwigzania projektowe

Budynek bedzie ogrzewany za pomocg grzejnikdw z instalacji centralnego
ogrzewania oraz za pomocg wentylacji mechanicznej, ktéra zapewni odpowiednig
wymiane powietrza.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania pompowa, dwururowg,
systemu zamknietego, z rozdzialem dolnym. Zrédtem ciepta jest istniejacy wezet cieplny
zlokalizowany w budynku szpitala, skad zostanie doprowadzony czynnik grzewczy o
parametrach 70/50 C. Regulacja centralnego ogrzewania w weiZle (pogodowa) i
indywidualna w pomieszczeniach za pomocg zaworéw termostatycznych (minimalna
temperatura nastawcza 16 °C).

4.1.3 Rurociagi i armatura

Gtéwne ciggi przewoddw centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych
zaprasowywanych systemu Steel firmy KAN-therm. Do podtaczenia grzejnikéw
zastosowac rozdzielacze mieszkaniowe systemu KAN-therm i rury PEXc przeznaczone
do zabudowania w posadzce w rurze ochronnej typu peszel. Catg instalacje nalezy
zaizolowa¢ termicznie. Podejscia do grzejnikdw w poszczegdlnych pomieszczeniach
zaprojektowano ze $ciany za pomocg kolanek niklowanych systemu KAN-therm i
zaworéw katowych z mozliwoscig odciecia. Zastosowa¢ armature regulacyjng przy
odgatezieniach do poszczegdlnych rozdzielaczy centralnego ogrzewania.

W pomieszczeniu weztfa cieplnego zamontowane sg zawory odcinajgce, pompy
obiegowe, termometry i manometry oraz zawor tréjdrogowy mieszajgcy.
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4.1.4 Grzejniki
Zaprojektowano grzejniki firmy PURMO higieniczne, wodne, ptytowe o
podtaczeniu do istniejgcych pionow. Grzejniki montowaé¢ do $ciany za pomoca
systemowych mocowan. Minimalna odlegtos¢ grzejnika od podtfogi 0,1m. Grzejniki
higieniczne powinny by¢ gtadkie, umozliwiajace ich mycie i utrzymanie w czystosci.
4.1.5 Zestawienie

Materiaty - Grzejniki

Symbol Wielkosé nel L dn Pod. v M N
el. m mm 1 kg szt.
Symbol: Cv22-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Ventil Compact, typ CV22, wysokos¢ H = 600

mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop.

Cv22-60 0,400 m 4 0,40| 14 15| 78 6
Cv22-60 0,500 m 5 0,50| 14 12 65 4
Cv22-60 0,900 m 9 0,90| 14 11| 59 2
Cv22-60 1,000 m 10 1,00 14 6| 33 1
Razem 44| 235 13
Materiaty - Armatura
Symbol dn N
mm szt.
Armatura na rurach:
Symbol: zsg ROZDZ Producent: KAN
Rozdzielacz InoxFlow z zaworami odcinajacymi (seria RVV).
KAN ROZDZ RVV 1
Razem 1
KAN PUSH
Armatura na rurach: PLATINUM
Symbol: VEKOTEC-P |Producent: IMI
HEIMEIER
Vekotec prosty- Zestaw przylaczeniowy do grzejnikéw
dolnozasilanych z wktadka zaworowa z funkcja odciecia, nr art.
0550-50.000, prosty, do grzejnikédw z gwintem Rp 1/2". Do
grzejnikéw np. Purmo, Radson, Korado, Henrad, Stelrad itp. Do
grzejnikéw z gwintem zewnetrznym katowy G3/4 nalezy zastosowaé nr
art. 0552-50.000, prosty, - do grzejnikéw np. VNH (CosmoNova),
Brugman, Kermi, De Longhi itp. Wycofany z produkcji.
VEKOTEC-P 15 13
Razem 13
Armatura na rurach: | PN74200L
Symbol: | ZaW KUL Producent:
Zawér kulowy (przyjmowaé tylko w przypadku braku urzadzenia
konkretnej firmy) .
ZAW KUL 20 4
Razem 4
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‘Symbol: STAP 5-25 Producent: IMI TA

Regulator rdéznicy cisnienia wykonany z Ametalu®, z gw. wewn.,

PN16, utrzymuje stata réznice cisnienia w zakresie dP = 5 do 25

kPa. Produkt zalecany do stosowania przez producenta.
STAP 5-25 15 1
Razem 1
Symbol: STAD Producent: IMI TA
Zawér réwnowazacy skosny STAD* wykonany z Ametalu®, gw. wewn,
PN25, nr kat. 52 851-0**, z cyfrowa piynna nastawa wstepna, z
kréécami pomiarowymi umozliwiajacymi pomiar spadku cisnienia,
przeptywu i temperatury. Z mozliwoscia wykonania blokady nastawy
oraz z funkcja odciecia. Do zastosowania w instalacji o
temperaturze max 120°C, min -20 °C (woda, glikol). Montowany na
przewodzie powrotnym lub zasilajacym. Bez odwodnienia. Produkt
zalecany do stosowania przez producenta.
STAD 20 1
Razem 1
Symbol: §3§_§OZDZ Producent: KAN
Rozdzielacz InoxFlow z zaworami odcinajacymi (seria RVV) - belka
zasilajaca.
KAN ROZDZ RVV-Z 25x6 1
Razem 1
Symbol: i@g_gOZBZ Producent: KAN
Rozdzielacz InoxFlow z zaworami odcinajacymi (seria RVV) - belka
powrotna.
KAN ROZDZ RVV-P 25x6 1
Razem 1
Materiaty - Rury
dn L Vpro M Npro
mm m 1 kg
Symbol: PN74200L Producent
Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane lekkie wg.
PN-74/H-74200. Chropowatos$é k = 0.4 mm (rury w eksploatacji).
20 6,6 3 9 9
Razem 6,6 3 9 9
KAN P
Symbol: PLATIgss ?roducent KAN
Rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE-HD z plaszczem aluminiowym
spawanym doczolowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C).
Typ polaczen - zaprasowanie osiowe (pierscien nasuwany). Wycofane
z produkcji.
14x2,3 \ 164,3] 12| 13| 102
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18x2,5 40,7 5 5 18
Razem 205,0 17 17 120
Nastawy
Pom. Symbol Nastawa | Apst |Aut. [dn M kv Ap

kPa mm| kg/s | m3/h Pa

1/01|165 11 62-66 3 0,72/15|/0,0086|0,152| 4363
1/02 (165 11 62-66 2 0,72|15|0,0062|0,109| 4398
1/03|165 11 62-66 3 0,77|15|0,0088|0,149| 4676
1/11|165 11 62-66 6 0,17/15|0,0159|0,567| 1062
1/11 (165 11 62-66 4 0,40(15|0,0159|0,376| 2424
1/13|165 11 62-66 3 0,60{15|0,0071|0,137| 3646
1/14|165 11 62-66 3 0,60{15|0,0098|0,191| 3636
1/16|165 11 62-66 2 0,7815|0,0062|0,104| 4778
1/10(165 11 62-66 4 0,23|15|0,0128|0,402| 1372
1/07|165 11 62-66 3 0,59|15|0,0067|0,131| 3543
1/06|165 11 62-66 2 0,58{15|0,0054|0,105| 3524
1/12 (165 11 62-66 2 0,49|15|0,0030|0,065| 2975
1/17|165 11 62-66 2 0,76|15|0,0035|0,060| 4667
1/17 | STAD 2.2 20|0,1099|2,240| 3301
1/17 |STAP 5-25 6 6,00 15/0,1099(1,266|10000
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5.

INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

5.1 Spreione powietrze
Projektowang instalacje nalezy podtgczy¢ do istniejgcej instalacji sprezonego powietrza

W piwnicy, potgczonej z istniejgcym Zrédiem sprezonego powietrza. Planowana ewentualna

rozbudowa zrédfa sprezonego powietrza — poza zakresem opracowania.

Charakterystyka Ilos¢ Sredni Wspotczynnik Wydajnosé Minimalna
pomieszczen punktéw | przeptyw jednoczesnosci przeptywu przez | wydajnosé¢
poboru | zgodnie z zgodnie z tabelg | odcinek od zrodia
HTM Manfreda Fritza | zrodla m3/h
2022[1/min] [[/min]
Oddziat og6lny 1 20 0,2 4 0,24
RAZEM 1 4 0,24

1) zgodnie z HTM 2022

2) zgodnie z tabelg Manfreda Fritza

Powyzsze obliczenia majg charakter szacunkowy i odnoszg sie do maksymalnego

dopuszczalnego zuzycia gazu w projektowanej czesci budynku.

a)
b)
c)
d)
e)

9)

Powietrze produkowane przez uktad sprezarek musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

stezenie tlenu > 20,4% (utamek objetosciowy) 1 < 21,4% (utamek objetosciowy)
catkowita zawarto$¢ oleju < 0,1 mg/m3 zmierzone pod ci$nieniem otoczenia
stezenie tlenku wegla < 5 ml/m3

stezenie dwutlenku wegla <900 mg/m3

zawartos$¢ pary wodnej < 1032 ml/ m3

stezenie dwutlenku siarki < 1 ml/m3

stezenie NO+NO2 <2 ml/m3

5.2 Materiaty i urzadzenia

5.2.1 Materiaty.
Rurociggi gazéw medycznych i prézni wykonane z rur miedzianych ciggnionych gatunku

M1-R wg normy PN-EN 13348:2016-09.

Rurociggi i armatura dla instalacji gazéw medycznych musi posiada¢ atest wytwérni.

Montaz instalacji gazéw medycznych powinno wykonywac¢ wyspecjalizowane

przedsiebiorstwo.

taczenie rur tacznikami kapilarnymi i lutem twardym lub, dla srednic ponizej 22x1-

przez reczne kielichowanie i lut twardy. Lut klasy LS-45.
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Odlegtosc rurociggdw od instalacji elektrycznej nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm — przy
prowadzeniu réwnolegtym.

Odlegtos¢ rurociggdw od rurociggdw gorgcych lub z gazami palnymi nie moze by¢
mniejsza niz 25 cm

Przejscia rurociggéw przez oddzielenia przeciwpozarowe (stropy i Sciany) nalezy
uszczelni¢ atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi do granicy odpornosci ogniowej tych

oddzielen.

5.2.2 Armatura.
Instalacje wyposazone sg w zawory odcinajace, skrzynki zaworowe z manometrami,

skrzynki sygnalizacyjne z czujnikami oraz punkty poboru gazéw medycznych na Scianie i punkty
pobory w panelach nadtézkowych. llos¢ i rozmieszczenie punktéw poboru gazéw zgodnie z
czescig rysunkowa. Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory kulowe stanowigce
wyposazenie zespotéw kontrolnych SZK-I, oraz zawory kulowe ze stali nierdzewnej tgczone
przez lutowanie.

Projektuje sie oprzyrzagdowanie instalacji gazow medycznych tj. skrzynki zaworowo-
sygnalizacyjno-informacyjne typ SZK-I oraz punkty poboru scienne produkcji np. Hydro- Gaz —
Med. Instalacja jest wyposazona w urzgdzenia sterujgce uktadem sygnalizacyjnym,
manometry, wakuometry informujgce o spadku cisnienia w instalacji. Sygnalizacja informuje o

braku medium, braku dostarczanej rezerwy gazu i nieprawidtowosci cisnienia.

5.2.3 Warunki montazu.
Pofgczenia nieroztaczne powinny byé wykonane lutem twardym przy uzyciu

odpowiednich ksztattek lub ztgczek. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy
zabezpieczy¢ tulejami. Rurociggi w korytarzu i w pomieszczeniach wyposazonych w strop
podwieszony prowadzi¢ po Scianach pod podciggami ( strop podwieszony), a w pozostatych
pomieszczeniach wykona¢ w bruzdach wkutych w s$cianach. PrzejScia przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z PCV, ktére powinny wystawa¢ ok. 5 mm
poza wyprowadzong powierzchnie przegrody.

Jako punkty poboru projektuje sie zawory samoblokujgce o konstrukcji wykluczajgcej
pobieranie gazu bez uzycia klucza w postaci odpowiednio wyprofilowanego tgcznika.

Rurociggi nalezy montowaé ze spadkiem 3% zgodnym z przeptywem medium.

Umiejscowienie przewodow krytych nalezy trwale oznakowa¢ w celu umozliwienia
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odtworzenia trasy. Rurociggi nalezy oznakowac zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przed przystgpieniem do odbioru nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z projektem.
Sprawdzeniu podlegajg atesty materiatow i urzagdzen. Po zakoriczeniu montazu instalacje
gazéw medycznych nalezy poddac¢ prébie bez punktéw poboru. Prébe instalacji sprezonego
powietrza, tlenu i prézni nalezy przeprowadzi¢ czystym, wolnym od oleju powietrzem pod
cisnieniem 10 bar. Préba powinna trwaé 24 godziny przy czym nie dopuszcza sie najmniejszego
spadku cisnienia. Nastepnie przeprowadza sie prdbe instalacji kompletnie uzbrojonej w punkty
poboru. Nalezy przeprowadzi¢ probe na cisnienie 7 bar, dla instalacji tlenu i sprezonego
powietrza nie dopuszcza sie spadku cisnienia, a dla prdzni dopuszczalny spadek cisnienia w
ciggu doby wynosi 0,32 bara.

Przewody na korytarzach nalezy mocowaé do stropdéw za pomoca zawiesi niezaleznych
od innych instalacji, w odlegtosciach podanych w normie PN-EN ISO 7396-1:2016-07.

Mocowanie rurociggdw miedzianych:

Srednica zewnetrzna Maksymalny odstep
mm m
Do 15 1,5
22-28 2,0
35-54 2,5
Pow. 54 3,0

5.2.4 Préby i odbiory.
Po wykonaniu instalacje nalezy przedmuchac¢ sprezonym azotem oraz poddac prébie

ci$nieniowej.

Cisnienia robocze w instalacji:

- instalacja tlenu —0,5 MPa (+ 20%)
- instalacja sprezonego powietrza —0,5-0,8 MPa
- instalacja prozni — -0,06 MPa

Cisnienie prébne dla instalacji kompletnej (z uzbrojeniem) jest rowne odpowiednio
cisnieniu roboczemu.
Cisnienie prébne dla instalacji bez punktéw poboru wynosi 1,0 MPa, dla wszystkich

instalacji.
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2)
3)
4)
5)

6)
7)

PROBY WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ
Préba wytrzymatosci mechanicznej powinna byé wykonana po zamontowaniu instalacji
przed jej zakryciem.
Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowa ponizsze wartosci cisnien: dla
rurociggow o cis$nieniu pracy 0,5- 0,7 MPa 1,0 MPa
PROBY SZCZELNOSCI
Préba szczelnosci po zakonczeniu montazu
Rurociggi powinny by¢ catkowicie zmontowane i przymocowane do $ciany. Gniazda
punktéw poboru, ztgcza pod czujniki i zawory nadmiarowe winny by¢ zaslepione. Podczas
przeprowadzania prob nalezy stosowaé ponizsze wartosci cisnien:
dla rurociggdw o cisnieniu pracy 0,5 MPa -0,7MPa 1,0 MPa
dla rurociggdéw prozni 0,50 MPa
Préba szczelnosci po zakoriczeniu montazu, a przed eksploatacjg instalacji
Przed przeprowadzeniem tej proby nalezy zamontowad wszystkie punkty poboru,
manometry i wakuometry, oraz czujniki ci$nienia.
Podczas przeprowadzania préb nalezy stosowaé ponizsze wartosci cisnien:
dla rurociggdw o cisnieniu pracy 0,5 MPa - 0,70 MPa 0,7MPa
Badanie szczelnosci (préba hydrauliczna) nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej instalacji odrebnie.
Podobnie mozna postepowac w przypadku rozlegtego ztadu dzielgc go na czesci.
Préby nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatdw oraz przed wykonaniem izolacji
rur.
Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i szachtéw przed catkowitym
zakoriczeniem montazu, nalezy wéwczas przeprowadzaé badania szczelnosci czesci danej
instalacji.
Cisnienie robocze w instalacji gazéw medycznych:
- instalacja tlenu 0,5 , 0,7 MPa (5 , 7 bar)
- instalacja sprezonego powietrza 0,5 , 0,7 MPa (5 , 7 bar)
- instalacja prézni - 0,35 kPa
Czas trwania proby — 24 godziny. Wynik uwaza sie za pozytywny, jezeli spadek cisnienia
przypadajacy na jedng godzine nie przekroczy 1%.
Instalacje nalezy doktadnie przedmuchac az do otrzymania czystego gazu.

Instalacje nalezy przedmuchac¢ sprezonym azotem lub sprezonym powietrzem medycznym.
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