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ZALACZNIKI
ZAt.1 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta

1 2 B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o murnerze weryfikacyjnym:

PDL-EBH-YVG-TGY *

Pan Waojciech Grudziriski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 lurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe]j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31,

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnia art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwelifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wagiedem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosd danych w ninigiszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org pl fub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budawnictwa.



ZAt.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

e
Bialystok, dnia 1992:09.12

URZ?D WOJEWDDZKI

W Biatymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nedzoru Budowlanego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\i:d}-
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin., zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECK JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnis-22.m2aja_1963r. w Bialymstoku_ ___________________________

posiada przygotowanie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-

dzielnej funkcji _p#fjekffnfa-: _____________________________

w specjalnoéci

elektrycznych.-
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................................ Jest upowszniony/na/ do:
1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych.
2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, Kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i in-
Stalac ji elektrycznych - % budownictwie jednorodzinnym, zagrodowy:

oraz innych budynkdéw o kubaturze do 1OOOm33




Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

projekty techniczne innych branz

obowigzujgce przepisy, normy i zarzgdzenia
- wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznych dla potrzeb modernizacji budynku
punktu pralniczego szpitala w Sejnach. Dokumentacja zawiera elementy:

wymiane istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej

zasilanie istniejgcej sprezarki w piwnicy

instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

instalacje gniazd wtykowych 230V

pofaczenia wyréwnawcze

zasilanie urzgdzen sanitarnych

instalacje zasilania komputerow

instalacje odgromowg

uziom otokowy

3. Przeznaczenie obiektu

Budynek punktu pralniczego.

4. Zasilanie projektowanego budynku

Zasilanie budynku — istniejace.

5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Wytgcznik przeciwpozarowy pradu pozostaje istniejgcy.

6. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych

Wszystkie istniejgce instalacje elektryczne w pomieszczeniach punktu pralniczego za
wyjatkiem istniejgcej linii WLZ, wytgcznika przeciwpozarowego pradu oraz istniejgcej skrzynki
sterowania instalacjg gazowa nalezy zdemontowac przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Zdemontowane materiaty nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

7. Rozdzielnica elektryczna RP

Istniejgcy rozdzielnice punktu pralniczego nalezy zdemontowaé. W miejsce istniejacej
zamontowaé¢ nowg rozdzielnice, wyposazy¢ w zabezpieczenia projektowanych odbioréw



elektrycznych oraz ochronniki przeciwprzepieciowe. Wszystkie obwody w tablicy nalezy
opisaé, tablice wyposazy¢ w schemat zasilania.

8. Zasilanie urzadzen niskopradowych

Instalacja okablowania strukturalnego zasilana bedzie z istniejgcego punktu dystrybucyjnego.

9. Osprzet

Zaprojektowano osprzet podtynkowy i natynkowy z tworzyw sztucznych. Zastosowac
osprzet elektryczny w wykonaniu antybakteryjnym, ktéry zapobiega osadzaniu sie i
rozprzestrzenianiu na powierzchni gniazdek i tgcznikdw wiruséw i bakterii. Zaprojektowany
osprzet elektryczny winien by¢ odporny na chemie czyszczgcg oraz naswietlanie promieniami
dezynfekcyjnymi.

Osprzet instalowac z zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi :

- 0,3m — gniazda ogdlne

- 1,1m — gniazda wtykowe w pom. technicznych

- 1,4m —t3czniki, przyciski itp

- 1,4m —tgczniki i gniazda przy umywalkach

10. Gniazda dedykowane DATA

Do zasilania komputerdéw przewiduje sie odrebne gniazda 230V z oznaczeniem DATA oraz z
kluczem. Gniazda dedykowane przewidziane dla urzadzen informatycznych winny posiadac
napis DATA lub odznacza¢ sie innym kolorem, na jednym stanowisku komputerowym
zaprojektowano potrdjne gniazda DATA. Gniazda na $cianach montowaé¢ w wielokrotnych
ramkach oraz w puszkach p/t na wysokosci 0,3m od powierzchni podtogi. Gniazda
komputerowe zasili¢ z wydzielonych obwoddéw w modernizowanej rozdzielnicy.

11. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie ogdlne zaprojektowano z zastosowaniem opraw typu LED. Zataczanie
oswietlenia za pomocg miejscowych tgcznikow oraz w komunikacji i toaletach za pomoca
czujnikdw obecnosci. W fazienkach zaprojektowano oprawy o stopniu szczelnosci IP44.

Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowano jako nascienne przy wejsciach do budynku.
Przyktadowe typy opraw oswietleniowych wyszczegdlniono na rysunkach. Oprawy montowacd
przez przykrecenie bezposrednio do sufitu oraz w sufitach podwieszanych.

12. Oswietlenie awaryjne

Dla potrzeb oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowac oprawy awaryjne z atestem
CNBOP. Oprawy awaryjne winny umozliwia¢ podtrzymanie oswietlenia w stopniu
pozwalajgcym na ewakuacje z budynku. Modut oswietlenia awaryjnego w oprawach winien
podtrzymywac oswietlenie przez min. 1 godzine. Oprawy “Aw” i ,,Ew” wyposazone beda w
moduty z autotestem.

Oswietlenie awaryjne nalezy zastosowac:

* nadrogach ewakuacyjnych



e przy kazdych drzwiach wyjsciowych, przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

e przy znakach bezpieczenstwa

* nazewnatrziw poblizu kazdego wyjscia koncowego

e przy schodach

e w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
(hydranty, gasnice, przyciski ppoz, punkty pierwszej pomocy)

* minimum na wysokosci 2m

Natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej zaprojektowano na poziomie min. 1Ix, w poblizu
urzadzen przeciwpozarowych znajdujgcych sie poza drogg ewakuacyjng 5Ix. Znaki przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ podswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Oprawy zaopatrzy¢ w piktogram wskazujgcy kierunek ewakuacji zgodnie ze scenariuszem
ewakuacji.

13. Wentylacja

W niniejszej dokumentacji przewidziano doprowadzenie zasilania do:

- centrali wentylacyjnej

- wentylatoréw wywiewnych

- kurtyn powietrznych

Uwaga

Projekt nie obejmuje zakupu i montazu centrali wentylacyjnej, wentylatorow oraz kurtyn
powietrznych, w/w urzgdzenia ujeto w projekcie instalacji wentylacyjnych.

Dostawca rozdzielni elektrycznych zasilajgcych (sterujgcych) pracg centrali wentylacyjnej
winien wykona¢ ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg dla odbioru z wyzej wymienionej
rozdzielnicy.

Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje doprowadzenie energii elektrycznej do
wymienionych urzgdzen sanitarnych. Potgczenia elektryczne wewnetrzne pomiedzy centralg
wentylacyjng, rozdzielnicg sterujacg, silnikami wentylatorow, panelami sterowania oraz
czujnikami nie s przedmiotem niniejszej dokumentacji. Powyzsze prace nalezy wykona¢ w
oparciu o dostarczone przez producenta (dostawce) centrali wentylacyjnej i kurtyn
powietrznych Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (patrz branza sanitarna).

14. Potaczenia wyrownawcze

W budynku wykonaé¢ gtdowng szyne wyrdéwnania potencjatéw GSU, do ktdrej nalezy
podtgczy¢ uziom ogdlny.

Do magistrali uziomu, za pomocg przewoddw N2XH-J 1x16mm2, N2XH-J 1x6mm?2, nalezy
podtgczyc:

- przewody ochronne

- metalowe rury instalacji sanitarnych,

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.,

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,

- metalowe kanaty wentylacyjne,

- korytka kablowe,

- inne masy metalowe,



- miejscowe szyny wyrdwnania potencjatéw

W tazienkach oraz w pom. technicznym w piwnicy wykonaé¢ miejscowe szyny wyréwnania
potencjatéw SWP. Szyny montowac ponad sufitem podwieszanym, w przypadku braku sufitu
podwieszanego szyny SWP montowa¢ pod umywalkg lub sptuczkg oraz na Scianie w pom.
technicznym.

15. Ochrona od porazen

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) zastosowano
samoczynne wylfgczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych
napiecia dotykowego realizowane przez wytgczniki nadmiarowo-pragdowe z wyzwalaczem
elektromagnetycznym, wytgczniki rdéznicowoprgdowe w uktadzie TN-S. Wszystkie
projektowane tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z
zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowac¢ od konstrukcji. Przewody PE potaczy¢
ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztgcza energetycznego
i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw. Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze zétto-
zielonym natomiast N w niebieskim.

16. Instalacja odgromowa, uziemiajgca i przeciwprzepieciowa

Na dachu projektowanego budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowe;j.
Zwody poziome zaprojektowano drutem stalowym ocynkowanym [1 8mm jako nienaprezone
na wspornikach niskich.

Zwody odprowadzajgce drut 0 8mm prowadzi¢ w rurach wysokonapieciowych pod
elewacjg budynku. Na wysokosci 1,5m od powierzchni gruntu zamontowac ztgcza kontrolne w
podtynkowych szafkach rewizyjnych.

Jako uziemienie zaprojektowano sztuczny uziom otokowy (bednarka FeZn30x4). Uziom
otokowy nalezy uktadaé¢ w gruncie na gtebokosci 0,8m, dookota budynku, w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od obrysu budynku. Bednarke na dtugosci od ztgcza kontrolnego do ziemi i 20
cm pod ziemig nalezy zabezpieczy¢ ostong w postaci rury grubosciennej, Bednarke w wykopie
taczy¢ za pomocg spawu. Ztacza kontrolne montowaé na wysokosci 1,5m od powierzchni
ziemi.

Rezystancja uziomu dla gruntéow posrednich nie powinna przekracza¢ 10Q w przypadku
innych rodzajéw gruntdw wymagang wartos¢ rezystancji nalezy odczyta¢ z norm. W
przypadku kiedy wymagana rezystancja nie zostata osiggnieta, nalezy wykona¢ dodatkowe
uziomy szpilkowe.

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozja poprzez malowanie farba
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemig i do gtebokosci
20cm w ziemi. Pofaczenia spawane nalezy zabezpieczyé przed korozjg poprzez malowanie
farbg antykorozyjna. Instalacje odgromowa i uziemiajgca przedstawiono na rys. nr E-3.

Uwaga. Przed wykonaniem prac w miejscach projektowanego uziomu rozebra¢ istniejgca
nawierzchnie z polbruku i ptytek chodnikowych. Po wykonaniu uziomu nawierzchnie nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe SPD w
rozdzielnicy RP.



17. Uktadanie kabli i przewodéw

Do uktadania w rurach nalezy stosowac przewody okragte, do uktadania pod tynkiem —
przewody ptaskie. W przypadku koniecznosci uktadania przewoddw okragtych w tynku nalezy
uktadac je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Przewody elektryczne o przekroju zyty ponizej 1,5mm2 nie uktadac¢ bezposrednio
pod tynkiem, w takiej sytuacji przewody elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem w rurze RB lub
rurze karbowanej gietkie;j.

koryta kablowe perforowane montowa¢ do $cian i sufitu za pomocg uchwytow
oferowanych przez producenta koryt kablowych. Koryta kablowe montowac¢ nad sufitami
podwieszanymi oraz pod kanatami wentylacji.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podfodze, zachowujgc od
innych instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnolegtych
przewoddéw telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikow, tacznikéw,
przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

Przewoddw instalacji staboprgdowych nie uktada¢ we wspdlnych korytach, listwach lub
rurach z przewodami przeznaczonymi do zasilania urzgdzen 230-400V.

W miejscach przej$¢ przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewodow
elektrycznych, kabli, rur z materiatéw palnych (tworzywa sztucznego) w celu zapobiezenia
rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca
przebic¢ uszczelni¢ atestowanym Srodkiem uszczelniajgcym, zapewniajgcym odpowiednig klase
odpornosci ogniowe] dla danej grodzi pozarowej. Srodki uszczelniajgce nalezy stosowaé
zgodnie z instrukcjami producenta.

18. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V -
Instalacje elektryczne, oraz z godnie z wymogami danego Zaktadu Energetycznego.

Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.)
dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod
warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet
przyktadowo dobrany.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia i instalacje powinny posiadaé oznaczenie literg B lub
CE oraz posiadac aktualne swiadectwo zgodnosci

Przejscia kabli i przewodow przez strefy ogniowe zabezpieczy¢ izolacja o odpowiedniej
odpornosci ogniowej



Zestawienie materiatow

Lp. Wyszczegélnienie j-m. llosé
l. Rozdzielnice elektryczne
1. rozdzielnica RP wyposazona w/g schematu kpl 1
Il. Instalacja o$wietleniowa, gniazd wtykowych, sitowa
2. A - OPRAWA LED 4800 PLX IP20/44 830 szczeg&towy opis oprawy wg specyfikaciji nr kpl
PL/2021/1474. 5
3. B - OPRAWA LED 5800 PLX IP20/44 840 szczegdtowy opis oprawy wg specyfikaciji nr kpl
PL/2021/1474. 19
4, C - OPRAWA LED 2800 PLX IP20/44 830 szczegotowy opis oprawy wg specyfikacji nr kpl
PL/2021/1474. 3
5. D - OPRAWA LED 4000 IP66 840 / L-1200 szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr kpl
PL/2021/1474. 17
6. E - OPRAWA ZEWNETRZNA LED 2000 840 IP65 szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr kpl
PL/2021/1474. 6
7. Aw1 - OPRAWA AWARYJNA 1W PO PODTYNKOWA, AUTOTEST szczeg6towy opis oprawy wg kpl 6
specyfikacji nr PL/2021/1474.
8. Aw2 - OPRAWA AWARYJNA 1W PO NATYNKOWA, AUTOTEST szczegdtowy opis oprawy wg kpl 6
specyfikacji nr PL/2021/1474.
9. Aw3 - OPRAWA AWARYJNA 2W ZEWNETRZNA, AUTOTEST + GRZALKA, TERMOSTAT kpl 4
szczegdtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2021/1474.
10. |Ew- OPRAWA AWARYJNA 1W z PIKTOGRAMEM, KIERUNKOWA szczegétowy opis oprawy wg kpl 5
specyfikacji nr PL/2021/1474.
11. | Czujnik obecnosci szt 5
12.  |puszka podtynkowa fi60 pojedyncza szt 45
13. | puszka podtynkowa fi60 podwéjna szt 32
14. | puszka podtynkowa fi80 rozgatezna szt 30
15. | Puszka podtynkowa fi60 potréjna szt 5
16.  |tacznik 1-biegunowy pit, IP20 szt 7
17.  |tacznik 1-biegunowy plt, IP44 szt 4
18.  |tacznik schodowy pit, IP20 szt 12
19.  |tacznik schodowy pit, IP44 szt 2
20.  |tacznik schodowy n/t, IP44 szt 2
21.  |tacznik $wiecznikowy n/t ip44 szt 3
22.  |tacznik Swiecznikowy p/t ip20 szt 2
23.  |tgcznik 1-biegunowy nit, IP44 szt 1
24. | gniazdo wtykowe, pojedyncze, pt, IP44 szt 4
25. | gniazdo wtykowe, podwdjne, IP44, pit szt 6
26.  |gniazdo witykowe, podwdjne, p/t, IP20 szt 26
27. | gniazdo wtykowe data potréjne, p/t, IP20 szt 5
28.  |gniazdo wiykowe, pojedyncze, nit, IP44 szt 1
29.  |gniazdo witykowe, podwdjne, IP44, nit szt 9
30.  |YDY2x1,5 m 70
31.  |YDYzo 3x1,5 m 250
32.  |YDYzo4x1,5 m 200
33.  |YDYZo 3x2,5 m 670
34.  |YDYzo 5x4 m 10
35.  |Rura ostonowa fi18 m 220
36.  |Rura ostonowa fi28 m 15
37.  |Koryto kablowe perforowane 100H60 m 20
38.  |Koryto kablowe perforowane 50H50 m 25
39.  |LgY 1x6mm2 m 80
40.  [LgY 1x16mm2 m 20
41.  |uchwyt uziemiajacy skrecany na rurach do 100mm szt 10
42.  |szyna wyrdwnania potencjatéw GSU szt 1
43.  |szyna wyréwnania potencjatéw SWP szt 6
44, Ill. Instalacja odgromowa, uziom otokowy
45.  |drut FeZn & 8mm m 130
46. Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn30x4 m 85
47. Ztacze kontrolne szt 5
48. | Szafka rewizyjna do ztgcz kontrolnych szt 5
49. | Rura odgromowa m 25
50.  |ztacza Srubowe (krzyZzowe, mostkowe, rynnowe, uchwyty do blachy, wsporniki) — spetniajace wymogi szt 30
normy PN-EN 50164
51.  |maszt odgromowy podstawie betonowej h=3m kpl 1

Pozostate drobne materiaty dostarcza wykonawca bezposrednio na plac budowy.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

PROJEKTANT

Przebudowa i remont pomieszcze n pralni na punkt
pralniczy z pomieszczeniami mycia oraz dezynfekcji
sprz etu i wyposa zenia.

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w
Sejnach
16-500 Sejny, UL. dr Edwarda Rittlera 2

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w
Sejnach
16-500 Sejny, UL. dr Edwarda Rittlera 2

WOJCIECH GRUDZINSKI,
UL. MODLINSKA 10 LOK U2,
15-066 BIALYSTOK
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. Zakres rob6t:

1.1.Demonta istniepcych instalacji elektrycznych oraz instalacji odgoowe;j
1.2.Wykonanie rozdzielnicy RP

1.3. Wykonanie paczen wyrownawczych

1.4. Wykonanie instalacji swietleniowej

1.5. Wykonanie instalacji sitowej i gniazd wtykowych

1.6. Wykonanie instalacji odgromowej i uziemgegj

1.7. Wykonanie zasilania uggzex sanitarnych

. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Istniefcy budynek pralni na terenie szpitala

. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza& zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi:

3.1. Istniejce instalacje elektryczne

3.2. Istniejaca skrzynka gazowa na elewacji budynku

. Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych:

3.1. Ryzyko poraenia padem elektrycznym podczas momntanstalacji elektrycznych.

3.2. Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysako upuszczenia natdzi,
niewtaciwego obchodzeniagk narzdziami i maszynami budowlanymi.

3.3. Zagraenie paarem wskutek awarii uggzen elektrycznych lub przypadkowego
zaproszenia ognia.

3.4. Ryzyko upadku z wysokei podczas montfa instalacji odgromowej

. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed prystapieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych:

4.1. Bezpdgrednio przed przygpieniem do prac naty zapoznad pracownikéw z
zagrazeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz uddeinstruktazu z zakresu
prowadzonych robot weznie z dokonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolg® zagrazenia zdrowia.

5.1. Zaleca s} organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisamzasadami
bezpieczéstwa i higieny pracy.

5.2. Nalezy zapewni pracownikom odzie ochronm i sprzt ochronny osobistej oraz
dopilnowa abysrodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

5.3. Prace przy urmzeniach elektrycznych wykonywaw stanie beznagtiowym oraz
zastosowaodpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowyatzahiem pgdu

5.4. Apteczka pierwszej pomocy

5.5. Telefon komorkowy
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Biatystok, 16.04.2021r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz niniejsza dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych:

.Przebudowa i remont pomieszcze n pralni na punkt pralniczy z pomieszczeniami
mycia oraz dezynfekcji sprz etu i wyposa zenia.”

jest sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Wojciech Grudzinski
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