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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz. \ Razem
Przebudowa i remont pomieszcze n pralni na punkt pralniczy z pomieszczeniami mycia oraz dezynfekcji sprz etu i
wyposa zenia.
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
11 Instalacja wod-kan
1|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.1/02 0120-01
1 m 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 16-32 mm o potgczeniach zgrzewa- m
d.1.1/02 0121-03 |nych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.1/0114-01
1 m 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Instalacja wod-kan roboty budowlane towarzysz ~ gce
4/KNR-W 4-  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1.2|01 0335-08 |towo-wapiennej
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
5/KNR-W 4- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.2/01 0325-03
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
6/KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen- |m
d.1.2|01 0210-03 |tach z betonu gruzowego
18 m 18,000
RAZEM 18,000
7/KNR-W 4- |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel |m
d.1.2/01 0326-02
18 m 18,000
RAZEM 18,000
8/ KNR-W 4- |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cia-|m
d.1.2|01 0327-02 |nach z cegiet
18 m 18,000
RAZEM 18,000
1.3 Instalacja CO
9|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 10- |m
d.1.3/02 0506-01 |15 mm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
10|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 20 |m
d.1.3/02 0506-02 |mm
2 m 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR-W 4- |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1.3/02 0512-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
12|KNR-W 4- |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1.3/02 0521-02
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
2 ROBOTY MONTAZOWE
2.1 WENTYLACJA MECHANICZNA
2.1.1 Wentylacja mechaniczna
13|KNR 2-17 | Thumiki akustyczne prostokatne di. 1000mm (350x200x1000) o obwodzie do  |szt.
d.2.|0154-01 1500 mm
1.1]analogia
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
14/KNR 2-17  |Centrala wentylacyjna KLIMOR EVO-T COMPACT 8000 1225RPFCPRVFEH- |szt.
d.2.|0323-01 FCAD/825RPFCPRVFF CADCS (Centralat+Automatyka)
1.1]analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.1.2 Wentylacja nhawiewna N1
15|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o sr. do 100 mm - m?2
d.2.|0115-01 udziat ksztattek do 65 % - SR 100
1.2
9,71 m?2 9,710
RAZEM 9,710
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16|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o sr. do 200 mm - m?2
d.2.|0115-02 udziat ksztattek do 65 % - SR 125
1.2
2,25 m2 2,250
RAZEM 2,250
17|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o sr. do 200 mm - m?2
d.2.|0115-02 udziat ksztattek do 65 % - SR 160
1.2
4,02 m2 4,020
RAZEM 4,020
18|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o sr. do 200 mm - m?2
d.2.|0115-02 udziat ksztattek do 65 % - SR 200
1.2
1,92 m2 1,920
RAZEM 1,920
19|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o sr. do 315 mm - m?2
d.2.|0115-03 udziat ksztattek do 65 % - SR 280
1.2
0,79 m2 0,790
RAZEM 0,790
20|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.|0112-04 1400 mm tgczone profilami kothierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65
1.2 % - 400x250
7,91 m2 7,910
RAZEM 7,910
21|KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - KIR 100 szt.
d.2.]0140-01
1.2
14 Szt. 14,000
RAZEM 14,000
22|KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewod6w o ér.  |szt.
d.2.]0131-01 do 100 mm
1.2
14 Szt. 14,000
RAZEM 14,000
23|KNR-W 2- |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.2.{17 0146-01
1.2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.1.3 Wentylacja wywiewna W1
24|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m?2
d.2.|0115-01 udziat ksztattek do 65 % - SR 100
1.3
5,30 m2 5,300
RAZEM 5,300
25|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.2.|0115-02 udziat ksztattek do 65 % - SR 125
1.3
2,24 m2 2,240
RAZEM 2,240
26|\KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o sr. do 200 mm - m?2
d.2.|0115-02 udziat ksztattek do 65 % - SR 160
1.3
0,87 m2 0,870
RAZEM 0,870
27\KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o sr. do 200 mm - m?2
d.2.|0115-02 udziat ksztattek do 65 % - SR 200
1.3
1,31 m2 1,310
RAZEM 1,310
28|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o sr. do 315 mm - m?2
d.2.|0115-03 udziat ksztattek do 65 % - SR 250
1.3
7,26 m2 7,260
RAZEM 7,260
29|KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - KSU 100 szt.
d.2.]0140-01
1.3
13 Szt. 13,000
RAZEM 13,000
30|KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewod6w o $ér.  |szt.
d.2.]0131-01 do 100 mm
1.3
13 Szt. 13,000
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RAZEM 13,000
31/KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewod6w o $r. do 315 mm |szt.
d.2.|17 0144-02 |- SR 250
1.3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.14 Wentylacja wywiewna W2
32|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o sr. do 100 mm - m?2
d.2.|0115-01 udziat ksztattek do 65 % - SR 100
1.4
1,25 m?2 1,250
RAZEM 1,250
2.2 INSTALACJA WOD-KAN
2.3 Instalacja wodoci agowa
33|KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 15 mm stalowe ocynkowa- |m
d.2.3|0104-01 ne o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
28,50 m 28,500
RAZEM 28,500
34/KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 20 mm stalowe ocynkowa- |m
d.2.3|0104-02 ne o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
14,50 m 14,500
RAZEM 14,500
35/KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 25 mm stalowe ocynkowa- |m
d.2.3/0104-03 ne o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
35,60 m 35,600
RAZEM 35,600
36|KNR 0-34 |lzolacja rurociggbw $r. 15-20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-  |m
d.2.3/0101-06 wymi gr. 13 mm (J)
34 m 34,000
RAZEM 34,000
37|KNR 0-34 |lzolacja rurocigg6éw $r. 15-20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2.3|0101-10 wymi gr. 20 mm (N)
34 m 34,000
RAZEM 34,000
38|KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.2.3|0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
39|KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.2.3|0107-02 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 20 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40(KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r. nom. 15 mm szt.
d.2.3/0112-01
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
41|KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d.2.3/0115-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42|KNR 2-15 |Baterie zlewozmywakowe o $r. nom. 15 mm szt.
d.2.3/0115-03
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
43|KNR 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.2.3|0110-04 (rurociag o $r. do 65 mm)
m 34,000
RAZEM 34,000
44 KNR-W 2- | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.3/15 0128-02
34 m 34,000
RAZEM 34,000
2.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej
45|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.4|{15 0208-01 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
18,50 m 18,500
RAZEM 18,500
46 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.4|15 0208-03 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
7,50 m 7,500
RAZEM 7,500
47/KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.2.4|15 0211-01 |niach wciskowych
9 pode;j. 9,000
RAZEM 9,000
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48|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze-  |pode;j.
d.2.4|15 0211-03 |niach wciskowych
2 pode;. 2,000
RAZEM 2,000
49/KNR-W 2- | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.2.4/15 0229-05
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.4/15 0230-02
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
51/KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" kpl.
d.2.4/15 0233-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2.5 INSTALACJA C,O,
52|KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r. nom. 15-20 |m
d.2.5|0402-02 mm o potaczeniach gwintowanych na scianach budynku - 20mm
7,50 m 7,500
RAZEM 7,500
53/KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 14x2,3 m
d.2.5/15 0404-01 |mm
178,50 m 178,500
RAZEM 178,500
54/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 18x2,5 m
d.2.5/15 0404-01 |mm
46,50 m 46,500
RAZEM 46,500
55/KNR-W 2- |Grzejniki stalowe higieniczny o wysokosci 600mm i diugosci 400 mm (CV20- |szt.
d.2.5/15 0418-07 |60)
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
56/ KNR-W 2- |Grzejniki stalowe higieniczny o wysokos$ci 600mm i diugosci 500 mm (CV20- |szt.
d.2.5/15 0418-07 |60)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
57/KNR-W 2- |Grzejniki stalowe higieniczny o wysokosci 600mm i diugosci 900 mm (CV20- |szt.
d.2.5/15 0418-07 |60)
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
58/ KNR-W 2- |Grzejniki stalowe higieniczny o wysokos$ci 600mm i diugosci 1000 mm (CV20- |szt.
d.2.5/15 0418-07 |60)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami typu RVV do instalacji c.o. o ilosci obwodéw 6 szt.
d.2.5/0410-02
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
60 KNR-W 2- |Zawoér kulowy 25 szt.
d.2.5/15 0411-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
61 KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe - Vekotec prosty o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.5/15 0412-02
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
62|KNR 7-28 |Przebicie otwordw dla przewoddéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.2.5/0203-01 nach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
22 otw. 22,000
RAZEM 22,000
63|KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.2.5/0203-04 nach murowanych o grubosci 2 ceg.
22 otw. 22,000
RAZEM 22,000
64 KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2.5|15 0406-02 |niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy
1 préba 1,000
32 m 32,000
RAZEM 32,000
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