
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIO „A” 
PRACOWNIA PROJEKTOWA 

ul. Ciołkowskiego 2/3 
15-245 Białystok 

Tel. (85) 661 08 48, 506 122 224 
 

Projekt wykonawczy 
Instalacje niskoprądowe 

Temat:  
 

Przebudowa i remont pomieszczeń pralni na punkt pralniczy z 
pomieszczeniami mycia oraz dezynfekcji sprzętu i wyposażenia. 

Nazwa i adres 
obiektu:  
kat. obiektu: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach 
16-500 Sejny, UL. dr Edwarda Rittlera 2 
Kat. Obiektu:  XI 

Jednostka ewid.,  
obręb,  
nr działek 

m. Sejny 
Sejny 
Dz. Geod. Nr 3 

Inwestor:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach 
16-500 Sejny, UL. dr Edwarda Rittlera 2 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY ZESPÓŁ SPRAWDZAJĄCY 

BRANŻA 
PROJEKTANT 

UPR. NR.  PODPIS BRANŻA 
SPRAWDZAJĄCY 

UPR. NR.  PODPIS 

Instalacje Elekt.: 
mgr inż. Wojciech 
Grudziński 

 
Bł/138/92 

 
 
 
 

Inst. Elektr. 
 

  

      

 
 
 
 
 

PW-IE 

 
Białystok  16.04.2021 r. 



 2 

 

SPIS TREŚCI 
BRANŻA PROJEKTANT ....................................................................................................... 1 

CZĘŚĆ OGÓLNA .........................................................................................................................7 

I.  Podstawa opracowania projektu .......................................................................................7 

II.  Przedmiot i zakres projektu ..............................................................................................7 

III.  Ustawy, rozporządzenia, normy .....................................................................................7 

IV.  Analiza potrzeb, wymagań i zagrożeń............................................................................9 

1. Instalacja okablowania strukturalnego .........................................................................9 

CZĘŚĆ TECHNICZNA ................................................................................................................9 

I.  Opis techniczny instalacji okablowania strukturalnego ..................................................9 

1.Założenia instalacji ............................................................................................................9 

2. Istniejący Punkt dystrybucyjny IPD ...............................................................................9 

3. Oprzewodowanie i punkty przyłączeniowe ................................................................10 

4. Zalecenia dotyczące punktów dystrybucyjnych .........................................................11 

5. Wymagania dla przebiegów poziomych ......................................................................11 

6. System uziemienia punktów dystrybucyjnych ...........................................................12 

7. Zalecenia dotyczące odległości instalacji okablowania strukturalnego ..................12 

8. Sekwencja połączeń .......................................................................................................12 

9. Pomiary testowe i certyfikacja instalacji okablowania strukturalnego ...................12 

10. Ogólne wymagania dotyczące systemu okablowania strukturalnego ..................13 

11. Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy systemu okablowania strukturalnego14 

II. Uwagi końcowe ..................................................................................................................15 

III. Zestawienie materiałów ..................................................................................................16 

IV. Rysunki i schematy ...........................................................................................................17 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 

 
 
 
 
 



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

I.  Podstawa opracowania projektu 

Materiały oraz dane, na podstawie, których został sporządzony poniższy projekt: 

 zlecenie na opracowanie projektu od Inwestora, 

 uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora, 

 podkłady budowlane obiektu, 

 konsultacje z wykonawcami dokumentacji innych branż, 

 DTR urządzeń, 

 wytyczne producentów w zakresie instalowania, eksploatacji i konserwacji.  

II.  Przedmiot i zakres projektu 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji 

niskoprądowych (okablowania strukturalnego LAN,) na terenie przebudowywanych 

pomieszczeń pralni budynku SPZOZ w Sejnach. 

Na opracowanie składają się: 

 dobór elementów osprzętu pasywnego instalacji okablowania strukturalnego, 

 dobór elementów aktywnych instalacji okablowania strukturalnego, 

 dobór oprzewodowania i lokalizacji elementów systemu okablowania strukturalnego, 

 schemat ideowy instalacji okablowania strukturalnego, 

III.  Ustawy, rozporządzenia, normy 

Ustawy: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126 

z późn. Zm.) – tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi w 

Dz.U. Nr 93 z 2004 r.. poz. 888 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpożarowej – tekst jednolity - 

DZ.U. Nr 147 z 2002r., poz. 1229 z późniejszymi zmianami, 

 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych - Dz.U. 2010 nr 

182 poz. 1228. 

Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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(Dz.U. Nr 75, poz 690 z późn. zm.) – tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 7 

kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 109, poz. 1156,  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z 24 lipca 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 

względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120. poz. 1133), 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 września 2014 r. w 

sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą  i innym 

niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. 2014.1240), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i 

funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji 

niejawnych - Dz.U. 2011 nr 276 poz. 1631, 

Normy: 

 PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego 

– Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna – Systemy okablowania 

strukturalnego – Część 2: Pomieszczenia biurowe. 

 PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Część 3 - 

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków; 

 PN-EN 50174-2:2010/A1:2013 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – 

Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków. 

 PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – 

Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienia jakości. 

 PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – 

Badanie zainstalowanego okablowania. 

 PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających 

 Inernational standard ISO/IEC 11801: Information technology – Generic cabling for 

customer premises. 

 PN-EN 50132-7: Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach. Wytyczne stosowania. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112761631
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 PN-EN 50132-5. Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach. Teletransmisja. 

IV.  Analiza potrzeb, wymagań i zagrożeń 

 Zgodnie z wymagania Inwestora w przedmiotowym budynku należy wykonać 

następujące instalacje: 

- okablowanie strukturalne (komputerowa i telefoniczna), 

 

1. Instalacja okablowania strukturalnego 

Sieć teleinformatyczną należy wykonać uwzględniając następujące założenia: 

 okablowanie należy wykonać w standardzie klasy Ea w wersji ekranowanej, 

 instalacja okablowania strukturalnego będzie oparta o Istniejące Punkty 

Dystrybucyjne (IPD) zlokalizowane z osobna na kondygnacji budynku w miejscu 

wskazanym na odpowiednim rzucie. 

CZĘŚĆ TECHNICZNA 

I.  Opis techniczny instalacji okablowania strukturalnego 

1.Założenia instalacji  

Instalacją okablowania strukturalnego zostaną objęte pomieszczenia pralni budynku 

SPZOZ w Sejnach. Okablowanie zostanie wykonane w standardzie klasy Ea w wersji 

nieekranowanej. Na terenie projektowanego obiektu zostaną zlokalizowane punkty 

przyłączeniowe 1xRJ45 UTP klasy Ea oraz,  2xRJ45 UTP klasy Ea. Instalacja LAN została 

zaprojektowana w oparciu o Istniejący Punkt Dystrybucyjny IPD w pom. na poziomie 

parteru w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji.  

Lokalizacja elementów instalacji okablowania strukturalnego została wskazana na 

rzutach kondygnacji przedmiotowego obiektu budowlanego.  

2. Istniejący Punkt dystrybucyjny IPD  

Istniejący punkt dystrybucyjny instalacji okablowania strukturalnego w pom. 

zaznaczonym na poziomie parteru stanowi szafa dystrybucyjna wisząca dzielona 19” 

60x40x48. Istniejący Punkt dystrybucyjny IPD należy doposażyć w następujący osprzęt 

pasywny: 
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 panel krosowy kątowy, 24 portów RJ-45, kat. 6, UTP, 

 panel porządkujący 19”/1U, 

Szafę IPD należy doposażyć także w następujący osprzęt aktywny:  

 przełącznik aktywny zarządzalny 24 portów RJ-45 GE Base - TX + 2x10G SFP + 1 moduł 

SM SFP, 

 gniazdo z 2-slotami 10G SFP+ (10G Base-X SFP+ / 1000Base-X SFP), 

 SFP+ transceiver with DDM, 10G, MM, 

Wszystkie elementy w IPD należy rozmieścić wg schematu ideowego dołączonego do 

niniejszej dokumentacji.  

Integralnym wyposażeniem szafy IPD będą przewody krosowe RJ-45 – RJ-45 klasy 

Ea UTP o długości 1m. W celu podłączenia zestawów komputerowych do punktów 

przyłączeniowych należy dostarczyć kable krosowe typu RJ-45 – RJ-45 klasy Ea UTP 

o długości 3m. 

Z punktu IPD należy wyprowadzić, zgodnie ze schematem ideowym punkty 

przyłączeniowe abonenckie do instalacji telefonicznej/komputerowej. 

3. Oprzewodowanie i punkty przyłączeniowe 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 

 przewód U/UTP kat.6 klasy Ea – połączenia punktów przyłączeniowych z panelami w 

szafie punktów dystrybucyjnych (okablowanie poziome).  

Przewody należy układać w: 

 rurach giętkich, wzmocnionych o średnicy 32mm układanych pod tynkiem, 

 listwach elektroinstalacyjnych o wymiarach 60x40 

Projekt przewiduje wykonanie punktów przyłączeniowych: podwójnych 

Punkt przyłączeniowy podwójny stanowić będą: 

 moduł RJ-45 STP kl. Ea (2 szt.), 

 adapter gniazda 45x22,5mm (2 szt.), 

 ramka 1-krotna (1 szt.), 

 puszka podtynkowa/natynkowa (1 szt.). 

 

Punkt przyłączeniowy pojedynczy stanowić będą: 

 moduł RJ-45 STP kl. Ea (1 szt.), 

 adapter gniazda 45x22,5mm (1 szt.), 

 ramka 1-krotna (1 szt.), 
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 puszka podtynkowa/natynkowa (1 szt.). 

 

Punkty przyłączeniowe należy instalować w miejscach wskazanych na rzutach 

kondygnacji oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem/użytkownikiem obiektu. 

4. Zalecenia dotyczące punktów dystrybucyjnych   

Punkty Dystrybucyjne umożliwiają krosowanie przebiegów poziomych do portów 

sprzętu aktywnego lub do przebiegów pionowych. Projektowane punkty dystrybucyjne 

powinny być zlokalizowane tak, aby przebiegi poziome nie przekraczały 90 metrów. Punkty 

dystrybucyjne powinny być podzielone na logiczne sekcje grupujące połączenia o podobnej 

funkcji, obszarze itp. Sekcje powinny być umieszczone w rack'ach tak aby minimalizować 

długość występujących krosów. Rack'i powinny być montowane tak aby umożliwić dostęp 

od tyłu dla celów serwisowych. Nie mniej niż 80 cm od ściany z tyłu nie mniej niż 90 cm od 

ściany z boku. 

5. Wymagania dla przebiegów poziomych   

Kable biegnące ponad sufitem podwieszanym nie mogą być mocowane do 

konstrukcji sufitu. Kable należy umieścić w drabinkach metalowych. Aby zachować 

przejrzystość instalacji i ułatwić obsługę należy wszystkie kable prowadzić prostopadle lub 

równolegle do korytarza. 

Kable wchodzące i wychodzące do/z pomieszczeń (pod kątem 90 stopni) powinny 

skręcać łagodnie, przy założeniu (minimalny promień skrętu = promień zgięcia powinien 

wynosić 4-krotność średnicy dla kabla UTP). Instalując kable należy zawsze sprawdzać czy 

nie są naprężone na końcach i na całym swoim przebiegu. Jeżeli kable znajdują się na 

otwartej przestrzeni, powinny być umieszczone w jednej płaszczyźnie, nie wolno owijać 

kabli dookoła rur, kolumn, itp. 

Kable, na całej długości od puszki na ścianie do projektowanych i lokalnych punktów 

Dystrybucyjnych, powinny mieć zachowaną ciągłość oraz powinny być wolne od sztukowań, 

zagnieceń i nacięć lub złamań. Żadne rozdzielanie par na dwa kanały komunikacyjne nie 

może być wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje polegające na 

współdzielonym wykorzystywaniu kanału transmisyjnego (np. rozdzielanie par) musza być 

robione poza infrastruktura stałą systemu okablowania. 
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6. System uziemienia punktów dystrybucyjnych   

Punkt dystrybucyjny powinien być podłączony do głównej szyny uziemiającej 

budynku (zgodnie z normami dla instalacji elektrycznych wewnętrznych). System 

uziemienia jak i zasilanie projektowanego punktu dystrybucyjnego został ujęty w 

opracowaniu dotyczącym instalacji elektrycznych wewnętrznych. 

7. Zalecenia dotyczące odległości instalacji okablowania strukturalnego   

W okablowaniu poziomym maksymalna długość przebiegu kabla powinna wynosić 

90m, pomiędzy interfejsem użytkownika i punktem rozdzielczym. Nie wolno w żadnym 

wypadku dopuścić do tego, by całkowita długość kabla pomiędzy stanowiskiem roboczym i 

punktem rozdzielczym plus przyłączenie do sieciowego sprzętu komputerowego 

przekroczyła 100m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny). 

8. Sekwencja połączeń   

Sekwencja jest definiowana jako kolejność w jakiej przychodzące pary są podłączone 

do poszczególnych kontaktów we wtykach modułowych., np: które piny stanowią parę 

pierwszą. Istnieje 7 standardowych sekwencji połączeń: USOC, MMJ, 258A (inaczej EIA 

T568B), 10BaseT, EIA T568A (inaczej EIA) oraz OPEN DECconnect. Rodzaj stosowanej 

sekwencji jest wysoce istotny. Zastosowanie błędnej sekwencji może spowodować 

zwiększenie poziomu szumu i przesłuchu przy końcach (NEXT) pochodzącego od nie 

sparowanych żył. 

9. Pomiary testowe i certyfikacja instalacji okablowania strukturalnego   

 Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować pod kątem spełniania 

wymogów klasy EA / kategorii 6A wg ISO 11801 lub EN 50173: 

 Należy przeprowadzić pomiary w układzie pomiarowym typu „Channel” (łącznie z 

kablami krosowymi i kablami przyłączeniowymi). Do pomiaru każdego łącza należy 

użyć odrębnej pary kabli połączeniowych, która w przyszłości powinna być 

wykorzystywana w powiązaniu właśnie z tym łączem. W związku z powyższym 

należy zapewnić pełen zestaw kabli połączeniowych RJ45. 

 Pomiary należy wykonać miernikiem o poziomie dokładności, co najmniej „Level IV”. 

 Należy wykonać pomiary certyfikacyjne, w których po zmierzeniu rzeczywistych 

wartości parametrów łącza, miernik automatycznie porówna je z granicznymi 

wartościami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i określi wynik 

porównania. 
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 Wyniki pomiarów certyfikacyjnych wszystkich łączy musza być prawidłowe. 

 Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346. 

 Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par): 

 Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 

 Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss) 

 Straty wtrąceniowe - tłumienie (ang. IL - Insertion Loss) 

 Straty przesłuchów zbliżnych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss) 

 Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT – Power Sum NEXT) 

 Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na bliskim końcu 

(ang. ACR-N – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end) 

 Sumaryczny współczynnik ACR-N (ang. PSACR-N – Power Sum ACR-N) 

 Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na dalekim końcu 

(ang. ACR-F – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end) 

 Sumaryczny współczynnik ACR-F (ang. PSACR-F – Power Sum ACR-F) 

 Rezystancja pętli dla prądu stałego (ang. DC current loop) 

 Opóźnienie propagacji (ang. Propagation delay) 

 Różnica opóźnień propagacji (ang. Delay skew) 

10. Ogólne wymagania dotyczące systemu okablowania strukturalnego 

  System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę 

fizyczną sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów 

transmisyjnych dla działanie dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu 

spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić: 

 Okablowanie miedziane przewyższające wymagania kategorii 6A (klasy EA). 

 Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej. 

 Certyfikaty wydane przez międzynarodowe, renomowane niezależne laboratorium 

badawcze Delta, potwierdzające zgodność okablowania miedzianego z najnowszymi, 

aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje 

normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), 

EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy zapewnić certyfikaty potwierdzające zgodność z 

normami w zakresie testu całego łącza oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, 

złącze RJ45). 

 Okablowanie światłowodowe wielomodowe. 

 Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe. 
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 Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą 

pochodzić z oferty jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo. 

 Należy użyć również szaf 19” tego samego systemu co pozostała część okablowania 

strukturalnego i oznaczonych tą samą nazwą lub logo. 

 Należy zastosować renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, 

ale i w innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Należy 

zastosować przetestowany system, którego producent ma, co najmniej 15-letnie 

doświadczenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego działalności w 

całym tym okresie musi obejmować produkcję okablowania miedzianego (kabli 

skrętkowych, paneli 19”, złączy RJ45), światłowodowego oraz szaf dystrybucyjnych 19”. 

 W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, należy zastosować system 

okablowania, którego producent ma swoją główną siedzibę w jednym z krajów Unii 

Europejskiej. 

 Dostawca okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania międzynarodowej 

normy odnośnie standardów jakości ISO 9001, należy przedłożyć odpowiedni certyfikat. 

 Producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 25-letnią 

systemową gwarancją niezawodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane i 

światłowodowe w zakresie łącza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, złącza, kable 

krosowe i przyłączeniowe). Gwarancja musi być trójstronną umowa podpisana pomiędzy 

Użytkownikiem, Wykonawcą okablowania oraz Producentem.  

 Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowiązań gwarancyjnych 

Wykonawcy, w przypadku niemożności wywiązania się Wykonawcy z tych zobowiązań. 

Reasekuracja obejmuje okres, na jaki została udzielona gwarancja. 

 Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodności jest wykonanie instalacji 

zgodnie z obowiązującymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z 

zaleceniami producenta. Instalacja musi być wykonana przez Certyfikowanego 

Instalatora systemu okablowania. 

11. Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy systemu okablowania 

strukturalnego 

  Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na 

najwyższym poziomie jakości i wydajności, wszystkich czynności instalacyjnych musi 

dokonać wykwalifikowana firma spełniająca poniższe wymagania: 
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 Firma wykonawcza musi zatrudniać pracowników – Certyfikowanych Instalatorów 

posiadających ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania 

przyjętego w tym projekcie.  

 Certyfikat Instalatora musi być wydany po odbyciu szkolenia, w którym każdy Instalator 

zdobędzie wszystkie niezbędne umiejętności praktyczne i teoretyczne, uprawniające do 

instalowania, serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania 

pomiarów certyfikacyjnych sieci. 

 Certyfikat Instalatora, który posiadają osoby wykonujące instalację musi być 

dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie instalator 

musi go przedłużyć na kolejny rok, uczestnicząc w szkoleniu realizowanym przez 

producenta lub dystrybutora okablowania.   

 Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać 

uprawnienia do objęcia zainstalowanego systemu 25-letnią systemową gwarancją 

niezawodności.  

 

 

II. Uwagi końcowe 

Niniejszy projekt został opracowany przy wykorzystaniu urządzeń, konkretnych firm 

wskazanych w dokumentacji. Wskazanie producentów miało na celu zapewnienie 

wysokiego standardu wykonania projektowanych instalacji a nie promocje producentów. 

Dlatego projektant nie wyklucza zastosowania innych urządzeń innych 

konkurencyjnych firm jednakże o parametrach i certyfikatach nie gorszych od 

zastosowanych w projekcie. W celu rzetelnego porównania proponowanego systemu firma 

wykonawcza jest zobowiązania do przedłożenia wszystkich kart materiałowych 

proponowanych rozwiązań do zaakceptowania projektantowi i inwestorowi co pozwoli 

rzetelnie ocenić spełnienie przez system wszystkich parametrów funkcjonalnych i 

technicznych proponowanego rozwiązania. 
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III. Zestawienie materiałów 

 
1. Zestawienie materiałów instalacji okablowania strukturalnego LAN 

Lp. Wyszczególnienie Ilość j.m. 

 Punkty dystrybucyjne 

1 Panel krosowy kątowy, 24-portów RJ-45 kategorii 6 1 szt. 

2 Panel porządkujący 19”/1U  1 kpl. 

3 Przełącznik aktywny zarządzalny 24 porty RJ-45 GE Base –TX PoE +2x10G SFP    1 szt. 

4 Gniazdo z 2 slotami 10G SFP+ (10G Base-X SFP+/1000Base-X SFP) 1 szt. 

5 SFP+ transceiver z DDM, 10G, MM 1 szt. 

6 Kabel krosowy RJ45-RJ45 U/FTP kl. Ea, 1mb 11 szt. 

 Punkty przyłączeniowe 

1 Moduł RJ-45 kl. Ea UTP, 568A/B 11 szt. 

2 Adapter gniazda 45x22,5mm 11 szt. 

3 Ramka 1-krotna 6 szt. 

4 Puszka podtynkowa, gł. 60mm 6 szt. 

5 Puszka rewizyjna  6 szt. 

6 Kabel przyłączeniowy RJ45-RJ45 U/UTP kl. Ea, 3 mb 6 szt. 

 Przewody, koryta, rury ochronne 

1 Przewód skrętkowy typu U/UTP AWG23 525MHz kl. Ea 700 mb 

2 Rura giętka wzmocniona o średnicy 32mm 600 mb 

3 Listwy elektroinstalacyjne o wymiarze 60x40 40 mb 

4 Materiały pomocnicze 1 kpl 
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IV. Rysunki i schematy 

 

T1 RZUT PARTERU INSTALACJE NISKOPRADOWE 

T2 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


