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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz. \ Razem
Przebudowa i remont pomieszcze n pralni na punkt pralniczy z pomieszczeniami mycia oraz dezynfekcji sprz etu i
wyposa zenia.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2
d.1/0807-01
analogia
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
2|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-01 betonowych 30x30 cm na podsypce piaskowe;j
analogia
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
3/KNR 13-20 |Konstrukcje stalowe o masie okoto 5,0 t. - demontaz t
d.1/0320-05
analogia
5 t 5,000
RAZEM 5,000
4/KNR 4-04  |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteownikéw normal- |szt.
d.1/0810-03 nych o wysokosci 160-180 mm
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
5|KNR 2-05 |Kominy stalowe o $r. 400 - demontaz (4 kominy) t
d.1/0206-01 z.o.
7.
1,950 t 1,950
RAZEM 1,950
6/KNR 4-04 |Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o grubosci m3
d.1/0302-06 (wysokosci) ponad 100 cm
17 m3 17,000
RAZEM 17,000
7|KNR 4-01 |Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za- prawie cementowo-wa- |m2
d.1]/0348-03 piennej
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
8|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1/0509-03
187 m?2 187,000
RAZEM 187,000
9/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
analogia
187*0,05 m3 9,350
RAZEM 9,350
10|KNR 13-23 |Rozbiérka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1/0106-08
187*0,2 m3 37,400
RAZEM 37,400
11|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1/0504-01
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
12|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
analogia
150*0,05 m3 7,500
RAZEM 7,500
13|KNR 4-04 |Rozebranie izolalcji z papy m2
d.1/0509-03
analogia
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
14|KNR 0-19 |Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o |m2
d.1]/0928-10 pow. do 2.5 m2
analogia
1,5%1,5*12 m?2 27,000
RAZEM 27,000
15|KNR-W 4- |Demontaz drzwi wewnetrznych szt.
d.1/01 0353-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
16| KNR-W 4- |Demontaz drzwi zewnetrznych. szt.
d.1|01 0353-07
analogia
4 Szt. 4,000
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RAZEM 4,000
17|KNR-W 4- |Odbicie tynkdw zewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni  |m2
d.1/01 0701-05 |odbicia ponad 5 m2
analogia
275 m?2 275,000
RAZEM 275,000
18/KNR-W 4- |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/01 0701-05 |filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
650 m?2 650,000
RAZEM 650,000
19/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - skucie zelbetowego |m3
d.1/0212-03 gzymsu nad wejsciem.
10*0,08 m3 0,800
RAZEM 0,800
20|KNR 4-01 |Rozbiorka betonowych schodéw zewnetrznych. m3
d.1/0212-02
analogia
5,20 m3 5,200
RAZEM 5,200
21|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za- prawie cementowo-wa- |m?2
d.1/0348-03 piennej
((1,66+0,7+0,7)*1,5)*2 m?2 9,180
RAZEM 9,180
22|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |\m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
73,28 m3 73,280
RAZEM 73,280
23|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 20 km
1103-05
73,28 m3 73,280
RAZEM 73,280
24|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegtos¢ 5 km
1107-04
11 t 11,000
RAZEM 11,000
2 ROBOTY BRUKARSKIE
25|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 15cm
70+40 m?2 110,000
RAZEM 110,000
26|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
70+40 m?2 110,000
RAZEM 110,000
27|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej
70+40 m?2 110,000
RAZEM 110,000
28|/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
23 m 23,000
RAZEM 23,000
29|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
23*0,03 m3 0,690
RAZEM 0,690
3 ROBOTY BUDOWLANE
30/KNR 2-02 |Wykonanie obdudowania zniszczonych lic $cian zewnetrznych m2
d.3/0901-01
analogia
38 m?2 38,000
RAZEM 38,000
31/KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.3/0901-02 mych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
32|KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.3|01 0715-02 |takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
630 m?2 630,000
RAZEM 630,000
33|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m2
d.3|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
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313 m?2 313,000
RAZEM 313,000
34|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm - przyklejenie m2
d.3/2612-01 ptyt styropianowych do $cian
analogia
313 m?2 313,000
RAZEM 313,000
35/KNR 0-23  |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian.  |szt.
d.3|2612-04
313*5 Szt. 1 565,000
RAZEM 1 565,000
36/KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.3/2612-06
313 m?2 313,000
RAZEM 313,000
37|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.3/2612-09 mocowanie listwy cokotowej
54,86 m 54,860
RAZEM 54,860
38|KNR 0-23 |Dacieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy  |m?2
d.3|2614-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem poditoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
313 m2 313,000
RAZEM 313,000
39|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.3/0901-02 mych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie
313 m?2 313,000
RAZEM 313,000
40/KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.3/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
55 m3 55,000
RAZEM 55,000
41|KNR BC-02 |Wykonanie izolacji przeciwowdnej, scian piwnicznych i fundamentowych. m?2
d.3/0305-06
analogia
168 m2 168,000
RAZEM 168,000
42|KNNR 2 Wykonanie izolacji termincznej $cian fundamentowych styrodurem gr. 10 cm. |m?2
d.3/1902-01
analogia
189 m2 189,000
RAZEM 189,000
43|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 30 cm
analogia
195 m2 195,000
RAZEM 195,000
44|KNR 2-02 |Ocieplenie $cian kolankowych wetng mineralng gr. 5 cm. m2
d.3/0613-03
analogia
67 m2 67,000
RAZEM 67,000
45/KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3|02 0504-02
analogia
209 m2 209,000
RAZEM 209,000
46|KNR K-05 |Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.3/0407-01
analogia
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
47/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.3/202 0541-01
85,42 m?2 85,420
RAZEM 85,420
48|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
1,845+1,62+1,125 m3 4,590
RAZEM 4,590
49|KNR-W 2- |Izolacjei przeciwwodne z zaprawy wodoszczelnej - poziome podposadzkowe |m2
d.3/02 0606-01
analogia
28 m2 28,000
RAZEM 28,000
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50|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 7cm.
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
51|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.3|1102-01 zatarte na ostro
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
52|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
53|KNR-W 2- |Nadproza prefabrykowane L19 m
d.3|02 0147-01
39,8 m 39,800
RAZEM 39,800
54|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukgji |m2
d.3/0103-05 nosnej, z pokryciem obustron- nym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA
Sciana 125A75
110 m?2 110,000
RAZEM 110,000
55/KNR AT-12 |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcjiim?2
d.3/0102-02 nosnej, z pokryciem jednostron- nym jednowarstwowym 75-01; System NIDA
Tynk 87A75
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
56/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi specjalnymi m2
d.3|1505-01
850 m?2 850,000
RAZEM 850,000
57|KNR 2-02 |Wylozenie Scian wyktadzing PCV do 2 m. wysokosci pomieszczenia. m?2
d.3|1112-05
74 m?2 74,000
RAZEM 74,000
58/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.3|1112-05 PCW - z wywnieciem
160 m?2 160,000
RAZEM 160,000
59/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.3|202 2702-01|witékien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o wym. 60 cm x 60
cm
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
60|KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragte o $r. 180 mm m
d.3|02 0524-02
analogia
18,8 m 18,800
RAZEM 18,800
61/KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.3|02 0524-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
62| KNR-W 2- |Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o $r. 120mm. m
d.3|02 0531-04
3,8*2 m 7,600
RAZEM 7,600
63|KNR 0-23  |Ocieplenie komina wetng mineralng grubosci 5 cm. m2
d.3|2612-01
analogia
1,6 m?2 1,600
RAZEM 1,600
64|KNR 2-02 |Odbojnice m?2
d.3|1113-05
analiza indy-
widualna
38*0,4 m?2 15,200
RAZEM 15,200
65/KNR 2-02 |Narozniki - dlugosé 1,6 m. szt.
d.3|1217-01
analiza indy-
widualna
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
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66|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m szt
d.3/0129-02
kalk. warsz-
tatowa
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
67|KNR 2-02 |Montaz nad wej$ciami, daszkéw z ptyt lexan, na konstrukcji stalowej lub al. O  |m?2
d.3/1220-04 szer.1,6m i gt. min.1,2m.
analogia
11,52 m?2 11,520
RAZEM 11,520
4 OKNA ZEWNETRZNE
68/ KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.4/1023-06 robkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1,35 m?2 1,350
RAZEM 1,350
69 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.4/1023-08 rébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1,35 m?2 1,350
RAZEM 1,350
70/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.4/1023-10 robkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
2,25 m?2 2,250
RAZEM 2,250
5 DRZWI ZEWNETRZNE
71/KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m?2
d.5/1024-06
(0,9*2)*2+(1*2)*3 m?2 9,600
RAZEM 9,600
6 DRZWI WEWNETRZNE
72|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.6/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczo- ne
19,80+6+1,6+2,2 m?2 29,600
RAZEM 29,600
73 Montaz kurtyny z PCV (kurtyna paskowa) m?2
d.6|kalk. wlasna
2,6 m?2 2,600
RAZEM 2,600
7 WYPOSAZENIE
74 Zakup i instalacja generatora do dezynfekciji i sterylizacji nadtlenkiem wodoru |szt
d.7 |kalk. wkasna |do 200m3 kubatury.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
75 Regaty ruchome wys. min. 239,4cm; pow. 22m2 kpl.
d.7|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76 Regaly ze stali kwaso odpornej 0 100x45x180cm szt
d.7|kalk. wlasna
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
77 Pistolet do sprezonego powietrza z przewodem i oprzyzgdowaniem typ. SE-  |szt
d.7|kalk. wlasna |LECTA
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
78 Urzadzenie do mycia sprzetu medycznego z osprzetem i zwijarkg weza typ kpl.
d.7|kalk. wtasna | WOLTCHEM
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79 Szafki kuchenne wiszace szer. 80 szt
d.7|kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
80 Szafki kuchenne stojgce z pétkami szer. 80 szt
d.7|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
81 Szafka stojgca pod zlewozmywak szer. 80 szt
d.7|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
82 Biurko komputerowe szt
d.7|kalk. wlasna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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