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Zaswiadczenie
o numerze werykacy s

PDL-EBH-YVG-TGY *

Pan Wojciech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest czfonkiem Podlaskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dene w pastad
elektroniczrej opatrzone bezpiscznym podpizem elsktroniconym wergfikowsnym proy pomocy wainego baalfiiowanege cerbyfikaty sy
rownowaine pod weglecem skutkdw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami wiasnorecznymi ]

" wergtikacjs poprewnasci darych w niniejsym mowisdoeniu modna sorawdzic 2a pomocy numery weryfikacynege zaiwisdczenia na
stronie Folskie] lzby Inéynierow Budownictes wars_pilo.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whesowej Okrezowej by Indgnierdw
Budownictwa.
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Biatystok, dnia 1992009.12

URZAD WOJEWDDZKI
?

w Biatymstoku
Wydziel Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego .

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\¥;d;_
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkc&i technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

Pan WOJCIECHK JAN GRUDZINSKTI

wagister inzynier elektryk

- - — - —— - - — - - = o - - - " "

urodz. dnis--=22-52J2 1963r. w_Bialywstoku_ _____ o ______

posiads przygotowanie zawodowe, upowaznie jgce do wykonywania samo-

dzielnej funkcji -pé?jegffnfa-: _________________________________

——— - —— - —— - - — - = .- = - .

W specjalnoéci
elektrycznych.-

- ——— = ———— - " - ———— = - = - = - = " = . - -
g g S g g g S S S S U S

................................ Jest upowszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i in-
Stalacji oraz ocenignia i badania stanu technicznego sieci i in-

Stalac ji elektrycznych - % budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:

340

oraz innych budynkdw o Kubaturze do 1000m
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Zaswiadczenie
o numierzes wenyfilcgmym:

PDL-GMT-182-6GV *

Fan Marek Jodkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0017 /06

adres zamieszkania ul. Dworska 60b, 15-756 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Wjciech Kaminski, Preewodniczgoy Rady Podlaskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
slektroniczrej apatrzone bExpiscry podpisem elekironiconym weryfikowsnym prry pomoony wainego ealifikcsnnegs certyfiketu sy
riamowaine pod wrglesem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorscrymi |

* weryfikadje pooraemosd danych w niniejszym zaswisdoeniu moina sorwdTic T DOMOO) FUmery weryfikacyjrezo Taswisdzenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownichss www.pilh.org.pl lub Eontaktujac sie @ biurem winsciwe] Okragowej lzby Infynisrow
Budownichwa.
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RR.V.7131/32/02 Bialystok,2002.06.14

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 7 pozn. zm.)) w
zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka
Jodkowskiego z dnia 30.04.2002r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisjg

nadaje
Panu MARKOWI JODKOWSKIE MU
magistrowi inzynierowi elektryvkowi
w zakresie elektrotechniki
ur. 16 kwietnia 1959y,
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY63/02

DO PROJEKTOWANIA ORAZ KIEROWANIA ROROTAM!

BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECY, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacvjna powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem nr 12/99 7 dnia 22 lutego1999r., posiadania
przez Pana mgr inz. elektr. Marka Jodkowskiego wymaganego prawem
wyksztaicenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
€gzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji px'zy-r's;}ugr"uji”o\c!f\?xgl\al)ie do Gloéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie -14::dpis o@}\dat_\r otrzymama decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlagkie y o
I. Pan Marek Jodkowski e,
ul. Dworska 60 B> Mgt e
15-756 Biatvstok
Gldwny Inspektor Nadzoru Bud.
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CZESC OGOLNA

I. Podstawa opracowania projektu

Materiaty oraz dane, na podstawie, ktdrych zostat sporzadzony ponizszy projekt:
e Zlecenie na opracowanie projektu od Inwestora,
e uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,
e podktady budowlane obiektu,
e konsultacje z wykonawcami dokumentacji innych branz,
e DTR urzadzen,

e wytyczne producentdw w zakresie instalowania, eksploatacji i konserwaciji.

II. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
niskopragdowych (okablowania strukturalnego LAN,) na terenie przebudowywanych
pomieszczen pralni budynku SPZOZ w Sejnach.

Na opracowanie sktadajg sie:
e dobdr elementdw osprzetu pasywnego instalacji okablowania strukturalnego,
e dobdr elementdw aktywnych instalacji okablowania strukturalnego,
e dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementéw systemu okablowania strukturalnego,

o schemat ideowy instalacji okablowania strukturalnego,

III. Ustawy, rozporzadzenia, normy

Ustawy:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126
z pézn. Zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi w
Dz.U. Nr 93 z 2004 r.. poz. 888
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity -
DZ.U. Nr 147 z 2002r., poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami,
e Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych - Dz.U. 2010 nr
182 poz. 1228.
Rozporzadzenia:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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(Dz.U. Nr 75, poz 690 z pdzn. zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 7
kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 109, poz. 1156,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120. poz. 1133),
Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 wrzeSnia 2014 r. w
sprawie zabezpieczenia zbiorbw muzeum przed pozarem, kradziezg i innym
niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem lub utratg (Dz. U. 2014.1240),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i
funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji
niejawnych - Dz.U. 2011 nr 276 poz. 1631,

Normy:

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe.

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czes¢ 3 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

PN-EN 50174-2:2010/A1:2013 Technika informatyczna — Instalacja okablowania —
Czesc¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkdw.

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna — Instalacja okablowania —
Czesc¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienia jakosci.

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna — Instalacja okablowania —
Badanie zainstalowanego okablowania.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych
Inernational standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for
customer premises.

PN-EN 50132-7: Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w

zabezpieczeniach. Wytyczne stosowania.


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112761631

e PN-EN 50132-5. Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w

zabezpieczeniach. Teletransmisja.

IV. Analiza potrzeb, wymagan i zagrozen

Zgodnie z wymagania Inwestora w przedmiotowym budynku nalezy wykonac
nastepujgce instalacje:

- okablowanie strukturalne (komputerowa i telefoniczna),

1. Instalacja okablowania strukturalnego

Sie¢ teleinformatyczng nalezy wykonaé uwzgledniajgc nastepujace zatozenia:

o okablowanie nalezy wykona¢ w standardzie klasy Ea w wersji ekranowanej,

e instalacja okablowania strukturalnego bedzie oparta o Istniejgce Punkty
Dystrybucyjne (IPD) zlokalizowane z osobna na kondygnacji budynku w miejscu

wskazanym na odpowiednim rzucie.
CZESC TECHNICZNA

I. Opis techniczny instalacji okablowania strukturalnego

1.Zatozenia instalacji

Instalacjg okablowania strukturalnego zostang objete pomieszczenia pralni budynku
SPZOZ w Sejnach. Okablowanie zostanie wykonane w standardzie klasy Ea w wersji
nieekranowanej. Na terenie projektowanego obiektu zostang zlokalizowane punkty
przytgczeniowe 1xRJ45 UTP klasy Ea oraz, 2xRJ45 UTP klasy Ea. Instalacja LAN zostata
zaprojektowana w oparciu o Istniejgcy Punkt Dystrybucyjny IPD w pom. na poziomie
parteru w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji.

Lokalizacja elementéw instalacji okablowania strukturalnego zostata wskazana na

rzutach kondygnacji przedmiotowego obiektu budowlanego.

2. Istniejacy Punkt dystrybucyjny IPD

Istniejgcy punkt dystrybucyjny instalacji okablowania strukturalnego w pom.
zaznaczonym na poziomie parteru stanowi szafa dystrybucyjna wiszaca dzielona 19”
60x40x48. Istniejgcy Punkt dystrybucyjny IPD nalezy doposazy¢ w nastepujacy osprzet

pasywny:



e panel krosowy katowy, 24 portéw RJ-45, kat. 6, UTP,
e panel porzadkujgcy 19”/1U,
Szafe IPD nalezy doposazyc¢ takze w nastepujacy osprzet aktywny:
e przetgcznik aktywny zarzadzalny 24 portéw RJ-45 GE Base - TX + 2x10G SFP + 1 modut
SM SFP,

e gniazdo z 2-slotami 10G SFP+ (10G Base-X SFP+ / 1000Base-X SFP),
e SFP+ transceiver with DDM, 10G, MM,

Wszystkie elementy w IPD nalezy rozmiesci¢ wg schematu ideowego dotaczonego do
niniejszej dokumentacji.

Integralnym wyposazeniem szafy IPD bedg przewody krosowe RJ-45 — RJ-45 klasy
Ea UTP odtugosci 1m. W celu podiaczenia zestawow komputerowych do punktéw
przytgczeniowych nalezy dostarczy¢ kable krosowe typu RJ-45 — RJ-45 klasy Ea UTP
o dtugosci 3m.

Z punktu IPD nalezy wyprowadzi¢, zgodnie ze schematem ideowym punkty

przytgczeniowe abonenckie do instalacji telefonicznej/komputerowej.

3. Oprzewodowanie i punkty przylagczeniowe

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonac nastepujgcymi przewodami:
e przewdd U/UTP kat.6 klasy Ea — potgczenia punktdw przytgczeniowych z panelami w
szafie punktéw dystrybucyjnych (okablowanie poziome).
Przewody nalezy uktadac w:
e rurach gietkich, wzmocnionych o $rednicy 32mm uktadanych pod tynkiem,
e listwach elektroinstalacyjnych o wymiarach 60x40
Projekt przewiduje wykonanie punktow przytgczeniowych: podwdjnych
Punkt przytgczeniowy podwojny stanowié beda:
e modut RJ-45 STP kl. Ea (2 szt.),
e adapter gniazda 45x22,5mm (2 szt.),
e ramka 1-krotna (1 szt.),

e puszka podtynkowa/natynkowa (1 szt.).

Punkt przytgczeniowy pojedynczy stanowic¢ beda:
e modut RJ-45 STP kl. Ea (1 szt.),
e adapter gniazda 45x22,5mm (1 szt.),

e ramka 1-krotna (1 szt.),
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e puszka podtynkowa/natynkowa (1 szt.).

Punkty przytaczeniowe nalezy instalowaé w miejscach wskazanych na rzutach

kondygnacji oraz po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem/uzytkownikiem obiektu.

4. Zalecenia dotyczace punktow dystrybucyjnych

Punkty Dystrybucyjne umozliwiajg krosowanie przebiegdw poziomych do portéw
sprzetu aktywnego lub do przebiegdw pionowych. Projektowane punkty dystrybucyjne
powinny byc¢ zlokalizowane tak, aby przebiegi poziome nie przekraczaty 90 metréw. Punkty
dystrybucyjne powinny by¢ podzielone na logiczne sekcje grupujgce potgczenia o podobnej
funkcji, obszarze itp. Sekcje powinny by¢ umieszczone w rack'ach tak aby minimalizowac
dtugos¢ wystepujacych krosdw. Rack'i powinny by¢ montowane tak aby umozliwi¢ dostep
od tytu dla celéw serwisowych. Nie mniej niz 80 cm od $ciany z tytu nie mniej niz 90 cm od

Sciany z boku.

5. Wymagania dla przebiegow poziomych

Kable biegngce ponad sufitem podwieszanym nie mogg by¢ mocowane do
konstrukcji sufitu. Kable nalezy umiescic w drabinkach metalowych. Aby zachowac
przejrzystos¢ instalacji i utatwi¢ obstuge nalezy wszystkie kable prowadzi¢ prostopadle lub
rownolegle do korytarza.

Kable wchodzace i wychodzgce do/z pomieszczen (pod katem 90 stopni) powinny
skrecac fagodnie, przy zatozeniu (minimalny promien skretu = promien zgiecia powinien
wynosi¢ 4-krotno$¢ Srednicy dla kabla UTP). Instalujgc kable nalezy zawsze sprawdzac czy
nie sy naprezone na koncach i na catym swoim przebiegu. Jezeli kable znajdujg sie na
otwartej przestrzeni, powinny by¢ umieszczone w jednej ptaszczyznie, nie wolno owijac
kabli dookofa rur, kolumn, itp.

Kable, na catej dtugosci od puszki na Scianie do projektowanych i lokalnych punktow
Dystrybucyjnych, powinny mie¢ zachowang ciggtos¢ oraz powinny by¢ wolne od sztukowan,
zagniecen i nacie¢ lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjne nie
moze by¢ wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje polegajace na
wspotdzielonym wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego (np. rozdzielanie par) musza by¢

robione poza infrastruktura statg systemu okablowania.
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6. System uziemienia punktow dystrybucyjnych

Punkt dystrybucyjny powinien by¢ podtgczony do gtdwnej szyny uziemiajgcej
budynku (zgodnie z normami dla instalacji elektrycznych wewnetrznych). System
uziemienia jak i zasilanie projektowanego punktu dystrybucyjnego zostat ujety w

opracowaniu dotyczacym instalacji elektrycznych wewnetrznych.

7. Zalecenia dotyczace odleglosci instalacji okablowania strukturalnego

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla powinna wynosic¢
90m, pomiedzy interfejsem uzytkownika i punktem rozdzielczym. Nie wolno w zadnym
wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugos¢ kabla pomiedzy stanowiskiem roboczym i
punktem rozdzielczym plus przytgczenie do sieciowego sprzetu komputerowego

przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

8. Sekwencja potaczen

Sekwencja jest definiowana jako kolejno$¢ w jakiej przychodzace pary sg podtgczone
do poszczegdlnych kontaktow we wtykach modutowych., np: ktére piny stanowig pare
pierwszg. Istnieje 7 standardowych sekwencji potgczen: USOC, MMJ], 258A (inaczej EIA
T568B), 10BaseT, EIA T568A (inaczej EIA) oraz OPEN DECconnect. Rodzaj stosowanej
sekwencji jest wysoce istotny. Zastosowanie btednej sekwencji moze spowodowal
zwiekszenie poziomu szumu i przestuchu przy koncach (NEXT) pochodzacego od nie

sparowanych zyt.

9. Pomiary testowe i certyfikacja instalacji okablowania strukturalnego

Wszystkie tgcza skretkowe w systemie nalezy przetestowac pod katem spetniania
wymogow klasy EA / kategorii 6A wg ISO 11801 lub EN 50173:

e Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Channel” (facznie z
kablami krosowymi i kablami przytgczeniowymi). Do pomiaru kazdego tgcza nalezy
uzy¢ odrebnej pary kabli pofaczeniowych, ktéra w przysztosci powinna byé
wykorzystywana w powigzaniu witasnie z tym tgczem. W zwigzku z powyzszym
nalezy zapewnic peten zestaw kabli potaczeniowych RJ45.

e Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie doktadnosci, co najmniej ,Level IV”.

e Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktdrych po zmierzeniu rzeczywistych
warto$ci parametrow tgcza, miernik automatycznie poréwna je z granicznymi
wartosciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik

poréwnania.
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e Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich tgczy musza by¢ prawidtowe.
e Pomiary nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.
e Wymagany zakres mierzonych parametrow dla kazdej z par (kombinacji par):

v Mapa potaczen - poprawnosc i ciggtos¢ wykonanych potaczen
Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)
Straty wtrgceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)
Straty przestuchow zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)
Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)
Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim korcu
(ang. ACR-N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)
Sumaryczny wspdtczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)
Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu
(ang. ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)
Sumaryczny wspodtczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)

D N NI N NN

AN

Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

Opdznienie propagacji (ang. Propagation delay)

N N NN

Rdznica opOznien propagacji (ang. Delay skew)

10. Ogdine wymagania dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe

fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametrow

transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu

spetnienia najwyzszych wymogdw jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

Okablowanie miedziane przewyzszajgce wymagania kategorii 6A (klasy EA).
Okablowanie skretkowe w wersji ekranowanej.

Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratorium
badawcze Delta, potwierdzajgce zgodno$¢ okablowania miedzianego z najnowszymi,
aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktdra zastepuije
normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010),
EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy zapewnic certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z
normami w zakresie testu catego tgcza oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel,
zlgcze R145).

Okablowanie Swiattowodowe wielomodowe.

Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.
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Celem idealnego dopasowania komponentdw, wszystkie produkty okablowania musza
pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub logo.

Nalezy uzy¢ réwniez szaf 19” tego samego systemu co pozostata czeS¢ okablowania
strukturalnego i oznaczonych tg samg nazwg lub logo.

Nalezy zastosowac renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce,
ale i w innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Nalezy
zastosowacC przetestowany system, ktérego producent ma, co najmniej 15-letnie
doswiadczenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego dziatalnosci w
catym tym okresie musi obejmowac produkcje okablowania miedzianego (kabli
skretkowych, paneli 19”, ztgczy R145), Swiattowodowego oraz szaf dystrybucyjnych 19”.
W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, nalezy zastosowac system
okablowania, ktérego producent ma swojg gtdwng siedzibe w jednym z krajow Unii
Europejskiej.

Dostawca okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania miedzynarodowej
normy odnosnie standardow jakosci ISO 9001, nalezy przedtozy¢ odpowiedni certyfikat.
Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig
systemowg gwarancjg niezawodnosci, ktdra obejmie tory transmisyjne miedziane i
Swiattowodowe w zakresie fgcza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, ztacza, kable
krosowe i przytgczeniowe). Gwarancja musi by¢ tréjstronng umowa podpisana pomiedzy
Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz Producentem.

Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych
Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan.
Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja.

Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji
zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z
zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego

Instalatora systemu okablowania.

11. Ogdlne wymagania dotyczace Wykonawcy systemu okablowania

strukturalnego

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na

najwyzszym poziomie jakosSci i wydajnosci, wszystkich czynnosci instalacyjnych musi

dokona¢ wykwalifikowana firma spetniajgca ponizsze wymagania:
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e Firma wykonawcza musi zatrudnia¢ pracownikdw — Certyfikowanych Instalatorow
posiadajgcych wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania
przyjetego w tym projekcie.

o Certyfikat Instalatora musi by¢ wydany po odbyciu szkolenia, w ktérym kazdy Instalator
zdobedzie wszystkie niezbedne umiejetnosci praktyczne i teoretyczne, uprawniajgce do
instalowania, serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania
pomiarow certyfikacyjnych sieci.

o Certyfikat Instalatora, ktdry posiadajg osoby wykonujgce instalacje musi byc
dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie instalator
musi go przedtuzy¢ na kolejny rok, uczestniczagc w szkoleniu realizowanym przez
producenta lub dystrybutora okablowania.

e Wykonawca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiadac
uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu 25-letnig systemowag gwarancjg

niezawodnosci.

II. Uwagi koncowe
Niniejszy projekt zostat opracowany przy wykorzystaniu urzadzen, konkretnych firm

wskazanych w dokumentacji. Wskazanie producentdw miato na celu zapewnienie
wysokiego standardu wykonania projektowanych instalacji a nie promocje producentéw.
Dlatego projektant nie wyklucza zastosowania innych urzadzen innych
konkurencyjnych firm jednakze o parametrach i certyfikatach nie gorszych od
zastosowanych w projekcie. W celu rzetelnego poréwnania proponowanego systemu firma
wykonawcza jest zobowigzania do przedtozenia wszystkich kart materiatowych
proponowanych rozwigzan do zaakceptowania projektantowi i inwestorowi co pozwoli
rzetelnie oceni¢ spetnienie przez system wszystkich parametrow funkcjonalnych i

technicznych proponowanego rozwigzania.
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II1. Zestawienie materiatow

1. Zestawienie materiatow instalacji okablowania strukturalnego LAN

Lp. Wyszczegélnienie ‘ Ilos¢ ‘ j.-m.
Punkty dystrybucyjne
1|Panel krosowy katowy, 24-portdw RJ-45 kategorii 6 1|szt.
2|Panel porzadkujacy 19”/1U 1ikpl.
3|Przetacznik aktywny zarzadzalny 24 porty RJ-45 GE Base —TX PoE +2x10G SFP 1|szt.
4|Gniazdo z 2 slotami 10G SFP+ (10G Base-X SFP+/1000Base-X SFP) 1|szt.
5|SFP+ transceiver z DDM, 10G, MM 1|szt.
6|Kabel krosowy RJ45-R145 U/FTP kl. Ea, 1mb 11szt.
Punkty przylaczeniowe
1|Modut R3-45 kl. Ea UTP, 568A/B 11|szt.
2|Adapter gniazda 45x22,5mm 11|szt.
3|Ramka 1-krotna 6|szt.
4|Puszka podtynkowa, gt. 60mm 6|szt.
5|Puszka rewizyjna 6|szt.
6|Kabel przytgczeniowy RJ45-R145 U/UTP kl. Ea, 3 mb 6|szt.
Przewody, koryta, rury ochronne
1|Przewdd skretkowy typu U/UTP AWG23 525MHz kl. Ea 700|mb
2|Rura gietka wzmocniona o $rednicy 32mm 600/mb
3|Listwy elektroinstalacyjne o wymiarze 60x40 40|mb
4|Materiaty pomocnicze 1ikpl




IV. Rysunki i schematy

T1 RZUT PARTERU INSTALACIE NISKOPRADOWE
T2 SCHEMAT IDEOWY INSTALACIE NISKOPRADOWE
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