
                                             OPIS TECHNICZNY 

 

I. Stan istniej cy, stan projektowany 
Istniej ca kot ownia olejowa rozbudowana zostanie o  modu  
pomp  ciep a i uk ad instalacji solarnej pod potrzeby ciep ej wody 

ytkowej.  Projektowane pompy ciep a zainstalowane zostan  
poza kot owni  w wygospodarowanym pomieszczeniu 
piwnicznym. 

 

II. Zasilanie, rozdzielnia elektryczna 

Moc zainstalowana w kot owni przed rozbudow  – 7,6KW                          
Moc zainstalowana po rozbudowie -  27,2KW   

Istniej  instalacje elektryczn  nale y przystosowa  do 
zwi kszonego obci enia. Nale y wymieni  przewód zasilaj cy z 
rozdzielnio g ównej znajduj cej si  na parterze i rozdzielni  kot owni. 
Now  wlz wykona  przewodem 5x LY16mm²,  rozdzielni  wykona  
wg za czonego schematu.  WQ rozdzielni RG dobudowa  
zabezpieczenie C-40A. 

 

III. Instalacja o wietlenia i gniazd wtykowych 230V. 

Instalacja w kot owni i pomieszczeniu zbiorników oleju pozostaje 
bez zmian. W pomieszczeniu pomp ciep a obwód o wietleniowy 
wykona  przewodem YDYp 3x1,5mm², obwód gniazda 230V wykona  
przewodem YDYp 3x2,5mm². Przewody uk ada  na tynku w rurkach 
winidurowych RB20, instalowa  osprz t szczelny z tworzywa 
sztucznego. Instalowa  oprawy o wietleniowe OPK-236. 

 

IV. Zasilanie pomp ciep a i sterowników 

Pompy zasili  z rozdzielni RK przewodami YDY o 5x10mm² w 
rurkach winidurowych RB37, sterowniki zasili  z rozdzielni RK 
przewodami YDY o 5x4,0mm² w rurkach winidurowych RB20.  



VI. Uk ad sterowniczy kot owni. 
Po czenia mi dzy urz dzeniami kot owni i sterownikami wykona  
przewodami YDY 2/3x1,5mm² zgodnie z za czonym schematem, 
rys. nr 5. Po czenia i rozruch winna wykona  osoba posiadaj ca 
przeszkolenie i autoryzacj  producenta. 
 

VII. Po czenia wyrównawcze 

Na cianach pomieszcze  magazynu oleju, kot owni i pomp 
ciep a u  bednark  ocynkowan  25x4, z któr  nale y po czy  
wszystkie urz dzenia i instalacje przewodz ce. Po czenia 
pomi dzy urz dzeniami i bednark  wykona  przeodem LY 16mm² 
w izolacji to zielonej, wykona  po czenie ze stykiem PE w 
rozdzielni RK.  Po czenia wykona  w sposób gwarantuj cy dobry 
styk elektryczny i nale yt  wytrzyma  mechaniczn . Bednark  
uziemi  uziomem szpilkowym typu galmar, pomalowa  w to 
zielone pasy. 

 

                                                              Opracowa  

                                                           Stanis aw Olejnik 

  

 


