OPIS TECHNICZNY

l. Stan istniejgcy, stan projektowany
Istniejgca kottownia olejowa rozbudowana zostanie o modut
pomp ciepta i uktad instalacji solarnej pod potrzeby cieptej wody
uzytkowej. Projektowane pompy ciepta zainstalowane zostang
poza kottownig w wygospodarowanym pomieszczeniu
piwnicznym.

I. Zasilanie, rozdzielnia elektryczna

Moc zainstalowana w kottowni przed rozbudowg — 7,6 KW
Moc zainstalowana po rozbudowie - 27,2KW

Istniejgcyg instalacje elektryczng nalezy przystosowac do
zwiekszonego obcigzenia. Nalezy wymienic¢ przewdd zasilajgcy z
rozdzielnio gtéwnej znajdujgcej sie na parterze i rozdzielnie kottowni.
Nowg wlz wykonaé¢ przewodem 5x LY16mm?2, rozdzielnie wykonac
wg zatgczonego schematu. WQ rozdzielni RG dobudowaé
zabezpieczenie C-40A.

lll. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych 230V.

Instalacja w kottowni i pomieszczeniu zbiornikOw oleju pozostaje
bez zmian. W pomieszczeniu pomp ciepta obwod oswietleniowy
wykonac¢ przewodem YDYp 3x1,5mmz2, obwdd gniazda 230V wykonac
przewodem YDYp 3x2,5mm?. Przewody uktadac na tynku w rurkach
winidurowych RB20, instalowac¢ osprzet szczelny z tworzywa
sztucznego. Instalowac oprawy oswietleniowe OPK-236.

IV. Zasilanie pomp ciepta i sterownikow

Pompy zasili¢ z rozdzielni RK przewodami YDYZzo 5x10mm?2 w
rurkach winidurowych RB37, sterowniki zasili¢ z rozdzielni RK
przewodami YDYzo 5x4,0mm?2 w rurkach winidurowych RB20.



VI.  Uktad sterowniczy kottowni.

Potgczenia miedzy urzgdzeniami kottowni i sterownikami wykonac
przewodami YDY 2/3x1,5mm?2 zgodnie z zatgczonym schematem,
rys. nr 5. Potgczenia i rozruch winna wykonac osoba posiadajgca

przeszkolenie i autoryzacje producenta.

VII. Potgczenia wyrbwnawcze

Na scianach pomieszczen magazynu oleju, kottowni i pomp
ciepta utozy¢ bednarke ocynkowang 25x4, z ktérg nalezy potgczyc
wszystkie urzgdzenia i instalacje przewodzgce. Potgczenia
pomiedzy urzgdzeniami i bednarkg wykonac przeodem LY 16mm?2
w izolacji zétto zielonej, wykonac potgczenie ze stykiem PE w
rozdzielni RK. Potgczenia wykonaé¢ w sposéb gwarantujgcy dobry
styk elektryczny i nalezytg wytrzymatos¢ mechaniczng. Bednarke
uziemi¢ uziomem szpilkowym typu galmar, pomalowac w zotto
zielone pasy.
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