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Dane techniczne (cigg dalszy)

Powierzchnia absorbera
selektywnie powlekana powierzchnia

(© Powierzchnia czynna absorbera
to najwigkszy rzut powierzchni, przez ktérg moze przenikaé
promieniowanie stoneczne

Wskazowki projektowe i eksploatacyjne

3.1 Wymiarowanie instalacji solarnej

Instalacja do podgrzewu wody uzytkowej

Podstawe doboru instalacji solarnej do podgrzewu wody uzytko- Osoby Dzienne Pojem- Kolektor
wej stanowi zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowg. Pakiety zapotrzebo- nos¢
firmy Viessmann projektowane sa do pokrycia zapotrzebowania wanie na podgrze-
na energie przez systemy solarne w ok. 60%. Pojemnos$¢ pod- ciepta wode wacza w
grzewacza musi by¢ ok. 1,5-2 razy wieksza niz dzienne zapotrze- uzytkowa w litrach
bowanie na ciepta wode (z uwzglednieniem zadanej temperatury litrach
wody uzytkowej). 45°C | 60°C Liczba Pow.
Kolektor | rurowego
ptaski kolektora
SV/SH/5DI | préznio-
wego
2 80 60 2
3 120 90 300 2/2/1 3m
4 160 120
5 200 150 4 m?
6 240 180 400 33/
7 280 210 5 m?
8 320 240 500 4/4]- 6 m?
10 400 300
Dane w tabeli obowigzujg w nastepujacych warunkach:
m Skierowanie: pot.-zach., pot., pot.-wsch.
m Nachylenia dachu od 25 do 55°
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Dane techniczne (ciag dalszy)

Kolektor/pozycja montazowa Typ Powierz- Powierz- Powierz- Wymiary Ciezar
chnia brutto | chnia absor- | chnia czynna
bera absorbera
Szero- | Wyso- | Gtebo-
kosé kosé kos¢
m? m? m? mm mm mm kg
Vitosol 200-T, typ SD2 1 m? 1,44 1,02 1,06 709 2031 143 26
2m? 2,88 2,05 2,11 1418 2031 143 51
3m?2 4,32 3,07 3,17 2127 2031 143 76
®,®,©, ©, (® tylkow przyp.
typu SD2, 1 m?,)
Vitosol 300-T, typ SP3 2m? 2,88 2,05 2,1 1418 2031 143 51
3m?2 4,32 3,07 3,17 2127 2031 143 76

Kolektor ptaski

6 VIEEMANN

Rurowy kolektor prézniowy

(® Powierzchnia brutto

(dtugosé x szerokos¢ wymiaréw zewnetrznych) w przypadku

wiekszosci programéw pomocy i wspierania inwestycji jest
decydujacym czynnikiem przy sktadaniu wniosku o dofinanso-
wanie
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