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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA CYRKULACJI CIEPLEJ WODY, INSTALACJIGRZ EWCZEJ,
ROZBUDOWY KOTLOWNI OLEJOWEJ O MODUL POMP CIEPLA || KOLEKTOROW
StONECZNYCH

D.M.00.00.02 WYMAGANIA
1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej//Safwymagania dotyege wykonania i
odbioru robot dotycgrych zmiany zawordw termostatycznych, mantaaworéw podpionowych,
wymiany grzejnikow w instalacji grzewczej, moatazaworow regulacyjnych na cyrkulacji cieptej
wody wytkowej, rozbudowy istniagej kottowni olejowej o modut pomp ciepta i kolekbav
stonecznych .

1.2 PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowano jak&udwent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje watkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu budow instalacg kanalizacji sanitarnej zgodnie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna aws@na jest z wykonaniem n/w robot:
Instalacja cyrkulacji cieptej wody
1.3.1. Demontazaworow odcinaicych podpionowych na pionach c.w.u. i cyrkulaciji
1.3.2. Monta zaworow odcinajcych kulowych i podpionowych na pionach c.w.uyikulacji
1.3.3. Monta zawordw regulacyjnych na pionach cyrkulacji c.anp. MTCV
1.3.4. Uzupetnienie izolacji termicznej na ruragach

Instalacja centralnego ogrzewania

1.3.5. Demontazawordéw odcinaijcych, grzejnikowych termostatycznych, grzejnikasliwnych

1.3.6. Montaz armatury , zaworéw odcingjych, zaworéw termostatycznych, zaworow
regulacyjnych podpionowych.

1.3.7. Montaz grzejnikdw stalowych z bocznym poéle@em w wykonaniu higienicznym

1.3.8. Uzupetnienie izolacji termicznej na rurggach.

Moduty montau odnawialnyctzrodet energii

1.3.9. Przygotowé pomieszczenie techniczne pod marmamp ciepta i ospezu

1.3.10.Ustawienie modutéw pomp ciepta

1.3.11.Ustawienie zbiornikéw akumulacyjnych c.o. i c.w.u.

1.3.12.Ustawienie kolektorow stonecznych na dachu

1.3.13.Rozmieszczenie armatury i ydzen w pomieszczeniu technicznym

1.3.14.Pokaczenie istnigjcej kottowni z projektowanym modutem pomp cieptakalektorow
stonecznych
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1.3.15.Wykonanie montau kolektoréw pionowych gruntowych jako dolaedto energii
1.3.16.Wykonanie izolacji rur chtodniczych i grzewczych

Dolnezrédto ciepta

1. 3.17. Odwierty pionowe adznej gebokasci nie mniejszej i 2800 mb — ostatecznachbkaosé¢
zostanie ustalona w trakcie wykonywania robot wiegych.

1.3.18. Kolektory pionowe atestowane, wykonaner e gorszych i PE 40x3,7 SDR11 PN12,5,
wypetnione atestowanym glikolem propylenowym @zehiu odpowiadacym temperaturze
krzepngcia -15 °C.

1.3.19. Naley zapewnt jednakowe przeptywy dla wszystkich kolektorow marych.
Zamontowa urzadzenia potwierdzage taki fakt.

1.3.20. PrzestrZepomigdzy scianami odwiertu a rurami kolektora pionowego —nzgtocie od dna
odwiertu do gtbokasci 8,0 m p.p.t - naley iniekcyjnie uszczeldimieszanin , TermorotaS”.

W przelocie gibokasci 0,0 -8,0 m p.p.t. naly zastosowa w otworze obsypk zwirowa 0
granulacji 8-16 mm.

1.3.21. Odlegte¢ pomidzy poszczegdlnymi odwiertami nie mniejsza hj0 mb.

6. Studnie zbiorcze w if@i gwarantujcej maliwos¢ wykonania poprawnej konserwaciji
poszczegolnych rozdzielaczy i osgrz studziennego-zamontoweotametry.

1.3.22. Przed wprowadzeniem rur do otworu wierttz dokoné& wskpnego sprawdzenia
szczelnéci na cknienie 6 bar. Kacowa proke cisnieniowa nalery przeprowadzi po wykonaniu
calego systemu dolnegoodta energii.

1.3.23.Wprowadzenie ruragu dz 110 PE ze studni zegtrenych i pohczenie z urgdzeniami w
budynku

Automatyka pomp ciepta

1.3.24. Wszystkie regulatory powinny dyednego producenta z mowoscia wzajemnej
komunikacji. Naley wymieni¢ regulator istnigjcego kotta olejowego.

1.3.25. W razie koniecz8o wspomagania systemu grzewczego przez kociobwhegdogrzewanie
oraz zaprzestanie dogrzewania imapsipi¢ automatycznie. Faza dogrzewania kottem niezano
wykluczat wykorzystywania energii cieplnej produkowanej @rpempy ciepta.

1.3.26. Przy rozdzielni elektrycznej pomp cieptaleiya zamontowé podlicznik energii
elektrycznej

Ogolne uwagi

1.3.27. Przed rozpoeziem robot oferent przedig inwestorowi do zaakceptowania Projekt
Wykonaweczy Instalacji Technologicznej.
1.3.28. Naley zamontowa 3 jednakowe pompy ciepta o mocy 42,8 kW

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaezgodne z obowgzujacymi Polskimi
Normami i Specyfikag Technicza D-M-00.00.02 "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.
. Pojecia ogdlne-instalacja cieptej wody.
. Instalacja kanalizacyjna- zespot pawanych ze sab elementéw shkncych do
odprowadzeniasciekdbw z obiektu budowlanego i jego otoczenia deciskanalizacyjnej
zewretrznej
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Instalacja wodoagowa- zespét powkzanych ze sap elementéw shmcych do
zaopatrywania w wagobiektu budowlanego

. Instalacja ciepte] wody- e%é instalacji wodocigowe] stiaca do przygotowania i
doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podagnej temperaturze, uznanej za
uzytkowa

. punkt czerpalny — miejsce poboru wody wlbe opracowywanego obiektu

. Pojecia ogdlne-instalacja grzewcza

. cze$¢ wewretrzna instalacji- og¢ instalacji centralnego ogrzewania znajdaj s¢ w
ogrzewanym budynku

. bruzda instalacyjna — zafhienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewoddw

. naczynie wzbiorcze przeponowe- zbiorniknegéniowy z elastyczn przepol oddzielajca
przestrzé wodra od przestrzeni gazowej, przejmcy zmiany obgtosci wody wywotane
zmianami jej temperatury vinstalacji ogrzewania wodnego

. zrédio ciepta- wzet cieplny, kottownia olejowa, pompy ciepta, Kdlery stoneczne

. urzadzenia zabezpieczgie —uradzenia, ktore zabezpieczanstalacg ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnycmien i temperatur lub tylko énien

. zawor termostatyczny z wbudowanym czujnikiem-zawér ktérym czujnik , element
wykonawczy i zadajnik (nastawnik wasto zadanej wielkdci regulowanej) stanowizwart
catas¢, trwale podczom z zaworem

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w ST DM-00.00.00 - "Wymagania ogofrkt 1.5.

2 MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich posiadagce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Baaw Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatpzyniera.

2.1. RURY | PRZEWODY INSTALACYJNE

Do budowy instalacji cieptej w budynku stosuje saskpujgce materiaty:

* rury stalowe ocynkowane do cieptej i zimnej wody-\RiN-92/B-01706, PN-80/H-74219,
» zawory odcinajce i regulacyjne

» zabezpieczenie wdzen cieptej wody-wg. PN-76/B-02440

* izolacja termiczna-wg PN-2000/B-02421

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania stfEssi¢ nasigpujgce materiaty:

* rury stalowe czarne ze szwem lub bez szwu -wg. BMM-F4219; PN-80/H74200

e Uurzadzenia grzewcze, armatura odciytay i regulacyjna- wg. PN-90/M.-75010, PN-64/B-
10400; PN-85/B-02421

* izolacja termiczna-wg PN-2000/B-02421
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2.2. POLACZENIA RUR INSTALACJI CIEPLEJ WODY, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, MODULU POMP CIEPLA | KOLEKTOROW
SEONECZNYCH WRAZ Z ARMATURA REGULACYJNA |
ODCINAJACA

2.2.1. Potgczenia gwintowane

Polczenia gwintowane stosujeslo przewodow z rur stalowych instalacyjnych typedniego i
cigzkiego przy cénienie roboczym czynnika nie przekraezgm 1,0 MPa i temperaturze 115stC,
jak rowniez z armatug gwintowary i przyrzadami kontrolno-pomiarowymi

Gwinty na kaicach rur winny b§ nackte i odpowiadé odpowiedniej normie.

Doktadn@¢ nackcia sprawdza sipoprzez natzenie odpowiedniej zEzki.

Pokczenia gwintowane uszczelnig ga pomoae tasmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty.

2.2.2. Potgczenia spawane

Pokczenia spawane winny byvykonywane dla ruroggow csnieniowych. Spawanie i szczepienie
rurociagow winny by wykonane przez spawaczy z odpowiednimi kwalifigawji uprawnieniami
dozoru technicznego.

Podczas spawania temperatura spawania nie powyénariejsza od zera.

Dopuszcza giwykonywanie spawania ruragow klasy 4 w temperaturze —5stC elementéw ze
stali niskostopowej i 0 zabezpieczonyclcziach przed wptywem warunkow atmosferycznych i
przed szybkim stygaciem.

Przy spawaniu stali stopowych skionnych do hartoavail elementdéw o diej grubdci nalezy
stosowa technologt z podgrzewem wsgpnym i dogrzewaniem.

2.2.3. Monta z armatury

Armatur w instalacjach wewgtrznych naley montow& w miejscach dogpnych.

Przed montzem armatury nalg ja oczyci¢ i sprawdzé czy wrzeciono zaworow jest proste i
korpus nieuszkodzony.

Armatur zaporow ustawia sj tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodrigrerunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy srednica armatury jest mniejsza g@dnicy przewodu , wowczas diugaodcinka przewodu
pomigdzy kotnierzem lub kielichem armatury a@ika nie mae by ,mniejsza m 1,5srednicy
rury.

2.3. SKLADOWANIE

2.3.1. RURY

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prarnie
stonecznych, temperatura nie 2@yga ni 40 °C i opadami atmosferycznymi. Rize skladowanie
rur powinno odbywé& sie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC i i
polietylenowych wielowarstwowych nie wolno nakryduaniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o ré&nychsérednicach i grub&iach winny by sktadowane, a gdy nie jest tylko atiove, rury

0 grubszefciance winny znajdowasie na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekraézd.5 m. Sposéb skiadowania rur z PCV niezeno
powodowa nacisku na kielichy rur powodyg ich deformagj.
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Zabezpieczenie przed rozsuwaniem @dolnej warstwy rur mzna dokona za pomog kotkow i
klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur zasie transportu i magazynowania agte
czesci uszkodzone odgt, a kace rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny dgktadowane
w sposob upordkowany, z zachowaniem g omowionychsrodkOw ostranosci.

2.3.2. URZADZENIA GRZEWCZE

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych, grzejrikiosve, pompy ciepta, kolektory stoneczne,
urzadzenia grzewcze nalg przechowywa w magazynach zamksych , w ktorych temperatura
nie spada pownej —5stC.

Szczeliwo, 4czniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze rigl@rzechowywa w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zam#gch.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilégci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji roréakceptowanym przezzyniera; w
przypadku braku ustalewn takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irxyniera.

Liczba i wydajnéc¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagjty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidoozliwos¢ wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémiyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagyrzed wyciem sprztu. Wybrany spra&, po akceptacji liayniera,
nie maze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i hargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkoéw umowy, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takig@odkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dalzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegldosspetnigd wymagania dotycice przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnycluabtna osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych ofpein na osie
mog by¢ dopuszczone przezagniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca hdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.1. RURY STALOWE , URZADZENIA SANITARNE, GRZEWCZE

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Transport urzdzeh powinien odbywa sig samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. @dzenia nalgy podczas transportu zabezpieczy
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu wsiépnia utgenia elementow oraz
zabezpieczenia styku z&ianami srodka transportowego nale stosowa przektadki,
rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiginmateriatdw oraz ¢gna z drutu do
podktadow lub zaczepéw reodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczemiglzen

I materiatdw nalgy wykona za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réownomiernie na obwodzie udzenia.

Skrzynki z materiatami magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je
ustawt rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsbie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania sipodczas transportu. Jednostki tadunkowe zyalektada& w
warstwach w zalanosci od srodka transportu 1 wytrzymadoi palety. Rozmieszczenie
jednostek powinno uniwi ¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam roboét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakich dola wykonywane instalacje wewtnzne:
gazowe, cieptejizimnej wody, centralnego ogrzsaa wentylacji .

5.1.1. OGOLNE WARUNKI MONTA ZU Z RUR STALOWYCH CZARNYCH |
MIEDZIANYCH

Rury stalowe czarne i stalowe ocynkowane, miedzraiey zastosowaw miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowe;j.

Instalacg centralnego ogrzewania nzyewykona& z rur stalowych ze szwem, czarnych o
sprawdzone] szczelda wg PN-79/H-74244 [15]. 4czenie rur przez spawanie elektryczne
doczotowe. Rury z miedzi winny Byaczone na ziczki lutowane.

Rury stalowe powinny odpowiaélagatunkowi okrélonemu w Dokumentacji Projektowej i ndie
trwale wybite oznakowania lub w inny sposob jedraazmie okréony gatunek. Miejsca spawania
nie powinny posiadarozwarstwi@&, wzerow i ubytkédw powierzchniowych wkszych nk 5 %
grubasci materiatu i wekszych nk 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mrgs, gknieé itp
wad. Do spawania zaleca stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod povby zgodne z
zaleceniem producentow. Spawacze wykacylj zlacze spawane powinni ndie aktualne
uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakreskonywanych robét, udokumentowane
wpisem do ksizeczki spawacza.

taczenie rur stalowych ocynkowanych wykonywaa pomog ksztattek gwintowanych.

W miejscach przéf przewodow przeZciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczen
rur. Jeeli w miejscach s zalazone tuleje, wola przestrzé migdzy zewrtrzng $ciam rury i
wewretrzng tulei naley catkowicie wypeilnt trwale materiatem plastycznym. Wypetnienie



Szczegobtowa specyfikacja techniczna dla instatasjtralnego ogrzewania, cieptej wody, rozbudowydwii o
modut pomp ciepta i kolektorow stonecznych w Praydfi Specjalistycznej w Sejnach.

powinno zapewni jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu , np. wywotanego wydhiami
termicznymi. Diugéc tulei powinna by wigksza o 6-9 mm od gruBai sciany lub stropu.
Przewody pionowe wykonane z rur stalowych aalemocowa do scian za pomaguch, przy czym
przy wysokdci kondygnacji poriej 3,o0m naley zastosowa jeden uchwyt w potowie wysokoi
kondygnacji. Z uchwytu mima zrezygnowa , przy przejciu przez strop w tuleisrednica
przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma co najmmbipkt. staty.

Przy kondygnacjach wgzych odsip pomedzy kondygnacjami wynosi:

srednica rury odstp pomkedzy
(mm) uchwytami (m. )
15- 20 3,0
25-32 4,0
40 - 65 6,0
80 mm 6,0
i wigkszych

Przy czym na kalej kondygnacji musi iyzastosowany co najmniej jeden uchwyt. Ri@ejprzez
strop wykonane w tulei mima traktowa jako uchwyt, jeeli na przewodzie pionowym jest co
najmniej jeden punkt stalty. Dopuszczalna odchytkaewodu pionowego od pionu nie p@0
przekracza+_ 10 mm na 10m. dtugoi przewodu pionowego.

5.1.2. MONTAZ URZADZEN

Zbiorniki cisnieniowe powinny b§ wykonane zgodnie z przepisami UDT i dostarczongzanr
dokumentagj gwarancyja. Wymienniki cieptej wody, pomp ciepta, kolektortpseczne na dachu,
zbiorniki cisnieniowe oraz silniki elektryczne powinny raigwale przymocowantabliczlke
znamionow z blachy , podaga:

-nazwe producenta,

-charakterystyk techniczm urzadzenia

-dat produkcji, numer, znak kontroli techniczne,.

Dostarczona na budavaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowtasgmaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom techmyea.

Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna higazne cechy legalizacyjne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robdot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-0D@0
"Wymagania ogolne" pkt. 6

Kontrola zwhzana z wykonaniem instalacji powinnatlprzeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z warunkami technicznymi i normamiyniii przeprowadzonych bafianalezry
uzna za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zgstspetnione. Jdi
ktorekolwiek z wymag@ nie zostalo spetnione, nale dam faz robo6t uzna za niezgods z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprdzkabadania ponownie.

Kontrola jakdci robdt powinna obejmowanastpujace badania: zgoddo z Dokumentag
Projektowva.

» Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentagj Projektova polega na poréwnaniu wykonywanychdb
wykonanych robot z DokumentacpProjektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgosiriona
podstawie ogidzin i pomiarow.
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» Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatow i elementéw obudowy, zabezpigiez
wykopOw, zachowanie warunkdéw bezpiegzisva pracy, a ponadto obejmwgprawdzenie metod
wykonywania wykopow.

Badanie materiatow aytych do budowy instalacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : padstawie dokumentow
okreslajacych jakd¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech zmami przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami ckoaymi w ST oraz bezpoednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

Sprawdzenie wykonania poizen rur i kanatow nalgy przeprowadz przez ogidziny zewrtrzne.
Podczas proby natg prowadzé kontrole szczelni ziaczy, scian przewodu i rur. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelfw nalery poprawé polaczenie, a w razie niemlwosci oznaczy
miejsce wycieku wody i przerwdadanie do czasu usgaia przyczyn nieszczeldo.

W czasie trwania proby szczehoonalery prowadz¢ obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikaejghhicznej D-M-00.00.02 "Wymagania
ogolne” pkt. 7.0. Jednostlobmiarovy instalacji chtodniczej jest | metr (m) rury, dlazkego typu,
srednicy. Jednostk obmiarows urzadzenia sanitarnego czy grzewczego jest | komplet) (k
zamontowanego ugdzenia dla kadego typu. Jednostkobmiarows rury stalowej czy miedzianej
jest I metr (m) rury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory robot podano w Specyfikagchhicznej D-M-00.00.02 "Wymagania
ogolne" pkt 8.0.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejiazXami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania roboét.

. Dziennik Budowy;

. dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatdw;

8.1.1. ZAKRES

Odbior robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

. jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodcio z wymaganiami Dokumentaci
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normamedmiotowymi,

. utozenia przewodu na podta naturalnym i wzmocnionym,;

. diugcici i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniageenia rur, armatury i ugdzen;

. szczelnéci przewodow na infiltragj

. materiatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

. izolacji przewoddw i studzienek.

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodcioz Dokumentag Projektows i ST, wycia

wiasciwych materiatdw, prawidlowsei montau, szczelnéci oraz zgodnéci z  innymi

wymaganiami okrdonymi w pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych baflapowinny by ujete w formie protokotdw i wpisane do

Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
. dokumenty jak przy odbiorze gciowym;
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protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych;

protokét przeprowadzonego badania szczalinposzczegdélnych instalacji;

swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;

inwentaryzacja powykonawcza przewodow i obiektdwa podktadach budowlanych
wykonana przez wykonawc

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

. zgodnd¢ wykonania z DokumentacProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej;
. protokoty z odbiorow agciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek;

. aktualn@¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;
. protokoty bada szczelnéci i proby na gagco..

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogoélne dotygze podstawy pfatrici podano w Specyfikacji Technicznej D-M-
00.00.02 "Wymagania ogolne" pkt 9.0.

Platn@g¢ za metr bieacy kanatéw i za komplet wbudowanych gnlzen nalezy przyjmowa
zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialéwodstawie wynikdbw pomiarow i bada
laboratoryjnych.

9.1. ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NALEZY WYKONAC

9.1.Instalacja cyrkulacji cieptej wody
Demonta zaworéw odcinaijcych podpionowych na pionach c.w.u. i cyrkulacji
Montaz zawordw odcinajcych kulowych i podpionowych na pionach c.w.uyrkalacji
Montaz zaworow regulacyjnych na pionach cyrkulacji c.wnp. MTCV
Uzupetnienie izolacji termicznej na rurggach

9.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Demonta zaworéw odcinajacych, grzejnikowych termostaycimyzrejnikdbwzelienych

Montaz armatury , zaworOow odcingjych, zaworOow termostatycznych, zaworow regulaagny
podpionowych.

Montaz grzejnikdw stalowych z bocznym poéieem w wykonaniu higienicznym

Uzupetnienie izolacji termicznej na ruragach.

9.3. Moduty montau odnawialnyctzrodet energii

Przygotow& pomieszczenie techniczne pod mamtamp ciepta i ospezu
Ustawienie modutéw pomp ciepta
Ustawienie zbiornikow akumulacyjnych c.o. i c.w.u.
Ustawienie kolektorow stonecznych na dachu
Rozmieszczenie armatury i gdzer w pomieszczeniu technicznym
Pokczenie istnigjcej kottowni z projektowanym modutem pomp cieplklektorow stonecznych
Wykonanie montau kolektoréw pionowych gruntowych jako dolagdto energii
Wprowadzenie ruroggu dz 110 PE ze studni zegirznych i pohczenie z urgdzeniami w
budynku
Wykonanie izolacji rur chtodniczych i grzewczych
9.4. Dolnezrodio ciepta

Odwierty pionowe ogcznej gebokasci nie mniejszej i 2800 mb — ostatecznachbkas¢ zostanie
ustalona w trakcie wykonywania robot wiertniczych.
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Kolektory pionowe atestowane, wykonane z rur noesgych nt PE 40x3,7 SDR11 PN12,5,
wypetnione atestowanym glikolem propylenowym @zshiu odpowiadacym temperaturze
krzepngcia -15 °C.

Nalezy zapewnt jednakowe przeptywy dla wszystkich kolektoréw parych. Zamontowa
urzadzenia potwierdzage taki fakt.

Przestrzé pomkdzy scianami odwiertu a rurami kolektora pionowego — webocie od dna
odwiertu do gtbokasci 8,0 m p.p.t - naley iniekcyjnie uszczeldimieszanin ,TermorotaS”.

W przelocie gibokcsci 0,0 -8,0 m p.p.t. naly zastosowa& w otworze obsypk zwirowa 0
granulacji 8-16 mm.

Odlegta¢ pomidzy poszczegdlnymi odwiertami nie mniejsza hj0 mb.

Studnie zbiorcze w ikei gwarantujcej maliwos¢ wykonania poprawnej konserwacji
poszczegolnych rozdzielaczy i osgiz studziennego.

Przed wprowadzeniem rur do otworu wiertniczegoahak wsigpnego sprawdzenia szczedobna
cisnienie 6 bar. Kacowa proke cisnieniowg nalezy przeprowadzi po wykonaniu catego systemu
dolnegozrodia energii.

Automatyka

Wszystkie regulatory powinny Byjednego producenta z movoscia wzajemnej komunikaciji.

Nalezy wymieni regulator istnigjcego kotta olejowego.

W razie koniecznii wspomagania systemu grzewczego przez kociobwlejdogrzewanie oraz
zaprzestanie dogrzewania mapasipi¢c automatycznie. Faza dogrzewania kotlem niezeno
wyklucza wykorzystywania energii cieplnej produkowanej @rpempy ciepta.

Przy rozdzielni elektrycznej pomp ciepta rigleamontowa podlicznik energii elektrycznej

Ogolne

Przed rozpocgxiem roboét oferent przedty inwestorowi do zaakceptowania Projekt Wykonawczy
Instalacji Technologicznej.
Nalezy zamontowa 3 jednakowe pompy ciepta o mocy 42,8 kW

9.2. CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA | MODULU POMP CIEPLA |
KOLEKTOROW StONECZNYCH OBEJMUJE:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznaceerirasy instalacji centralnego
ogrzewania

dostarczenie materiatow;

wykonanie podwieszenia rur geianie lub przeeigniecie i utazenie w posadzce;

monta grzejnikow;

wbudowanie armatury i zaworow;

badania szczeldoi i wykonanie proby @énieniowej i na gaco z dokonaniem regulaciji
instalacji;

wykonanie czyszczenia i malowanie antykorozyjpme r

wykonanie izolacji rur;

monta kompletu kolektorow stonecznych

wykonanie montau pomp ciepta i armatury

wykonanie zewetrznych kolektorow gruntowych
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

PN-91/B-02020

Ochrona cieplna budynkéw — wymagaaladiczenia

PN-B-02025

Obliczenie sezonowego zapotrzebowan@emdo do ogrzewania
budynkow mieszkalnych iayteczndci publicznej

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpamieszczeé w budynkach

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne

PN-B-02414

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpetie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkitego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie agnizen cieptej wody uytkowej. Wymagania

PN-90/8864-46

Cieptownictwo. ¥ty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania
przy odbiorze

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiangpia i wiasnéci materialdw — stownik

PN-92/B-10735

kanalizacja. Przewody kanalizacyyWgmagania i badania przy odbiorze

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izoladjieplna ruroeigéw, aparatury i
urzadzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane macgoogolnego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Rurogpi pary o wody gaicej. Ogolne wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm.
Wymania i badania techniczne przy odbiorze

PN-85/B-01700

Wodoggi i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. oznaczenia
graficzne.

PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonywania i badanis
przy odbiorze

oL

BN-83/8836-02

112

Przewody podziemne. Roboty ziemnem&byania i badania przy odbiorz




