Wskazowki projektowe i eksploatacyjne (ciag dalszy)

Instalacja do podgrzewania wody uzutkowej i wspomagania ogrzewania pomieszczen
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(® Zapotrzebowanie na ciepto dla pomieszczenia jednego domu
(mniej wiecej od roku budowy 1984)

Zapotrzebowanie na ciepto dla pomieszczenia domu z kottow-
nig matej mocy

(© Zapotrzebowanie na c.w.u.

@ Uzysk energii stonecznej przy 5 m? powierzchni absorbera
(kolektor ptaski)

@ Uzysk energii stonecznej przy 15 m? powierzchni absorbera
(kolektor ptaski)

""Uwzgledni¢ wyposazenie tazienki.

8  VIEEMANN

Podczas gdy zuzycie ciepta do podgrzewu wody uzytkowej jest
stosunkowo state na przestrzeni catego roku, w okresie najwiek-
szego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania pomieszczen
dawki napromieniowania dziennego sg niewielkie (patrz wykres).
W celu realizacji wspomagania ogrzewania pomieszczen powierz-
chnia kolektora powinna wykazywac¢ stosunkowo duze rozmiary.
Na skutek tego w letniej porze roku moze doj$¢ do nadmiaru ener-
gii (stan stagnacji w kolektorach).

Podstawag doboru instalacji solarnej wspomagajacej ogrzewanie
pomieszczen stanowi obok zapotrzebowania na ciepto budynku w
okresie przejsciowym oraz w zimie takze zapotrzebowanie na
ciepto do podgrzewu c.w.u. w lecie. W przypadku ogrzewania w
okresie letnim, np. w celu zapobiegania tworzeniu sie kondensatu
w piwnicach, przy ogrzewaniu podtogowym w tazienkach, zapo-
trzebowanie na ciepto wzrasta. Aby zapewni¢ ekonomiczna eks-
ploatacje solarnej instalacji wspomagajacej ogrzewanie,
powierzchnia kolektora powinna by¢ 2 do 2,5 razy wieksza niz
wynika to z zapotrzebowania na ciepto w okresie letnim.
Uwzglednienie wylacznie zapotrzebowania na ciepto pomieszcze-
nia moze prowadzi¢ do probleméw spowodowanych niewtasciwg
wielko$cia instalacji solarnej.

Hydraulicznie instalacje wspomagania ogrzewania pomieszczen
mozna rozbudowac¢ w bardzo prosty sposob przez zastosowanie
podgrzewacza buforowego wody grzewczej (np. Vitocell 340-M
lub 360-M). W przypadku znacznie wyzszych wymagan odnosnie
podgrzewania wody uzytkowej mozna alternatywnie zastosowac
podgrzewacz Vitocell 140-E lub 160-E w kombinacji z dwusyste-
mowym, pojemnos$ciowym podgrzewaczem wody lub modutem
Swiezej wody. Modut ten wytwarza ciepta wode metoda przepty-
wOow3a.

Dzieki systemowi tadowania warstwowego w podgrzewaczach
Vitocell 360-M i 160-E zasilanie zbiornika buforowego jest zopty-
malizowane. Podgrzana energia stoneczng woda buforowa kiero-
wana jest poprzez lance bezposrednio do gdrnej strefy zbiornika
buforowego. Dzieki temu jest ona szybciej dostepna w systemie
podgrzewania wody uzytkowe;.

W przypadku kottowni matej mocy (zapotrzebowanie na ciepto
mniejsze niz 50 kWh/(m? - a)) mozliwe jest uzyskanie stopnia
pokrycia zapotrzebowania na energie przez systemy solarne do
35% w stosunku do catkowitego zapotrzebowania na energie,
tacznie z podgrzewem wody uzytkowej. W przypadku budynkéw o
duzym zapotrzebowaniu na energie stopien pokrycia jest mniej-
szy.

Osoby Dzienne Pojem- Kolektor
zapotrzebo- nosé
wanie na zbiornika
ciepta wode buforo-
uzytkowa w wego w
litrach litrach*1
45°C | 60°C Kolektor | Rurowy
ptaski kolektor
prézniowy
2 80 60
3 120] 90 750 2x3m?
g 160| 120 4xSV
750 4 x SH
> 200|150 1000 4x2m?
6 240 180
7 280 210 6 x SV 2
8 310|240 10001 gy gy| 3x3m

Do wyznaczenia catkowitego stopnia pokrycia zapotrzebowania
mozna uzy¢ programu obliczeniowego ,ESOP” firmy Viessmann.
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