ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny
2. Oswiadczenie projektanta

3. Uprawnienia zawodowe projektanta i wpis do PIIB

Il. CZ ESC GRAFICZNA

1. Rzut piwnic-instalacja c.o. skala 1:100
2. Rzut parteru-inst. c.o. skala 1:100
3. Rzut 1 pjtra-inst. c.o. skala 1:100

4. Rozwingcie instalacji c.o. skala 1:100



O S

do regulacji istniejacej instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. oraz
wymiany grzejnikow istniejacych w budynku Przychodni Specjalistycznej w

Sejnach przy ul. Konarskiego 6.

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- projekty techniczny instalacji centralnego ogvaaia,
- obowgzujgce normy i zargdzenia.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje spmlzenie regulacji instalacji centralnego ogrzewania
wraz z wymiag grzejnikbw w istniggcym budynku Przychodni Specjalistycznej w Sejnguiay
ul. Konarskiego 6 ze wzgllu na docieplenie budynku, zaprojektowanie u pedgi@néw c.0. na
zasilaniu zaworow regulacyjnych MSV-O oraz na pmsie regulatoréw rénicy cisnienia ASV-P
firmy Danfoss oraz ze wzglu na monta pomp ciepta wymiagngzrejnikéwzeliwnych na stalowe
ptytowe w wersji higienicznej . Zainstalowanie grakow ptytowych w wykonaniu higienicznym,
zaworéw termostatycznych i podpionowych i regwdatyjich zaworéw oraz docieplenie budynku

spowoduje zmniejszenie poboru ciepta przez budynek
Pozostate rury c.o. — piony i rur@gi rozprowadzajce w piwnicy pozostgjbez zmian

Dodatkowo opracowanie obejmuje wykonanie reguleegj.u. i zamontowanie na pionach

cyrkulacyjnych zaworéw MTCV (B) Danfoss dn 15.
3. Charakterystyka budynku
Opracowywany budynek jest podpiwniczony i 2 konayayjny.
4. Opis szczegotowy centralnego ogrzewania i c.w.u
4.1. Zasilanie bud. w ciepto

Zasilanie budynku w ciepto z kottowni olejoweglmdowanej o modut pomp ciepta i

modut kolektorow stonecznych do podgrzewu c.w.u.ajdmgcej st w poblizu



opracowywanego budynku. Miejsceaatenia instalacji c.0. - rozdzielacze znajdej s¢ w

piwnicy opracowywanego budynku.
W

4.2. Straty ciepta

straty ciepta obliczono wg PN-EN 12831:2006; PN-E3V¥90

wspotczynniki ciepta wg. PN-EN ISO 6946:2008; PN-EISO 13370; PN-EN
12831:2006

temperatura pomieszdaze/g PN-82/B-02402

- temperatura zewtrzna 1=-24°C

- ogrzewanie wodne o parametrach 88160

- zapotrzebowanie ciepta pod potrzeby c.o. Qpb=102,400W
Hd= 3,5mH20

4.3. Przewody istnigge

- rury stalowe czarne ze szwanmednie wg PN-80/H-74200 - rozprowadzenie w piwnicy
piony,
- laczenie rur przez spawanie

- zalamanie trasy przewodow za pomkalan getych o promieniu R = 3D

pofaczenia z armatygr- na gwint;
4.4. Regulacja instalacji c.o.

- ogrzewanie wodne pompowe z rozdziatem duolny

- regulacja hydrauliczna instalacji c.0. za pomistniegcych zaworow termostatycznych z

podwojry regulacy

- regulacja pionéw c.o. za . na zasilaniu zaworégulacyjnych MSV-O oraz na powrocie

regulatoréw ranicy cisnienia ASV-P firmy Danfoss

4.5. Armatura istniegca



przy rozdzielaczach istnige zawory gwintowane odcinag,

na gadzkach grzejnikowych istnigge zawory grzejnikowe termostatyczne-do wymiany,

na odwodnieniach przy rozdzielaczach zaworyaezks do weza @l5

na pionach zawory odcirgge skdne.
4.6. Armatura projektowana
- przy rozdzielaczach istnigje zawory gwintowane odcirgge-do wymiany,
- na gaszkach grzejnikowych istnigge zawory grzejnikowe termostatyczne do wymiany,

- na pionach zawory odcirgge skéne-do demontai-monta zaworow kulowych i
zaworéw regulacyjnych na zasilaniu zaworow regyjlaych MSV-O oraz na powrocie

regulatoréw ranicy cisnienia ASV-P firmy Danfoss
4.6. Elementy grzejne
- istniefce grzejnikizeberkowe do wymiany, zamontoévgrzejniki ptytowe higieniczne-
np. FH 30-600/L=.

4.7. Regulacja instalacji c.w.u..

Na rurocagu c.0. na podégiach do pionéw c.w.u. zaprojektowano wielofunkeyjn
termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV w wersjiaatomatycza dezynfekcy termiczry B

firmy Danfoss.
5. Zalecenia dla wykonawcy

Calas¢ robot montaowych i proby nalgy wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — marmwych instalacji grzewczych —zeszyt 6"

wydane przez COBRTI INSTAL.

1. Zdemontowa istniegce zawory odcingge podpionowe w instalacji centralnego

ogrzewania
2. Zdemontowa istniegce zawory na pionach cieptej wody i cyrkulacji.

3. Zamontow& nowe zawory regulacyjne i ustawnastawy na grzejnikowych zaworach

termostatycznych



4. Zdemontowd odpowietrzenie centralne na pionach i zamontoswgomatyczne zawory

odpowietrzajce.

PN-91/B-02020

Ochrona cieplna budynkéw — wymagaalaiczenia

PN-B-02025

Obliczenie sezonowego zapotrzebowanieie@o do ogrzewani

budynkow mieszkalnych iayteczndci publicznej

a

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyg@omieszczé w

budynkach

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne

PN-90/8864-46

Cieptownictwo. Wty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i

badania przy odbiorze

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiangmpa i wkasnéci materiatow

— stownik

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacjcieplna ruroagow,

aparatury i urgdzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgpogdélnego stosowan

ia

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Ruroggi pary o wody gajcej. Ogolne wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urgdzenia  centralnego  ogrzewania ~w  budownict

powszechnym. Wymania i badania techniczne przyardei

PN-EN ISO 6946:2008

.Elementy budowlane e budynku. Opor cieplny i wspotczynn

przenikania ciepta.

PN-EN ISO 13370

~Wigciwosci cieplne budynkéw — Wymiana ciepta przez grumiletody

obliczania”

PN-EN ISO 14683

.Mostki cieplne w budynkach — Lwipwspotczynnik przenikania ciepta

wie

ik

— Metody uproszczone i wagm orientacyjne”.

Opracowat

mgr inz. Danuta Piszczatowska



