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1. INSTALACJA SOLARNA C.W.U.
1 KNNR 2  |Rusztowania ramowe zewnzne o wysokéci do 20m-POZ. ZAST.-montavspornikow do dachu ptaskiego
1504/02 |konstrukcji pod kolektory stoneczne Vitosol 20BW%2A o pow. 2,3 m2
kpl 10,000
2 Kalkulacja |Dostawa i montakoeltoréw stonecznych Vitosol 200-F SV2A o powgra2
indywidualna
szt 10,000
3 | KNR-W 2-15|Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o potirc50dm3-p.z. Vitocell-V 100-CVA V=
0143/04 |1000l+grzatka elektryczna EWE+12 kW-do zabudowytwarze kotnierzowym
kpl 1,000Q
4 Kalkulacja |Automatyka solarna Vitosolic 200-typu SD4
indywidualna
kpl 1,000Q
5 Kalkulacja |Ptyn do ukfadu solarnego Tyfocor -LS 25|
indywidualna
szt 2,000
6 Kalkulacja |Pompka ¢czna do napetniania ukfadu solarnego
indywidualna
szt 1,000
7 | KNR-W 2-15|Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z krécami gwintowanymi-poz.zast. -wymiennik ptytowy \Mitans 222
0505/02 |gr. 2
szt 1,000
8 Kalkulacja |Armatura do napetniania uktadu solarnego
indywidualna
kpl 1,000
9 | KNR-W 2-15|Naczynia wzbiorcze systemu zamétego - pionowe o pojemto catkowitej do 2,0m3-solarne naczyi
0510/01 |wzbiorcze V=80 na ¢én. 10 bar
szt 1,000
10 | KNR-W 2-15|Rurockgi miedziane dgrednicy zewrtrznej 42,0mm o patzeniach lutowanych, nizianach w budynkach
0405/08
m 56,000
11 | KNR-W 2-15|Rurockgi miedziane drednicy zewrtrznej 54,0mm o patzeniach lutowanych, nigianach w budynkach
0405/09
m 36,000
12 | KNR-W 2-15|Rurockgi miedziane dgrednicy zewrtrznej 35,0mm o patzeniach lutowanych, nizianach w budynkach
0405/07
m 12,000
13 | KNR-W 2-15|Rurockgi miedziane dgrednicy zewrtrznej 22,0mm o patzeniach lutowanych, nizianach w budynkach
0405/05
m 19,000
14 | KNR-W 2-15|Rurockgi miedziane dgrednicy zewrtrznej 18,0mm o patzeniach lutowanych, nizianach w budynkach
0405/04
m 22,000
15 | KNR-W 2-15|Rurockgi miedziane dgrednicy zewrtrznej 15,0mm o patzeniach lutowanych, nigianach w budynkach
0405/03
m 20,000
16 | KNR-W 2-15|Zawory przelotowe o patzeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 10-15mm
0411/01
szt 20,000
17 | KNR-W 2-15|Zawory przelotowe , instalacji wodagowych z rur miedzianych @ednicy nominalnej 40mm
0133/05
szt 4,000
18 | KNR-W 2-15|Zawory zwrotne, instalacji wodagjowych z rur miedzianych @ednicy nominalnej 50mm
0133/06
szt 2,000
19 | KNR-W 2-15|Zawory przelotowe , instalacji wodagowych z rur miedzianych @ednicy nominalnej 50mm
0133/06
szt 4,000
20 | Kalkulacja |Przewody przyczeniowe systemu solarnego
indywidualna
szt 2,000
21 | KNR-W 2-15|Zbiorniki odpowietrzajce o pojemnsci do 6dm3-poz.zast. odpowietrznik automatycznkalo stonecznych
0434/01
szt 1,000
22 | Kalkulacja |Separator powietrza
indywidualna
kpl 1,000
23 KNR 7-07 |Montaz pomp wirowych oérodkowych jedno i wielostopniowych do zasilaniaté&et oraz obiegowych do
0102/01 |wody gorcej, o masie 0,05t-poz.zast. odgaénie Rozdzielacz Solar -Divicon PS 10
kpl 1,000

Drukowano dn. 29.05.2012



Rodos 6.8.25.0 [8757] - Rekomendacja :

Przedmiar Strona 3/6
Budynek Przychodni
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
24 KNR 7-07 |Montaz pomp wirowych oérodkowych jedno i wielostopniowych do zasilaniaté&et oraz obiegowych do
0102/01 |wody gorcej, o masie 0,05t-poz.zast. odgatnie pompowe solarne PS 10-do podgrzewu wothstalcji
c.o.
kpl 1,000Q
25 | Kalkulacja |Zestaw przyiczeniowy -jednostronny do kolektora stonecznego
indywidualna
kpl 10,000
26 Kalkulacja |Rury hczace-para
indywidualna
kpl 10,000
27 Kalkulacja |Tuleja zanurzeniowa -Set Solar System
indywidualna
kpl 2,000
28 | KNR-W 2-15|Zawory przelotowe , instalacji wodagiowych z rur stalowych érednicy nominalnej 50mm
0130/06
szt 6,000
29 | KNR-W 2-15|Zawory zwrotne, instalacji wodagjowych z rur stalowych &rednicy nominalnej 40mm
0130/05
szt 2,000
30 | KNR-W 2-15|Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodagowych z rur miedzianych @ednicy nominalnej 50mm
0133/06
szt 2,000
31 | KNR-W 2-15|0dmulacze (osadnikieliwne kotnierzowe z rurami prz@znymi osrednicy 50mm
0527/04
szt 3,000
32 KNR 7-07 |Montaz pomp wirowych oérodkowych jedno i wielostopniowych do zasilaniaté&et oraz obiegowych do
0102/01 |wody gorcej, o masie 0,05t-pompa obiegowa do podgrzewwc-wymiennik - pompy ciepta-UPS 25-80
kpl 1,000
33 KNR 0-34 |Izolacja grubéci 25mm rurocigéw osrednicy zewrtrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM-dn15-dg
0103/11 |przewodoéw chtodniczych
m 20,000
34 KNR 0-34 |Izolacja grubéci 25mm rurocigéw osrednicy zewrtrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM-dn18-dg
0103/11 |przewodoéw chtodniczych
m 22,000
35 KNR 0-34 |Izolacja grubéci 25mm rurocigéw osrednicy zewrtrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM-dn22-dg
0103/11 |przewodoéw chtodniczych
m 19,000
36 KNR 0-34 |Izolacja grubéci 25mm rurocigéw osrednicy zewrtrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM-dn28-dg
0103/11 |przewodoéw chtodniczych
m 18,000
37 KNR 0-34 |Izolacja grubéci 25mm rurocigéw osrednicy zewrtrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM-dn35-dg
0103/12 |przewodoéw chtodniczych
m 12,000
38 KNR 0-34 |Izolacja grubéci 25mm rurocigéw osrednicy zewrtrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM-dn40-dg
0103/12 |przewodoéw chtodniczych
m 56,000
39 KNR 0-34 |Izolacja grubéci 25mm rurocigéw osrednicy zewrtrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM-dn50-dg
0103/13 |przewodoéw chtodniczych
m 36,000
40 KNR 0-34 |Izolacja grubéci 25mm rurocigéw osrednicy zewrtrznej 54-70mm otulinami Thermaflex
0103/13 |FRM-dn50-przewodéw gzrewczych c.w.u.
m 46,000
2. INSTALACJA OGRZEWANIA - POMPY CIEPLA-Roboty mon tazowe
41 Kalkulacja |Automatyka sterujca kotta olejowego+regulator-dostosowac na budowie
indywidualna
kpl 1,000Q
42 | KNR-W 2-15|Wymienniki typu ROTOR z ptaszczamiseednicy 200mm-MONTAZ POMP CIEPLA
0506/01
3 szt 3,000
razem szt 3,000
43 | Kalkulacja |DOSTAWA POMPY CIEPLA VITOCAL 300-G BWS 145 O MOC¥#2,8kW
indywidualna
2 szt 2,000
razem szt 2,000
44 | Kalkulacja |DOSTAWA POMPY CIEPLA VITOCAL 300-G BWS 145 O MOC¥*2,8kW
indywidualna
1 szt 1,000
razem szt 1,000
45 | KNR-W 2-15|Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o poitir650dm3-p.z. Vitocell-140 E typ SEIA V=
0143/04 |950L
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kpl 2,000
46 KNR 7-07 |Montaz pomp wirowych oérodkowych jedno i wielostopniowych do zasilaniaté&et oraz obiegowych do
0102/01 |wody gorcej, o masie 0,05t-pompa obiegowa do podgrzewwc-wymiennik - pompy ciepta-UPE 32-120
kpl 2,000
47 KNR 7-07 |Montaz pomp wirowych oérodkowych jedno i wielostopniowych do zasilaniaté&et oraz obiegowych do
0102/01 |wody gorcej, o masie 0,05t-pompa obiegowa do podgrzewwc-wymiennik - pompy ciepta-UPE 50-120
kpl 3,000
48 KNR 7-07 |Montaz pomp wirowych oérodkowych jedno i wielostopniowych do zasilaniaté&et oraz obiegowych do
0102/01 |wody gorcej, o masie 0,05t-pompa obiegowa do podgrzewwc-wymiennik - pompy ciepta-UPE 40-60
kpl 3,000
49 | Kalkulacja |GRUPA BEZPIECZRISTWA PO STRONIE GRZEWCZEJ-PRZY POMPACH CIEPLA-zawor
indywidualna bezpieczastwa+naczynie wzbiorcze V=50l+manometr i termometr
kpl 3,000
50 | Kalkulacja |GRUPA BEZPIECZRISTWA PO STRONIE CHtODNICZEJ-PRZY POMPACH CIEPt Aveér
indywidualna bezpieczastwa+naczynie wzbiorcze V=100l+manometr i termometr
kpl 1,000Q
51 | KNR 2-15w |Rurocigi stalowe o pelczeniach spawanych, geianach w budynkach, @ednicy nominalnej 15,0mm
0403/01
20 m 20,000
razem m 20,000
52 | KNR 2-15w |Rurocigi stalowe o pelczeniach spawanych, geianach w budynkach, @ednicy nominalnej 20,0mm
0403/02
18 m 18,000
razem m 18,000
53 | KNR 2-15w |Rurocigi stalowe o pelczeniach spawanych, geianach w budynkach, @ednicy nominalnej 25,0mm
0403/03
16 m 16,000
razem m 16,000
54 | KNR 2-15w |Rurocigi stalowe o pelczeniach spawanych, geianach w budynkach, @ednicy nominalnej 50,0mm
0403/06
96 m 96,000
razem m 96,000
55 | KNR-W 2-15|Rurocigi stalowe grednicy nominalnej 65,0mm o pgkzeniach spawanych, seianach w budynkach
0403/07
16 m 16,000
razem m 16,000
56 | KNR-W 2-15|Rurocigi stalowe grednicy nominalnej 80,0mm o pgkzeniach spawanych, seianach w budynkach
0403/08
26 m 26,000
razem m 26,000
57 | KNR-W 2-15|Rurocigi stalowe dgrednicy nominalnej 100,0mm o pokeniach spawanych, eianach w budynkach
0403/09
76 m 76,000
razem m 76,000
58 KNR 2-15 |Zawory przelotowe o patzeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 20mm-odwadriag
0408/02
szt 6,000
59 | KNR-W 2-15|Zawory przelotowe o patzeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 50mm
0411/05
szt 6,000
60 | KNR-W 2-15|Zawory przelotowe zwrotne o pgkeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 50mm
0411/05
szt 3,000
61 | KNR-W 2-15|Zawory zaporoweeliwne osrednicy nominalnej 100mm dlascien 0,6 MPa
0518/04
szt 6,000
62 | KNR-W 2-15|Zawory przelotowe instalacji wodagiowych z rur miedzianych @ednicy nominalnej 50mm
0133/06
szt 6,000
63 | KNR-W 2-15|Zawory zwrotne, instalacji wodagjowych z rur miedzianych @ednicy nominalnej 50mm
0133/06
szt 3,000
64 | KNR-W 2-15|Zawory przelotowe , instalacji wodagowych z rur miedzianych @ednicy nominalnej 80mm-dn 100
0133/08
szt 2,000
65 | KNR-W 2-15|Rurocigi miedziane drednicy zewgtrznej 108mm ndcianach w budynkach niemieszkalnych
0114/13
m 36,000
66 | KNR-W 2-15|Rurocigi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBjrednicy zewrtrznej 25mm o pakczeniach zgrzewanych na
0112/02 |scianach w budynkach niemieszkalnych
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m 32,000
67 | KNR-W 2-15|Rurocigi miedziane drednicy zewrtrznej 88,9mm ndcianach w budynkach niemieszkalnych
0114/12
m 16,000
68 | KNR-W 2-15|Rurocigi miedziane drednicy zewrtrznej 54mm ndcianach w budynkach niemieszkalnych
0114/09
m 36,000
69 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o pgizeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 20mm
0408/02
szt 18,000
70 | KNR-W 2-15|Montaz termometréw wraz z wykonaniem tulei
0530/03
szt 18,000
71 | KNR-W 2-15|Montaz manometrow wraz z wykonaniem tulei
0530/04
szt 12,000
72 KNR 2-15 |Proby cénieniowe szczelni instalacji wewrtrznych w budynkach niemieszkalnych
0404/02
m 398,000
rurociagu
73 Napetnienie ztad
uzup 1,000
74 KNR 2-15 |Préba instalacji c.0. na gmo z dokonaniem regulaciji
0512/01
urzadzen 6,000
75 KNR 0-34 |Izolacja grubéci 25mm rurocigéw osrednicy zewrtrznej 12-22mm otulinami Thermaflex
0103/11 |FRM-dn20-uzupetnienie izolacji
m 18,000
76 KNR 0-34 |Izolacja grubéci 25mm rurocigdw osrednicy zewrtrznej 28-48mm otulinami Thermaflex
0103/12 |FRM-dn25-uzupetnienie izolacji
m 8,000
77 KNR 0-34 |Izolacja grubéci 25mm rurocigéw osrednicy zewrtrznej 28-48mm otulinami Thermaflex
0103/12 |FRM-dn40-uzupetnienie izolacji
m 16,000
78 KNR 0-34 |Izolacja grubéci 25mm rurocigdw osrednicy zewrtrznej 54-70mm otulinami Thermaflex
0103/13 |FRM-dn50-uzupetnienie izolacji
m 8,000
79 KNR 0-34 |lzolacja grubéci 25mm rurocigdéw osrednicy zewntrznej 54-70mm otulinami Thermaflex
0103/13 |FRM-dn65-uzupetnienie izolacji
m 6,000
3. Wytyczne budowlane
80 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju@040m2 w elementach z betatwirowego
0210/02
m 64,000
81 KNR 4-01 |[Wypetnienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w paeith, stropachdcianach bez deskowa stemplowa
0207/03 |zwirobetonem
m 64,000
82 KNR 4-01 |[Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegly o gruboi ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03 |wapiennej lub cementowo-wapiennej
2,2*1,2*0,56 m3 1,478
razem m3 1,478
83 | Kalkulacja |Osadzenie drzwi wraz zcieznica w otworze o wym. 1,0x2,2m
indywidualna
kpl 1,000
84 | KNR 2-02s |Sciany o wysokéci ponad 4,5m z cegly peinej grub.1c na zaprawieergowej
0104/04
5,5*2,5 m2 13,750
razem m2 13,750
85 | KNR 2-02s [Tynki zwykte IV kat. wykonywanegczniescian i pilastrow
0806/01
5,5%2,5*2 m2 27,500
razem m2 27,500
86 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na otiégdo 1km, grunt kategorii |-l
0108/01
m3 14,000
87 KNR 4-01 |Przygotowanie masy z betoawirowego B-10
0214/02
5,5*2,5*0,4 m3 5,500
razem m3 5,500
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88 KNR 4-01 |Przebicie otworéw vicianach z cegiet gruoi 2 cegiet na zaprawie wapiennej-przewiercengadizenie
0333/04 |tulei o srednicy dn80 i dn125 i dn 65
szt 28,000
89 KNR 0-24 |Sciany dziatowe typu IS11 z plyt gipsowo-wioknowyEBERMACELL na konstrukgji stalowej wypetnione
2013/01 |wetna mineralry pokryte jednowarstwowo- obudowa kanatow
36*0,6 m2 21,600
razem m2 21,600
4. Montaz kolektoréw pionowych gruntowych zrédto dolne dla pomp ciepta
90 KNR 2-01 |lgtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezpexinio bez obsypki do gdokasci 8m-pozycja
0607/03 |zastepcza -odwiert pod kolektor pionowy gruntowgkgbokasci 100m
szt 28,000
91 KNR 2-01 |Wykopy rczne rowdw i kanatow o gbokasci 1,0m, przy nachyleniu skarp 1:1, 1:1,5 i 1:2éekdci dna
0414/02 |do 1m w gruncie kategorii Il
(24*1,8+2*2*3,14*1,5)*0,3 m3 18,612
razem m3 18,612
92 KNR 2-01 |Wykopy jamiste w gruncie kategorii [l wykonywana ndkfad koparkami podgiiernymi o pojemngi
0221/04 |tyzki 0,25m3
(24*1,8+2*2*3,14*1,5)*0,7 m3 43,428
razem m3 43,428
93 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunatdgorii I-l1l na
0230/01 |odlegta¢ do 10m
24*1,8+1*2*3,14*1,5 m3 52,620
razem m3 52,620
94 KNR 2-01 |[Studzienki rewizyjne i zbiorcze drermave w dnie wykopu érednicy nominalnej 1200-1600mm w gruncie
0621/05 |kategorii lll-studnie do montal rozdzielaczy do rur dz32 PE
szt 2,000
95 | Kalkulacja |Rozdzielacze do mnta kolektorow pionowych-L=14 wy§+rotametry-szt 14
indywidualna
kpl 2,000
96 KNR 2-18 |Rurocigi z polietylenu niskognieniowego (PE) érednicy zewrtrznej 65mm,dczone metogl
0208/01 |zgrzewania-dz40x3,7PEsci
2800 m 2.800,000
razem m 2.800,000
97 KNR 2-18 |Rurocigi z polietylenu niskognhieniowego (PE) érednicy zewrtrznej 110mm,dczone metoglzgrzewania
0208/03
m 36,000
98 | Kalkulacja [Plyn do uktadu chiodniczego pomp ciepta
indywidualna
m3 264,000
99 KNR 2-18 |Przyhcze wodocigowe z rur dinieniowych PE drednicy zewgtrznej 63mmdczonych metoagl
0907/01 |zgrzewania-dz40x3,7-préba |
m 2.800,000
100 | KNR 2-18 |Przyhcze wodocigowe z rur cinieniowych PE drednicy zewitrznej 63mm4czonych metoal
0907/01 |zgrzewania-dz40x3,7-proba Il
m 2.800,000
101 | Kalkulacja |Podlicznik energii elektrycznej
indywidualna
kpl 1,000Q
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