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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego termomodernizacji: ocieplenia $cian zewnetrznych,
stropodachu wentylowanego, stropu nad piwnicg oraz wymiany okien w
budynku Specjalistycznej Przychodni Powiatowej przy ulicy Wojska Polskiego
60D w Sejnach (dziatka nr geod. 498/16; 534/4; 535/7; 549/5; 550/1; 551/3;
548/2).

l. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z SPZOZ w Sejnach.

- archiwalny Projekt architektoniczny w/w budynku opracowany w 1991 roku przez Biuro
Projektowo-Konsultingowe ,EKSPERT” w Suwatkach.

- informacje udzielone przez pracownikow dziatu technicznego SPZOZ w Sejnach.

- wizja lokalna.

- norma PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia” oraz PN-EN
ISO 6946:2007 i PN-EN 1SO 13788:2003.

- opracowanie Instytutu Techniki Budowlanej — ,Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 447/2009.
Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkow ETICS. Zasady
projektowania i wykonywania. Warszawa 2009.”

- Europejska Aprobata Techniczna ETA-06/0081 ,Ztozony system izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi ATLAS zwany ETICS” wydana przez Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie wydany 28.04.2008 roku.

- Certyfikat Zgodnosci Nr ITB-0374/W z dnia 27.12.2004 roku potwierdzajacy spetnienie
wymagan aprobaty technicznej ITB Nr AT-15-3662/2004 przez system ATLAS STOPTER.

- program komputerowy do obliczen cieplno-wilgotnosciowych ,EXPERT — Analiza cieplno-
wilgotnosciowa v 1.1.” firmy ,Robobat”.

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacii i remontow (Dz.U. z
dnia 18 grudnia 2008 roku).

- Audyt Energetyczny budynku Specjalistycznej Przychodni Powiatowej przy ulicy Wojska
Polskiego 60D w Sejnach wykonany w marcu 2011 roku przez Biuro Projektowo-
Konsultingowe ,EKSPERT” s.c. w Suwatkach.

- aktualnie obowigzujace przepisy prawne i techniczne.

II. Opis stanu istniejgcego.
1. Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zostat wybudowany w potowie lat
dziewiecdziesigtych XX wieku na podstawie dokumentacji projektowo - technicznej opracowanej w
1991 roku przez Biuro Projektowo-Konsultingowe ,EKSPERT” w Suwatkach.
Dane charakterystyczne budynku :

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych - II.

- ilos¢ klatek schodowych - 3.

- catkowicie podpiwniczony, w czesci pomieszczenia uzytkowe a w czesci tylko przestrzen

techniczna.

- technologia wykonania — wielkoblokowa systemu ,cegta zeranska”.

- powierzchnia zabudowy - 1218,80 m? .

- kubatura -9034,80 m3.
Jest to budynek o mieszanym ukladzie konstrukcyjnym. Sciany nosne piwnic wykonano z plyt
zelbetowych-kanatowych grubosci 24 cm oraz bloczkow betonowych M2, M4 na zaprawie
cementowej. Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych wykonano z plyt zelbetowych-
kanalowych grubosci 24 cm. Sciany no$ne szczytowe nadziemne wykonano jako warstwowe
sktadajace sie z ptyty zelbetowej-kanatowej gr. 24 cm, ocieplonej styropianem grubosci 4 cm oraz
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gazobetonem odmiany 07 gr. 18 cm. Sciany zewnetrzne ostonowe wykonano jako warstwowe z
gazobetonu odmiany 07 gr. 24cm+styropian grubosci 4cm+ gazobeton odmiany 07 grubosci 12cm.
Stropy zelbetowe-kanatowe systemu ,Cegta Zeranska” gr. 24 cm . Stropodach wentylowany, strop
nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng ocieplony weing mineraing gr. 12 cm . Strop nad piwnicg
ocieplony plyta pilsniowa twarda grubosci 2,5 cm . Sciany pomieszczen uzytkowych w piwnicy
ocieplono od wewnatrz styropianem grubosci 6 cm obmurowany cegtg dziurawka grubosci 6,5 cm.
Sciany zewnetrzne dobrano i wspbtczynnik przenikania ciepta przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi
dwczesnie przepisami.

2. Podstawg wykonania niniejszej dokumentacji sg wnioski przedstawione w sporzgdzonym w
marcu 2011 roku Audycie Energetycznym powyzszego budynku.

lll. Opis projektu ocieplenia $cian zewnetrznych.

1. Do ocieplenia $cian zewnetrznych budynku, w uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto
,bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”. Szczegoty wykonania
ocieplenia przedstawiono w oparciu o zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen
budynkéw systemami ATLAS STOPTER zgodnie z Europejska Aprobatg Techniczng
ETA-06-0081 ,Zlozony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi ATLAS zwany
ETICS” wydana przez ITB w Warszawie 28.04.2008 roku. Za zgoda Inwestora i przy
akceptacji autora niniejszego projektu _moga by¢ zastosowane zestawy innych
producentow posiadajacych aktualne aprobaty techniczne.

Przy sporzadzaniu niniejszego projekt podstawg przyjetych grubosci  warstw
termoizolacyjnych byly wyniki obliczen przyjetych w sporzadzonym w marcu 2011 roku Audycie
Energetycznym.

Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta przez poszczegdine przegrody ”U” po ociepleniu
bedg miaty wielkosci, ktore szczegdtowo zostaty przedstawione w ,Charakterystyce energetycznej
budynku”, ktora jest zataczona do niniejszego projektu. Grubosci projektowanych warstw
termoizolacyjnych, zgodnie z wykonanym audytem wynosza;

a) Sciana ostonowa gazobetonowa warstwowa.

- Styropian EPS 70/040 gr. 15 cm A =0,04 W/(m - K)
b) sciana konstrukcyjna warstwowa.
- Styropian EPS 70/040 gr. 15 cm A =0,04 W/(m - K)

c) stropodach wentylowany.

- wetna mineralna, granulowana gr. 15¢cm A =0,039 W/(m - K)
d) strop nad piwnica.

- Styropian EPS 70/040 gr. 6 cm A =0,04 W/(m -K)

2. Warunki techniczne wykonania ocieplenia Scian zewnetrznych.

2.1 Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig i
wykonac nastepujgce prace:

a) UWAGA: roboty zwigzane z ociepleniem $cian zewnetrznych rozpocza¢ nalezy po wykonaniu
opisanych w punktach IV. i V. niniejszego projektu robot zwigzanych z dociepleniem
stropodachu wentylowanego oraz wykonaniem nowego pokrycia potaci dachowe;.

b) Zdemontowa¢ wszystkie obrobki blacharskie dachu oraz okien.

c) Zdemontowac istniejace dwa wytazy dachowe.
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d) ZdemontowaC na czas wykonywania robGt instalacje odgromowa, ktorg nalezy ponownie
zamontowaC po zakonczeniu robot ociepleniowych. Ewentualnie instalacie tg mozna
pozostawiC pod styropianem, pod warunkiem umieszczenia przewodéw w rurkach ochronnych
niepalnych.

e) Zdemontowac balustrady loggii, skrocic do wymiaru po ociepleniu $cian (okoto 30cm), oczysci¢
z rdzy, zabezpieczy¢ przed korozjg i pomalowaC dwukrotnie farbg koloru czamego do
powierzchni metalowych. Zamontowa¢ ponownie po zakonczeniu robot ociepleniowych.

f) W miejscach budynku przylegtych do taraséw nalezy dokonac ich rozbiodrki na szerokosci okoto
100cm od lica budynku po ociepleniu i gtebokos¢ okoto 30 cm ponizej projektowanego spodu
styropianu na Scianie piwnicznej. Umozliwi to poprawne wykonanie ocieplenia na tych $cianach
eliminujgc jednoczesnie powstanie ewentualnych mostkéw cieplnych. Po wykonaniu prac
ociepleniowych posadzke tarasow nalezy odtworzy¢ z nowych materiatow.

g) Zdemontowac istniejacq stolarke okienng wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi. W
tak przygotowanych otworach nalezy zamontowac, licujgc ze $ciang wewnetrzng ale od jej
strony zewnetrznej okna z PCV wraz z parapetami minimum pieciokomorowego o
wspotczynniku przenikalnosci ciepinej Umax<1,70W/(m? K) z nawiewnikami higrosterowanymi.

h) Zdemontowac 5 sztuk drzwi zewnetrznych stalowych wraz z naswietlami nad nimi. Nastepnie w
przygotowanych otworach zamontowa¢ drzwi aluminiowe z profili cieptych, z szybami
bezpiecznymi o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej U<1,10W/(m2 K).

i) Sciany, ktore zostaly otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym nalezy doktadnie opuka¢
miotkiem. Przyttumiony dzwiek $wiadczy o tym, ze tynk nie jest zwigzany z podiozem. W takim
przypadku nalezy go zbi¢ i w to miejsce narzuci¢ zaprawy cementowej ( stosunek cementu do
piasku jak 1 : 3 ). Nastepnie calg powierzchnie Scian nalezy doktadnie zmy¢ wodg uzywajgc
przy tym szczotek drucianych. Dalsze prace mozna wznowi¢ po catkowitym wyschnigciu
podfoza.

j) Po przygotowaniu powierzchni Scian nalezy dokonaC probnego przyklejenia styropianu. Na
jednej ze Scian ostonowych i jednej ze Scian konstrukcyjnych przyklei¢ po 10 probek styropianu
o wymiarach 10 x 10 cm kazda. Do przyklejenia uzy¢ kleju, ktory bedzie stosowany do catosci
robét. Klej nalozy¢ na calg powierzchnig probek warstwg grubosci ok. 10 mm, a nastepnie
przytozy¢ i docisngC do przygotowanej Sciany. Po 4 dniach wykonac probe recznego oderwania
przyklejonego styropianu. Jezeli styropian ulegnie rozerwaniu, wytrzymato$¢ podioza i
przyczepnoSc¢ kleju sg wystarczajace.

k) Ze wzgledu na stosunkowo znaczng wysokoS¢ ocieplanych $cian (ok. 9 m ) projektuje sie
dodatkowo mocowanie mechaniczne uktadu ocieplajgcego do podioza, w ilosci min. 5
tacznikéow tworzywowych na 1 m? Sciany (w narozach budynku nalezy stosowa¢ min. 9
tacznikow na 1 m2 ciany). Laczniki powinny by¢ przeznaczone do tego celu i dopuszczone do
stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. Zaleca sie kontrolne sprawdzenie na
5 probkach ( na kazdej z dwoch rodzajow Scian ) sity wyrywajacej taczniki z podioza wg zasad
okre$lonych w $wiadectwach ITB. Duze znaczenie ma odpowiednia dtugos¢ tgcznikow.
Dtugo$¢ powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w $cianie. Wynika z tego, ze
faczniki powinny mie¢ nastepujacq dtugos¢ (uwzgledniajac gruboSC warstwy wyrownawczej i
masy klejacej):

- dla $ciany konstrukcyjnej - min. 15cm+1cm+6cm=22cm
- dla $ciany ostonowej - min. 15¢cm + 1 cm + 6 cm =22 cm

2.2 Przygotowanie mas klejacych.

Do mocowania styropianu nalezy uzy¢ zaprawy klejacej ATLAS STOPTER K-20. Zaprawe
klejacq nalezy przygotowaC bezposrednio przed uzyciem, poprzez wymieszanie reczne lub
mechaniczne suchej mieszanki z wodg w stosunku wagowym 2,7 : 1. Zaprawa klejaca nadaje si¢
do uzycia juz po ok. 10 min. a powinna by¢ zuzyta w czasie nie dtuzszym niz 4 godziny.
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2.3 Przyklejanie plyt styropianowych.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian zgodnie z punktem 2.1 a), b), ¢), mozna
przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.

Do ocieplenia muszg by¢ zastosowane ptyty z poliestru ekspandowanego oznaczone wg
normy PN-EN 13163;2004 symbolem EPS-70-040 FASADA, spetniajace nastepujace wymagania:
- wymiary max 500 x 1000 mm i grubos¢ 150 mm .

- struktura styropianu zwarta.

- powierzchnia plyt szorstka po krojeniu z blokow.

- krawedzie plyt proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbieri | wytaman.

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni, nie mniej niz 80 kPa dla kazdej
probki.

- powinny by¢ sezonowane przed uzyciem prze okres co najmniej 2 miesiecy od daty produkgi.

Zaleca si¢ zastosowanie plyt styropianowych, ktére majg na obrzezach wyksztattowane
wpusty na ,wlasne pidro” lub ,zaktad”, co dodatkowo zabezpiecza przed ewentualnymi mostkami
cieplnymi.

Roboty mozna prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze zewnetrznej
powyzej + 5°C. Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu budynku i posuwac
sie ku gorze.

Do przyklejania plyt stosowac zaprawe klejowg wg punktu 2.2 ATLAS STOPTER K - 20.
Zaprawe nalezy naktada¢ na obrzezach ptyty styropianowej pasmami o szeroko$ci 3+4 c¢cm, a na
pozostalej powierzchni rownomiemie roztozonymi plackami o $rednicy ok. 8+12 cm . Pasma
nalezy naktada¢ w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi, a plackéw na plycie o wymiarach 500 x 1000
mm nalezy wykona¢ minimum 6 sztuk. Po natoZeniu zaprawy klejowej ptyte nalezy bezzwtocznie
przylozy¢ do sciany w przewidzianym miejscu i docisngC do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sgsiednimi plytami. Mase, ktora wycisnie si¢ poza obrys ptyty nalezy usung¢. Niedopuszczalne
jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi.

Piyty nalezy przykleja¢c w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowamem
mijankowego ukfadu spoin.

Plyty styropianowe uktadac na styk. Maksymalna szczelina nie moze by¢ wigksza niz 2 mm
( problem taki nie wystepuje w przypadku zastosowania ptyt z obrzezami wykonanymi do taczenia
na wiasne pioro lub zaktad ). Nieréwnosci na powierzchni styropianu przekraczajace 3 mm nalezy
przeszlifowa¢ packami drewnianymi o dtugosci ok. 40 cm, wylozonymi papierem $ciermnym.

2.4 Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomoca facznikéw mechanicznych.

Zgodnie z punktem 2.1c) projektuje sie dodatkowe mocowanie plyt styropianowych za
pomocq facznikéw mechanicznych. Ustala si¢ dodatkowe mocowanie za pomocg 3 tacznikow na
kazda plyte styropianowa (5 facznikow na 1 m2), zwiekszajgc w narozach budynku do 5 facznikow
na kazda plyte styropianowg (9 tacznikow na 1m?). Glowki facznikow muszg by¢ pokryte tkaning
zbrojaca. Zgodnie z wydang Europejskg Aprobatg Techniczng nalezy stosowac fgczniki firm:
EJOT, FISCHER, HILTI, WKRET-MET lub KOELNER.

2.5 Przyklejanie tkaniny zbrojace;j.
Do wzmocnienia warstwy ochronnej - elewacyjnej przyjeto tkanine z widkna szklanego o
nastepulqcych cechach:
wymiary oczek 3,5x4,0 mm dla siatki VERTEX 145A/AKE 145A/R 117 A 101.
- stanie aklimatyzowanym (adekwatnym do warunkéw, w ktorych tkanina bedzie
zastosowana) musi by¢ nie mniejsza niz 1250 N.
- sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztworu
NaOH - nie mniej niz 600 N.
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- wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno suchym - nie wiecej niz 5% przy obcigzeniu
probki sitg rowng 1250 N.

- wydtuzenie wzgledne przy dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni - nie
wiecej niz 3,5%, przy obcigzeniu probki sitg 600 N.

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkailopodobng dyspersjq tworzywa sztucznego.

- pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P -85010 ,Tkaniny szklane”.

Przyklejanie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpoczagé nie wczesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu, ale nie pozniej niz po 2 tygodniach.

Prace mozna prowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5°C i nie wyzszej
niz + 25°C. Prac nie mozna prowadzi¢ w przypadku spadku temperatury w ciggu doby
ponizej 0°C.

Do przyklejenia tkaniny zbrojacej uzy¢ tego samego kleju, ktéry byt uzyty do przyklejenia
styropianu tj. ATLAS STOPTER K - 20.

Zaprawe klejacq nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych zaczynajac od gory
Sciany, ciggfg warstwg o grubosci ok. 3 mm i szerokosci rownej szerokosci tkaniny. Po natozeniu
zaprawy nalezy natychmiast przyklei€ tkaning zbrojaca, weiskajac ja w zaprawe klejacg za pomocg
packi drewnianej lub stalowej. Tkanina musi by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w zaprawe klejaca.
Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nanieS¢ drugg warstwe zaprawy o gr. okolo 1mm
w celu catkowitego przykrycia tkaniny zbrojace;.

Naklejona tkanina nie powinna by¢ sfatdowana, ale rownomiernie napieta. Sasiednie pasy
tkaniny musza by¢ przyklejone na zaktad min. 50 mm, zaréwno w pionie jak i w poziomie.

Tkanina przyklejona na jednej Scianie przy narozniku musi by¢ wywinieta na drugq $ciane
pasmem szeroko$ci min. 15 cm . Dotyczy to réwniez oSciezy okiennych i drzwiowych.

W celu zwigkszenia odpomosci warstwy ocieplenia na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich naroznikach w poziomie parteru oraz na naroznikach o$ciezy okiennych na wszystkich
kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei perforowane katowniki aluminiowe o
wymiarach 25 x 25 mm (Rys. Nr 17).

W czesci parterowej budynku nalezy zastosowac dwie warstwy tkaniny zbrojacej, w celu
zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajace] na uszkodzenia mechaniczne.

2.6 Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej.

Przed rozpoczeciem wykonywania wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej nalezy
wykona¢ podkiad z wyprawy tynkarskiej ATLAS SILKON ANX. Wyprawe elewacyjng na cafosci
budynku wykona¢ z masy tynkarskiej ATLAS SILKON N wg $wiadectwa ITB Nr AT-15-
6535/2004. Kolorystyka elewacji wg rozwigzan niniejszego opracowania (Rys. Nr 12, 13, 14, 15).

Prace elewacyjne mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
zbrojacej. Prace mozna prowadzi¢ przy temperaturach zewnetrznych powyzej +5°C, ale nie
wyzszych niz + 25°C. W wypadku spadku temperatur dobowych ponizej 0°C lub opaddéw
atmosferycznych, prace nalezy przerwac.

Po zakonczeniu prac ociepleniowych widoczne Sciany zewnetrzne piwnic pomalowac farbg
do tynkéw cementowych zewnetrznych w kolorze analogicznym jak kolor cokotu (farba silikonowa
ATLAS 0237).

2.7 Sposoby ocieplenia $cian w miejscach szczegdinych.

a) Ocieplenie $cian attykowych nalezy wykona¢ analogicznie jak ocieplenie $cian. Styropian
powinien by¢ przyklejony do gomnej powierzchni Sciany attyki, z ktérej w czasie robot
przygotowawczych nalezy zdja¢ obrobki blacharskie. Tkaning zbrojacg nalezy wywingé i
przykleic do goémej ptaszczyzny attyki - Rys. Nr 21. W miejscach wystepowania otworow
wentylacyjnych nalezy wycia¢ w styropianie otwory o Srednicy okoto 4 mm wiekszej niz otwory
w Scianie. Po przyklejeniu tkaniny zbrojacej nalezy jg w miejscach otworéw przecigt
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promieniscie od srodka do obwodu i wywing¢ do $rodka otwordw, wtapiajac w natozong tam
mas¢ klejgca. Na dolnej powierzchni otworow wentylacyjnych nalezy wyrobi¢ spadek na
zewnatrz budynku oraz uszczelni¢ masg klejaca styk styropianu ze $ciang attykowa. Otwory
powtomie zabezpieczy¢ kratkami przed dostepem ptactwa.

b) Warstwe ocieplajacg zakonczy¢ na prefabrykacie cokotowym, zgodnie z Rys. Nr 19. Dolng
krawedz ocieplenia nalezy wzmocni¢ katownikiem aluminiowym, a tkanine zbrojaca przykleic
do cokotu ok. 20 cm ponizej styropianu. W miejscu gdzie przy budynku wystepuje taras, nalezy
najpierw zgodnie z punktem 1l1.2.1.e dokona¢ jego czesciowej rozbiorki na szeroko$¢ okoto
100cm i gtebokos¢ okofo 30 cm ponizej poziomu projektowanego ocieplenia a nastepnie
wykonac ocieplenie zgodnie z Rys. Nr 20.

c) Ocieplenie oSciezy okiennych i drzwiowych nalezy wykonac z plyt styropianowych gr. 2 cm, wg
Rys. Nr 18. Ociepli¢ nalezy wszystkie oScieza i podokienniki. Na podokiennikach nalezy
przyklei¢ tkanine zbrojacy , a nastepnie wykonac parapety zewnetrzne, ktore musza wystawac
poza lico ocieplanej Sciany min. 40 mm . Boki parapetow powinny by¢ wywiniete pod styropian,
a tkanina zbrojgca wraz z wyprawg elewacyjng powinna by¢ pofozona na obrébke blacharska.

2.8 Wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Obrobki  blacharskie powinny wystawaC poza lico ocieplonej $ciany min. 40 mm i
zabezpieczaC Sciane przed zaciekami wody deszczowej. Obrobki nalezy mocowa¢ do kotkow
drewnianych osadzonych w ptytach styropianowych podczas ich przyklejania do $cian - Rys. Nr 21
i Nr 22. Obrobki blacharskie na styku Scian z pofacig dachowg mocowa¢ do wczesniej
zakotwionego do zelbetowego wierica za pomocg kotew stalowych, krawedziaka drewnianego o
przekroju poprzecznym 15x15cm.

IV. Warunki techniczne wykonania ocieplenia stropodachu wentylowanego.

Stropodach wentylowany znajdujacy sie nad stropem | pietra budynku projektuje sie ociepli¢
przy zastosowaniu materiatu termoizolacyjnego weiny minerainej granulowanej grubosci 15 cm .
Warto$¢ wspodtczynnika przenikania ciepta "U” stropodachu po ociepleniu zgodnie z obliczeniami
w Audycie Energetycznym wyniesie Us=0,186W/m2K. Szczegdt ocieplenia stropodachu
wentylowanego znajduje si¢ na Rys. Nr 11 - Przekroj pionowy A-A — stan projektowany i Rys. Nr
21 — Szczeg6t ocieplenia attyki.

Wykonanie termoizolacji polega na mieszaniu odpowiednio rozproszonej ilosci granulatu
weiny mineralnej z powietrzem i wdmuchiwania go w przestrzen izolowanego stropodachu. W tym
konkretnym przypadku dostep do przestrzeni stropodachu nalezy umozliwi¢ poprzez wykonanie w
plytkach korytkowych otworéw umozliwiajgcych wejscie swobodne czlowieka (przyjmuje sie
konieczno$¢ wykonania 6 otwordw na calym obiekcie) oraz otworéw w Sciankach azurowych
podpierajacych plytki korytkowe (przyjmuje sie konieczno$¢ wykonania 6 otworow). Dzigki temu,
ze granulat wetny mineralnej jest materiatem lekkim i tatwo rozprowadzalnym mozna nim izolowaé
miejsca, ktore trudne sg do nalezytego wykonania przy pomocy materiatow konwencjonalnych,
produkowanych w postaci arkuszy i mat. Skutecznie usuwa on rowniez wady wcze$niej wykonanej
termoizolacji takie jak; brak szczelnosci stykoéw, miejscowe ubytki czy nawet stwierdzone
niejednokrotnie braki izolacji, nieszczelnosci przy pionach wentylacyjnych i kanalizacyjnych. Po
wykonaniu ocieplenia nalezy dokona¢ naprawy $cianek azurowych (poprzez ponowne
przemurowanie wczesniej wykonanych otworéw) oraz otworéw w dachu .

V. Warunki techniczne wykonania pokrycia dachowego.
1. Roboty przygotowawcze.
Przed rozpoczeciem wtasciwych robo6t pokrycia dachowego nalezy dokonac:
a) rozbiorki istniejgcego pokrycia dachowego sktadajacego sie z 3 warstw papy asfaltowej na
lepiku.

I Biuro Projektowo-Konsultingowe ,EKSPERT” s.c. w Suwatkach, ul. Utrata 2A  tel-fax. 87 5667584




ITermomodemizacja budynku Przychodni Powiatowej SPZOZ przy ul. Wojska Polskiego 60D w Sejnach] 8

b) rozbiérki wszystkich obrobek blacharskich tj. obrobek ogniomuréw i kominow
wentylacyjnych.

c) oceny stanu technicznego istniejacej szlichty cementowej i jej ewentualnej naprawy.
Wszelkie ubytki, po oczyszczeniu nalezy uzupetiC zaprawg cementowg marki 8,0 MPa.
Miejsca peknig¢ szlichty poszerzyC, oczySci¢ i wypelniC elastyczng zaprawg klejowq
ATLAS PLUS lub inng o podobnych wiasciwosciach fizycznych i chemicznych.

d) Zamontowa¢ dwa nowe wyltazy dachowe o wymiarach podstawy 105x105cm, z koputg z
poliweglanu trzykomorowego i podno$nikami hydraulicznymi.

e) Zamontowa¢ konstrukcje wsporcze pod kolektory stoneczne, zgodnie z wytycznymi w
projekcie budowlanym modernizaciji instalacji c.o. i ccw.

2. Roboty pokryciowe.
Po wykonaniu rob6t przygotowawczych mozna przystapic do wiasciwych robot
pokryciowych. W tym celu nalezy:

a) po uzupetnieniu ubytkow szlichty cementowej, catg powierzchnig naprawianej szlichty
przetrze¢ elastyczng zaprawg klejowg ATLAS PLUS lub inng o podobnych wtasciwo$ciach
fizycznych i chemicznych.

b) Szlichte cementowg zagruntowa¢ $rodkiem SIPLAST PRIMER@ SZYBKI GRUNT SBS
produkcji ICOPAL S.A. w Zduriskiej Woli.

c) Nastepnie nalezy utozy¢ pape podktadowg aktywowang termicznie TERMIK BAZA 2,5
SZYBKI SYNTAN@ SBS produkcji ICOPAL S.A. w Zdunskiej Woli.

d) nastepnie utozy¢ pape asfaltowg zgrzewalng wierzchniego krycia EXTRADACH TOP 5,2
SZYBKI PROFIL@ SBS produkcji ICOPAL S.A. w Zdunskiej Woli. Pape wyprowadzi¢
minimum 15 cm na $ciany komindw wentylacyjnych oraz na cate powierzchnie gérne $cian
attyk. Papa powinna przykrywa¢ wczesniej przyklejong siatke zbrojgcq warstwy
ocieplajgcej Sciany.

VI. Warunki techniczne wykonania ocieplenia stropu nad piwnica.

Ocieplenie stropu nad piwnicg (szczegdty na Rys. Nr 11 — Przekroj pionowy A-A oraz Rys. Nr
22 - Szczegdt ocieplenia stropu nad piwnica) projekiuje sie wykona¢ wykorzystujac rowniez
czesciowo technologie robét stosowang przy ocieplaniu Scian zewnetrznych. Najpierw nalezy
wykona¢ roboty przygotowawcze do wykonania tego ocieplenia zgodnie z punktami 2.1i) i 2.1))
niniejszego projektu. Nastepnie wykonaC przyklejenie styropianu grubosci 6 cm zgodnie z
punktami 2.2 i 2.3. Dodatkowo przyklejony styropian przymocowa¢ mechanicznie za pomocg
tacznikow o dlugosci min. 12 cm i ilosci 5 szt./1m2. Przyklejenie tkaniny zbrojacej wykona¢ wg
punktow 2.5 niniejszego projektu. Powierzchnie wykonczy¢ farbg akrylowg koloru biatego.

VII. Roboty zwigzane z termomodernizacjg budynktj powinny by¢ prowadzone
przez firme posiadajacg doswiadczenie w wykonywaniu tego rodzaju prac i
pod nadzorem autorskim.

Suwatki, lipiec 2011 Opracowat:

v&eard Walczak
owlane do prcjektowania
i budowlanymi bez ograniczen
onstrukcyjno-budowlanej
y36/81, SUW/3/85
Rzeczdzhawca budowlany
7 poz. 27/04/R/C

Uprawnienia b
klerowgnia robot
w specjalnosc

Biuro Projektowo-Konsultingowe ,EKSPERT” s.c. w Suwatkach, ul. Utrata 2A  tel-fax. 87 5667584 ]




