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Hinweis: Dieses Schema ist ein grundsätzliches Beispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen. Die fachliche Planung vor Ort wird dadurch nicht ersetzt. 
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--2/222.1;2--

52

-2/224.7-

--2/222.1;2--

pompa obiegowa kot a istniejaca
Wilo Ns=110-220W; I=0,7-0,8 A
U=220V

zawór trójdrogowy mieszaj cy z si ownikiem

kocio  olejowy istniej cy o mocy 250kW

pompa cyrkulacyjna c.w. istniejaca
UPS 25-40 Ns=80-30W; I=0,38-0,17 A
U=220V

pompa obiegowa c.o. projektowana
UPe 32-120 Ns=245W; I=1,04 A
U=230V

pompa obiegowa c.t. projektowana
UPe 32-120 Ns=245W; I=1,04 A
U=230VUK AD  POMPOWY  -P10-SOLARNY

UPS 25-80; U=1X230V; U=245W

pompa obiegu pierwotnego
UPE 40-60 Ns=250W; I=0,46 A
U=3X400V

pompa obiegu pierwotnego
UPE 40-60 Ns=250W; I=0,46 A
U=3X400V

pompa obiegu pierwotnego
UPE 40-120 Ns=450W; I=0,46 A
U=3X400V

UK AD  POMPOWY  -P10-SOLARNY
UPS 25-80; U=1X230V; U=245W

pompa obiegowa kocio -zasobnik-istniej ca
UPS 25-60 Ns=100-35W; I=0,45-0,17 A
U=220V

pompa ciep a Vitocal 300-G BW 42,8kW

pompa ciep a Vitocal 300-G BW 28,8kW

UK AD  POMPOWY
UPS 25-80; U=1X230V; U=245W

tech. Stanis aw Olejnik

SCHEMAT KOT OWNI


