Wskazowki projektowe i eksploatacyjne (ciag dalszy)

Wsporniki kolektora — kat ustawienia y od 10 do 45°
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Vitosol 200-T
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Ogolne wskazéwki montazowe

m Dla przewodow solarnych stosowac izolacje cieplng odporna na
wysokie temperatury. Materiat izolacyjny w obszarze zewnetrz-
nym nie moze chtona¢ wilgoci. W zakresie wewnetrznym mozna
stosowac¢ materiaty porowate, o ile nie zaktada sie wystepowa-
nia wilgoci. Podczas przestoju pompy i przy silnym nastonecz-
nieniu kolektory osiagaja temperature postojowa ponad 200 °C,
a w przypadku rur prézniowych nawet do 300 °C.

m Zabezpieczy¢ przewody przytacza i czujnika przed ptasimi
odchodami i przegryzieniem przez zwierzeta.
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Wymiar otworéw podpory

®m Materiaty montazowe zapewnia inwestor.
m Wsporniki kolektorow zaprojektowano dla maks. obcigzen $nie-
gowych rzedu 6 kN/m?.

Uzysk energii mozna zoptymalizowaé poprzez ustawienie rur pro-
zniowych pod katem 25° wzgledem pionu.

m Napetni¢ instalacje solarng czynnikiem grzewczym firmy
Viessmann ,Tyfocor-G-LS”, nie stosowa¢ mieszanek ré6znych
czynnikéw grzewczych. Przestrzegaé wskazéwek dot. czynnika
grzewczego na stronie 25.

® Przewody obiegu solarnego musza by¢ prowadzone przez
odpowiedni przepust dachowy (ksztattke wentylacyjna).
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Wskazowki projektowe i eksploatacyjne (ciag dalszy)

Vitosol 200-T, typ SD2 i Vitosol 300-T, typ SP3

Kombinacja X mm |y mm
2m?/2 m? 900/900 620
2m?/3 m? 900/1200 824,5
3m?%/3m? 1200/1200 1029

Wymiar z patrz strona 12

® Podktadka A
Podktadka B

Wymagany balast i maks. obciazenie konstrukcji wsporczej na dachach ptaskich

Obliczenia wg DIN 1055-4, 8/1986 i DIN 1055-5, 6/1975.

Kat nachylenia kolektora 25°

Zabezpieczenie przed przesuwaniem Zabezpieczenie przed oderwaniem

Wysokos$¢ nad ziemia m do 8 od 8 do 20 do 8 od 8 do 20

Typ kolektora 2 m? 3 m? 2m? 3 m? 2m? 3 m? 2 m? 3 m?
Obciazenie na kazda podkladke A kg 76 116 129 195 26 41 51 80
Obciazenie na kazda podktadke B kg 102 155 178 269 6 100 125 191

Kat nachylenia kolektora 45°

Zabezpieczenie przed przesuwaniem Zabezpieczenie przed oderwaniem
Wysokos¢ nad ziemia m do 8 od 8 do 20 do 8 od 8 do 20
Typ kolektora 2m? 3 m? 2m? 3 m? 2m? 3 m? 2 m? 3 m?
Obciazenie na kazda podktadke A kg 102 156 177 266 — — — —
Obciazenie na kazda podktadke B kg 171 256 287 430 73 111 137 206

Montaz na fasadzie

Vitosol 200-F, 300-F, typ SH
Wsporniki kolektoréw sg wstepnie zmontowane . Sktadajg sie one
z podpory, ramienia wsporczego i ramienia nastawczego. Na

ramionach nastawczych znajduja sie otwory do regulacji kata
nachylenia.
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Wskazowki projektowe i eksploatacyjne (ciag dalszy)

Wymagany balast i maks. obciazenie konstrukcji wsporczej na dachach ptaskich

Obliczenia wg DIN 1055-4, 8/1986 i DIN 1055-5, 6/1975.
Wartosci balastu podane w tabeli liczone sa w kg na kolektor.
Wartosci dla katéw nachylenia od 60 do 80° na zadanie.

Kat nachylenia kolektora 25° 45°
Zabezpieczenie przed | Zabezpieczenie przed | Zabezpieczenie przed | Zabezpieczenie przed
przesuwaniem oderwaniem przesuwaniem oderwaniem
Wysokos$¢ nad m do 8 od8do20 |do8 od8do20 |do8 od8do20 |[do8 od 8 do 20
ziemia
Typ SV1 kg 295 554 144 304 508 842 128 224
Typ SH1 kg 323 561 155 345 492 845 132 254

Vitosol 200-T, typ SD2

Uzysk energii mozna zoptymalizowa¢ poprzez ustawienie rur pro-
zniowych pod katem 25° wzgledem poziomu.
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® Podktadka A
Podktadka B

Wymagany balast i maks. obciazenie konstrukcji wsporczej na dachach ptaskich

Obliczenia wg DIN 1055-4, 8/1986 i DIN 1055-5, 6/1975.

Zabezpieczenie przed przesuwaniem Zabezpieczenie przed oderwaniem
Wysokos$¢ nad ziemia m do 8 od 8 do 20 do 8 od 8 do 20
Typ kolektora 2m? 3m? 2m? 3m? 2m? 3m? 2 m? 3m?
Obciazenie na kazda podkladke A kg 22 33 44 65 15 22 31 46
Obcigzenie na kazda podktadke B kg 26 39 46 69 18 27 32 49
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Wskazowki projektowe i eksploatacyjne (ciag dalszy)
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Wskazowki projektowe i eksploatacyjne (ciag dalszy)

Typ SH

Wsporniki kolektora — kat ustawienia a od 25 do 45°

80

- —

211 | wl

Jall

\\
\\
\\\

722

897

Y
A
Y

o
o
~—

Y

Wymiar otworéw podpory

Wspornik kolektora

Wsporniki kolektora — kat ustawienia a od 50 do 80°
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Wymiar otworéw podpory

Wspornik kolektora
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Wskazowki projektowe i eksploatacyjne (ciag dalszy)

a Odstep miedzy rzedami kolektorow w mm

Vitosol 200-F, 300-F Vitosol 200-T, 300-T

sv | sH
Flensburg
25° 6890 3060 5880
35° 8370 3720 7140
45° 9600 4260 8190
50° 10100 4490 8630
60° 10890 4830 —
80° — — —
Kassel
25° 5830 2590 4980
35° 6940 3100 5920
45° 7840 3480 6690
50° 8190 3640 6990
60° 8720 3870 —
80° — — —
Monachium
25° 5160 2290 4410
35° 6030 2680 5150
45° 6710 2980 5730
50° 6980 3100 5960
60° 7350 3260 —
80° — — —

Vitosol 200-F, 300-F, typ SV i SH

Wsporniki kolektorow sg wstepnie zmontowane . Sktadajg sie one
z podpory, ramienia wsporczego i ramienia nastawczego. Na goér-
nym ramieniu nastawczym znajduja sie otwory do regulacji kata

Typ SV przewidziany jest tylko do montazu na konstrukcjach

wsporczych (patrz rysunek na str. 15).
Typ SH przewidziany jest do montazu na konstrukcjach wspor-

nachylenia. czych i z uzyciem wktadanych obcigznikéw (patrz rysunek na
Do ustawienia od 1 do 6 kolektoréw w jednym rzedzie niezbedne str. 15).
sg ukosne elementy wzmacniajace.
Typ SV
Wsporniki kolektora — kat ustawienia a od 25 do 60°
80
o
@ 11 e

Wspornik kolektora
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Wymiar otworéw podpory
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Wskazowki projektowe i eksploatacyjne (ciag dalszy)

Konstrukcja

Typ SV, SH

® Kolektor

Rama pokrycia (dachowego)

(© Drewniana belka montazowa

@ Listwa klinowa wspomagajaca blache otowiang - odptyw
wody

Dachy ptaskie

W przypadku ustawiania kolektoréw idealny jest kat nachylenia z
przedziatu od 35 do 45°. Nalezy przy tym zachowa¢ minimalne
odlegtosci do krawedzi dachu zgodnie z normg DIN 1055. Poza
tym zakresem moze dojs¢ do wyraznie wigkszych turbulencji
wywotanych przez wiatr. Utrudnia to rowniez dostep do instalacji
podczas prac kontrolnych. Jesli wymiary dachu wymagaja zmiany
podziatu pdl, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby powstaty pola
czastkowe o tej samej wielkosci.

Instalacja kolektorowa moze zosta¢ zamocowana na zamontowa-
nej na state konstrukcji wsporczej lub na ptytach betonowych. W
przypadku montazu na betonowych ptytach kolektory musza zos-
ta¢ zabezpieczone przed zeslizgnieciem i oderwaniem przez
zastosowanie dodatkowych obciazen (patrz tabele na nastepnych
stronach).

Zeslizgniecie kolektora oznacza jego przesuniecie na powierzchni
dachu wywotane przez wiatr, uwarunkowane niewystarczajaca
przyczepnoscia miedzy powierzchnig dachu a systemem moco-
wania kolektora.

Szczegodtowe tabele z tacznymi obcigzeniami mozna znalez¢é w
Internecie na stronie www.viessmann.de. Nalezy klikna¢ link
Login Partner > Dokumentacja > Inne.

Ustalanie odstepu z miedzy rzedami kolektorow

Przy réwnolegtym montazu kilku rzedoéw kolektoréw nalezy zacho-
wac okreslone odstepy (wymiar z), aby uniknga¢ niepozadanego
zacienienia.
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Typ 5DI

® Kolektor

Rama pokrycia (dachowego)

(© Drewniana belka montazowa
(&) Blacha otowiana -~ odptyw wody

Wskazoéwki do typu 5 DI

Dotaczang w komplecie drewniang belke montazowa zaprojekto-
wano dla maks. obcigzen $niegowych rzedu 0,75 kN/m?2.

W przypadku wiekszych obcigzen $niegowych nalezy zamonto-
wac w kazdym punkcie zaczepowym dodatkowa drewniang belke
montazowa (w gestii inwestora) jako podpore.

Jezeli montowanych jest kilka kolektoréw jeden nad drugim,
pomiedzy rzedami kolektoréw zachowac odstep o wielkosci od 2
do 3 rzedéw dachowek. Potaczenia hydrauliczne wykonuje inwes-
tor.
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z = Odstep miedzy rzedami kolektorow
a = Kat nachylenia kolektora
B = Kat padania promieni stonecznych
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