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1 Roboty budowlane.

1.1 Roboty ziemne.

1 KNR 2-01 202-2 m3 8.91
Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiebierne o
poj.tyzki 0.40 m3, kat.gruntu Il
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Sejnach
ul. Dr E. Rittlera 2
16-500 Sejny
1,25+5,42+4,28*0,25+11,69*0,10 8,91

2 KNR 2-01 214-4 m3 8.91
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad
1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu llI-IV

3 KNR 2-01 217-2 m3 13,62
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3, kat.gruntu IlI
(2,78+4,80+2,85)*(1,0+0,40*2)*1,20 22,53
-8,91 -8,91

4 KNR 201 317-2 m3 1,25
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych, gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5
m, kat.gruntu Ill-IV
(2,78+4,80+2,85)*1,20*0,10 1,25

5 KNR 2-01 230-1 m3 13,62
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m, kat.gruntu I-1lI

6 KNR 2-01 236-1 m3 13,62
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-1ll

1.2 Fundamenty.

7u KNR 2-02 1101-1 m3 1,25
Podkfady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na podfozu gruntowym
(2,78+4,80+2,85)*1,20*0,10 1,25

8u KNR 2-02 202-3 m3 542
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3 m z betonu C16/20 (B-20)
(2,78+4,80+2,85)*(1,0*0,40+0,40%0,30) 5,42

9 137-2 m2 4,28
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.4.5 m z bloczkéw betonowych gr.$cian 25 cm na zaprawie cementowej
(2,78+4,80+2,85)*0,41 4,28

10u KNR 2-02 211-4 m3 0,65
Rygle (przewigzki) zelbetowe i przekrycia $cian z betonu C16/20 (B-20) w $cianach murowanych deskowane dwustronnie, przy
szerokos$ci przewigzek do 0,3 m
(2,78+4,80+2,85)*0,25*0,25 0,65

11u KNR 2-02 290-2 kg 0,13
Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
pretami zebrowanymi fi od 8-14 mm
(2,78+4,80+2,85)*6*1,21/1000 0,08
(2,78+4,80+2,85)*2*0,617/1000 0,01
(2,78+4,80+2,85)*4*0,888/1000 0,04

12u KNR 2-02 290-1 kg 0,03
Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
gtadkimi fi do 7 mm
(2,78+4,80+2,85)/0,30*2,02*0,222/1000 0,02
(2,78+4,80+2,85)/0,25*0,96*0,222/1000 0,01

13 KNR BC-02 305-2 m2 11,48
Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych z powtok COMBIFLEX-C2 gr. 2,5mm, $ciany murowanej narazone na dziatanie wody
bezcisnieniowej
(2,78+4,80+2,85+0,25+0,25)*1,05 11,48

14 KNR 23 2612-1 m2 11,69
Przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego odm. 300 gr. 10cm do $cian
(2,78+4,80+2,85+0,25+0,25+0,10+0,10)*1,05 11,69

15 KNNR 3 WACETOB 207-1 m2 11,69
Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni

1.3 Sciany nadziemia
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16 304-2 m3 0,68
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczkéw z betonu komérkowego
1,50%1,50*0,30 0,68

17 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 191-1 m2 35,26
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych drgzonych "6NFD" o wys.do 4.5 m i gr.25 cm
(2,78+4,80+2,85)*3,75 39,11
-2,65*0,50 -1,33
-1,20*2,10 -2,52

1.4 Elementy betonowe i zelbetowe

18u KNR 2-02 210-3 m3 0,11
Belki i podciggi zelbetowe, o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 m/m2 z betonu B-25
1,70*0,25%0,25 0,11

19u KNR 2-02 216-2 m2 12,24
Plyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na zebrach, o grubosci ptyty 15 cm z betonu B-25
12,24 12,24

20u KNR 2-02 216-5 m2 12,24
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci ptyty zelbetowej stropowej z betonu B-25 [U=3]

21u KNR 2-02 211-4 m3 0,65
Rygle (przewiazki) zelbetowe i przekrycia $cian z betonu B-25) w $cianach murowanych deskowane dwustronnie, przy szerokosci
przewigzek do 0,3 m
(2,78+4,80+2,85)*0,25*0,25 0,65

22u KNR 2-02 290-2 kg 0,04
Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji Zzelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
pretami zebrowanymi fi od 8-14 mm
(2,78+4,80+2,85)*4*0,888/1000 0,04

23u KNR 2-02 290-1 kg 0,01
Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji Zzelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
gtadkimi fi do 7 mm
(2,78+4,80+2,85)/0,25*0,96*0,222/1000 0,01

24u KNR 2-02 126-5 m 3.00
Utozenie nadprozy prefabrykowanych
1,50*2 3,00

1.5 Dach - pokrycie

25u KNNR 2 507-2 m2 13,27
Pokrycie dachéw dwuwarstwowo papa termozgrzewalng podktadows i wierzchniego krycia
13,27 13,27

26 KNNR 2 602-5 m2 13,27
Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt z wetny dachowej (deska dachowa) gr. 2cm

27 KNNR 2 602-5 m2 13,27
Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt z wetny twardej gr. 25cm

28 616-1 m2 13,27
Izolacje z folii polietylenowej na sucho poziome na sucho - 1 warstwa

29u KNR 2-02 1102-1 m2 13,27
Warstwa spadkowa z zaprawy cementowej M-7 grubosci 20 mm zatarte na ostro

30u KNR 2-02 1102-3 m2 13,27
Dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm warstwy spadkowej z zaprawy cementowej M-7
[U=8]

31 541-2 m2 5,27
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
8,10*0,65 5,27

32 541-1 m2 3.82
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25 cm
15,26*0,25 3,82

33u KNNR 2 506-1 m 3,05
Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki - fi 120 mm

34u KNNR 2 506-4 szt 1,00
Leje spustowe PVC - rozmiar 120 mm

35u KNNR 2 506-3 m 3.50
Rury spustowe z PVC - bezkielichowe fi 100 mm

1.6 Stolarka zewnetrzna

36 535-8 m2 0,39
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku
1,55%0,25 0,39

37 354-5 m2 2,25
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
1,50*1,50 2,25
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38u KNNR 2 1302-3 m2 2,40
Drzwi zew. stalowe petne
1,202,0 2,40

39u 99 999-7 kontener 0,18
Usuniecie gruzu i $mieci
2,25*0,08 0,18

1.7 Elewacja

40 KNR 23 2614-11 m 10,32
Ocieplenie budynkéw - zamocowanie listwy cokotowej
11,52-1,20 10,32

41 KNR 23 2614-2 m2 43,56
Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 przy uzyciu zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
'wykonanie wyprawy elewacyjne;j silikatowej - $ciany z cegty
11,52*4,0 46,08
-1,20*2,10 -2,52

42 KNR 23 2614-10 m 5,40
Ocieplanie budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym z siatkg
1,20+2,10*2 5,40

43 KNR 23 2612-7 m2 0,81
Przyklejenie siatki z widékna szklanego na o$ciezach
5,40*0,15 0,81

44 KNR 23 933-3 m2 0,81
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na o$ciezach o szerokosci do 15 cm

1.8 Tynki i oktadziny

45 803-5 m2 12,24
Tynki zwykle wykonywane recznie stropéw i podciggéw - Il kat.tynku

46 803-2 m2 44,89
Tynki zwykle wykonywane recznie $cian i stupéw - Il kat.tynku
14,48*3,10 44,89

47 815-6 m2 12,24
Gtadzie gipsowe na sufitach, 2-warstwowe

1.9 Podtoza i posadzki

48 1101-7 m3 1,22
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek
12,24%0,10 1,22

49 1101-1 m3 1.84
Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton B10
12,24*0,15 1,84

50 KNR BC-02 126-2 m2 12,24
Izolacja przeciwwilgociowa i uszczelniajgca powtokg grubowarstwowg z emulsji bitumicznej, powierzchnie narazone na dziatanie
wilgoci gruntowej

51 616-1 m2 12,24
Izolacje z folii polietylenowej na sucho poziome na sucho - 1 warstwa

52 609-3 m2 12,24
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych (EPS 100-038 (FS 20) poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna
warstwa gr. 7cm

53 1102-1 m2 12,24
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

54 1102-3 m2 12,24
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane gr.o 10 mm [RMS=5]

55 1130-2 m2 12,24
Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni
ponad 8 m2

56 1112-5 m2 12,24
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe PCW obiektowe pradoprzewodzace
12,24 12,24

1.10 Roboty malarskie

57 KNR 2-02 1514-2 m2 44,89
Tapetowanie $cian tapetg szklana

58 1505-3 m2 44,89
Dwukrotne malowanie farbami latesowymi trudnozmywalnymi i o wtasciwosciach grzybo i bakteriobdjczych podtozy z tapet szklanych

59 KNR 2-02 1505-1 m2 44,89
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw gtadkich bez grunt.(powierzchnie wewn.)

60 1505-3 m2 12,24
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)

2 Roboty zewnetrzne
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61 KNR 2-31 101-5 m2 21,00
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, gteboko$¢ 20 cm,grunt kat.|-1I

62 KNR 2-31 101-6 m2 21,00
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, kazde dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-1l

63 KNR 2-31 103-1 m2 21,00
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie, grunt kat.|-1l

64 KNR 2-31 104-1 m2 21,00
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

65 KNR 2-31 511-1 m2 21,00
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce piaskowej

66 KNR 2-31 407-1 m 13,50
Obrzeza betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
9,50+4,0 13,50

----- Koniec wydruku -----
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