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I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.00.00.00 Wymagania ogdlne

B.01.00.00 Roboty przygotowawcze — rozbiorki
CPV 45100000-8

B.02.00.00 Roboty ziemne

CPV 45120000-4

B.03.00.00 Zbrojenie betonu
CPV 452262310-7

B.04.00.00 Beton

CPV 452623004

B.05.00.00 Prefabrykaty

CPV 45223820-0

B.06.00.00 Konstrukcje drewniane
CPV 45223820-0

B.07.00.00 Konstrukcje stalowe
CPV 45223000-6

B.08.00.00 Roboty murowe
CPV 45262500-6

B.10.00.00 Roboty pokrywcze
CPV 45260000-7

B.11.00.00 Tynki

CPV 45410000-4

B.12.00.00 Posadzki

CPV 45430000-0

B.13.00.00 Stolarka

CPV 45420000-7

B.14.00.00 Slusarka

CPV 45210000-2

B.15.00.00 Roboty malarskie
CPV 45440000-3

B.16.00.00 Roboty izolacyjne
CPV 45210000-2

B.17.00.00 Ocieplenie $cian zewnetrznych
CPV 45210000-2

B.29.00.00 Rusztowania

CPV 45262100-2

Schomburg 3 - izolacje Combiflex-C2
CPV 45210000-2

SST Winda

CPV 453130004
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B.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna B-00 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang zwiazane z:
Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST
(wyszczegdlnienie przedmiotu i zakresu robot podstawowych, towarzyszacych i tymczasowych)

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wyzej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawee w jezyku polskim.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot
(informacje dotyczace dokumentacji projektowej, organizacji robot budowlanych, terenu budowy)

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
- przedmiary robot

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow
ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.
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1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organdow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane
w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Roboét Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czgSci) materiatdéw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciggly spelniaja wymagania Szczegotowej Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet
miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do
Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwo$¢ do Robot i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych roboét niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych
materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
InZyniera .
3.SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST
i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialow/sprzetu na i z terenu Robot.
Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu niecodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot,
za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie
InZzynier, poprawione przez Wykonawceg na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan
materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

h) cze$¢ ogolna opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

sposob i procedur¢ pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

sposob postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materialdow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
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personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u
zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robot z Dokumentacja Projektowa i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja
okreslona w pkt 1. i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
1. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
2. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zafaczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéow Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze¢sciowych i ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
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Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych
Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatlow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co
najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wiyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera
na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materialéw
- obmiary nalezy dokonywa w jednostkach podanych w poszczegélnych SST

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w
Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru
Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiarow, ktdrego wzor zostanie
uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogodlnego postgpu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie poézniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Roboét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$§¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
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bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i SST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupeliajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow zgodnie z SST i ew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior
wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
- wartos$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, p6z. 414).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP. Nr
271995 r.poz. 29).
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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
budowlanych zwigzanych z:

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w
obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodza:
B.01.01.00. — Rozbiorki
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektow kubaturowych
B.01.02.00. — Rozbidrka i usuwanie wyrobow azbestowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Dla robét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.
4. Transport
Transport materialow z rozbiodrki §rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
5.2. Roboty rozbidérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Usuwanie azbestu nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14-08-1998 r.
6. Kontrola jakoS$ci robot
Wymagania dla robot rozbiérkowych - Dz.U. Nr 47 poz. 401
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00. — Rozbiorki — [1 szt.; Im; Im2; 1m3]
B.01.01.01. — Rozbiodrki obiektow kubaturowych — [1 szt.]
B.01.02.00. — Rozbioérka i usuwanie wyrobow azbestowych —[1 m2; 1kg.]
8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach
podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegolowe
10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.4.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt ziemnych
zwigzanych z

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt ziemnych
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.
B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.
B.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.
Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopow w ostonie.
2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02
Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawartos$¢ czastek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.
Do _zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez

2.5.

zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
- max. $rednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
- zawartos$¢ czgsci organicznych 1<2%,
- odpornos¢ na rozpad <5%.
Grunt do budowy nasypoéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiada¢ nastgpujace wiasciwosci:

- max. $rednica ziaren d<120mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>3,
- granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,
- recznienie pod wptywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,
- odpornos¢ na rozpad <10%.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzgdnych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre§lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen
skarp:
—  w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
—  w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
—  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:
— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatlow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych
— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen
—  stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
(3) Przy odkrywaniu fundamentéw odcinkami nalezy:
—  dlugo$¢ wykopu nie wigksza niz 130 cm do poziomu fundamentéw i 100cm ponizej posadowienia fundamentow
— zasypywane wykopy nalezy polewa woda i zaggszczac ubijakami mechanicznymi.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
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Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza 10 cm.
5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przeglgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00
5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materialow budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rOwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedhug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedlug proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Calkowita grubos¢ podktadu wediug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakoéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;.
6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
grubos$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3:
B.02.01.00 — wykopy — [m’]
B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m®]
B.02.03.00 — zasypki — [m’]
B.02.04.00 — transport gruntu — [m’*] z uwzglednieniem odlegloci transportu.
8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9. Podstawa platnoSci
B.02.01.00 — Wykopy — placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali
miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypéw — placi sie za m® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zaggszczenie podkladu z wyrownaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zaggszczenie 1 wyrdwnanie terenu.
B.02.04.00. Transport gruntu — placi sie za m*> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.
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Cena obejmuje:
zatadowanie gruntu na $rodki transportu
przewoz na wskazang odleglos¢
wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro i prefabrykowanych zwigzanych z

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchodza:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gladkimi ze stali A-0 1 A-L
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-111 A-II1.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2.Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
e  Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta Granica plastycz- Wytrzymalo§¢ na Wydluzenie Zginanie
nosci rozcigganie trzpienia a — Srednica
mm MPa MPa Y% d — probki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)
St38X-b 5,540 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

e W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pekniec, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
e Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
e Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym
okiem.
e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
— jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,
—  jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow
o wigkszych srednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali.
Atest ten powinien zawierac:
—  znak wytworcy,
— $rednice nominalna,
—  gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
—  znak obrobki cieplne;j.
. Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
. Wyzglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
— napowierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,
— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy
stali w normach panstwowych,
—  prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.
. Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
. Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w
przypadku, gdy:
— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
— nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
— stal pgka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
e  Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota,
e Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
e (Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwo$ciach technicznych stali ani
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p6zniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
e  Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
e Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-B-03264:2002.
e laczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
e  Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
6. Kontrola jakoS$ci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczna ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna dtugo$¢ pretow poszezegdlnych srednic
pomnozong przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wiazatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od
wymaganych w projekcie.
8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak nizej:
8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbiér koncowy — wg SST G.00
8.3. Odbidr zbrojenia
. Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
. Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow
zlacz 1 dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.
9. Podstawa platnosci
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie,
wygiecie, przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzalkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadoéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.
10. Przepisy zwiazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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B.04.00.00 BETON
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot betoniarskich
zwigzanych z

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w
elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastgpujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te
charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem:
—  Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
—  Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
—  Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
—  Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
—  Zawarto$¢ C4AAF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-
79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis
zawierajacy nastgpujace dane:
e  oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysylki

termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowal cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napehianie zbiornikdw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i
WSYpOW 1 WysypOw.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

e  Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania
podstawowe.

e  Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
—  sprawdzenie zawartos$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania
e  Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

e dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny
zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

e dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zaladowania i
wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego
si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngetrznych §cianach).

e Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekaniem
wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.
e Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
e Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
—  po uplywie okresu trwaloséci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
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e Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej
latwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
—  3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
—  skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
—  ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
— zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
—  zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa
wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0—2 mm.
2.3. Materialy do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospotka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Tloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 =30%
3. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywaé¢ wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
. Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
. Tlos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robét
5.. Zalecenia ogdlne
. Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
. Podbicie fundamentéw wykona odcinkami nie dhluzszymi niz 1,0m i odstepach co 2,0m, nastgpne odcinki mozna podbija po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min.75%.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
e Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.

e  Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

e (Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

e Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne,
przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

e Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

e  Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy
wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszankg podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

e Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé
nastgpujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny,

—  warstwami o grubos$ci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

—  przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy. W ptytach o
grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

e  Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j.

e Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

e Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glgbokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia i
przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

e Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowacé si¢ jednakowymi drganiami
na calej dtugosci.

e  (Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

e  Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gl¢bokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
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wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

e  Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen glownych.

e Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego
ze §wiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

e W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢
pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu

betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie

odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materialow.

. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

. Badania powinny obejmowac:

— badanie skfadnikéw betonu
— badanie mieszanki betonowej
— badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

e Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie
przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

e W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata
ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.

Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

e  Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

e Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

e Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

e Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

e Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

e Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ faczyl z nastgpna warstwa
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.

e Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

e W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

e Utlozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego
nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

e Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownosé¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przelomoéw i wybrzuszen
ponad powierzchnig,

e peknigcia sg niedopuszczalne,

® rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

e pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

e rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

e wszystkie wystajace nierownos$ci wyrowna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkow,

e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac rowna i
jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i porow,

e wyrownana wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac wilgotna szczotka aby usunaé
powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
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Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzglgdem nos$nosci zatozonej w projekcie
technicznym.
Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu
technicznego.
6. Kontrola jakos$ci
Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.
. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
- dostarczenie niezbednych czynnikow produkceji
- oczyszczenie podloza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow, zabetonowaniem zakotwien i
marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni
- pielegnacj¢ betonu
- rozbidrka deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i1 usunigcie materialow rozbiorkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m’ betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podloza, przygotowanie, utozenie,
zaggszcezenie 1 wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane

-]

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wiazania i stalosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/AZz2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obciazenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
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B.05.00.00 PREFABRYKATY
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i montazu prefabrykatow
zelbetowych zwigzanych z

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz
prefabrykatow zelbetowych.
B. 05.02.00 Ptyty stropowe
B. 05.02.00 Belki nadprozowe.
B. 05.03.00 Ptyty korytkowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegodlne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest).

2.1. Plyty stropowe wielokanatowe
Plyty stropowe wielokanatowe produkowane z betonu klasy B20 — wg SST B.04.01.00 i stali zbrojeniowej Al i AIIl — wg SST B.03.00.00
a) wymagania:
* wady i uszkodzenia
— niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstale na skutek niewtasciwego zageszczenia betonu,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:
** wglebienia i wypuktlosci o $rednicy do 15 mm i glgbokosci lub wypuktosci do 5 mm na gornej i dolnej powierzchni plyty, w liczbie 1
szt. na lmb plyty
** wyszczerbienie krawedzi dlugosci do 200 mm i glebokosci do 5 mm nie wigcej jak 1 szt. na jednej krawedzi ptyty
— zwichrowanie — zwichrowanie powierzchni na koncach ptyt po przekatnej nie moga przekracza¢ 5 mm, a w §rodku powierzchni 10
mm,
— rysy i peknigcia — powstate na skutek skurczu betonu o dlugosci do 200 mm w odstgpach nie mniejszych niz 1,0 m; pgknigeia sa
nie dopuszczalne.
b)  badania ptyt obejmuja:
e sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
e sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
e sprawdzenie ci¢zaru,
e sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie.
¢) skladowanie
Plyty powinny by¢ sktadowane na wyrownanym terenie w pozycji na plask, zebrami w dot, nie wyzej niz w 10 warstwach z
zastosowaniem podktadek z drewna migkkiego o przekroju nie mniejszym jak 6x1,5 cm, przy czym dtugos¢ ich powinna by¢ wigksza
od szerokosci elementu co najmniej o 10 cm. Podktadki nalezy uklada¢ jedna nad druga w pionie, w odleglosci nie wigkszej jak 30
cm od czota plyty.
d) transport
Na $rodkach transportu ptyty powinny by¢ uktadane jak przy sktadowaniu, dtugoscia w kierunku jazdy.
Plyty nie powinny wystawa¢ wigcej niz 5 cm ponad gorng krawedz §rodka transportu.

2.2. Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:
- wysokosé 19 cm
- szeroko$¢ 9cm
- grubos¢ 6 cm

a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
e Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréow projektowanych nie powinny przekracza¢: w dtugosci do 6 mm; w wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3
mm.
e Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
—  skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
—  skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢
—  szczerby 1 uszkodzenia krawedzi — gleboko$¢: do 5 mm
—  dlugosé: do 30 mm
— ilos¢: 3 szt/mb.
Klasa odpornos$ci ogniowe;j ,,B”.
b) Sktadowanie
Belki nalezy sktadowa¢ na rownym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5
dtugosci od ich koncoéw. Nastepne warstwy uktada¢ na podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie
wigksza od 5.
¢) Transport
Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, rownolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone
przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
2.3. Ptytki korytkowe
Plyty dachowe o wymiarach od 180/60(30)/10 do 300/60(30)/10 produkowane z betonu klasy B20 — wg SST B.04.01.00 i stali
zbrojeniowej Al 1 AIIl — wg SST B.03.00.00
€) wymagania:
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* wady i uszkodzenia
— niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstale na skutek niewtasciwego zageszczenia betonu,
—  szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:
** wglebienia i wypuklo$ci o $rednicy do 15 mm i glgbokosci lub wypuktosci do 5 mm na gornej i dolnej powierzchni plyty, w liczbie 1
szt. na lmb plyty
** wyszczerbienie krawedzi dlugosci do 200 mm i glebokosci do 5 mm nie wigcej jak 1 szt. na jednej krawedzi ptyty
— zwichrowanie — zwichrowanie powierzchni na koncach ptyt po przekatnej nie moga przekracza¢ 5 mm, a w srodku powierzchni 10
mm,
—  rysy i peknigcia — powstale na skutek skurczu betonu o dlugosci do 200 mm w odstepach nie mniejszych niz 1,0 m; peknigcia sa
nie dopuszczalne.
f)  badania ptyt obejmuja:
e sprawdzenie ksztaltu i wymiaru,
e sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
e sprawdzenie cigzaru,
e sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie.
g) skladowanie
Plyty powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym terenie w pozycji na ptask, zebrami w dol, nie wyzej niz w 10 warstwach z
zastosowaniem podktadek z drewna migkkiego o przekroju nie mniejszym jak 6x1,5 cm, przy czym dtugos¢ ich powinna by¢ wigksza
od szerokosci elementu co najmniej o 10 cm. Podktadki nalezy uktada¢ jedna nad druga w pionie, w odlegtosci nie wigkszej jak 30
cm od czota plyty.
h) transport
Na $rodkach transportu ptyty powinny by¢ uktadane jak przy sktadowaniu, dtugoscia w kierunku jazdy.
Ptyty nie powinny wystawa¢ wigcej niz 5 cm ponad gorng krawedz §rodka transportu.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport — w opisie materiatow p. 2
5. Wykonanie robét
Wykonanie robdt zwigzanych z prefabrykacja wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST B.04.00.00 Roboty betoniarskie.
5.1. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robét murowych wg SST B.08.00.00.
5.2. Plyty prefabrykowane korytkowe montuje si¢ na sucho na przygotowanych podporach takich jak wience, $cianki azurowe itp.
Przed montazem oczysci¢ 1 wyrownac krawedzie podpory. Minimalna szeroko$¢ podparcia — 5 cm.
6. Kontrola jakos$ci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest:
- dla B.05.02.00 — I m wykonanego nadproza
- dla B.05.03.00 — 1 m” wykonanych plyt.
8. Odbiér robét
8.1. Obejmuje odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr poszczegolnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.
9. Podstawa platnosci
B.05.02.00 Podstawe ptatnos$ci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktdéra obejmuje wykonanie i dostarczenie prefabrykatow
gotowych do wbudowania.
B.05.03.00 Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m? plyt, ktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie gotowych do
wbudowania plyt.
10. Przepisy zwiazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych
zwigzanych z

z modernizacjg budynku gospodarczego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji
drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:
B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.
B.06.02.00. Wykonanie i montaz stropoéw drewnianych.
B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubo$ci 25 mm na styk.
B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie, taczonych na wpust do gotowego szkieletu
drewnianego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
2. Materialy
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robot wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje si¢ drewno klasy K27
(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje si¢ drewno klasy K33
wedtug nastgpujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdhuz wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdluz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Se¢ki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 12
b) czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Niero6wnos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie roéwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchyltek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
— w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci:  do +3 mm lub do —Imm
— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
e dlatat o grubosci do 50 mm:

=21 -




SS1: >zpital FOWIalowy

Adres: Sejny dr. E. Rittlera 2

5.1.

—  w grubosci: +1 mm i—1 mm dla 20% iloéci

—  w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
e dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

—  w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci

—  w grubosci: +2 mm i—1 mm dla 20% iloéci

d) odchylki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.
2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowacé:
Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wylacznie
srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a)  Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b)  Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
¢)  Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.3. Skladowanie materiatow i konstrukcji
2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow
warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac
ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.3.2.  Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru.
Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbidr materiatlow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.
- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczna wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.
4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktére zapewnia osiagnigcie projektowanej

5.2.

wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaroéw konstrukeji.
WieZzba dachowa

5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania
wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3.  Dhugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rozni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
— wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
—  w dlugosci elementu do 20 mm
—  w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm
—  w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.
5.3. Belki stropowe
5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
5.3.2. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
— wrozstawie belek z podsufitka do 3 cm
—  w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w §cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami grzybobojczymi oraz zabezpieczone na dhugosci
oparcia papa.
5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szeroko$ci co najmniej 3 cm.
5.4. Deskowanie potaci dachowych
5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.
5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej
2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac¢ si¢ tylko na krokwiach.
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5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.
5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.
5.5. Wykonanie podsufitki
5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ faczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Diugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do
3.5 razy wigksza od grubosci desek.
5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu 2.2.6.
6. Kontrola jakoS$ci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — iloé¢ m* wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m”.
8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.
10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg$ci ztacznych.
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B.07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych
zwigzanych z

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji
stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Stal
Do konstrukeji stalowych stosuje si¢:
2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1)Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sa o dtugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci
wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sa o dtugo$ciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
—-3dol15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugosci
wigkszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dlugosciach:
dla grubosci do 6 mm — 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubo$ciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250%2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca si¢ stosowanie blach grubych.
¢) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blachg zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 10002000 mm; 1250%2500 mm; 1500x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w krggach o masie:
—  przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
—  przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
—  przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza si¢ o dlugosciach:
—  przy srednicy do 25 mm —3-10 m
—  przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
2.1.2. Ksztaltowniki zimnogigte.
Wykonywane sa jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury kwadratowe i okragte).
Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0OS, St3SX, St3SY. Dhugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy
zwigkszonej doktadnosci wykonania.
2.1.3. Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
—  Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
— Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym
okiem.
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—  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:
-- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci wigkszej.
2.1.4. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia
materiatu. Atest powinien zawierac:

—  znak wytworcy

—  profil

—  gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

—  znak obrobki cieplnej.

Cechowanie materialéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukeji w wytworni wraz z
o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioré6w migdzyoperacyjnych zostaty usunigte.
Cechowanie elementow farbg na elemencie.
2.2. Laczniki
Jako taczniki wystgpuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-
91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukeji stalowych narazonych na obcigzenia
statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:

— za$wiadczenie jako$ci

— spelia¢ wymagania norm przedmiotowych

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujagcych norm i wymaganiami

producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukeji stalowych stosuje sig¢:
(1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
e  stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
e tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
e wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
e wlasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czg$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na glowkach.
2.2.3. Powtoki malarskie
Materialy na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Skfadowanie materiatow i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowg powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw mozna
uzy¢ wciagarek lub weiggnikow. Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miarg
mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym
miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaé powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki
antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w
odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materialéw, spoin, otworéw na sruby,

—  zgodnosci z projektem,

—  zgodno$ci z atestem wytworni

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ zurawi, wciagarek, dzwignikow, podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.
3.2. Sprzet do robdt spawalniczych

. Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacja
konstrukcyjna.

. Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych

- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja;
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Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
3.3. Sprzgt do potaczen na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzgt.
4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robét
5.1. Cigcie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréow, zuzla, naciekdw i rozpryskow metalu po cigciu.
Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.
5.2. Prostowanie i gigcie
Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczSnych temperatur oraz promieni prostowania i
gigcia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapic rysy i peknigcia.
5.3. Sktadanie zespotow
5.3.1. Czgsci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktore po montazu beda
niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow i wykonania
polaczen wedlug zalaczonej tabeli.

Rodzaj odchylki Element konstrukeji Dopuszczalna odchylka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
cze$ci ram lecz nie wigcej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci
lecz nie wigcej niz 10 mm
Odchyiki ptaskosci potek, scianek - 2 mm na dowolnym
$rodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcej niz 5 mm
Przesunigcie §rodnika - 0,006 wysokosci
Wygigcie §rodnika — 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Polaczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegltymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz
nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedilug
wiasciwych norm spawalniczych.
Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sa pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
— obrobka spoin
—  przetopienie grani
— wymagana technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
—  spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
— wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupehiajacym spawaniem, natomiast pekni¢cia, nadmierna ospowatos¢, braki
przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.7. Polaczenia na $ruby
- dlugos¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczb¢ podkiadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.
- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do taczonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru.
- Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgac przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.
5.4. Montaz konstrukcji
5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale $rodkéw, ktore zapewnia osiagnigcie projektowanej
wytrzymalo$ci i statecznosci, ukfadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych.
Potaczenia wykonywaé wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
—  sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych osie i linie odniesienia

rzgdnych obiektu.
—  poréwnac¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie powinny przekracza¢ wartosci:
Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa rz¢dna fundamentu rozstaw Srub
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na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukeji

Lp. Rodzaj odchylki Dopuszczalna odchylka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wigcej
shupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzalki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakoS$ci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg:
Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.
8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.
10. Przepisy zwiazane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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B.08.00.00 ROBOTY MUROWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materialow
ceramicznych zwigzanych z

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw zewngtrznych i
wewngtrznych obiektow tzn.:
B.08.01.00 Sciany z cegly pelnej
B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty petne;j.
B.08.02.00. Z bloczkéw betonowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

e  Wymiary I =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

e Masa3,3-4,0kg

e Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

e Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym pgknigciem przechodzacym przez cata grubosé
cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly — 10% cegiet badanych.

e Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

e Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

e Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm®

e Wspotezynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

e Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

e Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadia sig.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilosé¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki;
moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigceie. Ilos¢ cegiet nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wigksza niz:
— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
— 5na40 sprawdzanych cegiel.
2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa
e Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwos¢ uzycia cegiel uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50
Wymiary 1= 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 2,15-2,8 kg
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 MPa
Gesto$é pozorna 1,3 kg/dm’
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
2.2.5. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
Cegta kratdéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
Wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120mm, h = 65mm
Masa typ K1 2,3-2,9 kg
Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
Masa typ K2 4,9-6,3 kg
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa
Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm?,
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac¢ tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.
2.3. Bloczki z betonu komérkowego

e Wymiary: 59%x24x24 cm, 59%x24x12 cm.

e Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od cigzaru objg¢tosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.

e  Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

e Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
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2.4. Cegla silikatowa
Cegly pelne i bloki drazone.
Wymiary: INF 250+3%x120+£2x6542
1,5NF 250+£3x120+£2x 10442
2NFD 250+3%x1204£2x 13842
3NFD 250+3x120+£2%x220+3
e ONFD 25043%2504+2x220+3
Wymagania:
— nasigkliwo$¢ 16%
— odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen
—  gesto$é — nie wiecej niz 1,9 kg/dm® dla cegly pelnej i 1,5 kg/dm” dla drazonych.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 R 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 R 0,3 : 4

1 R 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 R 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét
Wymagania ogoélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem

zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowa¢ nie wezesniej niz

po zakonczeniu Scian glownych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na caltej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie

nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

d) Cegtly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w
wodzie.

e) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny mur6éw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

S5.1. Mury z cegly pelnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm,
a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa
spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiel uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiel.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Pofaczenie murdw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci roznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy
wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.
5.2. Mury z cegly dziurawki
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej. W naroznikach, przy otworach,
zakonczeniach muréw oraz w kanaltach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegle petna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly petne;j.
5.3. Mury z cegly kratowki

a) Cegle kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewngtrznych $cian no$nych, samonos$nych i ostonowych.

b) Mozna ja rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczng w granicach zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek pionowy.

e) Cegly przed ufozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiel kratowek w murze zgodne z zasadami

wigzania cegly pelne;j.

f) Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych — 10 mm.
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Dopuszczalne odchylki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.
5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewngtrzne czgséci Scian warstwowych wykonywac wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew
stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym (Material wg
SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnetrzne czgSci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie zwymaganiami jak dla czeéci
wewngtrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czgsci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywacé ze szczegodlng starannoscia, tak, aby lico miato
prawidlowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uklada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomoca pionu, powinny wykazywa¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jako$ci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—  wymiardw i ksztaltu cegly,
—  liczby szczerb i pgknigé,
— odpornosci na uderzenia,
—  przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do
klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencj¢ w sposob podany w
obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek i Dopuszczalne odchylki [mm]. i
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysoko$ci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catlej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w $wietle
o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$é +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarows robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robot okresla sig¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robot
8.1. Odbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:
a)  dokumentacja techniczna,
b)  dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d)  protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
e) protokoty odbioru materialow i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g)  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

2.3.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z
obrobkami blacharskimi zwigzanych z

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢é dachowych
wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.16.00.00.
2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powloka asfaltowa PS-85 i posypka
mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)
Papa termozgrzewalna na osnowie z wtokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93
2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998
2.5. Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
2.7. Blacha cynkowa grub 0.6 mm
2.8. Dachéwka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo$é powtoki cynku wynosi min. 275 g/m*
Cata powierzchnia plyt zabezpieczona jest obustronnie powloka dekoracyjng akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza si¢ posypke
zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.
Jakos¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna norma PN-84/H-92126.
Plyty dachéwkowe musza posiada¢ aktualng decyzj¢ ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywna opini¢ Panstwowego Zakladu
Higieny.
2.9. Dachéwka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.
2.10. Laczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materiatow
pokryciowych.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.
5. Wykonanie robét
5.1. Izolacje papowe
5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwsza warstwe¢ mozna zastosowac papg na
tekturze odmiany 400/1200.
5.1.2. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki
sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu odksztalcen dachu na tynk.
5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik smotowy odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno
wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
5.1.5. Szerokos$¢ zaktadoéw papy zaro6wno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.
5.2. Podktady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach
Wymagania ogdlne:
a)  rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tata kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy
niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,
b) podklad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
¢)  w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
d) faty do wykonania podkfadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,
e) laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowac si¢ na krokwiach,
f)  rozstaw osiowy fat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,
g) ftaty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.
5.3. Krycie dachéwka ceramiczng
a)  krycie dachéwka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow moze by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej +5°C,
b)  przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,
c¢) dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagnigty wzdhuz poszczegdlnych rzgdow byt poziomy i
jednoczesnie dotykal dolnego widocznego brzegu skrajnych dachowek; odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek
nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu,
d) zamocowanie dachowek: co piata dachowka w rzgdzie poziomym powinna by¢ przywiazana drutem do ocynkowanych gwozdzi
wbitych w faty od strony poddasza lub bezposrednio do tat,
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e) pozostale wymagania wg PN-71/B-10241.
5.4. Obrobki blacharskie
. obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,
. roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej
. rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych ditugosci arkusza blachy i skladany w elementy
wielocztonowe,

. powinny by¢ faczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm,; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

. rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

. spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

. rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

. rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i skladany w elementy
wielocztonowe,

. powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm;
zlacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

. rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m,

. uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

. rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glgbokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakoS$ci
6.1. Materiaty izolacyjne
a)  Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowno rzgdnym dokumentem.
b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé
dopuszczone do stosowania.
c¢) Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatlu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm.
e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f)  Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:
- dla robé6t B.10.01.00 — m* pokrytej powierzchni,
- dla robot B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — I m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét

8.1. Odbidr podtoza

. badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg§ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia
potaci dachowych,
. sprawdzenie rownosci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za

pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzana powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbidr robét pokrywczych
. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie odbioru czg¢§ciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza (deskowania i tat),
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgéciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
. badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywcezych stanowia nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czg¢sciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materialow i wyrobow.
Odbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

. sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy szerokos$ci nie wigkszej niz 5
cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,

. sprawdzenie szeroko$ci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czgsciowych i koncowego przez pomiar szerokosci

zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m*. Doktadno$é pomiaréw powinna wynosié¢ do 2 cm.
8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,
sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
. Podstawa platnosci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

=
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10.

zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie polaczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polaczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617/A1:1997
PN-B-27620:1998
PN-61/B-10245

PN-71/B-10241
PN-EN 490:2000
PN-75/B-12029/Az1:1999

1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Roboty pokrywceze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i gasiory dachowe. Badania.
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B.11.00.00 TYNKI, OKLADZINY
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow zewngtrznych i
wewngtrznych zwigzanych z

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow zewngtrznych
i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewngtrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.

- B.11.04.00 Roboty kamieniarskie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réoznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — §rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Phytki ceramiczne czg§ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych), nie mniej niz

- gatunek I 80%

- gatunek II 75%

2.5. Wykladziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
2.6. Materialy do suchych tynkéw
2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b)  Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu

stanu surowego.

¢)  Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dhuzszym niz dwie

godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia,
zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podlozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeltnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10
mm.
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Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy i substancji ttustych.
Plamy z substanc;ji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug
paséw i listew kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

. Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza.
W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

. Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz
$ciany betonowe.

. Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

. Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z
kurzu.

. Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu.

Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich
mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

. Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

. Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie

powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.
.5. Wykonywanie suchych tynkow
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé:
a)  bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
b) napodkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek.
Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i
docisnigte do sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasmga papierowa perforowana lub z wtokna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawa gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

n

Podtoze:
e wykonanie podloza, jego jakos$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkow termicznych $cian
nosnych,

e odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz +4 mm/m, a od poziomu +10 mm/m.
3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:
e przytwierdzenie elementow do podtoza na pelng zalewke. Grubosé¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wigcej niz:
— 30 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych do wysokosci 6,0 m,
— 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokos$ci ponad 6,0 m,
— 50 mm przy licowaniu stupow bez wzglgdu na ich wysokosé,
— 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,
. elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i taczniki w miejscach oznaczonych w
projekcie. Przy osadzaniu na pelng wylewke w oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m* powinny mieé¢ co najmniej dwa
punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m* — 4 punkty,

. przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od przekroju elementu kotwiacego,
. elementy cokotow i gzymséw musza by¢ ze soba laczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub
wywiercone w plytach.

4. Ochrona kamienia przed korozja
Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie Zywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu metylu.
Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.
5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
. sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
. sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
. sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
6. Kontrola jako$ci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

. sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,
. proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—  wymiarow i ksztattu ptytek

—  liczby szczerb i peknigé,
— odpornosci na uderzenia,
. W przypadku niemoznos$ci okre$lenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegoélnie co
do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w
obowiazujacej normie.
Wiyniki odbioréw materiatdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m”. Tlosé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét
8.1. Odbidr podtoza
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Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mmiw
liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
—  pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne s3 nastgpujace wady:
—  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
— trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.
8.3. Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢
wigksze niz 1 mm/1 m.
8.4. Odbiodr podtozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.
9. Podstawa platnoSci

B.11.01.01 1 B.11.03.00 Tynki wewngtrzne i zewng¢trzne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B.11.01.02 Suche tynki
Placi si¢ za 1 m® okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadziny $cian

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materialow i sprzgtu,
- moczenie plytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbiorka rusztowan,
- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materialow.
10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.
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B.12.00.00 POSADZKI
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek zwigzanych z

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie

przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wlasciwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 c¢m, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza rzadka zaprawa

cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i
wypehieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtoza, utozeniem dolnej warstwy grubosci 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gornej warstwy grubosci 15
mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwoéw dylatacyjnych, oczyszczeniem, zapuszczeniem
olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, rozltozeniem materialow ptytkowych,
przycigciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, roztozeniem materiatu, przycigciem,
posmarowaniem klejem podioza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za
suchej zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podlogowych terakotowych luzem, ulozonych na suchej zaprawie klejowej, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podioza.

B.12.02.08 Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przy$ciennymi.

B.12.02.09 Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przySciennymi

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajacym strukture antyposlizgowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réoznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00
2.4. Wyroby podtogowe PCW
. Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
- grubos$é¢ — 2 1 3 mm,
- masa l m*>— 35,5 kg,
- twardo$¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,
- odpornosé cieplna wg V’cata —49-59°C,
- zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,
- nasigkliwo$¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,
- $cieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.
Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem $rodkow myjacych, wykazuja duza odpornos¢ na
dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikow. Naleza do trudno palnych.

. Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW
- szerokosc 1300 mm,

- dtugosé 10000 mm,

- grubosé 1,9 mm,

—  masa Im® wyktadziny 3,5ke.

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa stanowi folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona
w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykladziny jest potmatowa, gladka lub moletowana.
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltow drogowych, wtoknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub welny mineralnej), maczki
mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz S mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175
Sklada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wioknistych wypelniaczy mineralnych,
plastyfikatoréw i dodatkéw zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajacych konstrukeji (paki ttuszczowe, pak i zywica
kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)
Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:
— penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

37




SS1: >zpital FOWIalowy

Adres: Sejny dr. E. Rittlera 2

- temperatura migknig¢cia— nie normalizuje si¢,
- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wyciaganych
prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac si¢ w masie,
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,
- sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sig,
- odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na plyte stalowa — bez peknigé
i odpryskow,
- gesto$¢ pozorna, nie mniej niz— 1,5 mm.
2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na
$cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
2.8. Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a)  Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
—  wytrzymalos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— Scieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
— mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
—  tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

—  dlugos¢ i szeroko$¢: +1,5 mm
—  grubos¢: + 0,5 mm
—  krzywizna: 1,0 mm

b)  Gresy — wymagania dodatkowe:
—  twardo$¢ wg skali Mahsa 8
—  Scieralno$¢ V klasa $cieralnosci
— na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
—  Odporno$¢ chemiczna gresu wg. normy UNI EN ISO 10545-13
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos¢ i szeroko$¢: +1,5 mm
- grubosé: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
¢)  Materiatly pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowaé¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypehienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — bialego i maczki wapiennej
— zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek.
Na opakowaniu umieszcza sig:
— nazwg i adres Producenta, nazwg wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo thikacych sig oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podloge wytozy¢ materialem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ $ci$le obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo
tlukacych.
f)  Sktadowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.
2.9. Wyktadzina dywanowa
Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.10. Wyktadzina antystatyczna — rulonowa lub ptytowa
Musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Pafistwowego Zaktadu Higieny.
2.11. Zaprawa samopoziomujgca
2.12. Wykladzina antyelektrostatyczna
2.13. Podwdjna podioga.
Wymagania:
- wysoko$¢ regulowana od 15-50 cm,
- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscig uziemienia,
—  nosno$¢ paneli — 10,0 kN/m?,
- musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowej
Wymagania:
- dobra przyczepnos¢ do betonu,
- wlasciwosci penetracyjne,
- nieodksztatcalny pod wplywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)
- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
5. Wykonanie robét
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5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre§la wymagana wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.
. Wiytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie
—3 MPa.
. Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone
woda.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

. Tlos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz
400 kg/m®.

. Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokos$ci rownej grubosci
podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zaggszcezenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

. Podktad powinien mie¢ powierzchnig rowna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa tata przykladana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych
przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie foliag polietylenowa lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
.2. Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robot
wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.
Przygotowanie podlozy

wn

. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypeltnienie ubytkow zaprawa cementowa.
. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na

kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
. Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

. Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinig¢ta z rulonu, pocigta na arkusze odpowiednie do
wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.
. Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wykladziny oraz w

obowiazujacych instrukcjach technologicznych.
. Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ cala powierzchnia do podtoza.

. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald, pgcherzy, odstajacych brzegow
plytek lub arkuszy PCW.
. Arkusze lub plytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm mig¢dzy arkuszami,

0,8 mm mie¢dzy ptytkami.
. Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach plytek dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz | mm/m i 5 mm na calej dlugosci spoiny w pomieszczeniu.
. Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do
podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklgstych i wypuktych.
5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

. Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;j i lastriko.

. Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukeji podiogi, grubos¢ warstw, marke
zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

. Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymalo$¢ nie nizsza — przy posadzkach z betonu

odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.
. W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
— oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcja podtogi od pionowych elementow budynku,
— dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach,
—  przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna
przekraczaé 36 m* przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m’ przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na
$cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

. Posadzki lastrykowe powinny byé podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m” za pomocsg wkiadek z materialu
podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosigznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione masa asfaltowa.

. Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zaggscic, a powierzchni¢ wyréwnac i
zatrze¢ na gladko.

. Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstgpnie oszlifowaé, az do uzyskania

widoczno$ci poszczegolnych ziarn kruszywa.
Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej
5 dni powtornie szlifowac.
. Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.
5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
- sposob aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkow zastosowanego systemu.
6. Kontrola jako$ci
6.1. Wymagana jako$§¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorz¢dnym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé
réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkow ogo6lnych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
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8.1.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m”. Tlosé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych

8.2.

materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zas§wiadczeniem o jako$ci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.

8.3.

Nie nalezy stosowac rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4.

Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng¢ wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca
naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m’ powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza,
dostarczenie materialow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku
winylu).
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B.13.00.00 STOLARKA
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i
okiennej zwiazanych z

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu bram oraz
stolarki drzwiowej i okiennej.
W sktad tych robot wehodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy
B.13.02.00. Okna i naswietla.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.
2.1. Drewno
Do produkc;ji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte odpowiadajace normom panstwowym.
Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraé si¢ w granicach 10—16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiardéw stolarki drzwiowej 1 okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponize;j.

Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dhugosci przeciwleglych elementéw do1m 1 1
o$cieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej 1 m 2
roznica dhugosci przekatnych do1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie ldo2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos$¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubosc do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w
$wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy,
przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiana lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Nalezy impregnowac:

— elementy drzwi,
—  powierzchnie stykajace si¢ ze $cianami o$cieznic.

2.3.2.  Doboru $rodkéow impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkow ochrony drewna podanymi w
$wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

23.3.  Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny
mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

23.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej
narazonych na bezpo$rednie dzialanie czynnikoéw atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni
elementdéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do
gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowac¢ zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg BN-71/6113-46
- do elementow pozostalych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogoélnego stosowania wg BN-
79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6. Szkto
Do szklenia nalezy stosowac szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.8. Skfadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta
2.10. Szyba zespolona zg. z dokumentacja
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3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.
5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie osciezy.
5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma przylega¢ o$cieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscié.
5.1.2.  Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w ociezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos$é szerokos$¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150+200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po2 po3

5.1.3.  Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

e W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w
osciezach.

e Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

e Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

e Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy osciezem a o$cieznica
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu
materialow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

e Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

e Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

e Dokladnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST B.08.00.00.

e Ofdcieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczng od strony muru.

e Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

e Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

e Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oS$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

e Pozmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

- . Wartos¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow - :
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydlami a o$cieznica -1 -1

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jako$ci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowag:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z
elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. I m2 wbudowanej stolarki w $wietle o§cieznic.
8. Odbiér robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczeg6lnione w punkcie 5.
9. Podstawa platnosci
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10. Przepisy zwiazane

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie
ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podzial.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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B.14.00.00 SLUSARKA
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej i
okiennej zwiazanych z

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie montazu $lusarki
drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.
B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
B.14.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (kraty, balustrady, klamry wtazowe itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).
2.2. Powloki malarskie
Materialy na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.
2.4. Skladowanie materiatow i konstrukcji
Sktadowanie wyrobow slusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatow, spoin, otwor6w na $ruby,
—  zgodnosci z projektem,
—  zgodnosci z atestem wytworni,
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
— jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.
2.6. Slusarka aluminiowa
Whbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami anodowymi.
2.6.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-
9:2004.
Pofaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skre¢cane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
—  twardo$¢ Shor’a min. 35-40
—  wytrzymalo$¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa
—  odporno$¢ na temperaturg od —30 do +80°C
—  palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
— nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe
—  trwalo$¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al/Anl5u wg PN-80/H-97023.
2.7. Slusarka stalowa
Wbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy §lusarki stosowac¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrgcane na $ruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszcezelki i przektadki powinny odpowiadac¢ nastepujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.
3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata
statecznosci.
5. Wykonanie robét
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidlowos$¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $Scian,
- jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja technicznag lub instrukcja zaakceptowanag przez Inzyniera.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomoca kotkow rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy oéciezem a o$cieznica lub $ciang tak aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie

44




SS1: >zpital FOWIalowy

Adres: Sejny dr. E. Rittlera 2

lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.
5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robot
malarskich wg SST B.15.00.00.
6. Kontrola jakoS$ci
6.1. Badanie materiatdéw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania cze¢$ci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.
6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzenie dziatania cz¢$ci ruchomych,
- stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarows robét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilos¢ m” elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Ilo$¢ robot okresla sig¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Jednostka obmiarowa dla B.14.03.00 jest mb.; kg.
8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiodr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 51 6.
9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworow,
oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.
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B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich
zwigzanych z

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastgpujacych robot
malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkow.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozciefnczenie 1 czgéci ciasta wapiennego z 3
czeSciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoltego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy
panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy
kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych
zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej
lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne¢ — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny odpowiadaé normom panstwowym lub

mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1.  Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
—  wydajno$é — 6-10 m*dm?’,
— max. czas schnigcia— 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
—  wydajno$é — 15-16 m¥dn’,
— max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty
— do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogoélnego stosowania — biaty do rozcienczania wyroboéw
chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
—  wydajno$é — 6-10 m*dm’,
— max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnoéé¢ — 4,5-5 m*dm’
- czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnoé¢ — 5-6 m%dm’,
- max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnoé¢ — 6-8 m*dm’
- czas schnigcia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
—  wydajnoéé¢ — 1,2-1,5 m¥dm’
— czas schnigcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
—  wydajnoé¢ — 6-8 m¥dm’
— czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnosé¢ — 6-10 m*%dm?®
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
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—  lepko$¢ umowna: min. 60
—  gestosé: max. 1,6 g/em®
—  zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
— roztarcie pigmentow: max. 90 m
— czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5 stopnia wyschnigeia — max. 2
godz.
Wymagania dla powtok:
—  wyglad zewngtrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
—  grubos¢ — 100-120 ['m
—  przyczepno$¢ do podioza — 1 stopien,
— elastyczno$¢ — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,
—  twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
— odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia powloki
— odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).
2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie

kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-
wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego
typu farby podktadowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe¢ emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana
powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity polysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.
6. Kontrola jakos$ci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy
wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
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— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
—  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan
dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowsa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbidr podtoza
8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podltoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robdt malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego
natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $§ladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2.  Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub
bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3.  Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.
8.2.4.  Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
8.2.5.  Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne
potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wiyniki odbioréw materialéow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa platnoSci
Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m’? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji zwigzanych z

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowe;j i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkdéw i budowli.
B.16.02.00 Izolacje termiczne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na
tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w
ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okreslona wg metod badan podanych w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m”.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
e wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na
krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m
dhugosci papy.
e papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
e  wymiary papy w rolce
—  dlugosé: 20 m £0,20 m
40 m 0,40 m
60 m £0,60 m
—  szeroko$é: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
e Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem
grubosci co najmniej 0,5 mm.
e Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.
e Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
e Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odleglo$¢ migdzy stosami — 80
cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
— temperatura migknienia — 60-80°C
— temperatura zaptonu — 200°C
—  zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%
—  splywno$¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy
nachylonej pod katem 45°
—  zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze soba i przyklejonych do
betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.3. Materialy do izolacji wodochronnych.
Systemy izolacyjne powinny spelnia¢ wymagania szczelnosci przy shupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz posiadaé¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

. Wymagana jako$§¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

. Materiaty izlacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byc
dopuszczone do stosowania.

. Odbidér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie

wilasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
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. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
2.4. Materialy do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachdéw na plyty betonowe o gestosci min. 25 kg/m’.
a) Wymagania
e plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstgpnie spienionych,
e dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
— dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
— dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glgbokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10 cm?.
e  wymiary:
—  dlugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
—  szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
—  grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna byé wyzsza niz
1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date¢ produkcji, ilo$¢ i
pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.
d) Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.
2.4.2. Ptyta spil$niona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.4.3. Welna mineralna.
W postaci plyt, filcow i mat.
Wymagania:
—  wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
—  plyty powinny mie¢ na caltej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosé.
Ptyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania:
—  $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
—  wytrzymalo$¢ na rozrywanie sita prostopadia do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
— nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco.
2.5. Materialy do izolacji akustycznej
5.5.1. Dzwigkochlonne ptyty z welny szklanej pokryte welonem szklanym na powierzchni licowej gr. 25 1 40mm
- odbicie $wiatta - Biel 08 > 85%
- pochtanianie dzwigku - 0,95 MH (25 mm), 0,95 MH (40 mm)
- materiat niepalny MO
- nie ulegaja znieksztalceniom i zachowuja stabilno$§¢ wymiarowa w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 100% RH.
- wspotczynnik odpornosci termicznej 25 mm R = 0,71 (m2 K/W) 40mm R = 1,14 (m2 K/W)
5.5.2. Dzwigkochtonne ptyty z welny szklanej pokryte welonem szklanym oraz blacha perforowang na powierzchni licowej gr. 40mm
- pochtanianie dzwigku - 0,75 MH (40 mm)
- materiat niepalny MO
5.5.3. Panele akustyczne
- gestosé 428,5 kg/m®
- masa 6,0 — 7,0kg/m2
- Modut sprezystosci przy zginaniu — 950 — 1000MPa
- Zachowanie wymiaréw liniowych w % - po 24h w temp.+25°C i 95% wilg. wzgl.: dt. +0,13; szer. i grub. +0,01; po 24h w wodzie:
dh. +0,14: szer. i grub. +0,04
- mrozoodporno$¢ odporny zgodnie z DIN 52104
- odpornos¢ ogniowa B1, zgodnie z DIN 4102
- spaliny nietoksyczne, zgodnie z raportem 045/91
5.5.4. Folie przeciwdzwigkowe
- Atest Pafistwowego Zaktady Higieny w Warszawie HK/B/0126/02/98
- Aprobata Techniczna instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie nr AT-15-3342/98
- Klasyfikacja ogniowa nr LP-834/7-27/98

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robét
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02
5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkladu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsja asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac¢ 5%.
c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe
a) lIzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgéci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktada¢ si¢ z jednej lub
dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy soba w sposob ciagly na catej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z zaprawy na niej ukltadanej
moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ulozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.
¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji
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6.2.

powinno wynosi¢ 1,0—-1,5 mm.
e) Szerokos$¢ zaktadow papy zardwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.
5.2. Izolacje wodochronne B.16.01.01

Izolacj¢ wodochronne nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inzyniera.
a) izolacje wykonywac sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b) izolacj¢ uktada¢ na przygotowanym podktadzie z papy asfaltowej i ostoni¢ zaprawa cementowa marki 5 MPa,
c) izolacjg Scian uktadac¢ na warstwie geowtokniny
d) izolacje Scian uktadac z papy asfaltowe;j
e) izolacj¢ uktadaé na przygotowanym podkladzie z folii PE 0,2mm i ostoni¢ zaprawa cementowa marki 5 MPa,
5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczego6lnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykoéw winno wynosi¢ minimum 3
cm.
5.3.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykonac
50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac plyty a nastgpnie wykona¢ druga warstwe Sciany.
5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).
6. Kontrola jako$ci
6.1. Materialy izolacyjne.

. Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byc
dopuszczone do stosowania.

. Odbiér materialéow izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie

wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu
z za$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.
. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materialdw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.

—

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows robét jest m* powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robot

. Odbior robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a)  dokumentacja techniczna,
b)  dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d)  protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
. Podstawa platnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow,
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
- zagruntowanie podloza i potozenie geowtokniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane

o0

o

PN-69/B-10260 1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

PN-EN 622-4:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Plyty pil§niowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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B.17.00.00 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji zwigzanych z

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie ocieplenia $cian w
technologii lekko-mokrej
B.17.01.00 ocieplenia $cian w technologii lekko-mokrej — tynk mineralny
B.17.01.00 ocieplenia $cian w technologii lekko-mokrej — tynk akrylowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami. System ociepleniowe musi posiada¢ certyfikat
zgodnos$ci obejmujacy caly system ociepleniowe $cian zewnetrznych w sklad, ktérego wchodza poszczegdlne elementy potwierdzajacy, ze system
spetnia wymagania rozporzadzenia MSW i A z 22.04.1998 w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, dla ktorego wykonano
kompleksowa i wlasciwe badania ogniowe i okreslono stopien rozprzestrzeniania ognia i ,ze moze by¢ wprowadzony do obrotu. Niedopuszczalne
jest stosowanie elementow sktadowych z réznych systemow ociepleniowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera. Roboty ociepleniowe moga wykonywa¢ wylacznie osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i uprawnienia uzyskane od
wiascicieli systemow ociepleniowych

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach niepodlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na
tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w
ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okreslona wg metod badan podanych w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1 Masy klejace shuzace do klenia styropianu do podloza $ciennego oraz do wykonania warstwy zbrojacej musza spemi¢ nst. wymagania:
a/ zawarto$¢ suchej substancji - nie moze si¢ r6zni¢ o 10% od wartosci podanej przez producenta
b/ straty prazenia - nie moze by¢ rozny o 10% od wartosci podanej przez producenta
¢/ przyczepno$¢ do betonu, Kpa w warunkach laborat. - min. 300; po 24 2 w wodzie- min. 200 ; po 5 cyklach -
cieplno - wilgotnosciowych - min. 300
d/ Przyczepno$¢ do styropianu, Kpa w warunkach laboratoryjnych - min. 100; po 24 h w wodzie - min. 100 ; po 5 cyklach -cieplno -
wilgotnosciowych - min. 100
¢/ Odpornos¢ na rysy mm - min. 5
/ minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej - catkowite i dokfadne przykrycie i zatopienie siatki zbrojacej.

Zalecane rodzaje mas klejacych:

a/ zaprawa klejaca w postaci suchej mieszanki mieszana z woda
b/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego , nadajaca si¢ do uzycia bez dodatkowego przygotowania,
¢/ zaprawa klejaca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkow organicznych mieszanych z woda
d/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajaca wymieszania z cementami.
Zaprawe nalezy przygotowaé wedlug zalecen producenta -wg. instrukcji i kart technicznych.
Wymagania dla siatki z wtdkna szklanego:
a/ Splot uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek siatki
b/ Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniajaca odporno$¢ na (Malarie Srodowiska alkalicznego
¢/ wymiary oczek nie mniej niz 3 mm
d/ masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m2
e/ Strata prazenia w temperaturze 625st. C. - 10-25% masy
f/ sila zrywajaca /wzdtuz osnowy i watku/

- dla probek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie umiej niz 1500 N
- dla probek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mniej niz 1200 N
- dla probek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N

- dla probek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie umiej niz 600 N
- g/ Wydtuzenie wzgledne /wzdtuz osnowy i watku/

- dla probek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wigcej niz 3,5% /przy sile 1500 N/
- dla probek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wigcej niz 3,5% /przy sile 1200 N/
- dla probek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie wigcej niz 3,5% /przy sile 600 N/

- dla probek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie wigcej niz 3,5% /przy sile 600 N/

2.2.2 Laczniki:

- 1ilos¢ rodzaj i dlugos¢ tacznikéw mechanicznych winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta systemu.

- dhugos¢ tacznikow zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubo$ci ptyt termoizolacyjnych Istniejacy tynk nalezy traktowac jako
nienosne podtoze, dlatego wymagana glebokos¢ kotwienia tacznikow nalezy liczy¢ od poziomu wiasciwej, nosnej Sciany i powinna
ona odpowiada¢ co najmniej dtugos¢ strefy rozpreznej.
rodzaj tacznikoéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktorym taczniki te maja by¢ osadzane oraz stosowanego materiatu
termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tgcznikow z trzpieniem z tworzywa lub
stalowym do mocowania izolacji cieplnych z wetny nalezy stosowaé taczniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozktadajacymi
naprezenia.

w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakow ceramicznych o poprzecznym uktadzie komoér powietrznych nalezy
zachowaé szczegdlng ostrozno$é¢ przy doborze tacznikdéw i stosowaé laczniki przeznaczone do tego rodzaju podloza
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(posiadajace dopuszczenie do stosowania).
- w przypadku podlozy o watpliwej nosnosci, w szczegodlnosci zbudowanych z materiatlow szczelinowych zalecane jest wykonanie
prob wyrywania facznikow.
- laczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju.
Dlugos¢ kotka w [mm] powinna by¢ réwna sumie nastgpujacych wartosci = wymaganej gltebokosci osadzenia uzaleznionej od rodzaju
przegrody docieplanej [mm] + grubos$¢ starego tynku [mm] + gr. kleju [mm] + grubo$¢ ptyty izolacyjnej. Rodzaje podioza mogace
wystapi¢ na remontowanym obiekcie to beton kl.B-15, cegla ceramiczna Id. 150, gazobeton 500=700, cegta kratowka kl.150. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad doboru wymaganych rodzajow kotkow w zalezno$ci od rodzaju przegrody, ich glebokosci osadzenia
zawartych w tabelach doboru kotkow opracowanych przez producentow systemu dociepleniowego.

2.2.3 Styropian
Materiat izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny $cian ponizej terenu i 30 cm nad terenem nalezy uktadaé w
warunkach suchych. Wilgotno$¢ podloza rde moze przekracza¢ 3%. Plyty styropianu ekstradowanego nalezy uktada¢ zgodnie z
zatozeniami projektowymi na powlokach bitumicznych przeznaczonych do klejenia styropianu. Nie mozna ich ukfada¢ na powtokach
izolacyjnych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikow asfaltowych stosowanych na zimno lub innych rozpuszczajacych polistyren; nie
powinny tez by¢ przykrywane papa. Podloze pod izolacj¢ powinno by¢ rézne i poziome. W przypadku nieréwnosci przekraczajacych Smm
podioze nalezy wyréownaé. Mostki termiczne, naroza powinny by¢ starannie ocieplone zgodnie z dokumentacja projektowa i rysunkami
szczegOlowymi.
Do izolacji $cian zewngtrznych nad poziomem terenu projekt przewiduje uzycie plyt styropianowych frezowanych o gestosci objetosciowej
16=20 kg/m3 odmiana ,,20" FS-15.
- Wspdlezynnik przewodzenia ciepla I nie moze by¢ wigksze niz 0,04 W/mK
- Grubosci styropianu zgodnie z dokumentacja.
- Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, bez wykruszen ubytkoéw, pustek.
- Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatcen wzglgdem nie nuniej niz 80 kPa
- Stabilno$¢ wymiaréw w temperaturze 70st.C po 48h nie wigcej niz +/- L,5%
- Chtoimos¢ wody po 24h nie wigcej niz 1,8 %
- Wytrzymalos¢ na rozciaganie sita prostopadta do powierzctai nie umiej eiz 100 kPa
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie nie mniej niz 130 kPa
- Samogasnace
- Plyty frezowane o wymiarach 100x500mm
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

5.1.1 Rozpoczgcie robot ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero, jezeli:

- roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkondéw lub taraséw zostang zakonczone i odebrane,

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szklo, okladziny i elementy drewniane, elementy metalowe,
podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete,

- widoczne zawilgocone miejsca w podiozu ulegng wyschnigciu (roboty wewngtrzne mokre powinny by¢ wykonane z odpowiednim
wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowaé nadmiernego wzrostu ilosci wilgociowo - cieplnych $cianach
zewngetrznych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane odpowiednie obrobki zapewniajace
odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej ociepleniem,
zostanie jasno okre$lony sposob zakonczenia ocieplenia i jego potaczenia z innymi elementami budynku,

5.1.2 Wykonywanie ocieplenia powinno odbywaé si¢ zgodnie z dokumentacja robot ociepleniowych. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zas w przypadku robot wymagajacych pozwolenia na
budowe musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie
przestrzegaé rezimu technologicznego a w szczegélnosci:

- nalezy stosowac wylacznie systemy zamknigte. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i komponentdw pochodzacych z
roznych systemow, gdyz grozi to powstaniem szkod i powoduje utrat¢ gwarancji producenta;

wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepteniowego musza by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami

technicznymi produktow;

w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podfoza nie powinna by¢ nizsza niz +5 C, a w

przypadku materialow krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki

wigzania;

podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

(deszcz, silne nastonecznienie, sitoy wiatr); zagrozone plaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢;

rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni

roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

5.1.3 Zakazuje si¢ wykonywania prac w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru i temperaturach innych niz dopuszczalne. Prace nie
moga by¢ rowniez prowadzone, jezeli w ciagu 24 h jest zapowiadany spadek temperatury ponizej O st. C.

5.1.4 Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ podloze, na ktorym bedzie mocowana termoizolacja.

5.1.5 Pod pojeciem podloze rozumiana jest warstwa, na ktora naktadany jest kolejny material (sktadnik zestawu wyrobow do
wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min. Glgboko$¢ majace wplyw na skuteczno$¢ zamocowania.

Itak np.:

- dla operacji klejenia izolacji cieplnej podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem ocieplenia, od lica do
glebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy klejacej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci,

- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tacznikéw kotwigcych z podtozem jest warstwa przegrody
w stanie przed osadzeniem lacznikow, od lica izolacji cieplnej do glebokosci zakotwienia (osadzenia) tacznikow, zapewniajacej ich
wymagang no$nos¢,

- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej)w stanie przed
natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do glgbokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardniatej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymato$ci, itd.

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatdéw mocujacych
warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktorego wejscie
w reakcje chemiczne z dowolnym sktadnikiem zestawu wyroboéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznos$ci
catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Podloze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W przypadku nie
spelniania wymogoéw geometrycznych podloze nalezy odpowiednio przygotowac. Jezeli stwierdzone zostana nierdwno$ci podtoza do
10mm nalezy w celu wyréwnania zastosowac szpachlowke systemowa. W przypadku nierownosci w granicach 10-20 mm podioze nalezy
wyréwna¢ naktadajac kilka warstw.
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Dla wilasciwego potaczenia kleju ze styropianem $ciany po oczyszczeniu zagruntowac.

5.2 Montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu oraz zaznaczy¢ ja np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe

5.3

mocuje si¢ jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywa tuleja rozpr¢zna) nalezy
umieséci¢ w otworze wzdluznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowac po 3 taczniki na
metr biezacy.

Wymaganie jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierdwnosci $cian nalezy wyrownac
przy pomocy podkladek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne laczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co
utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

Do docieplania mozna przystapi¢ po potwierdzeniu wlasciwego przygotowania podloza oraz po sprawdzeniu zgodnosci
dostarczonych materialow z zalozeniami projektowymi, ich atestow i certyfikatow przez Inspektora nadzoru.

Na plyte nalezy nanosic¢ taka ilo§¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnosci podtoza i mozliwa do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do
2cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia plyty do podtoza (przy wigkszych nieréwnosciach nalezy
stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie plyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5 cm szeroko$ci pasmo zaprawy i
dodatkowo w $rodku ptyty nalezy natozy¢ 3=6 plackow zaprawy o odpowiedniej srednicy zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

Zaprawe klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, nigdy na podfoze.

Plyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy pomocy poziomnicy
rownos$¢ powierzchni. Brzeg plyt mi-isi by¢ catkowicie przyklejony.

Prawidlowo$¢é mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdz'/', poprzez ucisk narozy — przy prawidlowo zamocowanej
plycie nie powinno nastgpowac jej ugigcie,

Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt
termoizolacyjnych wigksze niz 2mm nalezy wypetnia¢ klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niz 4mm w systemach z zastosowaniem plyt styropianowych do ich wypetniania mozna uzy¢
zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajacych. W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po
przycisnigciu plyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usuna¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez
wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.

Kazdorazowo nalezy uzywac pelnych ptyt i ich potowek zachowujac ich przewiazanie (nie dotyczy krawedzi, osciezy). Nie nalezy
uzywacé ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.

Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowa¢ przesunigcie stykow
plyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szeroko$¢ min. 10 cm

Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu pozniejszego,

przycigcia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowaé ptasko, wzdtuz
prowadnicy.

Nierownosci i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest
to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatow w dalszych etapach. Szlifowanie
nalezy przeprowadza¢ w sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem
urobku do pojemnikow szczelnych.

W przypadku stosowania do montazu styropianu dybli z tworzywa sztucznego (4 = 8 sztuk na metr kwadratowy) otwory pod dyble
nalezy wierci¢ na gleboko$¢ min. 6¢:m

UWAGA: klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach plyty niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych
z krawedziami narozy otwordw w elewacjach. Niedopuszczalne jest pominigcie klejenia plyt i stosowanie wylacznie tacznikéw
mechanicznych. Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Gtowka tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig phyt
termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad plaszczyzng plyt).

Po stwardnieniu kleju (minimum 24 godziny) ewentualne nieréwno$ci warstwy izolacyjnej nalezy zeszlifowa¢ regcznie lub
mechanicznie.

5.4 W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowa¢ specjalne listwy z poprzecznymi nacigciami.

Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezy o$cieza utworzone z nachodzacych ze $ciany ptyt termoizolacyjnych,
czy tez dolne i goérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w
przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtokna szklanego, aby uzyskac ciagte, szczelne i pewnie zamocowanie warstwy.

Wszystkie krawedzie i plaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby
zapewni¢ ochrong przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, pelng szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki
lub gryzonie.

Na naroznikach budynkoéw listwe cokotowa nalezy docinaé, zwykle pod katem 45 °C. rowniez dostgpne specjalne listwy z
wykonanymi wstgpnie nacigciami, utatwiajace ich montaz na naroznikach.

Uszczelnienie stykow styropianu ze stolarka, $lusarka, obrobkami blacharskimi wykona¢ przy pomocy trwale plastycznej masy, (np.
akrylowej).

5.5 Powyzej i ponizej krawedzi otwordéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi napr¢zeniami, naklejamy pod katem 45 © paski

tkaniny z wiokna szklanego, o wymiarach minimum 25

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w ktdrej zostanie zatopiona siatka z wtokien szklanych powinna mie¢ minimalng grubosé
3 mm. Pasma siatki nalezy uktada¢ pionowo, z zakltadem minimum Scm. Minimalne otulenie siatki klejem wynosi 1 mm. Cato$¢ powinna
schna¢ nie krocej niz 2 dni. Warstwe zbrojona wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od momentu przygotowania podtoza.
Naktada si¢ zaprawe i rozprowadza si¢ ja rownomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. zgbata o wielkosci zgbow 10=12 mm) tworzac warstwe
z materialu klejacego na powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada si¢ siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gladko. Siatka zbrojaca powinna by¢
niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materialu klejacego. Warstwa zaprawy/masy klejacej z zatopiona siatka zbrojaca
tworzy warstwe zbrojaca. Grubo$¢é warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okres§lang przez producenta systemu. Siatke
zbrojaca nalezy uktada¢ na zaklad o szerokosci kilku cm (doktadna szeroko$¢ zaktadu siatki zbrojacej podaje systemodawca w
specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawegdzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu
hakoéw rusztowania itp. na nacigcie naktada si¢ dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejace;j.

5.6 Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub migdzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplana elewacj¢. Zwykte do wykonania

5.7.

szczelin stosuje si¢ dwie metody:

W warstwie materiatu ocieplajacego (ponad szczeling w murze) wykonuje si¢ rOwnomiernie pionowo lub poziomo szczeling o szerokosci
ok. 15mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnaé. Materiat ociepleniowy na szerokosci ok. 20cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko
zeszlifowa¢ 1 pokry¢ zaprawa klejaca. Profil dylatacyjny $cisna¢ i tame elastyczng profilu, wsunaé do szczeliny. Katowniki profilu
dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojacej ulozy¢ w zaprawie klejacej nalozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i cato$é
przeszpachlowa¢. Profile $cienne szczelin dylatacyjnych osadza si¢ od dotu do gory. Sasiadujace profile musza nachodzi¢ na siebie (gorny na
dolny) minimum 2cm.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili $ciennych.

Przy obrobee osciezy okiennych i drzwiowych zaleca si¢ stosowanie specjalnych profili ochronno- uszczelniajacych lub samo-
rozpreznej tasmy poliuretanowej gotowymi rozwigzaniami dysponuja systemodawcy. Do obrobki naroznikow oraz krawedzi nalezy
stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu.

Z reguly sa to:

- katowniki ze stali szlachetnej,

54




SS1: >zpital FOWIalowy

Adres: Sejny dr. E. Rittlera 2

B.7.8

- katowniki ze stali szlachetnej z siatka zbrojaca,

- katowniki z PCV z siatka zbrojaca (stosowane wylacznie w systemach z uzyciem styropianowych

- pyttermoizolacyjnych)y

- katowniki z tzw. siatki pancerne;j.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu profil na czas obrobki nalezy zamkna¢
np. wsuwajac w szczeling passk styropianu

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami, na warstwe materiatu
izolacyjnego naklejamy pod katem 45 © paski tkaniny z wtokna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm.

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialéw o innej rozszerzalnosci wykona¢ z uzyciem
przeznaczonych do tego celu kilow lub tasm uszczelniajacych w sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegétow
podanych przez producenta systemu.

Jako wyprawe tynkarska wykona¢ cienkowarstwowy tynk akrylowy strukturalny. Faktura tynku typu ,komik" zgodnie z dyspozycja
kolorystyczna w projekcie technicznym. Grubo$¢ ziarna 2mm. Do wykonywania zewngtrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie
przygotowanych produktow, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow. Czas schnigcia 12-48h, gestos$e
1,9kg/m3;

Wierzchnig warstwe zaciera¢ jednolicie gtadka paca drewniana, metalowa lub styropianowa.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

Przestrzega¢ dopuszczalne odchyiki dla danej kategorii tynku.

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7mm dla II i
III kat. oraz Smm dla IV

Kategoria Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i Odchylenie powierzchni i Odchylenie
tynku tynku od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku pionowego krawedzi, od kierunku poziomego przecinajacych si¢
odchylenie krawedzi od plaszczyzn od kata
linii prostej przewidzianego w
dokumentacji
0,l,1a nie podlegaja nie podlegaja nie podlegaja nie podlegaja
sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu
I nie wigksze niz4mm na Nie wigksze niz3 mmna 1m Nie wigksze niz4mmna Imi Nie wieksze niz
dhugosci laty kontrolnej 2m ogotem nie wigcej niz 10mmna 4mmna Im
calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany,
belki itp.)
1 nie wigksze niz Nie wigksze niz 2mm na Nie wigksze niz3 mm na Nie wigksze niz
3 mmiw liczbie Imi ogodlem nie wiecej iz4 mmw Im i ogdlem nie wigeej 3mmna Im
nie wigkszej niz 3 pomieszczeniach do 3,5m niz 6mm na catej powierzchni
na diugosci laty wysokosci oraz nie wigcej niz miedzy przegrodami pionowymi
kontrolnej 2m 6mm w pomieszczeniach powyzej ($ciany, belki itp.)
3,5m wysokosci
1V, Ivf, nie wigksze niz Nie wigksze niz L,5mm Nie wigksze niz 2mm na Nie wigksze niz 2mm
Vw 2mmi w liczbie na Im i ogdlem nie wigeej 1m i ogdlem nie wigcej niz3mmna nalm
nie wiekszej niz2 niz3 mmw pomieszczeniach do calej powierzchni miedzy
na dhugosci faty kontrolnej 3,5m wysokosci oraz nie wigeej przegrodami pionowymi ($ciany,
2m niz 4mmw pomieszczeniach belki itp.)
powyzej
3 Smwysokodci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow II-Iv kat. nie powinny by¢ wigksze niz 10mm na calej
wysokosci kondygnacji i 30mm na caltej wysokosci budynku. Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystgpowanie
wykwitow w postaci wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajacych z podtoza; wystgpowania
plesni itp. trwatych $ladow zaciekow, odstawanie, odparzenie i pgcherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podioza.

6. Kontrola jakos$ci
W trakcie prowadzenia prac
a/ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jako$ciowej oraz ilo§ciowej z zatozeniami projektowymi
b/ przygotowania podloza czy wykonano prawidlowo oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie w
zakresie koniecznym,
¢/ przyklejenia ptyt termoizolacyjnych - rownosci i ciaglosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.
d/ osadzenia facznikow mechanicznych - sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikow mechanicznych. W przypadku podlozy o
watpliwej nosnosci, w szczego6lnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania facznikow
e/ wykonania warstwy zbrojonej -prawidtowos$ci zatopienia sial:ki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki
zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem
dc dalszych prac, oraz sprawdzenie rownos$ci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej
f/ wykonania (ewentualnego) gruntowania - cigglosci wykonania warstwy gruntowe;j i jej skuteczno$ci.
g/ zamocowania profili - prawidlowo§¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewngtrznych, osciezy i narozy
otworow, dylatacji, podokiennikow, ikapinosow itp.).
h/ sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych procesow(foliowanie)
oraz wysuni¢cia poza projektowang ptaszczyzne $ciany.
i/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu cigglosci, rownosci i nadania wlasciwej zgodnej z projektem struktury.
odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej jej dlugosci faty
kontrolnej (tata dtugosci 2 0m),
odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na Im i nie wigcej niz 30mm na calej wysokosci
budynku,
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych na catej wysokosci kondygnacji 10mm,
dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30mm na catej wysokosci budynku,
odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7mm.
sprawdzeniu ciaglosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych naprawi zaprawek

wykonczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowa¢ si¢ jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklgstosci
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stwierdzanymi wzrokowo przy $§wietle rozproszonym z odleglosci > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny
(powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robot budowlanych lub z warunkami
szczegOlowymi zawartymi w umowie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawa tynkarska powierzchnia ocieplenia powinna
charakteryzowa¢ si¢ jednorodnoscia i niezmiennos$cia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklgstosci stwierdzanymi
wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza si¢ oceny tynku w $wietle smugowym lub
ukierunkowanym, zwlaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i
krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robot budowlanych
lub szczegdtowymi warunkami szczegdtowymi zawartymi w umowie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows robét jest m* powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robot okresla sig¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:
e) dokumentacja techniczna,
f)  dziennik budowy,
g) zaswiadczenia o jakos$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
h)  protokdty odbioru poszezegdlnych etapdw robot zanikajacych,
8.2. Roboty wg B.17.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
. Podstawa platno$ci
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— dostarczenie materialow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza i potozenie geowldkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane
PN-B-20130:1997 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)
PN-B-20132:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
PN-EN 12085:2000 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie wymiarow liniowych probek do badan
PN-ISO 9229:2005 - Izolacja cieplna. Materialy, wyroby i systemy. Terminologia
- PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

N-J
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B.29.00.00 Rusztowania
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zagospodarowaniem
terenu i matej architektury zwigzanych z

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie obejmujace ustawienie, eksploatacje¢ i rozebranie rusztowan
B.29.01.00 — rusztowania drewniane
B.29.02.00 — rusztowania metlowe
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
2.1. drewno na rusztowania
- Drewno stosowane na budowg rusztowan winno spetnia¢ wymagania PN-B-03163-1:1998
3. Sprzet
Roboty zwigzane z ustawieniem i rozebraniem rusztowan moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu.
4. Transport
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknac¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢
material w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét

- Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu rusztowan z rur,
zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania.

- Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywaé si¢ z ulozonego uprzednio pomostu roboczego,
zabezpieczonego porgczami, bezposrednio na kondygnacji nizszej powinien by¢ utozony pomost zabezpieczajacy.

- W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejscia moga by¢ zastosowane podwieszenia ram pionowych, jezeli
konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementow, a sposob podwieszenia ram jest podany w instrukcji montazu danego
rodzaju rusztowania

- Dla ramowych rusztowan wiezowych zmontowanych na rolkach jezdnych nachylenie terenu nie moze by¢ wigksze niz 1%.

- Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 3 m. a szeroko$¢ pomostu roboczego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7
m.; wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m., liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu
kondygnacji nastgpnej; w przypadkach koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejacego budynku wysokos¢ kondygnacji
rusztowania ramowego moze by¢ odpowiednio nizsza.

- Dopuszczalne odchytki wierzchotkow stojakow ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz:
¢) 15 mm - przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m.,

b) 25 mm - przy wysokosci rusztowania rownej i wyzszej niz 10 m.

- Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

- Odchylka od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wigksza niz +50 mm na calej
dhugosci rusztowania. a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania +20 mm.

- W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej 2 rolki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
samoczynnym obrotem zaroéwno rolki wokot wlasnej osi jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno by¢ zabezpieczone przed przesuwem.

6. Kontrola jakoS$ci
- zgodnie z PN-B-03163-3:1998, PN-EN 74:2002 (U)
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg: m2
8. Odbiér robot
Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.
9. Podstawa platnoSci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem rusztowan wymienione w punkcie 5.0.
10. Przepisy zwiazane
- PN-B-03163-1:1998 — rusztowania drewniane
- PN-M-47900-1:1996 - Rusztowania stojace metalowe robocze Okreslenia, podziat i glowne parametry
- PN-M-47900-3:1996 - Rusztowania stojace metalowe robocze Rusztowania ramowe
- PN-M-47900-2:1996 - Rusztowania stojace metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur
- PN-EN 74:2002 (U) - Ztacza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i no$nych wykonanych z rur stalowych
Wymagania i procedury badan
- PN-M-48090:1996 - Rusztowania stalowe z elementow sktadanych do budowy mostéw Wymagania i badania przy odbiorze
zmontowanych rusztowan
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SCHOMBURG 3 - izolacja z elastycznej masy bitumiczno — polimerowej COMBIFLEX - C2
1.  Wstegp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji pionowych $cian
przeciw:

- wilgoci gruntowej,

- wodzie bezci$nieniowej,

- wodzie ci$nieniowe;j,

przy uzyciu dwusktadnikowej, elastycznej masy bitumiczno-polimerowej COMBIFLEX-C2.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegétowych specyfikacji technicznych (SST) - dokumentéw przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktorych przedmiotem w calosci lub czgsci jest wykonanie izolacji pionowej $cian podziemnych
masa bitumiczno-polimerowa COMBIFLEX-C2. Oznacza to, ze osoba sporzadzajaca dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wykorzysta¢ niniejsze opracowanie w catosci lub czesci, wprowadzié
zmiany, uzupetnienia, skreslenia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbgdne do okreslenia ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- izolacji i uszczelnien podziemnych powierzchni pionowych z bitumiczno-polimerowej masy uszczelniajacej COMBIFLEX-C2.
Izolacja ta musi by¢ zabezpieczona podczas zasypywania wykopow plytami styropianu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos$c¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura
moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okre§lonego obiektu lub opisujace roboty niezbgdne do jego wykonania,
- podloze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktdrego wykonana bedzie izolacja,

- faseta — wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ wykonane na potaczeniu powierzchni pionowych i
poziomych,

- warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza,

- warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gladkiej powierzchni podloza.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materialy
2.1. COMBIFLEX-C2

COMBIFLEX-C2 — dwusktadnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniajaca o nastgpujacych wiasciwosciach:
- mostkuje rysy w uszczelnianym podtozu,
- tworzy bezszwowa i bezspoinowa powtoke izolacyjna,
- do nakfadania na wszystkich podtozach budowlanych,
- natychmiast odporna na deszcz,
- szybkowiazaca,
- zasypanie wykopdw mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15 - 20 °C),
- ekologiczna,
- mozliwo$¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie watkiem,
- mozliwo$¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podtozach.

Dane techniczne:

Baza dwusktadnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajaca
Temperatura stosowania +5°Cdo+30°C
Temperatura podtoza +5°Cdo+30°C
Opakowanie pojemniki 28 dm’ i 14 dm’
Podloza mur, beton, tynk
Skladowanie przechowywa¢ do 9 miesiecy w zamknigtych opakowaniach chronigc przed mrozem
Zuzycie mury

1. wilgo¢ gruntowa 3dm’/m? ok. 2,0mm

2. woda bezci$nieniowa 4dm*/m? ok. 2,5mm

3. woda ci$nieniowa 6dm’/m? ok. 4,0mm

betony
1. wilgo¢ gruntowa 2dm*/m? ok. 1,5mm
. woda bezci$nieniowa 3dm’/m? ok. 2,0mm

3.  woda ci$nieniowa 4dm*/m? ok. 2,5mm
Czas mieszania ok. 1 do 2 minut
Czas obrobki ok. 60 minut
Mostkowanie rys do 5 mm
Wodoszczelno$é zbadana do 0,7 MPa

58




SS1: >zpital FOWIalowy

Adres: Sejny dr. E. Rittlera 2

2.2. ASOCRET-RN
ASOCRET-RN to gotowa, modyfikowana polimerami, cementowa zaprawa naprawcza.

Dane techniczne:

Baza zaprawa cementowa

Kolor Szary

Gesto$¢ nasypowa 1,5 kg/dm’

Czas wyrobienia ok. 30 minut przy +20°C i wilgotno$ci pow. 65%
Temperatura obrobki +5°C do +25°C

Dodatek wody 4 dm’ na 25 kg ASOCRET-RN

Opakowanie worki po 25 kg

Przechowywanie przechowywaé w suchych warunkach do 6 miesigcy

ASOCRET-RN stosowany jest do uzupetniania ubytkow w $cianach betonowych, wykonywania faset (wyoblen).
2.3. ASOPLAST-MZ

ASOPLAST-MZ - $rodek do plastyfikowania, i polepszania przyczepnosci zapraw cementowych do podlozy. Stosuje si¢ go jako domieszke do
zapraw, uzywanych przy wykonywaniu faset.

Dane techniczne:

Baza emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu

Cigzar wlasciwy ok. 1,0 (kg = litr)

Kolor Bialy

Zuzycie 2,3 - 3,0 kg/m? i kazdy cm grubosci warstwy

Magazynowanie przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w zamknietych pojemnikach

Produkt posiada Aprobat¢ Techniczng AT-15-4531/2000 i Oceng Higieniczng PZH 1/B-1412/93.

Zastosowanie:

ASOPLAST-MZ rozcieficzy¢ woda w stosunku 1:3. Tak przygotowana wode¢ zarobowa dola¢ do mieszaniny cementu i piasku zmieszanego w
proporcji 1:3. Starannie wymiesza¢ do uzyskania wymaganej konsystencji. Tak przygotowana zaprawe stosowa¢ do wykonywania faset,
wyréownywania powierzchni pionowych, na ktorych bedzie wykonywania pozniej warstwa izolacyjna.

2.4. AQUAFIN-1K
AQUAFIN-1K to sztywna zaprawa mineralna do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.

Dane techniczne:

Baza piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi
Opakowanie: worki po 25 kg
Ggesto$¢ przygotowanej zaprawy 1,85 kg/dm’
Proporcje mieszania 25 kg AQUAFIN-IK na 6,7 dm’ wody
Czas mieszania ok. 3 minuty
Czas aplikacji ok. 60 minut
Temperatura aplikacji +5°Cdo+30°C
Skladowanie przechowywac do 12 miesigcy w suchym i chlodnym pomieszczeniu
Zuzycie 1. wilgo¢ gruntowa 3kg/m” ok. 1,75mm
2. woda bezci$nieniowa 3,5kg/m* ok. 2,0mm
3. woda ci$nieniowa 4,5kg/m2 ok. 2,5mm
Przyczepno$¢ do podtoza z betonu >0,8 MPa
Odpornos¢ na dziatanie wody o podwyzszonej >0,8
temperaturze (+60°C) okreslona zmiang
przyczepnosci do betonu
Opér dyfuzyjny dla pary <0,5m
Wodoszczelno$é brak przecieku przy ci$nieniu > 0,4 MPa
Mrozoodporno$¢, oceniana po 50 cyklach
zamrazania i rozmrazania w zakresie
- wygladu brak, uszkodzen
- wodoszczelnosci brak przecieku przy cisnieniu > 0,4 MPa
Odporno$¢ na przebicie statyczne, okre§lona
wodoszczelnoscia powloki w MPa, po dzialaniu brak przecieku przy cisnieniu MPa
obciazen: >0,15
- 5daN >0,15
- 10 daN >0,15
- 15daN >0,15
- 20 daN

Produkt posiada Aprobat¢ Techniczng AT-15-3187/2004 i Oceng Higienicznag W/394/91/94.

Zastosowanie:
Do wykonywania uszczelnien w rejonie fasety — potaczenia powierzchni pionowej z pozioma.

2.5. AQUAFIN-2K

AQUAFIN-2K to dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniajaca.
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Dane techniczne:

Baza AQUAFIN-1K UNIFLEX-B
piasek  kwarcowy,  cement dyspersja tworzyw sztucznych
modyfikowany dodatkami
polimerowymi
Opakowanie worki 25 kg pojemnik 8.33 kg
worki 6 kg pojemnik 2 kg
Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.
Gesto$¢ przygotowanej zaprawy 1,5 g/em’
Czas mieszania ok. 3 minuty
Czas aplikacji ok. 60 minut
Temperatura aplikacji +5°Cdo +30°C
Skladowanie przechowywac do 12 miesigcy w suchym i chlodnym pomieszczeniu
Zuzycie wilgo¢ gruntowa / woda opadowa nie min.

zalegajaca 3,5kg/m* ok. 2 mm

woda opadowa zalegajaca / woda min.4,5kg/m” ok. 2,5mm

cisnieniowa
Przyczepno$¢ do podtoza z betonu >1,3 MPa
Odporno$¢ na dziatanie wody o podwyzszonej >0,7
temperaturze (+60°C) okreslona zmiang
przyczepnosci do betonu
Opér dyfuzyjny wzgledem pary <1,0m

Wodoszczelno$é brak przecieku przy cisnieniu > 0,8 MPa
Mrozoodporno$¢é, oceniana po 50 cyklach

zamrazania i rozmrazania w zakresie

- wygladu brak, uszkodzen

- wodoszczelno$ci brak przecieku przy ci$nieniu > 0,5 MPa

- przyczepnosci do podioza z betonu >0,7 MPa
Odporno$¢ na przebicie statyczne, okre§lona

wodoszczelnoscia powloki w MPa, po dzialaniu

obciazen:
- 5daN brak przecieku przy ci$nieniu MPa
- 10 daN >0,5
- 15daN >0,5
- 20daN >0,5
>0,5
Odporno$¢ na powstawanie rys podloza > 0,8 mm

Odporno$¢ na zmegczenie (powtoki z wktadka
wzmacniajaca z tasmy ASO-DICHTBAND-2000)

Maksymalne napr¢zenie przy rozciaganiu

Wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu

brak peknie¢ oraz innych uszkodzen powierzchni przy badaniu zgodnie z instrukcja
IT Nr 294, p 1II

> 0,7 MPa

>0,25 %

Zastosowanie:
- jako klej do mocowania taSm ASO-Dichtband-2000, ASO-Dichtband-2000-S,
- jako izolacja fragmentéw $cian piwnicznych wystajacych powyzej terenu (powyzej izolacji z preparatu COMBIFLEX-C2).

2.6. ASO-Unigrund-K
Koncentrat ASO-Unigrund-K jest bezrozpuszczalnikowym $rodkiem gruntujacym na bazie zywic akrylowych. Polepsza przywieranie nastgpnie
nanoszonych powlok izolacyjnych, zmniejsza chtonno$¢ podtoza, wiaze pyt z podtozem, zwigksza wytrzymato$é podtoza. ASOOUnigrund-K nalezy

rozcienczaé¢ woda w stosunku 1:4..

Dane techniczne:

Baza modyfikowana dyspersja zywic syntetycznych
Temp. obrobki +5°Cdo +30°C
Gestosé 1,0 g/em’
Opakowanie pojemniki 20, 5 i 1 dm’
Magazynowanie chroni¢ przed mrozem:
ASO-Unigrund-K - 24 miesigce
Zuzycie ASO-Unigrund-K - 30 do 80 g/m’

Produkt posiada Aprobat¢ Techniczng AT-15-4633/2000 i Oceng Higieniczna PZH HK/B/1379/01/99.

Zastosowanie

ASO-Unigrund-K stuzy do gruntowania zapylonych podtozy (betonowych, cementowych) pod powtoke izolacyjna z preparatu COMBIFLEX-
C2. Moze by¢ stosowany by¢ zar6wno wewnatrz jak i na zewnatrz.

2.7. ASO-Dichtband-2000 S

ASO-Dichtband-2000 S- elastyczna, paroprzepuszczalna ta$ma
o podwyzszonej wytrzymatosci, stosowana w celu zachowania ciaglosci izolacji w rejonie szczelin dylatacyjnych i w narozach.

uszczelniajaca

Dane techniczne:
Grubo$¢ (czgs¢ srodkowa tasmy)
Szeroko$¢

0,48 mm +/-10%
120,00 mm +/-1,00 mm
200,00 mm +/-1,00 mm
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Masa powierzchniowa cze$¢ centralna 290,00 g/m*+/-10%
Maksymalne naprezenia przy rozciaganiu czgsci centralnej tasmy, MPa
- wzdhz
- wpoprzek > 18,0
>18,0
Wydluzenie cz. centralnej taSmy przy maksymalne;j sile rozciagajacej, %
- wzdhiz
- w poprzek > 1000
> 1000
Wodoszczelno$¢ - brak przecieku przy cisnieniu >0,5 MPa

Produkt posiada Aprobat¢ Techniczng AT-15-6614/2005 i Oceng Higieniczng PZH HK/W/0367/01/00.
Stosowana do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w potaczeniu z materiatem uszczelniajacym COMBIFLEX-C2.

2.8. COMBIDIC-1K
COMBIDIC-1K to jednosktadnikowa, bitumiczna masa stosowana do klejenia ptyt drenazowych i ochronnych na izolacjach bitumicznych

Dane techniczne:

Baza jednosktadnikowa masa bitumiczna wypetiona polistyrolem
Kolor czarny
Gestos¢ w temperaturze 20°C 0,6 g/em’
Temperatura obrobki +5°C do +30°C
Temperatura podloza +5°C do +30°C
Zuzycie 1,5 do 2 dm’/m’
Zastosowanie:

Stosowana do przyklejania ptyt ochronnych ze styropianu lub styroduru do wykonanej weze$niej i zwiazanej izolacji z preparatu COMBIFLEX-
C2.

2.9. COMBIFLEX-C2 Schutz und Gleitvlies - fizelina

Fizelina wzmacniajaca powloki uszczelniajace z preparatu COMBIFLEX-C2. Nalezy ja wkleja¢ w $wieza warstwe¢ COMBIFLEX-C2.
Zwigksza wytrzymato$¢ na rozrywanie i posiada zdoIlno$¢ do mostkowania rys. Dostarczana w rolkach szerokosci 1m i dlugosci 25 lub 100m

2.10. WODA

Do przygotowania zapraw i nawilzania podloza mozna stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3.  Sprzet
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastgpujacy sprzet i narzedzia:
do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,
do przygotowania zaprawy uszczelniajacej — mieszadlo wolnoobrotowe,
do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,
do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,
do cigcia tasm i fizeliny — nozyczki, néz.

4.  Transport

4.1. Materialy firmy Schomburg sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu wielko$cig dostosowanego do ilosci ladunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materialy ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.2. Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢é poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
weczesniej przetrzymywano inne plyny lub substancje mogace zmieni¢ sklad chemiczny wody.

5.  Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podtoza
5.1.1. Mury

Podloze musi by¢ czyste, nos$ne, rowne, bez kawern, ubytkow, substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Luzne czgsci usunaé przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materialu powinna odbywac si¢ na suche lub wilgotne podtoze.

Mury z cegiet nalezy wyspoinowac zaprawa cementows z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ na réwno z licem cegiel.

W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykona¢ fasety o promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem $rodka
ASOPLAST-MZ.

Chtonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowa¢ roztworem preparatu ASO-Unigrund-K.

5.1.2. Beton

Podloze musi by¢ czyste, nos$ne, rowne, bez kawern, ubytkow, substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Luzne czgsci usunaé przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywa¢ si¢ na suche lub wilgotne podtoze.

Nierownosci, ubytki i zaglebienia nalezy uzupeli¢ zaprawa ASOCRET-RN do uzyskania gladkiej i rownej powierzchni. Aby zaprawa
naprawcza w sposob wiasciwy spetnita swa funkcje nalezy zachowaé nastepujaca procedure:
- Podtoze po oczyszczeniu i odpyleniu zwilzy¢, aby w trakcie naktadania zaprawy ASOCRET-RN byto matowo-wilgotne,
- zaprawg przygotowac, zgodnie z instrukcja techniczng i we wlasciwych proporcjach (tabelka w pkt.2.2.) mieszajac z woda w mieszalniku badz
pojemniku przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego,
- zaprawg naktadac przy pomocy pacy badz szpachelki warstwami o maksymalnej grubo$ci do 20mm. Wigksze ubytki wypeni¢ w kilku
zabiegach. Powierzchnig¢ zatrze¢ paca.

5.1.3. Tynki
Oczysci¢ z pozostatosci zmniejszajacych przyczepnos¢. Miejscowe uszkodzenia naprawi¢ jak w pkt.5.1.1. zaprawa cementowa z dodatkiem
preparatu ASOPLAST-MZ.
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5.2. Naroza wewng¢trzne, polaczenia $cian fundamentowych z tawami

Naroza wewngtrzne i potaczenia Scian fundamentowych z fawami nalezy zabezpieczy¢ przez:
a)  wklejenie tasmy ASO-Dichtband-2000 S
- w narozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat uszczelniajacy AQUAFIN-2K o szeroko$ci co najmniej 2 cm wigkszej od szerokosci
tasmy,
- ulozy¢ taSme na §wiezym uszczelnieniu, rOwnomiernie i bez fatd,
- docisnac tasme i po wyschnigciu jeszcze raz powlec ja materialem uszczelniajacym,
- szerokos¢ zaktadek przy faczeniu taSmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10cm (zaklady sklei¢ preparatem AQUAFIN-2K).
b)  wykonanie faset

Na $wiezo nalozonej warstwie zaprawy uszczelniajacej AQUAFIN-1K nalezy wykona¢ faset¢ (wyoblenie) o promieniu 4cm z zaprawy
ASOCRET-RN lub z zaprawy cementowej z dodatkiem ASOPLAST-MZ. Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete
po zwigzaniu materiatu nalezy ponownie pokry¢ zaprawa AQUAFIN-1K.

5.3. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w $cianach

- wzdhuz szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat uszczelniajacy AQUAFIN-2K o szeroko$ci co najmniej 2 cm wigkszej
od szerokosci tasmy,

- ulozy¢ tasme na §wiezym uszczelnieniu, rOwnomiernie i bez fatd,

- docisnac tasme i po wyschnigciu jeszcze raz powlec ja materiatem uszczelniajacym,

- szeroko$¢ zaktadek przy faczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm (zaktady sklei¢ preparatem AQUAFIN-2K),

- przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych migdzy pracujacymi elementami tasme ASO-Dichtband-2000 S nalezy utozy¢ w szczelinie w formie
litery © wklejajac wg procedury jw. i weiskajac dodatkowo we wklestos¢ sznur polipropylenowy ASO-Vorfiillmateriall o $rednicy dostosowanej do
szerokosci szczeliny dylatacyjnej.

5.4. Naktadanie COMBIFLEX-C2

54.1. Przygotowanie preparatu COMBIFLEX-C2

Sktadnik B preparatu COMBIFLEX-C2 doda¢ do sktadnika A. Miesza¢ za pomoca mieszadla wolnoobrotowego (3000br./min) do uzyskania
jednolitej, homogenicznej masy.
54.2. Nakladanie preparatu COMBIFLEX-C2

Masg nalezy naktada¢ na podloze za pomoca pacy zgbatej. Nastepnie wygtadzi¢ powierzchni¢ paca metalowa.

W $wiezo natozony COMBIFLEX-C2 mozna wklei¢ fizeling COMBIFLEX-C2 Schutz und Gleitvlies w przypadku wykonywania izolacji na
zarysowanych, spekanych podtozach.

5.5. Ochrona powtoki COMBIFLEX-C2

Powloke¢ uszczelniajaca nalezy chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym i uszkodzeniami mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu
powtoke zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez naklejenie ptyt ze styropianu lub styroduru przy uzyciu kleju COMBIDIC-1K.

6. Kontrola jako$ci robét
Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatéw, podloza i wykonania izolacji wg ponizszego schematu, a z kazdej czynnosci sporzadzi¢ odrgbny
protokot lub dokona¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Materiaty:
- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontrolowaé nalezy terminy przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikow, zgodnosé
wagowa.

Podloza:
- Nalezy skontrolowa¢ podioze pod wykonanie uszczelnienia preparatem COMBIFLEX-C2 pod katem zgodnos$ci z wymaganiami (czysto$¢,
no$nos¢, uzupelnienie ubytkow).

6.2. Badania w czasie robot

Badaniu podlegaja wszystkie warstwy i elementy:
- prawidlowo$¢ wykonania warstwy gruntujacej,
- prawidlowo$¢ wykonania faset i napraw podtoza,
- prawidlowo$¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezaco kontrolowaé zuzycie materiatu
izolacyjnego. To znaczy aplikowac jedno opakowanie gotowej mieszanki na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza),
- prawidlowos¢ wklejenia tasm i fizeliny.

7.  Obmiar robét

Obmiar robot prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadow Rzeczowych ,,KNR BC-02-Rozdziat 03- pkt.3
zasady przedmiarowania”.
Jednostka obmiarowa jest:
- 1 m?- dla wykonania powloki uszczelniajacej z masy COMBIFLEX-C2 z doktadnoscia od 0,1 m?. Z obliczonej powierzchni potraca sie elementy
o powierzchni wigkszej od 0,25 m?,
- 1 m* - dla wklejonej fizeliny ochronnej,
- 1 m®— dla wykonanych napraw podloza zaprawa cementowa,
- 1 m’ - dla gruntowania powierzchni,
- 1 mb — dla wykonanych faset,
- 1 mb - dla wklejonej tasmy uszczelniajacej.

8.  Odbior robét
Uznaje si¢, ze roboty zostaly wykonane prawidlowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt.6 zostaly ocenione

pozytywnie. Nie wystepuja przecieki.
Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru i dotaczy¢ go do dokumentacji budowy.
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9.

Podstawy platnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi si¢ za kazdy m* wykonanej izolacji, kazdy m* wklejonej fizeliny, kazdy metr biezacy faset i

wklejonych tasm, kazdy m? wykonanych napraw wedtug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

10.

Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13252:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
systemach drenarskich.

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika
rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do muréw. Czgs¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw
na obrzutke i do tynkowania.

PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Czgsé¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002

Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane. Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do mur6éw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do murow.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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SCHOMBURG 5 - izolacja z zaprawy modyfikowanej polimerami AQUAFIN-2K
1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru powloki z
dwuskiadnikowej, elastycznej, mineralnej modyfikowanej polimerami zaprawy AQUAFIN-2K.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych to zbior:

- wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,

- wymagan dotyczqcych wiasciwosci materiatow budowlanych, obejmujgcych w szczegoélnosci wlasciwosci materiatow,

- wymagan dotyczgcych sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktore
powinny by¢ ujete w poszczegolnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegolowych specyfikacji technicznych (SST) - dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktorych przedmiotem w calosci lub czesci jest wykonanie izolacji z
dwusktadnikowj zaprawy AQUAFIN-2K. Oznacza to, ze osoba sporzqdzajgca dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wykorzysta¢ niniejsze opracowanie w catosci lub czesci, wprowadzi¢ zmiany,
uzupelnienia, skreslenia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajqcego oraz
konkretne warunki realizacji robot, ktore sq niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
- izolagji i uszczelnien powierzchni poziomych i pionowych z mineralnej, dwuskiadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniajqcej AQUAFIN-
2K.

Izolacja ta stanowi ostateczng warstwe wykonczeniowq lub moze by¢ podiozem pod wylozenia ceramiczne, tynki, wylewki cementowe.
14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiqzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczajg:

- roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajqcy jakos¢, definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegolne operacje robocze;
procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - dane opisujqce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujgce roboty niezbedne do jego

wykonania,

- podioZe - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktorego wykonana bedzie izolacja,

- warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub roznic poziomow powierzchni podioza,

- warstwa wygladzajgca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gladkiej powierzchni podioza,
- szezeliny dylatacyjne - wykonane miedzy dwiema czesciami budynku, budowli lub miedzy polami podioza betonowego. Pozwalajq na
akomodacje odksztatcen lub wzajemnych ruchow poszczegolnych czesci budowli.
- szezeliny przeciwskurczowe — dzielg wigksze powierzchnie podkiadow betonowych na mniejsze pola, w celu wymuszenia powstawania rys
skurczowych w kontrolowany sposob lub przeniesienia odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje si¢ w
posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych. Dzielg one podkiad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m’, przy dlugosci
boku prostokqta nie przekraczajgcej 6m. Na zewngtrz pomieszczen szczeliny dylatacyjne dzielg podloze na pola nie przekraczajq 9 m?, przy
najwigkszej diugosci boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkitadzie cementowym sq wykonywane jako nacigcie o glebokosci 1/3 grubosci
podikiadu.
- tasma uszczelniajgca — elastyczna tasma umieszczona miedzy dwiema czesciami podioza przedzielonego szczeling dylatacyjng
(przeciwskurczowg)lub w narozach. Zadaniem tasmy jest ucigglenie izolacji w miejscach narazonych na zarysowania. Dostarczana na budowe
w rolkach oraz w formie gotowych ksztattek.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za zgodnoS¢ z dokumentacjq projektowgq, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. AQUAFIN-2K
AQUAFIN-2K to dwuskiadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniajgca.

Dane techniczne:

Baza AQUAFIN-1K UNIFLEX-B

piasek kwarcowy, cement dyspersja tworzyw sztucznych
modyfikowany dodatkami polimerowymi

Opakowanie worki 25 kg pojemnik 8.33 kg
worki 6 kg pojemnik 2 kg

Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.

Gestos¢ przygotowanej zaprawy 1,5 g/lem’

Czas mieszania ok. 3 minuty

Czas aplikacji’ ok. 60 minut

Temperatura aplikacji +5°Cdo +30°C

Skiadowanie: przechowywac do 12 miesigcy w suchym i chfodnym pomieszczeniu

! przy +20°C i 60% wilgotnosci wzglednej powietrza
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Zuzycie wilgoé gruntowa / woda opadowa min.
nie zalegajqca 3,5kg/m’ ok. 2 mm
woda opadowa zalegajgca / woda min.4,5kg/m’ ok. 2,5mm
cisnieniowa
Przyczepnosé do podiloza z betonu >1,3 MPa
Odpornos¢ na dzialanie wody o podwyzszonej >0,7

temperaturze (+60°C) okreslona zmiang
przyczepnosci do betonu

Opor dyfuzyjny wzgledem pary <10m

Wodoszczelnosé brak przecieku przy cisnieniu > 0,8 MPa

Mrozoodpornos¢, oceniana po 50 cyklach
zamrazania i rozmrazania w zakresie

- wyglgdu brak, uszkodzen
- wodoszczelnosci brak przecieku przy cisnieniu > 0,5 MPa
- przyczepnosci do podioza z betonu >0,7 MPa

Odpornos¢ na przebicie statyczne, okreslona
wodoszczelnosciq powloki w MPa, po dzialaniu

obcigzen:
- 5daN brak przecieku przy cisnieniu MPa
- 10daN 205
- 15daN >05
- 20 daN >05
=05

Odpornos¢ na powstawanie rys podioza >0,8 mm

Odpornos¢ na zmeczenie (powloki z wkladkq brak peknieé oraz innych uszkodzen powierzchni przy badaniu zgodnie z instrukcjg IT
wzmacniajqcq z tasmy ASO-DICHTBAND-2000) Nr 294, p 1l

Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu >0,7 MPa

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu >2025%

Produkt posiada Oceng Higieniczng PZH W/394/91/94 i Aprobate Techniczng ITB AT-15-3187/2004.

Zastosowanie:
- do uszczelniania zewnetrznych czesci budynkow i budowli w starym i nowym budownictwie przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowey,
- do wykonywania poziomego uszczelniania w murach,
- do wykonywania uszczelnien wewnqtrz budynkow i budowli (typu wannowego),
- do wykonywania uszczelnien stropow garazy podziemnych, zbiornikow wody, sciekow i nieczystosci, budowli hydrotechnicznych, kanatow;
- do wykonywania uszczelnien pod wyloZeniami z plytek ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych o umiarkowanym i duzym obcigzeniu, na
balkonach i zimnych tarasach oraz basenach kgpielowych,
- Jjako klej do mocowania tasm ASO-Dichtband-2000, ASO-Dichtband-2000-S oraz ksztattek ASO-Dichtband-2000-Ecke, ASO-Dichtmanschette-
Wand, ASO-Dichtmanschette-Boden, ASO-Dichtband-2000-T-Stiick, ASO-Dichtband-2000-Sanitdr.

2.2. ASO-Unigrund-K

Koncentrat ASO-Unigrund-K jest bezrozpuszczalnikowym sSrodkiem gruntujgcym na bazie zZywic akrylowych. Polepsza przywieranie nastgpnie
nanoszonych powlok izolacyjnych, zmniejsza chionnos¢ podtoza, wigze pyt z poditozem, zwigksza wytrzymatos¢ podtoza. ASO-Unigrund-K nalezy
rozcienczac woda w stosunku 1:4..

Dane techniczne:

Baza: modyfikowana dyspersja zywic syntetycznych
Temp. obrobki +5°Cdo +30°C
Gestos¢ 1,0 glem’
Opakowanie: pojemniki 20, 5 i 1 dm’
Magazynowanie chronié przed mrozem:
ASO-Unigrund-K - 24 miesigce
Zuzycie ASO-Unigrund-K - 30 do 80 g/m’

Produkt posiada Aprobate Techniczng AT-15-4633/2000 i Ocene Higieniczng PZH HK/B/1379/01/99.

Zastosowanie

ASO-Unigrund-K stuzy do gruntowania zapylonych i/lub chlonnych poditozy poziomych i pionowych (betonowych, cementowych,
anhydrytowych, plyt gipsowo-kartonowych, tynkow itp) pod powtoke izolacyjng z AQUAFIN-2K. Moze by¢ stosowany by¢ zaréwno wewngtrz jak i
na zewngtrz.

2.3. ASOPLAST-MZ

ASOPLAST-MZ - srodek do plastyfikowania, i polepszania przyczepnosci zapraw cementowych do podlozy. Stosuje si¢ go jako domieszke do
zapraw, uzywanych przy wykonywaniu faset.

Dane techniczne:

Baza: emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu

Cigzar wiasciwy: ok. 1,0 (kg = litr)

Kolor: biaty

Zuzycie 2,3 - 3,0 kg/m’ i kazdy cm grubosci warstwy

Magazynowanie: przechowywac w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w zamknietych pojemnikach

Produkt posiada Aprobatg Techniczng AT-15-4531/2000 i Oceng Higieniczng PZH 1/B-1412/93.

Zastosowanie:
ASOPLAST-MZ rozcienczy¢ woda w stosunku 1:3. Tak przygotowang wode zarobowq dola¢ do mieszaniny cementu i piasku zmieszanego w
proporcji 1:3. Starannie wymiesza¢ do uzyskania wymaganej konsystencji. Tak przygotowang zaprawe stosowaé do wykonywania faset,
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wyrownywania powierzchni pionowych i poziomych, na ktorych bedzie wykonywana pozniej warstwa izolacyjna.
2.4. ASO-Dichtband-2000

ASO-Dichtband-2000 - elastyczna, paroprzepuszczalna tasma uszczelniajgca — stosowana w celu ucigglenie izolacji w rejonie szczelin
dylatacyjnych i w narozach.

Dane techniczne:

Grubosé (czes¢ srodkowa tasmy) 0,37 mm +/-10%
Szerokos¢ 120,00 mm +/-1,00 mm
200,00 mm +/-1,00 mm
Masa powierzchniowa czes¢ centralna 165,00 g/m’ +/-10%
Wytrzymatosé na rozcigganie cz. centralnej, MPa
- wzdiuz >4,0
- wpoprzek >4,0
Wydtizenie cz. centralnej tasmy przy maksymalnej sile rozciggajgcej, %
- wzdhiz
- w poprzek >20
>20
Wodoszczelnosé - brak przecieku przy cisnieniu >0,4 MPa

Produkt posiada Aprobatg Techniczng AT-15-6614/2005 i Oceng Higieniczng PZH HK/W/0367/01/00.

Stosowana w pomieszczeniach mokrych typu tazienki, kabiny prysznicowe do uszczelnien dylatacji oraz naroznikow w polqczeniu z materiatem
uszczelniajgcym AQUAFIN-2K.

2.5. ASO-Dichtband-2000-Ecken

ASO-Dichtband-2000-Ecken - naroznik wewnetrzny lub zewnetrzny z elastycznej, paroprzepuszczalnej tasmy uszczelniajgcej o podwyzszonej
wytrzymatosci, stosowany do uszczelniania narozy wewnegtrznych i zewnetrznych.

Parametry materiatu sq identyczne jak ASO-Dichtband-2000.

Stosowany w polgczeniu z materiatem uszczelniajgcym AQUAFIN-2K.

2.6. ASO-Dichtband-2000-Kreuzung
ASO-Dichtband-2000-Kreuzung — gotowy element z elastycznej, paroprzepuszczalnej tasmy uszczelniajgcej o podwyzszonej wytrzymatosci, do
wykonywania uszczelnien szczelin dylatacyjnych przecinajqcych sie pod kqtem prostym.

Parametry materiatu sq identyczne jak ASO-Dichtband-2000.
Stosowany w polgczeniu z materialem uszczelniajgcym AQUAFIN-2K

2.7. ASO-Dichtband-2000-T-Stiick

ASO-Dichtband-2000-T-Stiick - fgcznik w ksztalcie litery T dla tasmy ASO-Dichtband-2000.Pozwala na ucigglenie izolacji w miejscu lqczenia
sig dwoch szczelin dylatacyjnych pod kqtem prostym.

Parametry materiatu sq identyczne jak ASO-Dichtband-2000.

Stosowany w polgczeniu z materiatem uszczelniajgcym AQUAFIN-2K.

2.8. ASO-Vorfiillmateriall — sznur polipropylenowy

Sznur do wstgpnego wypelniania szczelin lub spoin. Zmniejsza zuzycie materiatu uszczelniajgcego i umozliwia wypelnienie szczelin

dylatacyjnych.
Srednice: 6mm Wielkos¢ opakowania: 1000 mb
10mm 350 mb
15mm 1000 mb
20mm 600 mb
30mm 250 mb
40mm 2 mb
50mm 2 mb
60mm 2 mb
29. WODA

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowaé wode odpowiadajgcq wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,, Materialy
budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wodg pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych thuszcze organiczne, oleje i muft.

3. Sprzet

Wykonawca przystgpujgcy do prac powinien posiadaé nastepujqcy sprzet i narzedzia:

do przygotowania podioza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, milotki, szczotki druciane,
do przygotowania zaprawy uszczelniajqcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

do nakladania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

do ciecia tasmy - nozyczki.

4. Transport

4.1. Materialy firmy Schomburg sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu wielko$cig dostosowanego do ilo$ci tadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne
pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.2. Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
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zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami a takze nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Wodg, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robot

5.1. AQUAFIN-2K

5.1.1. Przygotowanie podloia:

Podloze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkow, rys, peknie¢, substancji zmniejszajgcych przyczepnosé¢. Mleczko cementowe i luzne
czeSci usung¢ przez piaskowanie lub hydropiaskowanie.

Mury z cegiel nalezy wyspoinowac zaprawg cementowq z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ na rowno z licem cegiel.

Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute do glebokosci 2cm miejsca po Sciggach szalunkowych uzupetnic¢ zaprawg cementowq z dodatkiem
preparatu ASOPLAST-MZ.

W narozach (poltgczenie powierzchni pionowych i poziomych) mozna wykona¢ fasety o promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem
srodka ASOPLAST-MZ lub wklei¢ tasmy uszczelniajgce zgodnie z pkt.5.2-5.4.

Podltoza chlonne jak réwniez zawierajqce gips gruntowac roztworem preparatu ASO-Unigrund-K.

Aplikacja materiatu powinna odbywac si¢ albo na matowo-wilgotne albo na zagruntowane podtoze

5.1.2. Przygotowanie zaprawy AQUAFIN-2K

AQUAFIN-2K dostarczany jest w postaci proszku w workach i ptynnego sktadnika UNIFLEX-B w wiaderku.

Plynny skiadnik UNIFLEX-B wlaé do czystego naczynia i mieszajqc stopniowo dodawac skladnik proszkowy. Mieszanie prowadzi¢ do uzyskania
Jednolitej masy. W zaleznosci od panujqcych warunkow atmosferycznych i chtonnosci podtoza mozna w celu osiggnigcia odpowiedniej konsystencji
dodaé czystej wody w ilosci nie wiecej niz 5% tj. 1,67 dm’. Mieszanie prowadzi¢ mieszadtem wolnoobrotowym.

5.1.3. Naktadanie zaprawy AQUAFIN-2K

Przygotowang zaprawe naktadac na odpowiednio przygotowane podioze za pomocq sztywnego pedzia lub szczotki. Nalezy zwrocié uwage na
szczegolnie dokladne wtarcie pierwszej warstwy zaprawy w podloze. Nastegpne warstwy (drugg ewentualnie trzecig) naktadaé po zwigzaniu warstwy
poprzedniej. Maksymalnie zuzycie preparatu AQUAFIN-2K w jednym cyklu roboczym nie moze by¢ wieksze niz 2 kg/m’. Pokryte powierzchnie
chroni¢ przed bezposrednim wplywem promieni stonecznych, przeciggami, deszczem i mrozem. Nalezy wykluczyé kontakt AQUAFIN-2K z
elementami metalowymi wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium.

Petne obcigzenie moze nastqpi¢ najwczesniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopow powloke izolacyjng ostoni¢ np. plytami ze
styropianu w celu ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym. Na AQUAFIN-2K nie mogq by¢ nanoszone materialy zawierajgce rozpuszczalniki
organiczne.

5.2. ASO-Dichtband-2000

Naroza - styki posadzek ze Scianami, szczeliny dylatacyjne i polgczenia powierzchni roznomateriatowych nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie
elastycznej, odpornej na rozrywanie tasmy ASO-Dichtband-2000.

Wklejenie wykonuje si¢ w nastepujqgcy sposob:
- wzdluz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi nanies¢ preparat uszczelniajgcy AQUAFIN-2K o szerokosci co najmniej 2 cm
wigekszej od szerokosci tasmy,
- ulozy¢ tasme na swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fald,
- docisng¢ tasme i po wyschnigciu jeszcze raz powlec jq materiatem uszczelniajgcym,
- szerokos¢ zakladek przy lgczeniu tasmy powinna wynosic¢ co najmniej niz 10 cm (zakiady skleic¢ preparatem AQUAFIN-2K,
- przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujqgcymi elementami tasme ASO-Dichtband-2000 nalezy utozyé w szczelinie w formie litery
Q wklejajqc wg procedury jw. i weiskajgc dodatkowo we wklestos¢ sznur polipropylenowy ASO-Vorfiillmateriall o srednicy dostosowanej do
szerokosci szczeliny dylatacyjnej.

5.3. ASO-Dichtband-2000-Kreuzung
Wklejaé zgodnie z pkt.5.2 w miejscach przecinania szczelin dylatacyjnych pod kqtem prostym.
5.4. ASO-Dichtband-2000-T-Stiick
Wkleja¢ zgodnie z pkt.5.2 w miejscach faczenia szczelin dylatacyjnych pod katem prostym.
5.5. ASO-Dichtband-2000-Ecken
Wkleja¢ zgodnie z pkt.5.2 w naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych.
6.  Kontrola jakosci robot

Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatow, podtoza i wykonania izolacji wg ponizszego schematu, a z kazdej czynnosci sporzqdzi¢ odrebny
protokot lub dokona¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Materiaty:
- Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatow z SST. Skontrolowac nalezy terminy przydatnosci, szczelnosé pojemnikow, zgodnos¢
wagowq.

Podloza:
- Nalezy skontrolowa¢ podloze pod wykonanie uszczelnienia preparatem AQUAFIN-2K pod kqtem zgodnosci z wymaganiami (czystos¢, nosnosé,
uzupelnienie ubytkow),

6.2. Badania w czasie robét

Badaniu podlegajg wszystkie warstwy i elementy:
- prawidltowos¢ wykonania warstwy gruntujqcej,
- prawidlowos¢ wykonania faset i napraw podtoza,
- prawidliowos¢ wykonania pierwszej, drugiej i ewentualnie trzeciej warstwy izolacyjnej (w trakcie ukladania warstwy izolacyjnej nalezy na
biezqco kontrolowaé zuzycie zaprawy uszczelniajgcej. To znaczy aplikowaé jedno opakowanie gotowej zaprawy na wczesniej wydzielony (o
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okreslonej powierzchni) fragment podioza),
- prawidlowos¢ wklejenia tasm i ksztattek.

6.3. Badanie po wykonaniu robot

Gotowg warstwe izolacyjng mozna rowniez badac¢ metodami niszczqcymi, pobierajgc probki z powierzchni podloza i badajgc ich grubos¢ w
laboratorium.

7. Obmiar robot
Obmiar robot prowadzié¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakiadow Rzeczowych ,,KNR BC-02-Rozdzial 03- pkt.3 zasady
przedmiarowania”.
Jednostkq obmiarowgq jest:
- I m’ - dla wykonania powloki uszczelniajgcej z zaprawy AQUAFIN-2K z dokladnoscig od 0,1 m’. Z obliczonej powierzchni potrgca sie elementy
o0 powierzchni wigkszej od 0,25 m’.
- I m’ - dla wykonanych napraw podloza zaprawg cementowg,
- 1 m? - dla gruntowania powierzchni,
- 1 mb—dla wykonanych faset,
- 1 mb— dla wklejonej tasmy uszczelniajgcej, oblicza sig z doktadnosciq do 0,1 mb,
- [ sztuka — dla wklejonych ksztaltek.

8. Odbior robot

Uznaje sig, ze roboty zostaly wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt.6 zostaly ocenione pozytywnie.
Nie wystepujg przecieki. Rozne odcienie szarosci zwigzanej powloki izolacyjnej mogq by¢ spowodowane rézng wilgotnoscig podtoza, nie wptywajq
na szczelnosé wykonanej izolacji.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzqdzi¢ protokot odbioru i dotqczyé go do dokumentacji budowy.
9. Podstawy platnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi sie za kazdy m’> wykonanej izolacji, kazdy metr biezqcy faset i wklejonych tasm, kazdy m’
wykonanych napraw oraz kazdg sztuke wklejonych ksztaltek wedlug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez

Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czegs¢é 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci
przez odrywanie.

ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powlok hydroizolacyjnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocq stolika rozpltywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw
na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesé 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
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SCHOMBURGS3 — naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru napraw roznego rodzaju konstrukcji
betonowych i zelbetowych obcigzonych dynamicznie i statycznie, takich jak: stupy, filary, Sciany, belki, dzwigary, piyty.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegotowych specyfikacji technicznych (SST) - dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktorych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie napraw konstrukcji
betonowych i zZelbetowych w technologii Schomburg. Oznacza to, ze osoba sporzqdzajqgca dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wykorzystacé niniejsze opracowanie w catosci lub czesci, wprowadzi¢
zmiany, uzupelnienia, skreslenia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajqce wymagania Zamawiajqcego
oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sq niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych SST

Oferowany system naprawczy umozliwia naprawe uszkodzonych elementow konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych oraz
prefabrykowanych. Proponowany system sktada sie z:

- mineralnej powloki antykorozyjnej, ktora jest jednoczesnie warstwg sczepng,

- zaprawy do odtwarzania otuliny i uzupetniania ubytkow o grubosci 5-40 mm,

- zaprawy do odtwarzania otuliny i uzupetniania ubytkow o grubosci 30-100 mm,

- szpachli naprawczej do uzupetniania ubytkow o grubosci 1-6 mm,

- farby do betonu,

- elastycznej powloki malarskiej do betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujqcymi normami oraz przepisami i oznaczajq:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem naprawy powierzchni konstrukcji zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajqcy jakos¢; definiujqcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegolne operacje robocze;
procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania

zaprawy typu PCC - gotowe zaprawy (polymer cement concrete) produkowane fabrycznie, w ktorych procz spoiwa cementowego, kruszywa
i dodatkow mineralnych, czy pigmentow wazng role speiniajg polimery proszkowe odgrywajgce rolg modyfikatorow poprawiajgcych
przyczepnos¢ zapraw do podiozy, wytrzymalos¢ na zginanie i rozcigganie, urabialnosé, szczelnosé¢, odpornosé chemiczng. Podstawowe
kategorie zapraw typu PCC:

PCC I - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych obcigzonych dynamicznie, po ktorych odbywa si¢ ruch
kdo?gC II - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych obcigzonych dynamicznie, na ktorych nie odbywa si¢ ruch
koloz)gC 1II - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych nie obcigzanych dynamicznie i nie odbywa si¢ ruch
kotowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, Specyfikacjq Techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. ASOCRET-KS/HB
Mineralna powloka antykorozyjna dla odstonietej stali zbrojeniowej oraz warstwa sczepna dla nowych zapraw naprawczych.

Dane techniczne:

Baza cement

Gestosc zaprawy 1,85 g/em3

Dodatek wody:

- warstwa sczepna 18 %

- powloka antykorozyjna 15%

Zuzycie:

-warstwa sczepna 2-4 kg/m’

-powloka antykorozyjna (dwukrotnie naktadana) 4-6 kg/m’

Temperatura aplikacji min. +5°C, max +40°C
Wytrzymatos¢ na odrywanie:

- po 28 dniach ok. 3,0 N/mm’

Czyszczenie narzedzi wodq, natychmiast po zakornczeniu prac
Opakowania pojemniki 15 kg, worki 25 kg

Zaprawa ASOCRET-KS/HB posiada atest higieniczny PZH Nr HK/B/0832/01/2002 i aprobatg techniczng IBDiM AT/2003-04-1508.

2.2. ASOCRET-FM40V
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Zaprawa naprawcza o drobnym kruszywie do wypeltniania ubytkow o grubosci 5-40 mm. Stosowana jest do reprofilowania betonowych
powierzchni pionowych i poziomych oraz spodow piyt, dzwigarow i innych elementow konstrukcyjnych.

Dane techniczne:

Baza zaprawa cementowa
Uziarnienie 0,1-2,0 mm

Gestos¢ zaprawy 2,16 g/len’

Dodatek wody 11-12 %

Zuzycie ok. 2,0 kg/m*/mm grubosci

Czas zuzycia

ok. 60 min. przy + 20°C

Nakiadanie kolejnych warstw

po minimum 1 dniu

Temperatura aplikacji

min. +5°C, max +35°C

Wytrzymatos¢ na Sciskanie:

- po 24 godzinach ok. 14,0 N/mm’
- po 3 dniach ok. 27,0 N/mm?
- po 7 dniach ok. 54,0 N/mm’®
- po 28 dniach ok. 60,5 N/mm’®
Wytrzymatosé¢ na rozcigganie przy zginaniu:

- po 24 godzinach ok. 3,0 N/mm’
- po 3 dniach ok. 5,0 N/mm’®
- po 7 dniach ok. 8,0 N/mm’
- po 28 dniach ok. 9,5 N/mm’
Wytrzymatos¢ na odrywanie:

- po 7 dniach ok. 1,8 N/mm’
- po 28 dniach > 2,0 N/mm’

Modut E (dynamiczny) po 28 dniach

ok. 34.500 N/mm’

Czyszczenie narzedzi

wodg, natychmiast po zakonczeniu prac

Opakowania

worki 25 kg

Zaprawa ASOCRET-FM40V posiada atest higieniczny PZH Nr HK/B/0832/01/2002 i aprobate techniczng IBDiM AT/2003-04-1508.

2.3. ASOCRET-GM100

Zaprawa naprawcza o grubym kruszywie do wypetniania ubytkow o grubosci 30-100 mm. Stosowana jest do reprofilowania betonowych

powierzchni poziomych.

Dane techniczne:

Baza zaprawa cementowa
Uziarnienie 0,1-8,0 mm

Gestos¢ zaprawy 2,28 glem’

Dodatek wody ok. 10 %

Zuzycie 2,0 kg/m’/mm grubosci
Grubos¢ warstwy > 30 mm

Czas zuzycia

ok. 60 min. przy + 20°C

Naktadanie kolejnych warstw

po minimum 1 dniu

Temperatura aplikacji

min. +5°C, max +35°C

Wytrzymatosé na Sciskanie:

- po 24 godzinach ok. 16,0 N/mm’
- po 3 dniach ok. 47,0 N/mm’®
- po 7 dniach ok. 48,0 N/mm’
- po 28 dniach ok. 60,0 N/mm’
- po 90 dniach ok. 74,0 N/mm’®
Wytrzymatosé¢ na rozcigganie przy zginaniu:

- po 24 godzinach ok. 3,8 N/mm’
- po 3 dniach ok. 7,6 N/mm’®
- po 7 dniach ok. 7,9 N/mm’
- po 28 dniach ok. 10,4 N/mm’®
- po 90 dniach ok. 10,8 N/mm’®
Wytrzymatosé na odrywanie:

- po 7 dniach ok. 3,1 N/mm’®
- po 28 dniach ok. 3,0 N/mm’®

Modut E (dynamiczny) po 28 dniach

ok. 34.200 N/mm’

Czyszczenie narzedzi

wodg, natychmiast po zakonczeniu prac

Opakowania

worki 25 kg

Zaprawa ASOCRET-GM100 posiada atest higieniczny PZH Nr HK/B/0832/01/2002 i aprobate techniczng IBDiM AT/2003-04-1508.

24. ASOCRET-FS

Szpachla naprawcza o drobnym kruszywie do wypelniania ubytkow o grubosci 1-6mm. Stosowana do reprofilowania betonowych

powierzchni pionowych i poziomych oraz spodow piyt, dzwigarow i innych elementow konstrukcyjnych.

Dane techniczne:

Baza

zaprawa cementowa

Uziarnienie 0,1-0,5 mm

Gestosé zaprawy 1,92 g/em’

Dodatek wody ok. 15%

Zuzycie 2,0 kg/m’/mm grubosci
Czas zuzycia ok. 45 min. przy + 20°C

Naktadanie kolejnych warstw

po minimum 1 dniu
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Temperatura aplikacji min. +5°C, max +35°C
Wytrzymatos¢ na sciskanie:

- po 24 godzinach ok. 6,1 N/mm’

- po 3 dniach ok. 23,4 N/mm’®

- po 7 dniach ok. 37,5 N/mm’

- po 28 dniach ok. 47,1 N/mm’®
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu:

- po 24 godzinach ok. 1,5 N/mm’

- po 3 dniach ok. 5,4 N/mm’®

- po 7 dniach ok. 6,2 N/mm’®

- po 28 dniach ok. 9,8 N/mm’
Wytrzymatosc na odrywanie:

- po 7 dniach ok. 1,3 N/mm’®

- po 28 dniach ok. 2,7 N/mm’
Czyszczenie narzedzi wodg, natychmiast po zakonczeniu prac
Opakowania worki 25 kg

Zaprawa ASOCRET-FS posiada atest higieniczny PZH Nr HK/B/0832/01/2002 i aprobate techniczng IBDiM AT/2003-04-1508.
2.5. ASOCRET-OS/BF
Farba do betonu. Stosowana jako ochrona powierzchni mineralnych takich jak beton, tynk oraz zaprawy ASOCRET-PCC.

Dane techniczne:

Baza dyspersja akrylanu styrolowego
Kolor RAL 7032

Lepkos¢ ok. 1,425 m Pa s

Gestosé ok. 1,4 g/lem’

Temperatura obrobki 10°C — 40°C przy max. 80% wilgotnosci wzglednej
Wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego:

- H:0 1 =4900

-CO; u=1600 000

Ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza:

- H20 Sd <4m

-CO; Sd>50m

Czyszczenie narzqdzi wodg, natychmiast po uzyciu
Opakowanie pojemnik 151

Zuzycie 2 x 200 ml/m’

Farba ASOCRET-OS/BF posiada atest higieniczny PZH Nr 1/B-631/97.
2.6. ASOCRET-OS/RS
Elastyczna powtoka malarska. Stosowana jako ochrona powierzchni mineralnych takich jak beton, tynk oraz zaprawy ASOCRET-PCC.

Dane techniczne:

Baza dyspersja_polimerowa

Kolor RAL 7032

Gestos¢ ok. 1,4 glem’

Temperatura obrobki 8°C — 40°C przy max. 80% wilgotnosci wzglednej
Czas schnigcia ok. 24 godziny przy +20°C i 60% wilgotnosci wzglednej
Ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza:

- H,0 Sd<Im

-CO; Sd>100m

Czyszczenie narzqdzi wodg, natychmiast po uzyciu

Opakowanie pojemnik 151

Zuzycie 2 do 3 x 200 ml/m’

Powloka malarska ASOCRET-OS/RS posiada atest higieniczny PZH Nr 1/B-631/97.
2.7. WODA

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcq wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,, Materialy
budowlane. Woda do betonow i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowq wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych Huszcze organiczne, oleje i muf.
3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadac nastepujgcy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania zapraw — mieszarka przeciwbiezna lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

- do naktadania warstwy sczepnej - szczotka, pedzel, kielnia,

- do nakiadania i zacierania zapraw - narzedzia tynkarskie (kielnia, paca),

- do odkucia uszkodzonych fragmentow elementow betonowych i zelbetowych - miotki, przecinaki, mtoty pneumatyczne lub elektryczne
miotki udarowe.

- do oczyszczenia odslonigtego zbrojenia - szczotki stalowe (bgdz przy wigkszych powierzchniach) sprezarka i urzqdzenie do piaskowania,

- do czyszczenia podioza - wysokocisnieniowy zestaw myjgcy, sprezarka i urzgdzenie do piaskowania lub hydropiaskowania, frezarka,
Srutownica,

- do odmierzania ilosci sktadnikow do zapraw - waga i naczynie do odmierzania wody,

- do malowania - pedzle, watki malarskie,

- do oceny podtoza - mtotek SCHMIDTA, zrywarka, termometr do pomiaru temperatury powietrza i podfoza, wilgotnosciomierz do pomiaru
wilgotnosci powietrza i podloza.

4. Transport
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Materialy firmy Schomburg sq konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. Materialy pakowane w worki powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, a
pakowane w wiaderka przed przemarznigciem. Materialy nalezy sktadowac w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzac termin waznosci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Zabrania sie przewoZenia i przechowywania wody w opakowaniach po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano inne plyny lub substancje mogqce zmienic sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robot
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych.
5.1. Przygotowanie placu budowy

Aby prawidtowo pod wzgledem technologicznym przeprowadzi¢ prace, nalezy wiasciwie przygotowaé teren, na ktorym prowadzone sq
czynnosci (plac budowy). Elementy betonowe poddane zabiegom naprawczym powinny by¢ wilasciwie udostepnione.

a)  ogrodzi¢ teren budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot osobom majgcym dostep do wykonywania robot; ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,50 m.

b)  Ogrodzenie wyposazy¢ nalezy w bramy i furtki umozliwiajgce wjazd samochodow z materiatami i wejscie na teren pracownikow

c¢)  Wykona¢ rusztowania, jezeli prace prowadzone sq na wysokosci. Zgodnie z wymaganiami wiasciwych norm i przepisow rusztowania i
pomosty zabezpieczajgce podlegajg odrebnej procedurze wykonania i odbioru.

d)  Wykona¢ wykopy, jezeli roboty bedg prowadzone na elementach konstrukcji znajdujgcych sig ponizej poziomu gruntu, o szerokosci
umozliwiajqcg prace - nie mniej niz 60cm. Jezeli glebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m to wykop nalez wykona¢ ze skarpami (2 m dla skat
zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym) lub o Scianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocnienia zalezy
od kategorii gruntu danego miejsca. Wykopy podlegajg odrebnej procedurze wykonania i odbioru.

e)  Uniemozliwi¢ zalewanie, gdy roboty prowadzone sq ponizej poziomu powierzchni wody w zbiornikach czy korytach rzek przez wykonanie
szczelnych Scianek, grodzi czy walow oraz wilasciwe odwodnienie przez odpompowanie czy zdrenowanie. Roboty te podlegajg odrebnej
procedurze wykonania i odbioru.

\f)  Oswietli¢ wnetrze pomieszczen, w ktorych wykonywane bedq prace naprawcze.

g)  Doprowadzic¢ do wlasciwej wentylacji pomieszczen, w ktorych prowadzone bedq prace naprawcze.

h)  Pracownicy wykonujqcy prace w pomieszczeniach trudno dostgpnych powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej, srodki
komunikacji, Srodki awaryjnej ewakuacji, transportu poszkodowanych.

5.2.Przygotowanie podloza
Powierzchnie uszkodzone nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen, rdzy, zaczynu cementowego. Zaleca si¢ stosowanie wysokowydajnych agregatow
do mycia cisnieniowego. Skazona chemicznie, skarbonatyzowang, spekang powierzchnie betonu nalezy skué, gruz i pyly usungé. Odsloniete prety
zbrojenia oczysci¢ metodg piaskowania lub szczotkami drucianymi usuwajqc rdz¢ i wszelkie substancje zmniejszajqce przyczepnosc.
Powierzchnie muszq by¢ mocne i nosne. Wytrzymatosé podtoza na rozcigganie powinna wynosi¢ przynajmniej 1,5MPa. Nalezy wykona¢ probe
pull off lub badanie sklerometryczne.

5.3. Przygotowanie zapraw naprawczych

a) ASOCRET-KS/HB miesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem mechanicznym (maksymalnie 300 obrotow na minutg) lub w mieszarce
przeciwbieznej do uzyskania jednorodnej masy. Po okolo 2 minutach dojrzewania ponownie krotko wymieszac. Jednorazowo przygotowaé
tyle materiatu ile jest konieczne dla wyrobienia w czasie:

60 minut w temperaturze +10°C

45 minut w temperaturze +20°C

30 minut w temperaturze +30°C

W celu wytworzenia powtoki antykorozyjnej ASOCRET-KS/HB nalezy zmieszac z 15% wody.
W celu wytworzenia warstwy sczepnej ASOCRET-KS/HB nalezy wymiesza¢ z 18% wody.

b) ASOCRET-FM40V w celu wytworzenia zaprawy nalezy zmieszac¢ 25 kg suchej zaprawy zmiesza¢ z 3,0 | wody. Podang ilos¢ wody podzieli¢
na dwie czegsci. % wody wlaé do czystego pojemnika do mieszania. Podana ilos¢ zaprawy wsypywaé powoli przy jednoczesnym cigglym
mieszaniu mechanicznym mieszadtem wolnoobrotowym. Miesza¢ doktadnie przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej masy. Nastgpnie
dodac reszte wody i mieszac przez nastgpne 2 minuty. W przypadku wigkszych ilosci stosowa¢ mieszarke przeciwbiezng. Mieszac tylko tyle
materiatu ile mozna wyrobic przez ok. 60 minut w temperaturze +20°C.

¢) ASOCRET-GM100 w celu wytworzenia zaprawy nalezy zmiesza¢ 25 kg suchej zaprawy zmiesza¢ z 2,5-2,75 | wody. Podang ilos¢ wody
podzieli¢ na dwie czesci. ¥ wody wlac do czystego pojemnika do mieszania. Podana ilos¢ zaprawy wsypywac powoli przy jednoczesnym
cigglym mieszaniu mechanicznym mieszadtem wolnoobrotowym. Mieszaé dokiadnie przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej masy.
Nastepnie doda¢ reszte wody i mieszac przez nastgpne 2 minuty. W przypadku wigkszych ilosci stosowa¢ mieszarke przeciwbiezng. Miesza¢
tylko tyle materiatu ile mozna wyrobic przez ok. 60 minut w temperaturze +20°Ct.

d) ASOCRET-FS w celu wytworzenia zaprawy nalezy zmieszacé 25 kg suchej zaprawy zmiesza¢ z 3,75 | wody. Podang ilos¢ wody podzieli¢ na
dwie czgSci. ¥ wody wlaé do czystego pojemnika do mieszania. Podana ilos¢ zaprawy wsypywacé powoli przy jednoczesnym cigglym
mieszaniu mechanicznym mieszadiem wolnoobrotowym. Miesza¢ dokladnie przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej masy. Nastgpnie
dodac reszte wody i mieszac przez nastgpne 2 minuty. W przypadku wigkszych ilosci stosowa¢ mieszarke przeciwbiezng. Miesza¢ tylko tyle
materiatu ile mozna wyrobic przez ok. 45 minut w temperaturze +20°C.

5.4. Przygotowanie farb do betonu

Farby ASOCRET-OS/BF i ASOCRET-OS/RS dostarczane sq w stanie gotowym do uzycia. Przed zastosowaniem zaleca sig krotkie
przemieszanie farb.

5.5.Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Odstonigtej i oczyszczong stal zbrojeniowq nalezy zabezpieczy¢ zaprawg ASOCRET-KS/HB (przygotowang wg receptury z pkt. 5.3.a) przez
dwukrotnie naniesienie rownomiernej warstwy przy uzyciu pedzla lub szczotki (drugg warstwe nanosi¢ po stwardnieniu pierwszej nie wczesniej
niz po uptywie 4 godzin, maksymalnie po 24 godzinach. Po uptywie doby mozna nanosic kolejne warstwy systemu (warstwe sczepng)

5.6. Wykonanie warstwy sczepnej

Staranne oczyszczone podloze betonowe nalezy nawilzyé, powinno by¢ matowo-wilgotne. Zaprawe ASOCRET-KS/HB wcieraé twardg
szczotka w przygotowane podioze wypelniajqc jego pory. Nastgpnie nanies¢ zaprawe naprawczq metodq ,, swieze na swieze”. W przypadku
wyschniecia warstwy sczepnej poczekac az powloka catkowicie zwigze, a nastepnie utozy¢é nowg warstwe sczepng.
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5.7.Wykonanie wypelnienia i warstwy wyréwnujacej

a) ASOCRET-FM40V rozprowadza si¢ na swiezo naniesionej, matowo-wilgotnej warstwie sczepnej. Zaprawe nakladac przy pomocy kielni,
pacy drewnianej, pacy stalowej na zgdang grubos¢ warstwy. Zaprawe na powierzchniach poziomych zageszcza sie przy pomocy kielni lub szufli
i Scigga. Przy wigkszych powierzchniach stosowac taty wibracyjne. Nastepnie powierzchnie zatrze¢ drewniana pacq lub paca stalowq. Zaprawe
mozna nanosic wielowarstwowo:

- do 4 godzin — nastgpne wypelnienie bez warstwy sczepnej,

- po 24 godzinach — podloze zwilzy¢ wodg, nanies¢ warstwe sczepng i nastegpne wypeinianie.

b) ASOCRET-GM100 rozprowadza sie na Swiezo naniesionej, matowo-wilgotnej warstwie sczepnej. Zaprawe naktadaé przy pomocy kielni,
pacy drewnianej, pacy stalowej na zgdang grubos¢ warstwy. Zaprawe na powierzchniach poziomych zageszcza sie przy pomocy kielni lub szufli
i Scigga. Przy wigkszych powierzchniach stosowac¢ taty wibracyjne. Nastepnie powierzchnie zatrze¢ drewniana pacq lub paca stalowq. Zaprawe
mozna nanosic wielowarstwowo:

- do 4 godzin — nastgpne wypelnienie bez warstwy sczepnej,

- po 24 godzinach — podioze zwilzy¢ wodg, nanies¢ warstwe sczepng i nastgpne wypetnianie.

c¢) ASOCRET-FS pory i nierownosci podloza wypetni¢ najpierw przez wcieranie zaprawy pedzlem. Nastgpnie nanies¢ warstwe zaprawy
Jjednowarstwowo metodq ,,swieze na Swieze” i wygladzi¢. Powierzchni nie wolno zaciera¢ na mokro. Powierzchnig nalezy chronié przez 1 dzien
przed nadmiernym wysychaniem, bezposrednim nastonecznieniem, przeciggami i zbyt duzymi wahaniami temperatury. Po uptywie 1 dnia mozna
nanosic¢ powloki ochronne ASOCRET-OS/BF i ASOCRET-OS/RS.

5.8. Wykonanie powlok ochronnych

a) ASOCRET-OS/BF naktada si¢ w dwoch cyklach roboczych watkiem lub pedziem. Material uzyty do pierwszego malowania mozna
rozcienczy¢ wodgq max 5%. Powloka malarska nie powinna by¢ wykonywana przy bezposrednim nastonecznieniu, przy silnym wietrze, w
deszczu, na rozgrzanych poditozach. W razie potrzeby obrabiane powierzchni ostaniac¢ plandekami.

b) ASOCRET-OS/RS naktada si¢ w dwoch lub trzech cyklach roboczych watkiem lub pedzlem. Materiatl uzyty do pierwszego malowania
mozna rozcienczy¢ wodq max 5%. Powtoka malarska nie powinna by¢ wykonywana przy bezposrednim nastonecznieniu, przy silnym wietrze, w
deszczu, na rozgrzanych poditozach. W razie potrzeby obrabiane powierzchni ostaniac¢ plandekami.

5.6.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Stosowane w tej metodzie materialy zawierajq cement, ktory w polqczeniu z wodg tworzy zwiqzki alkaliczne. Dlatego nalezy:
- unika¢ kontaktu z oczami i skorg,
- zabrudzenia natychmiast dokladnie sptukac duzq iloscig wody,
- wprzypadku dostania si¢ do oka zasiegnqg¢ porady lekarza.

6. Kontrola jakosci robot

Kontroli podlegajq wszystkie etapy prowadzenia robot. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji zelbetowych nalezy wykonywaé zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym wedtug wymagan
Prawa budowlanego

Opisany system Asocret-PCC tworzy caly system naprawy konstrukcji Zelbetowych. Wymaga utrzymania odpowiednich warunkow technicznych i
klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegolnych materiatow, ale rowniez odpowiednich
odstepow czasowych pomiedzy nakiadaniem poszczegolnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci , sposobu wentylacji

ip.

Wykonawca zobowigzany jest do cigglej kontroli jakosci wykonywanych przez siebie prac. W tym celu konieczne jest aby:

* posiadatl odpowiednio przeszkolony personel w zakresie kontroli jakosci stosowanych materiatow i wykonywanych prac.

*  posiadatl odpowiedni sprzet do czyszczenia i odkuc betonu, przygotowania, nakladania, pielegnacji stosowanych materiatow (mieszalniki, wagi,
urzqdzenia hydrodynamiczne itp.) i utrzymywat go w co najmniej dobrym stanie technicznym.

* posiadat urzqdzenia do kontroli jakosci:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- urzqdzenia do pomiaru wilgotnosci powietrza,

- urzqdzenia do pomiaru wilgotosci podfoza,

- urzqdzenia do pomiaru przyczepnosci kolejnych warstw naprawczych do konstrukcji i miedzy sobg,

- urzgdzenia do pomiaru grubosci naktadanych powlok ochronnych w stanie mokrym i suchym,

- urzqdzenia do badania wytrzymatosci materiatow naprawczych (np. formy do przygotowywania probek),

- urzqdzenia do badania cigglosci powlok na bazie elektrycznej.

* kazda dostarczona partia materiatu byta zaopatrzona w certyfikat wytworcy. Partia, ktora nie posiada wyraznej daty produkcji nie moze by¢
dopuszczona do robot naprawczych. W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczqcych jakosci materiatu nalezy przeprowadzic niezbgdne badania.

e woda zarobowa pochodzila z wiadomego zrodia i nie zawierata substancji szkodliwych dla stali lub betonu. W razie watpliwosci nalezy
przeprowadzi¢ badania wody.

»  przed przystgpieniem do wiasciwych napraw, przeprowadzaé naprawy probne na ograniczonej powierzchni. Przystgpienie do zasadniczych
napraw moze nastgpic po uzyskaniu zadowalajgcej jakosci tych napraw.

* W czasie napraw byta prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapow zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacjq i
opracowanym harmonogramem. Wykonawca powinien zawiadomi¢ kazdorazowo inwestora lub jego przedstawiciela o terminie takich badan, aby
umozliwi¢ mu ewentualne nadzorowanie uzyskanych wynikow. W razie koniecznosci nalezy skorzystaé z laboratoriow zewnetrznych np. dla
wytrzymalosci materiatow.

* prace naprawcze kolejnych etapow byly prowadzone w sposob nie powodujgcy uszkodzen juz wykonanych prac np. uszkodzenie wykonanych
powlok ochronnych linami lub rusztowaniami lub prowadzonymi w poblizu pracami remontowymi.

* do oceny grubosci powlok na pretach zbrojeniowych mozna postuzy¢ si¢ metodq elektromagnetyczng. Do oceny powlok na podtozach
betonowych nalezy stosowa¢ metode wysokonapigciowq.

* wykonawca prowadzil biezqgcy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkow atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i
uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czescig dokumentacji powykonawczej naprawy lub wzmocnienia.

6.1.Przygotowanie placu budowy
Przed przystgpieniem do prac podstawowych kontroli podlega przygotowanie placu budowy oraz inne roboty przygotowawcze:

- ogrodzenia,
- rusztowania,
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- wykopy,
- zabezpieczenia (oswietlenie, komunikacja, ewakuacja itd.)

6.2.0czyszczenie podloza

Kontroli podlega przygotowane podloze. Nalezy sprawdzié:
- wilgotnosé¢ podtoza,
- pH betonu,
- czystos¢ podioza,
- szorstkoS¢ podioza,
- wytrzymatosé podtoza.

6.3.Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych i zbrojenia

Sprawdzié nalezy dokladnos¢ pokrycia elementow stalowych powlokq antykorozyjng. Powloka powinna stanowié¢ nieprzerwang warstwe
Jjednakowej grubosci. Badanie wykona¢ zgodnie z zaleceniem w pkt.6.

6.4.Wykonanie robot

Kontrole wykonania powinno wykonywac sig po natozeniu kazdej nowej warstwy:
- warstwy sczepnej - dokltadnos¢ wykonania, szczegolnie w miejscach trudnodostgpnych (wnekach, niszach, za pretami zbrojeniowymi),;
- warstw naprawczych, wypetniajgcych ubytki - kontrolowac nalezy grubosé i wlasciwe utozenie warstw, ich zageszczenie; wykonac oceng
przyczepnosci warstw naprawczych;
- warstwy szpachlowej (powierzchniowej) - sprawdzeniu podlega rownos¢ powierzchni zgodnie z kryteriami, ktore zawarte powinny by¢ w
Warunkach Wykonania jako zatgcznik do Umowy lub Zlecenia.

6.5.Likwidacja placu budowy

Po zakonczeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zostaé uprzgtniety, gruz i odpady wywiezione, ogrodzenie i
zabezpieczenia zdemontowane, a wykopy (o ile Umowa nie stanowi inaczej) zasypane, a wyglgd terenu przywrécony do stanu jak przed
robotami.

7. Obmiar robot

Wykona¢ zgodnie z Katalogiem Naktadow Rzeczowych nr BC-02.

Dla napraw powierzchni przy uzyciu zaprawy ASOCRET-PCC obmiar robot prowadzi sie w 1 m’ pokrytej powierzchni zaréwno do
przygotowania (czyszczenie), uzupelniania, szpachlowania i malowania.

Dla czyszczenia, odkucia i zabezpieczania zbrojenia i elementow stalowych jednostkq rozliczeniowq jest 1szt. (marki stalowe lub drobne
elementy stalowe) lub 1 mb preta stali zbrojeniowey.

Dla przygotowania (czyszczenia) podloza betonowego jednostkq rozliczeniowgq jest 1 m’.

Dla uzupelniania ubytkéw i napraw jednostkq obmiarowg jest 1 m* dla powierzchni i I m dla narozy.

Kazdorazowo nalezy wylicza¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia materiatow.

8. Odbior robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, Specyfikacjq Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
Nadzoru.

8.1.0dbiér robét zanikajacych

Podstawq odbioru robot zanikajgcych:
- oczyszczenie podioza,
- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia lub innych elementow stalowych,
- ewentualne pogrubien warstw naprawczych,
Jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjq projektowq i Specyfikacjq
Techniczng

8.2.0dbidr czesciowy
Odbior czgsciowy przeprowadza si¢ dla wybranego fragmentu lub odcinka prowadzonych robot wg zasad takich jak odbior koricowy.

8.3.0dbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa sig po zakornczeniu wszystkich prac w danym obiekcie i obejmuje calo$¢ zakresu okreslonego Umowg.
Uczestnikami odbioru sq Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy lub inny przedstawiciel Wykonawcy, Podwykonawca. Do odbioru
Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty:
- pelng dokumentacje powykonawczg,
- protokoly z badan (wytrzymalosé podloza betonowego na sciskanie, odrywanie),
- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,
- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Odbior koricowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:
- zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng,
- prawidlowos¢ wykonania przygotowania podtoza,
- prawidlowos¢ wykonania napraw powierzchni i uszkodzen wglebnych wraz z uzupetnieniami,
- prawidlowos¢ wykonania robot dodatkowych.
Naprawe konstrukcji betonowych i zelbetowych uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjq projektowq , niniejszq SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w dokumentacji projektowej, przywolanych normach, aprobatach
technicznych lub punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9. Podstawy platnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi sie za kazdy m* wykonania robét zgodnie z punktem 7.
Cena obejmuje:
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prace przygotowawcze,

dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot,
opracowanie ,, Projektu organizacji robot" wraz z harmonogramem,
montaz i demontaz rusztowan, namiotow, zabezpieczen, uktadow odwodnienia itp.,
przygotowanie i oczyszczenia podloza,
wykonanie warstwy gruntujgcej (sczepnej),
wykonanie warstw wierzchnich,
przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiaréw,
oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.
Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas (rezerwe) na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1504-1:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakosci
i ocena zgodnosci Definicje.

PN-EN 1524:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci
przez odrywanie.

PN-EN 206-1:2003

Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1097-3:2000

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestoSci nasypowej i jamistosci.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, Nr 207, poz. 2016,
z pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).

ZUAT - 15/VI.05-5/2003 Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozjq. Czes¢ V.
Mineralne wyprawy ochronne.
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SST.S.01 INSTALACJA WODOCIAGOWA i KANALIZACYJNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
wewngetrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych zwigzanych z
Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach
1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. instalacje nalezy wykona¢ w dowigzaniu do
istniejacej zmodernizowanej czgsci instalacji na poziomie piwnic i parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot:
CPV 45330000-9
. demontaz istniejgcej instalacji,

. montaz rurociagow,
. montaz armatury,
. montaz urzadzen,
. badania instalacji,
. wykonanie izolacji termicznej,
. regulacja dzialania instalacji.
1.4. Ogdlne wymagania
. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami

nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie zart. 5, 22, 23 128 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastapienia zaprojektowanych materialdw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany materialdw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY
. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
2.1. Przewody

. Instalacja wodociagowa bedzie wykonana z rur wodociagowych, z polietylenu taczonych przez zgrzewanie.
. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi
pierscieniami.
. Instalacja wodociagowa ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ze szwem, przewodowych, z usunigtym wyptywem wewngtrznym.
. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz iwewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
2.2. Armatura
. Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armatur¢ wyptywowa o podwyzszonym standardzie.
2.3. Izolacja termiczna
. Izolacje cieptochronna rurociagéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej zg. z dokumentacja
. Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3.SPRZET
. Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé

wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatow.
4. TRANSPORT i SKEADOWANIE
4.4. Rury
. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
4.5. Elementy wyposazenia
. Transport elementéw wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

4.6. Armatura
. Dostarczona na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy skladowa¢ w magazynach
zamknietych.
4.7. 1zolacja termiczna
. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposob

zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty demontazowe

. Demontaz istniejacej instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem)
miejsce zwalki.
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5.2. Montaz rurociaggoéw

. Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogélne dla polaczen spawanych okreslone sa w tomie II ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét .....”.

. Rurociagi instalacji ppoz. laczone bgda przez spawanie. Wymagania ogdlne dla polaczen spawanych okreslone sa w tomie II
,» Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot ....... 7.

. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz

czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pegknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
- wykonanie polaczen.

. W miejscach przejs¢ przewoddéw przez S$ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy zewngtrzna $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci §ciany lub stropu. Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca
uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 mdla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.
5.3. Montaz armatury i osprzetu
. Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji
. Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.
5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej
. Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk ipowinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. w przypadku
wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdluzne elementdw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetione, nalezy dana faz¢ robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

. W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem izgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkoéw odcinkéw poziomych.

- zgodnos¢ technologii wykonania robot z zasadami zawartymi w dokumentacji wykonania i montazu w danym systemie

. Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do
prawidtowego montazu.

. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.

. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
—  Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw materialow),
—  protokoty wszystkich odbiordw technicznych czg¢§ciowych,
—  protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
—  protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
—  protokoty badan szczelnosci instalacji.
8. OBMIAR ROBOT

. Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. ,»,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.
. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
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Dzwig osobowo - towarowy
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazem zwigzanych

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazem do ektu
wg ponizszego zakresu.
—  Dzwig osobowy
—  Dzwig osobowo - towarowy
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
Dzwig hydrauliczny osobowo — towarowy zg. z projektem.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Urzadz4enia i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu urzadzen i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
— nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
— przestrzegac przepisy prawa budowlanego
— stosowac przepisy bhp
5.2 Szczegodlowe zasady montazu dzwigu
— montaz wykona¢ weglog wskazan i zalecen producenta
6. Kontrola jakoS$ci
6.1. Kryteria oceny jakosci i odbioru
— sprawdzenie zgodnosci wykonanych robo6t z dokumentacja techniczna,
— sprawdzenie wykonania robo6t zanikowych,
— sprawdzenie wykonanych robdt zgodnie z normami.
6.2. Kontrola jako$ci wykonanych robot
— kontrola jakosci zastosowanych materiatow
— kontrola doktadnosci i jakosci wykonanych robot
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest komplet
8. Odbiér robot
8.1. Zakres odbioru robdt
— odbiorowi podlegaja wszystkie roboty wyszczegdlnione w niniejszej specyfikacji.
8.2. Podstawe do odbioru wykonanych robét stanowia nastepujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,
— za$wiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
— protokoty odbioru urzadzenia przez dozér techniczny (UDT — 2 odbiory)
9. Podstawa platnoSci
— zgodnie z SST B.00.00.00 — ,,Wymagania ogdlne”
10. Przepisy zwiazane
brak
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