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PRZEDMIAR IN SEJNY LABORATORIUM.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Instalacja okablowania strukturalnego LAN
1.1|45314300-4 |Giéwny punkt dystrybucyjny GPD
1|KNR AT-14 |Montaz szafki wiszacej lub punktu posredniego o masie ponad 2 do 12 kg kpl.
d.1.1/0110-13 Szafa wiszaca dzielona 15U 600x500- adaptacja pozyciji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.
d.1.1/0110-03 Panel wentylacyjny, 4-wentylatorowy z termostatem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.1.1/0110-04 Listwa zasilajgca, 8 portowa z bolcem + wytacznik zasilania
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" szt.
d.1.1/0108-01 Panel krosowy 24-portow RJ-45 kategorii 6 UTP
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" kpl.
d.1.1]0110-02 Panel porzadkujacy 19"/1U
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne kpl.
d.1.1/0110-07 Switch zarzgdzalny warstwy L2 Stackable 24xRJ45
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7/|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne kpl.
d.1.1/0110-07 Switch zarzgdzalny warstwy L2 Stackable 24xRJ45 POE
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu | kpl.
d.1.1]0110-08 aktywnym
Kabel krosowy RJ45-RJ45 U/UTP kat.6, 1mb
36 kpl. 36.00
RAZEM 36.00
9/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne kpl.
d.1.1/0110-07 zasilacz awaryjny UPS o mocy 2000VA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2/45310000-3 |Instalacja okablowania strukturalnego - Punkty przytaczeniowe
10/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1.2/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
11/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o sr. do 60mm szt.
d.1.2/0302-01 Pusztka p/t fi60
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
12/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.1.2/0302-01 ramka 1-krotna - adaptacja pozyc;ji
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
13/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o sr. do 60mm szt.
d.1.2/0302-01 Puszka rewizyjna
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
14/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim szt.
d.1.2/0107-01 Modut RJ-45 kat.6 UTP, 568A/B - 36szt.
Adapter gniazda 45x22,5mm - 36szt.
72 szt. 72.00
RAZEM 72.00
15/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu | kpl.
d.1.2/{0110-08 aktywnym - przewod U/UTP kat.6, 3mb
19 kpl. 19.00
RAZEM 19.00
1.3/45310000-3 |Instalacja okablowania strukturalnego - Kable, przewody, koryta i rury ochronne
16/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci  |otw.
d.1.3/1003-16 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 25 mm
25 otw. 25.00
RAZEM 25.00
17|KNR-W 4-03 [Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 0 $r.do 47 mmw |m
d.1.3/1001-11 betonie
700 m 700.00
RAZEM 700.00
18/ KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.3{1012-02
700 m 700.00
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RAZEM 700.00
19/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej ms3
d.1.3/1014-01
1.75 m3 1.75
RAZEM 1.75
20|KNR-W 5-08 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach(sred- |m
d.1.3/0109-04 nicy do 36 mm podtoze betonowe) - srednica 32mm
700 m 700.00
RAZEM 700.00
21|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1.3/0207-01 mmz2) wciggane do rur
Przewdd U/UTP 4x2x0,5mm kat.6
1000 m 1000.00
RAZEM 1000.00
22|KNR 5-01 Pomiary koncowe prgdem statym kabla o 10 parach odc.
d.1.3/1310-01
19 odc. 19.00
RAZEM 19.00
2 Instalacja systemu kontroli dostepu - KD
2.1/45312000-7 |Urzadzenia KD
23|KNR AL-01 |Montaz centrali kontroli dostepu - Modutowy kontroler szt.
d.2.1/0101-03 dostepu AMC-2, cztery interfejsy Wiegand
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24/KNR AL-01 |Montaz centrali kontroli dostepu - Zasilacz buforowy liniowy; zasilanie: szt.
d.2.1/0101-03 230VAC/50Hz; wyjscie zasilania: 3A/13,8V DC; prad tadowania akumulatora:
0,7A; miejsce
na akumulator: 17Ah/12V; zabezpieczenia: SCP, OLP, UVP*, tamper (otwarcie
obudowy); wymiary: W=230 H=300 D+D1=92+8 [+/- 2mm]; obudowa natynko-
wa, zamykanie — skrecana;
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR AL-01 |Montaz centrali kontroli dostepu - Akumulator serii BP w technologii AGM, szt.
d.2.1/0101-03 kwasowo-otowiowy, typ VRLA, napiecie: 12V, pojemnos¢ 7Ah, zywotnos¢: 3
do 5 lat,
wymiary (dt./szer./wys.): 151 x 65 x 94+5 mm,
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR AL-01 |Montaz czytnika kart zblizeniowych - Czytnik KART ZBLIZENIOWY LECTUS |szt.
d.2.1]0201-01 SECURE 1000WI ICLASS
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
27|KNR AL-01 |Montaz przycisku wyjscia - Przycisk wyjscia natynkowy, styki NO/NC szt.
d.2.1]0201-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
28|KNR AL-01 |Montaz kontaktrona do drzwi szt.
d.2.1]0201-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR AL-01 |karta zblizeniowa (25 sztuk) szt.
d.2.1]0201-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.2/45310000-3 |Punkty przytaczeniowe, przewody sterownicze
30|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o ditugosci do 2 1/2 ceg. w Scianach lub stro-  |otw.
d.2.2/1209-08 pach z cegty
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 0 $r.do 47 mm w |m
d.2.2/1001-110 betonie
80 m 80.00
RAZEM 80.00
32|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.2/1012-020
80 m 80.00
RAZEM 80.00
33|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej ms3
d.2.2/1014-010
0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
34/ KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 36 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.2.2/0102-04 bruzdach w betonie - rura o $rednicy 32mm
80 m 80.00
RAZEM 80.00
35/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciaggane do rur - m
d.2.2|/0203-01 Przewdd F/UTP4x2x0,5mm
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80 m 80.00
RAZEM 80.00
36/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciaggane do rur - m
d.2.2|0203-01 Przewod typu YTDY4x0,5mm
80 m 80.00
RAZEM 80.00
2.3/45310000-3 |Badania i pomiary
37|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1elemencie |szt.
d.2.3/0602-01 liniowym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.2.3/0604-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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