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l. OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNYCH INSTALACII
SANITARNYCH

1. PODSTAWOWE DANE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy
instalacji sanitarnych Laboratorium analitycznego z Pracownig bakteriologiczng w
Szpitalu Powiatowym w Sejnach

Rozwigzania wewnetrznych instalacji sanitarnych obejmuja:

e instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej,

e przytgczenie urzadzen i przybordw sanitarnych do projektowanej instalacji
wewnetrznej wod - kan.

e instalacje kanalizacji sanitarne;j

e wentylacje mechaniczng w uktadzie nawiewno - wywiewnym

e instalacje c.o.

e klimatyzacja

Projektowane instalacje muszg zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie
parametréw higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach a takze odpowiednie
parametry komfortu cieplnego.

1.2. Podstawa opracowania:

e zlecenie Inwestora

e podkfad architektoniczno — budowlany

e plan sytuacyjny

e obowigzujgce normy i normatywy

e projekty branz towarzyszacych

e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw
wykorzystywanych urzadzen, oraz elementdéw instalacyjnych

1.3. Dane wyjsciowe do projektowania.

e Budynek znajduje sie w IV strefie klimatycznej, a wiec temperatura zewnetrzna
wynosi (-22°C),

e Zapotrzebowanie powietrza na jedng osobg w pomieszczeniu: 20dm3/h

e Budynek stanowi jedng strefe pozarowg;

e Wymagany strumien powietrza w pomieszczeniach WC ze wzgledu na przybory
sanitarne: Miska ustepowa 50m3/h

e W okresie letnim wartosé temperatury wewnetrznej bedzie wynikowa;

e Woda na cele uzytkowe i p.poz. doprowadzona bedzie z sieci wodociggowe;j z
niezaleznego przytgcza wg opracowania zewnetrznych instalacji sanitarnych

e Odprowadzenie sciekdw bedzie do istniejgcej doziemnej kanalizacji sanitarnej




2.

INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA
2.1. Instalacja wod-kan.

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania, ktére podlegaja
przebudowie przewidziano zaprojektowanie nowych podejs¢ kanalizacyjnych do
projektowanych urzgdzen sanitarnych. Odejscia kanalizacyjne z urzadzen sanitarnych
doprowadzone bedg do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Srednice podej$¢ pod poszczegdlne przybory sanitarne wykonaé w
zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z normg PN-92/B-01707), przy czym Srednice
podejs¢ nie mogg byé mniejsze niz srednice wylotéw z przyboréw sanitarnych. Odptyw
z kazdego z przyboréw sanitarnych powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne
(syfon).

Uwaga: potozenie istniejgcej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

2.2. Instalacja wody zimnej.

Dla przedmiotowego obiektu zaprojektowano rozbudowe wewnetrznej
instalacji wody zimnej i cieptej. Zrédtem wody dla pomieszczers objetych zakresem
opracowania bedg istniejgce piony wody uzytkowej. Instalacja wodociggowa
doprowadza wode do pomieszczen sanitarnych.

Przewody zasilajgce przeprowadzone bedg w przestrzeni stropu podwieszanego
w miejscach do tego przygotowanych oraz w bruzdach sciennych na podejsciach do
urzadzen sanitarnych. Przewody w stropie podwieszanym powinny by¢ uktadane w
miare mozliwosci jeden za drugim. Podejscia do urzadzen bedg prowadzone w
bruzdach $ciennych. Wielkos¢ i gtebokos¢ bruzdy nalezy tak wykonaé, aby zapewnié
swobodne ufozenie i montaz rur oraz odpowiednie zagtebienie instalacji w Scianach.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur stalowych
ocynkowanych taczonych za pomoca tacznikdw gwintowanych. W miejscach potgczen
baterii i zawordéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych. Przewody nalezy zaizolowaé termicznie przez otuline, oraz w celu
ochrony rury przed otarciem o twarde powierzchnie. Do uszczelnienia tgcznikéw
gwintowanych stosowac tasme teflonowa.

Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na ci$nienie
1,5 razy wiekszg od cisnienia roboczego.

Zawory odcinajgce na wodzie zimnej zamontowac¢ zgodnie z projektem wod-
kan. Takie zamontowanie zaworow umozliwia¢ bedzie dokonanie naprawy armatury
bez koniecznosci odcinania doptywu wody do pozostatych przyboréw. Jako zawory
odcinajgce przyjeto zawory kulowe wodociggowe.

W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy, projektuje sie stosowanie przepustéw.

Wszystkie przewody wody zimnej rozprowadzajgce z rur stalowych
ocynkowanych prowadzone w bruzdach oraz pod stropem nalezy zaizolowac izolacjg o
gr. min. 10 mm. Instalacje wodociggowg nalezy wykonaé zgodnie z PN-92/B-01706. Po
wykonaniu instalacji nalezy jg dokfadnie przeptukac i poddaé prébie szczelnosci.

Mocowanie - na obejmach stalowych ocynkowanych, na podktadkach
gumowych, atestowanych.

Szczegoty prowadzenia przewoddéw do urzgdzen pokazano w czesci rysunkowej.
Instalacje wody zimnej nalezy podtaczy¢é do lezaka zaprojektowanego w odrebnym




opracowaniu, podejscie pokazane w czesci rysunkowej.

Przejscia przewoddw wodociggowych przez s$ciany i stropy oddzielen
pozarowych zabezpieczy¢ masg lub obejma ognioochronna.

Instalacje wodociggowg nalezy wykonaé zgodnie z PN-92/B-01706. Po
wykonaniu instalacji nalezy jg dokfadnie przeptukac i podda¢ prébie szczelnosci.

2.3. lzolacja przewoddw.

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna byé
zabezpieczona przed wtdrnym zanieczyszczeniem. Dlatego tez na wejsciu do budynku
za wodomierzem na instalacje hydrantowg w przypadku braku zaworu
antyskazeniowego nalezy go zamontowac.

Szczegétowe informacje — COBRTI INSTAL (Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej) Zeszyt nr 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem” 2001, Jarostaw Chudzicki ISBN 83-88695-00-2.

Jako zabezpieczenie przed zastojom wody projektuje sie doprowadzenie wody
do zlewozmywakow na | pietrze, zgodnie z opracowaniem graficznym.

Przewody wodociggowe wody cieptej i cyrkulacji zaizolowa¢ otuling, grubosé
réwnej srednicy wewnetrzne rury (zgodnie z zatgcznikiem nr 2 DZ. U. 02.75.690) oraz
gr. min 10 mm woda zimna. Wybrane wartosci minimalnej grubosci izolacji cieplnej
przewodow grzewczych wedtug wymagan normy PN-B-02421:2000 [3,4]

2.4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo - gospodarcze z budynku odprowadzane beda do istniejacych
piondéw kanalizacyjnych.

Instalacja zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV-U
faczonych na wecisk z uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi PVC.

Przewody kanalizacji nalezy montowaé do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg uchwytdéw stalowych oraz obejm z tworzywa.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé zgodnie z opracowaniem graficznym.

Podejscia odptywowe sanitariatdw wynoszg odpowiednio:

od umywalek ¢50 PCV

od zlewéw @50 PCV

od misek ustepowych 110 PCV

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac zgodnie z PN-92/B-01707.

Srednice, dtugosci odcinkdw instalacji kanalizacyjnej sg przedstawione w czesci
graficznej opracowania. Podtgczenia urzadzen sanitarnych do pionéw nalezy wykonac
z spadkiem 2% w kierunku pionu.

Na przewodach stalowych przechodzacych przez przegrody oddzielajgce strefy
pozarowe, przejscia wykonac systemowe, z Aprobatg Techniczng ITB, z Certyfikatem
Zgodnosci ITB, adekwatne do materiatu zastosowanych rur oraz ich srednic, o El co
najmniej rownym El przegrody.

Rurociggi instalacji nalezy mocowac¢ do $ciany za pomocg uchwytéw do rur PCV
przy czym max. odlegtos¢ pomiedzy uchwytami powinna wynosié¢ pomiedzy uchwytami
powinna wynosic :

Srednica Rozstaw




9 50-9 110 col,0m

Powyzej 110 col2m

Odgatezienia przewoddéw odptywowych powinno by¢ wykonane za pomoca
tréjnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Na pionach kanalizacyjnych w dolnej
ich czesci zamontowad czyszczaki a zakonczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong ponad
dach na wysokos¢ 0,5 - 1,0m, cze$¢ piondw wyposazy¢ w zawory napowietrzajgco-
odpowietrzajgce.

Montaz przybordéw sanitarnych - przybory sanitarne nalezy mocowac¢ w sposéb
zapewniajgcy tatwy ich demontaz, oraz wiasciwe uzytkowanie.

Wysokos¢ montowania poszczeqdlnych przybordw sanitarnych mierzona od ich

gornej krawedzi do podtfogi winna wynosic:

e umywalki 0,85 m

e zlewozmywak 0,85

e miska ustepowa wiszaca (bez deski) 40 do 43cm
e miska ustepowa stojgca (bez deski) 39 do 40cm
e miska ustepowa dla niepetnosprawnych 48cm

e umywalki dla osdb niepetnosprawnych 0,85m

Wyposazenie w urzgdzenia sanitarne instalacji:

e Miski ustepowe z ptuczka typ dolnoptuk
e Umywalki porcelanowe z syfonem z tworzywa.

2.5. Zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem.

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna byé
zabezpieczona przed wtdrnym zanieczyszczeniem. Dlatego tez na wejsciu do budynku
za wodomierzem na instalacje hydrantowg w przypadku braku zaworu
antyskazeniowego nalezy go zamontowac.

Szczegétowe informacje — COBRTI INSTAL (Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej) Zeszyt nr 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem” 2001, Jarostaw Chudzicki ISBN 83-88695-00-2.

Jako zabezpieczenie przed zastojom wody projektuje sie doprowadzenie wody
do zlewozmywakdéw na | pietrze, zgodnie z opracowaniem graficznym.

2.6.  Proby.
Instalacje poddac¢ ptukaniu nastepnie wykonane odcinki wodociggowe nalezy

poddac prébom cisnieniowym zgodnie z PN-81/B-107000 - "Przewody wewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Materiaty uzyte do montazu instalacji powinny posiadaé certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracji zgodnosci.

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi i odbioru robét
budowlano-montazowych tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady 1988,
Warszawa.



|

2.7. Uwaga:
Wszystkie urzgdzenia i materiatly podano jako wzorcowe dopuszcza sie

zastosowanie materiatéw i urzadzen zamiennych, pod warunkiem zastosowanie tej
samej lub wyzszej jakosci urzadzen i materiatdw zamiennych. W przypadku stosowania
urzgdzen zamiennych wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia projektu
zamiennego.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych" - czes¢ Il "Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych" Instalacje wodociggowg wykona¢ zgodnie z Instrukcjg "Rury
polipropylenowe systemu w instalacjach sanitarnych”. Prowadzenie przewoddw
wodociggowych nalezy koordynowaé z pozostatymi instalacjami.

INSTALACJA WENTYACJI MECHANICZNE)J
3.1 Okreslenie ilosci powietrza
llos¢ powietrza dla poszczegdlnych pomieszczenn ustalono w oparciu o
minimum higieniczne lub w oparciu o krotno$¢ wymian. W pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ilo$¢ powietrza ustalono przyjmujgc do obliczen
minimalng ilo$é powietrza na osobe rowng 20m?3/h, zaktadajgc krotno$¢ wymian w tych
pomieszczeniach nie mniejszg niz 1,0 wymiany na godzine. W pozostatych
pomieszczeniach sanitarnych, magazynowych ilo$¢ powietrza ustalono w oparciu o
krotnos¢ wymian lub przyjmujac okreslong ilos¢ powietrza usuwanego na przybor.
3.2 Parametry obliczeniowe
» Powietrze zewngtrzne:
e Dla zimy: temperatura obliczeniowa = -22 ; wilgotno$¢ wzgledna 100%
(wg normy PN-76/B-03420)
e Dla lata: temperatura obliczeniowa = +30 ; wilgotno$¢ wzgledna 45%
(wg normy PN-76/B-03420)
» Powietrze wewngtrzne:
e Dla lata: temperatura i wilgotnos¢ wzgledna — wynikowa




3.3 Minimalny strumien powietrza zewnetrzne dla centrali wentylacyjnej.

<
< < = E
E £ S S
| 2 S S
[e] o x e
—| 2 3 P <
N = < o o

<
E o o — E‘
Q@ = = — £ =
c 0 1S [= (e (32}
o c —_ L £ €
g S Nr © “w —_ “ =
u N o = v 3 v 2
w o = 2 =} o o 2
‘e S| 2 8 s E E 3
» 3] ) > S (4 © o =
=z & a| = 7 = 2 ] =
1| WC-Pac;j. 3,51(2,75| 9,7 50
2 | Poczekalnia 11,11 2,75 | 30,6 3,00 92 | 142 | 3,00 92
3| Pom. pobier. Mat. 17,74|2,75| 48,8|5,00| | 244 | 244 |500|-10% | 220
4 | Punkt przyj. mat.iwyd. wyn. | 5,72|2,75| 15,7 |5,00 79 | 79 |5,00|-5% 75
4A | Kom. 3,5812,75| 9,8|3,00 30 | 30 |3,00 30
5| Pom. rozd. mat. 3,10(2,75| 8,5|5,00 43 | 43 |5,00|-5% 40
6 | Magazyn 3,72 (2,75 | 10,2 3,00 31 | 31 |3,00 31
7 | Korytarz 14,90 2,75 | 41,0|2,00 82 | 182 | 2,00 82
8 | Pracownia-1 23,00(2,75| 63,3|7,00| | 443 | 443 | 7,00|-10% | 398
9 | Pracownia-2 24,49|2,75| 67,3|7,00 471 | 471 | 7,00|-10% | 424
10 | Pok. kier. 2,99(2,75| 8,2|2,00 50 | 50 |2,00 16
12 | Pok. soc. 9,09|2,75| 25,0]3,00 75 | 75 |3,00 75
13 | WC-Person. 3,15|2,75| 8,7 50
14 | Szat. person. 6,76 | 2,75| 18,6|3,00 56 | 106 |3,00 56
14A | tazienka 3,1212,75| 8,6 50
15 | Pom. porz. 1,63 | 2,75 4,5 50
137,61 378,4 1694 1894 1539

3.4 Technologia instalacji Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna

Wentylacja mechaniczna wykonana zostanie w oparciu o centrale nawiewno-
wywiewna produkcji np. KLIMOR z krzyzowym wymiennikiem odzysku ciepta oraz
nagrzewnicg eletrczyng o mocy 7,1 kW. Nagrzewnice nalezy wyposazyé w termostat
regulujacy.

Centrala petni funkcje ogrzewania oraz filtrowania powietrza. Centrala
umieszczona zostanie jako centrala podwieszana w czesci magazynowe;j.

Swieze powietrze (czerpnia) po przejéciu przez centrale wentylacyjna bedzie
dostarczane do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w celu zapewnienia
odpowiedniej ilosci $wiezego powietrza. Rozdzielone powietrze trafi do
poszczegolnych kanatami wentylacyjnymi (zgodnie z rys.). Kanaty poprowadzone beda
w suficie podwieszanym. Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie przy
wykorzystaniu prostokatnych oraz okragtych kratek wentylacyjnych wyposazonych w
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przepustnice regulacyjna oraz kierownice. Zuzyte powietrze usuwane bedzie przez
wyrzutnie Scienna.

Ogrzewanie powietrze nawiewanego bedzie realizowane przez nagrzewnice
wodna zasilana z instalacji c.o. Instalacje wody grzewczej nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, tgczonych przez spawanie. W okresie
zimowym do pomieszczen nawiewane bedzie powietrze o temperaturze +20 .
Regulacja pracy centrali odbywac¢ sie bedzie wg statej temperatury nawiewu. Dla
potrzeb ogrzewania powietrza wentylacyjnego konieczne bedzie dostarczenie 7,1kW
energii cieplnej. Elementem regulacyjnym bedzie zawdr tréjdrogowy regulacyjny z
napedem. W obiegu hydraulicznym nagrzewnicy zamontowana bedzie pompa
obiegowa.

Dla obnizenia poziomu hatasu emitowanego przy centrali wentylacyjnej nalezy
zamontowacé ttumiki akustyczne o dt. 1000 mm dla strony nawiewnej i 1000 mm dla
strony wyciggowe;j.

3.5 Przewody wentylacyjne.

Materiaty z ktéorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach
wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacji. Jezeli nie ma
zadnych przeciwwskazan (wymagania przeciwpozarowe, S$rodowisko agresywne,
temperatura, itd.) to przewody nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;.
Przewody prostokatne tgczyé za pomocg kotnierzy.

Przewody okragte (spiro) taczyé za pomocg potaczen wtykowych (nypel, mufa).
Jako uszczelnienia stosowac elastyczna tasme klejgca z tworzywa sztucznego,
pierscienie samouszczelniajace z gumy EPDM, itp.

Na potrzeby okresowej kontroli kanatdw oraz umozliwienia czyszczenia
instalacji nalezy wykonaé otwory rewizyjne ze szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne
nie mogg obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw, jak réowniez wtasnosci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w odlegtosci najwyzej co 10 m. Pomiedzy
otworami nie powinno by¢ wiecej jak dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 .
Ponadto nalezy zapewni¢ dostep (w zaleznosci od koniecznosci z jednej lub obu stron)
do przepustnic, klap ppoz., nagrzewnic, ttumikéw hatasu, filtréw kanatowych, itd.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewoddw
lub przewodéw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
wetna mineralna lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
Instalacje prowadzi¢ w uktadzie przedstawionym na rysunku.

Ponadto nalezy:

e przewody, trojniki, kolana, redukcje i inne ksztattki nalezy izolowac¢ na
montazu. Jako materiaf izolacyjny nalezy wykorzysta¢ np. Tubolit DG o
grubosci 30 mm;

o wszelkie obnizenia kanatéw (odsadzki) pod konstrukcje wykonywac
wedtug domiaru na budowie;

e zwrdci¢ uwage by kanaty montowac¢ w taki sposdb by kotnierze nie
znajdowaty sie pod podciggami;

e wyrzutnie na dachu nalezy montowa¢ na cokotach/przejs$ciach
dachowych w miejscach wskazanych przez branze budowlana;

e w miejscach w ktorych przewody sg narazone na dziatanie czynnikéw
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Syst.

zewngtrznych
e wskazane jest obudowac je ptaszczem z blachy aluminiowej lub
przynajmniej pomalowa¢ farba zalecana przez producenta izolacji;
3.6 Technologia instalacji Wentylator - W2 i W3.

Gtéwnym zadaniem instalacji wentylacyjnej W2 jest zapewnienie odpowiedniej
wymiany powietrza w pomieszczeniach WC, Porzagdkowym i Mycia wdzkéw. taczny
strumien objetosciowy powietrza wywiewanego Vw=200 m3/h. Wywiew bedzie
realizowany za pomocg wentylatora dachowego wyposazonego w wirnik o topatkach
wygietych do tytu, napedzane silnikami z wirujagcg obudowa. Maksymalny wydatek
315ms/h, srednica wlotu: 125 mm. Wentylator zamontowac¢ na podstawie ttumiacej.

Wywiew bedzie realizowany za pomocg zawordéw wentylacyjnych
montowanych w sufitach podwieszanych. Powietrze bedzie transportowane kanatami
okragtymi typu spiro, nieizolowanymi.

Powietrze bedzie doptywato do pomieszczerd sanitariatdw poprzez kratki
transferowe o wymiarach 400x100mm montowane w drzwiach.

3.7 Zestawienie

Nr
Szt
Nazwa
Wymiary D [mm]
Dtugo$¢ L [mm]
UWAGI

Pole pow. Bocznej [m2]

Obwadd [mm)]

Obwdd [m]

1 KIR-100 Anemostat nawiewny (1) - 100 - - - -
1 - Kolano spiro(spiro) (1) - 100 - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (1) - 100 380 - 0,12 314 10,31
1 - Kolano spiro(spiro) (1) - 100 - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (1) - 100 4500 - 1,41 314 0,31
1 - Kolano spiro(spiro) (1) - 100 - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (1) - 1075 380 - 1,28 3377 (3,38
1 - Przepustnica jednoptaszczyznowa ®100 - - - - - -
1 - Redukcja okragta ©100 X 0125 - - - -
1 - Tréjnik asymetryczny (spiro) 125 100 125 - - - -
1 - Przepustnica jednoptaszczyznowa ©100 - - - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (1) - 100 1255 - 0,39 314 0,31
1 - Kolano spiro(spiro) (1) - 100 - - - -
1 KIR-100 Anemostat nawiewny (0] - 100 - - - -
1 - Kanat okragty (spiro) (1) - 125 1520 - 0,60 393 |0,39
1 - Redukcja okragta ©100 X @160 - - - -
1 - Tréjnik asymetryczny (spiro) 160 125 160 - - - -
1 - Przepustnica jednoptaszczyznowa ©125 - - - - - -
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- Kanat okragty (spiro) (1) - 125 985 - 0,39 393 (0,39
- Kolano spiro(spiro) (1) - 125 - - - - -
KIR-125 Anemostat nawiewny (1) - 125 - - - - -
- Kanat okragty (spiro) (1) - 160 1960 - 0,99 503 0,50
- Tréjnik asymetryczny (spiro) 160 100 160 - - - - -
- Przepustnica jednoptaszczyznowa ©100 - - - - - - -
- Kanat okragty (spiro) (1) - 100 1775 - 0,56 314 0,31
- Kolano spiro(spiro) (1) - 100 - - - - -
- Kanat okragty (spiro) (1) - 100 380 - 0,12 314 0,31
- Kolano spiro(spiro) (1) - 100 - - - - -
KIR-100 Anemostat nawiewny (1) - 100 - - - - -
- Kanat okragty (spiro) (1) - 160 2560 - 1,29 503 0,50
- Tréjnik asymetryczny (spiro) 160 100 160 - - - - -
- Przepustnica jednoptaszczyznowa 0125 - - - - - - -
- Kolano spiro(spiro) (1) - 125 - - - - -
KIR-125 Anemostat nawiewny (1) - 125 - - - - -
- Kanat okragty (spiro) (1) - 160 800 - 0,40 503 0,50
- Redeukcja - kwadrat - koto sym. 300x200| - 160 - - - - -
- Czwréjnik z odej. Okragtym 300c200| L= 250 (1) 160 - - -
- Kanat okragty (spiro) (1) - 200 4170 - 2,62 628 10,63
- Kolano spiro(spiro) (1) - 200 - - - - -
- Kanat okragty (spiro) (1) - 200 930 - 0,58 628 10,63
- Kolano spiro(spiro) (1) - 180 - - - - -
Nawiewnik higieniczny + skrzynka _ _ _ _ B
HFD-S1 rozprezna (2/10) 389 X 398
- Kanat okragty (spiro) (1) - 180 2220 - 1,26 565 |0,57
- Kolano spiro(spiro) (1) - 180 - - - - -
Nawiewnik higieniczny + skrzynka _ _ . _ _
HFD-S1 rozpreina (2/10) 389 X 398
- Kanat okragty (spiro) (1) - 160 1180 - 0,59 503 |0,50
KIR-100 Anemostat nawiewny (1)} - 100 - - - - -
- Kolano spiro(spiro) (1) - 100 - - - - -
- Przepustnica jednoptaszczyznowa ©100 - - - - - - -
- Tréjnik asymetryczny (spiro) 160 100 160 - - - - -
- Kanat okragty (spiro) (1) - 160 3300 - 1,66 503 |0,50
- Kolano spiro(spiro) (1) - 160 - - - - -
- Kanat okragty (spiro) (1) - 160 2515 - 1,26 503 |0,50
- Tréjnik asymetryczny (spiro) 160 100 160 - - - - -
- Przepustnica jednoptaszczyznowa 0125 - - - - - - -
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KIR-160 Anemostat nawiewny (1) - 160 - - - - -

- Tréjnik asymetryczny (spiro) 160 125 160 - - - - -

- Kanat okragty (spiro) (1) - 125 1933 - 0,76 393 10,39

- Kolano spiro(spiro) (1) - 160 - - - - -

- Przepustnica jednoptaszczyznowa 0125 - - - - - - -
KIR-160 Anemostat nawiewny (1)} - 160 - - - - -

- Kanat prostokatny 300 X 200 310 - 0,31 |1000,0] 1,0

- Redukcja symetryczna prostokatona | 300x200| - |450x200| L= 310 - - -

- Czwrdjnik z odej. Okragtym 450x250 | L= 250 (1) 160 [0} 100 -

- Kanat okragty (spiro) (1) - 200 4335 - 2,72 628 (0,63

- Kolano spiro(spiro) (1) - 200 - - - - -

- Kanat okragty (spiro) (1) - 200 1130 - 0,71 628 10,63

- Tréjnik symetryczny (spiro) 180 180 180 - - - - -
HFD-51 NaWiew':i;(zEirii::;c(zzn/ylg)smynka 389 | x | 398 - - - - -

- Kanat okragty (spiro) (1) - 180 2325 - 1,31 565 |0,57

- Kolano spiro(spiro) (1) - 180 - - - - _
HFD-51 NaWiewr::(zEirii::aic(zznlylg)smynka 389 | x | 398 - - - - -

- Kanat okragty (spiro) (1) - 100 4530 - 1,42 314 |0,31

- Kolano spiro(spiro) (1) - 100 - - - - -

- Przepustnica jednoptaszczyznowa ©100 - - - - - - -

- Kanat okragty (spiro) (1) - 100 570 - 0,18 314 10,31

- Kolano spiro(spiro) (1) - 100 - - - - -
KIR-100 Anemostat nawiewny (1) - 100 - - - - -

- Kanat prostokatny 450 X 200 325 - 0,4225(1300,0] 1,3

- Redukcja symetryczna prostokatona | 500x200| - |450x200| L= 765 - - -

- Kolano prostokatne 500 X 200 - - - - -

- Redukcja symetryczna prostokatona | 500x250 | - |500x200| L= 340 - - -

- Ttumik akustycznya 500 X 250 L= 1000 - - -

- Dyfuzor 465x450 - |500x250( L= | 300 - - -

- Kanat okragty (spiro) (1) - 125 2260 - 0,89 393 0,39

- Tréjnik symetryczny (spiro) 125 100 125 - - - - -

- Przepustnica jednoptaszczyznowa 0125 - - - - - _ _

- Kolano spiro(spiro) (1) - 125 - - - - -
KIR-125 Anemostat nawiewny 0] - 125 - - - - -

- Redukcja okragta ?100 X @125 - - - - -

- Kanat okragty (spiro) (1) - 100 750 - 0,24 314 (0,31

- Tréjnik symetryczny (spiro) 100 100 100 - - - - -

- Przepustnica jednoptaszczyznowa ©100 - - - - - - -

- Kanat okragty (spiro) (1) - 100 530 - 0,17 314 (0,31




Kolano spiro(spiro) [0) - 100 - - - - -
KIR-100 Anemostat nawiewny (1) - 100 - - - - -
Kanat okragty (spiro) (0} - 100 8850 | - 2,78 314 10,31
Kolano spiro(spiro) (0} - 100 - - - - -
Kanat okragty (spiro) (0} - 100 3680 - 1,16 314 10,31
Przepustnica jednoptaszczyznowa ®100 - - - - - - -
Kolano spiro(spiro) (1)} - 100 - - - - -
Kanat okragty (spiro) (0} - 100 150 - 0,05 314 10,31
Kolano spiro(spiro) (0} - 100 - - - - -
KIR-100 Anemostat nawiewny (1) - 100 - - - - -
Dyfuzor 465x450| - |500x250| L= | 300 - - -
Kolano prostokatne 500 X 200 - - - - -
Redukcja symetryczna prostokatona | 500x250| - |650x250| L= | 300 - - -
Kanat prostokatny 650 X 250 400 - 0,72 |1800,0( 1,8
Kanat prostokatny 650 X 250 730 - 1,314 | 1800,0| 1,8
- Czerpnia $cienna 650 X 250

KSU-100 Anemostat wywiewny ) 100 - - - - -
Kolano spiro(spiro) [0) - 100 - - - - -
Kanat okragty (spiro) 0] - 100 615 - 0,19 314 ]0,31
Przepustnica jednoptaszczyznowa | 100 - - - - - - -
Kolano spiro(spiro) ) - 100 - - - - -
Kanat okragty (spiro) 0] - 100 |2550| - 0,80 314 (0,31
Kolano spiro(spiro) [0) - 100 - - - - -
Kanat okragty (spiro) 1) - 100 |[1850| - | 0,58 | 314 |[0,31
Redukcja okragta 100 X 125 - - - - -
Tréjnik asymetryczny (spiro) 125 100 125 - - - - -
Przepustnica jednoptaszczyznowa | (100 - - - - - - -
Kolano spiro(spiro) [0) - 100 - - - - -
KSU-100 Anemostat wywiewny ) 100 - - - - -
Kanat okragty (spiro) (1) - 125 1930 - 0,76 393 10,39
Redukcja okragta 0125 X ©200 - - - - -
Tréjnik asymetryczny (spiro) 200 |160| 200 - - - - -
Kanat okragty (spiro) 1) - 160 |380| - | 0,19 | 503 [0,50
Tréjnik asymetryczny (spiro) 160 |100| 160 - - - - -
Przepustnica jednoptaszczyznowa 100 - - - - - - -
Kanat okragty (spiro) [0) - 100 105 - 0,03 314 |0,31
Kolano spiro(spiro) [0) - 100 - - - - -
KSU-100 Anemostat wywiewny ) 100 - - - - -
Kanat okragty (spiro) 1) - 160 |340| - | 0,27 | 503 [0,50




- Trojnik asymetryczny (spiro) 160 100 160 - - - - -

- Przepustnica jednoptaszczyznowa ©100 - - - - - - -

- Kanat okragty (spiro) (0} - 100 280 - 0,09 314 10,31

- Kolano spiro(spiro) ) - 100 - - - - _
KSU-100 Anemostat wywiewny 0] 100 - - - - -

- Przepustnica jednoptaszczyznowa ©160 - - - - - - -

- Kanat okragty (spiro) (0} - 160 940 - 0,47 503 |0,50

- Kanat okragty (spiro) (0} - 100 380 - 0,12 314 10,31

- Kolano spiro(spiro) (0} - 160 - - - - -

- Kanat okragty (spiro) 0] - 160 105 - 0,05 503 |0,50

- Kolano spiro(spiro) (0} - 160 - - - - -
KSU-100 Anemostat wywiewny 0] 160 - - - - -

- Kanat okragty (spiro) (0} - 200 875 - 0,55 628 0,63

- Redeukcja - kwadrat - koto sym. | 250x200 | - 200 - - - - -

- Tréjnik z odej. Okragtym 250x200 | L= 300 @ | 180 - - -

- Kanat okragty (spiro) (0} - 200 1480 - 0,93 628 10,63
U it vinpacialil I IR I N N R I I

- Kanat prostokatny 250 X 200 1480 - 1,332 | 900,0 | 0,9

- Tréjnik z odej. Okragtym 250x200| L= 300 @ | 100 - - -

- Przepustnica jednoptaszczyznowa ©100 - - - - - - -

- Kanat okragty (spiro) (0} - 100 1670 - 0,52 314 10,31

- Kolano spiro(spiro) (0} - 100 - - - - -
KSU-100 Anemostat wywiewny 0] 100 - - - - -

- Kanat prostokatny 250 X 200 910 - 0,819 | 900,0 | 0,9

- Redukcja symetryczna prostokatona | 250x200| - |400x200| L= 310 - - -

- Kolano prostokatne 400 X 200 - - - - -

- Kanat okragty (spiro) (0} - 200 1530 - 0,96 628 10,63
owor | temesmme | s (x| s ||| - | -]

- Przepustnica jednoptaszczyznowa ©100 - - - - - - -

- Kanat okragty (spiro) (0} - 100 2030| - 0,64 314 ]0,31

- Kolano spiro(spiro) (1) - 100 - - - - -

- Kanat okragty (spiro) (0} - 100 695 - 0,22 314 10,31

- Kolano spiro(spiro) (1) - 100 - - - - -
KSU-100 Anemostat wywiewny (1) 100 - - - - -

- Kanat prostokatny 400 X 200 150 - 0,18 |1200,0] 1,2

- Ttumik akustycznya 400 X 200 L= {1000 - - -

- Odsadzka 465x450| - |400x200| L= | 300 - - -

- Dyfuzor 465x450| - |[400x200| L= | 300 - - -

- Kolano prostokatne 400 X 200 - - - - -
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Kanat prostokatny

| 400 |

| 18 |12000] 12|

Wyrzutnia $cienna

SILENT 100 CRZ Wentylator tazienkowy - - - - - - -
1 Kolano spiro(spiro) (0] - 100 - - - -
1 Kanat okragty (spiro) (0] - 100 330 0,10 314 ]0,31
1 Kolano spiro(spiro) (0] - 100 - - - -
1 Kanat okragty (spiro) (1) - 100 310 0,10 314 0,31
1 [SILENT100CRZ|  Wentylator tazienkowy - - - - - - -
1 Kolano spiro(spiro) (0] - 100 - - - -
1 Kanat okragty (spiro) (0] - 100 1480 0,46 314 |0,31
1 Kolano spiro(spiro) (1) - 100 - - - -
1 Kanat okragty (spiro) (0] - 100 1600 0,50 314 10,31
1 Przepustnica jednoptaszczyznowa ©100 - - - - - -
1 Trojnik asymetryczny (spiro) 100 100 100 - - - -
1 Przepustnica jednoptaszczyznowa ®100 - - - - - -
1 Kanat okragty (spiro) [0) - 100 [2550 0,80 314 |0,31
1 Kolano spiro(spiro) (0] - 100 - - - -
1
1 [SILENT100CRZ|  Wentylator tazienkowy - - - - - - -
1 Kanat okragty (spiro) (1) - 100 1520 0,48 314 |0,31
1 Tréjnik asymetryczny (spiro) 125 100 125 - - - -
1 Przepustnica jednoptaszczyznowa ©100 - - - - -
1 [SILENT100CRZ|  Wentylator tazienkowy - - - - - - -
1 Kanat okragty (spiro) (1) - 125 830 0,33 393 10,39
1 Kolano spiro(spiro) (1) - 125 - - - -
1 Kanat okragty (spiro) (0] - 125 3495 1,37 393 10,39
1 Kolano spiro(spiro) (0] - 125 - - - -
1 Kanat okragty (spiro) (0] - 125 5000 1,96 393 10,39

Kolano spiro(spiro) (1)

Kanat okragty (spiro)
1 Przepustnica jednoptaszczyznowa | (200 - B, B, - . _
1 Kolano spiro(spiro) (0] - 200 - - - -
1 Kanat okragty (spiro) - 200 5950 3,74 628 10,63
1 Kolano spiro(spiro) (1) - 200 - - - -
1 Kanat okragty (spiro) (1) - 200 5000 3,14 628 0,63
1 WD16-J Wentylator dachowy (0] - 200 - - - -
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4.

INSTALACIJA KLIMATYZACII
4.1 Opis ogdlny

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskéw ciepta, ktore
pochodzi gtéwnie od promieniowania stonecznego przenikajacego przez powierzchnie
przeszklone (okna, swietliki), oraz od oséb przebywajgcych w pomieszczeniu. Ciepto
jest wydzielane takze przez urzadzenia elektroniczne takie jak: komputery, monitory,
jest rowniez efektem ubocznym oswietlenia pomieszczen.

W niniejszym opracowaniu na potrzeby schtodzenia pomieszczenia, przewiduje
sie zastosowanie uktadow freonowych (czynnik R32); w oparciu o system posiadajgcy
indywidualne sterowanie jednostkami wewnetrznymi przy pomocy pilotéw
przewodowych.

4.1.1 Parametry powietrza / lato

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO

- temperatura zewnetrzna tz=320C

- wilgotnos¢ wzgledna ¢=50%

- wilgotnos¢ bezwzgledna X=11,9 g/kg

LATO

- temperatura wewnetrzna tw =240C =+ 10C

- wilgotnosc ¢ - do uzgodnienia (dla wszystkich

pomieszczen)

4.2 Opis systemu

System klimatyzacji sktada sie z dwdch ukfadu typu kaseta do pomieszczenia
gtéwnego — Sali sklepowa oraz jednego ukfadu typu split-sciennydo pomieszczenia
kierownika, wszystkie urzadzenia i elementy do uktadéw powinny pochodzi¢ od
jednego producenta urzadzen.

Zestawienie urzgdzen do pomieszczen biurowych:

Model llos¢ Opis
Jedn. Zew. skraplacz 3,6 1 All DC Inverter (230V)
kW
Jedn. Wew. scienna 3,6 kW 1 Wall_mounted
©15.9 30,0 m Rury miedziane
@9.53 45,0 m Rury miedziane
@6.35 15,0 m Rury miedziane
Pilot przewodowy 3 2nd generation wired
controller
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4.2.1 Wymagania techniczne:
Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 3,6 kW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- gwarancja na urzadzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu
zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge
okresowych przegladéw technicznych (ptatnych) dwa razy do roku)

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,4 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,8 kW,

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 795x185x305 mm

- czterostopniowa regulacja wyptywu powietrza

- poziom gtos$nosci na najnizszym biegu nie wyzszy niz 21 dB(A)

- poziom gtos$nosci na najwyzszym biegu nie wyzszy niz 40 dB(A)

- waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 8,3kg

- wydatek powietrza na najnizszym biegu 270 m3/h

- wydatek powietrza na najwyzszym biegu 500 m3/h

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 3,4 kW:
- jednostka sktadajgca sie z jednego modutu wyposazonego w sprezarki

wykonane w technologii inwerterowej,

- wspotczynnik EER (kW) nie mniejszy niz 3,71; SEER nie mniejszy niz 7,4

- moc chtodnicza nie mniej niz 3,4 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 3,8 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 800x333x554 [mm]

- poziom ci$nienia akustycznego nie wiecej niz 60 dB(A)

- wydatek powietrza 1980 m3/h

- waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 28,5 kg

- pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 0,92 kW

- pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 0,95 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 230V, 50/60 Hz

- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -25~ +50C

- zakres temperatur pracy (dla grzania) -30~ +30C

- czynnik chtodniczy R32

- automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametrow pracy

gwarancja na urzadzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu

zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge
okresowych przegladdéw technicznych (ptatnych) dwa razy do roku).

18



4.2.2 Materiat
Przewody freonowe wykonac¢ z miedzi tgczonej na lut twardy.
Do celéw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO
1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do ci$nien roboczych co najmniej
3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.

4.2.3 lzolacja
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac¢ na catej dtugosci

izolacjg typu np. K_FLEX FRIGO (odporna na temp 700C) grubos$ci min.13 mm (zalecane
20 mm)

Na zewnatrz budynku, instalacja dodatkowo ostonié przed promieniami UV oraz
warunkami atmosferycznym, np. z blachy ocynkowanej o grubosci min. 0,5 mm lub
rury PCV

4.2.4 Wykonanie
Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.

Prowadzenie przewoddw “freonowych” zbiorczych systemu klimatyzacji
wskazano na rzucie pomieszczenia

Srednice przewodéw freonowych wskazano na rzucie. Przy wykonywaniu
instalacji zwrdci¢ uwage na przebieg przegrod budowlanych oraz na istniejgce
instalacje, tak aby wyeliminowac kolizje.

Agregat skraplajacy posadowié na konstrukcji wsporczej.

Catos¢ instalacji zamontowacd zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

4.2.5 Proéby irozruch / uktad freonowy

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac¢ sprezonym
azotem technicznym.

Nastepnie wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie 4,15MPa (proba dla samych
przewodow) / zabezpieczenie urzadzen na cisnienie wysokie rzedu 4,4 MPA oraz test
osuszania préozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu
pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A przeprowadzi¢ rozruch
instalacji. Cisnienie robocze wynosi ok. 2,5 MPa.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta

4.2.6 Zasilanie
Zasilanie elektryczne nalezy podtaczy¢:

1. Do jednego uktadu split — zasilanie do jednostek zew, zasilanie 230V — 1 szt.
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Zasilanie 1—faza
230V

¥l < |

w
- =
0 :| 2
— 5x 1,.5mm
2(N)
s j
)
Srednica Zasilanie Zabezpie- E:" . _]"'r Diofadowanie aw d
Model przewoddw | jednostka czenie BRNOICE | gy | DWW do
_ Ef a [A] {eleralalgglel i Dt = 5m montazu
cieczfgaz Zewnetrzn [m] . K b
MB-DSNEDE-I/MBT-09NEDS-0H | 1047/ 3/8" | 3x15mm? c10 25/10 12g/m 514 mm
MB-12NBDE-I/MBT-12N806-0H | 1/4" / 3/8" | 3x15mm? c10 25/10 12g/m 514 mm

Opis szczegotowy w DTR producenta

4.2.7 Odprowadzenie skroplin

Projektuje sie odprowadzenie skroplin z urzadzen przez zasyfonowanie do
pionu kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku (wskazany na rysunku). Nalezy
zapewnic¢ spadek min. 1% prowadzonej instalacji w kierunku wtgczenia do kanalizacji.
Wiaczenie do kanalizacji z wykonaniem syfonu. Przy braku mozliwosci zapewnienia
skroplin metodg grawitacyjng / z jednostek wewnetrznych /, nalezy zastosowac pompe
skroplin tego samego producenta — co zastosowane urzgdzenia klimatyzacyjne.

4.3 UWAGI WYKONAWCZE | KONCOWE

Catos¢ robét wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa
1988r.

Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko co zostato zapisane i
narysowane.
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11.
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Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego systemu rownowaznego lub lepszego,
zapewniajgcego zatozone wymagania i rozwigzania przyjete w niniejszej dokumentacji.
Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ komfortu w pomieszczeniach oraz
standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i pisemnej akceptacji projektanta/inwestora.

Rozruchu urzadzed nalezy dokonaé w porozumieniu z producentem urzadzen
klimatyzacyjnych.

Montaz i wykonanie instalacji z Cu wykonac zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL 04.94 .
Rurociagi przez stropy i Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przewody zamocowa¢ do stropu na elementach podwieszenia rur np. firmy , HILT

Agregaty chtodnicze systemoéw klimatyzacji posadowié na konstrukcjach wsporczych. Przed
wykonaniem konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia, potwierdzi¢ u dostawcy wymiar
urzadzenia.

W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewodéw ustalac na
biezgco w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu z projektantem. Ewentualne zmiany
nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg.

Z uwagi na brak mozliwosci petnej inwentaryzacji w trakcie projektowania nalezy liczy¢ sie
z wystepowaniem elementéw konstrukcyjnych utrudniajgcych prowadzenie przewodéw
freonowych, w takim przypadku kolizje rozwigzywane beda w trybie nadzoru autorskiego.

Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszg posiadaé:
oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE
krajowag deklaracje zgodnosci dla wyrobéw oznakowanych znakiem CE albo
dobrowolny certyfikat zgodnosci Ilub obowigzkowy certyfikat zgodnosci
i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”,
aprobate techniczng ITB dla wyrobdéw objetych PN.

Przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Polskimi normami i polskimi normami zharmonizowanymi, w tym w szczegélnosci

PN-EN 378-1+A1:2011 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje,
klasyfikacja i kryteria wyboru,

PN-EN 378-2+A2:2012 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace
bezpieczefstwa i ochrony S$rodowiska - Czes¢ 2: Projektowanie, wykonywanie,
sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie,

PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagane wtasciwosci
systemdéw wentylacji i klimatyzacji,

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,
PN-B-0320: 1976 Wentylacja i klimatyzacja. parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-EN 12599: 2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

PN-EN 12599: 2002/ AC:2004 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,
PN-B-01410:1989 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. zasady wykonywania
i 0znaczania

III

- wiedzg techniczng i sztukg budowlang
- warunkami i wymaganiami Zamawiajgcego.
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4.4 WYTYCZNE DLA BRANZ
4.4.1 |Instalacja freonowa:
Instalacja freonowa nie powinna by¢ prowadzona w miejscach, w ktérych nie ma
mozliwosci jej sprawdzenia.
Miejsca spawane winne by¢ wiasciwie i jednoznacznie oznakowane.
Stosowanie rozszerzarki hydraulicznej w celu maksymalnej eliminacji potaczen
spawanych.
Stosowanie gietarki hydraulicznych w celu maksymalnej eliminacji potaczen
spawanych.
Zapewni¢ prawidtowy dobdr sSrednic instalacji freonowe (uzaleznione to jest od
dtugosci oraz wydajnosci chtodniczej lub cieplnej).
Dla srednic:
6,35 mm i odcinku dtugosci 50 m,
9,52 mm i odcinku dtugosci 50 m,
12,70 mm i odcinku dfugosci 50 m,
15,88 mm i odcinku dtugosci 25 m,
Powyzej 15,88 mm w pojedynczych sztangach (min. 3 m)

nalezy wykorzysta¢ ciggto$é rurociggu (jeden kawatek) -bez niepotrzebnych cieé i
spawow.

Mocowanie rur chtodniczych powinno wynika¢ z wytycznych technicznych dla danego
przekroju i miejsca montazu; maksymalna odlegtos¢ miedzy punktami mocowania to
1,50 m

Instalacje zewnetrzne winne by¢ prawidtiowo zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi, np. rura DVR, kanat metalowy BAKS, ptaszcz ochronny blaszany etc.
Bezwzglednie zabrania sie wykonywania instalacji chfodniczych z miedzi
,hydraulicznej”. Wymaga sie stosowanie rur chtodniczych bez szwu typu Cu-DHP
(zgodnie z ISO 1337:1980), odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien
roboczych >=3000 kPa.

Rury chtodnicze muszg byé zaizolowane na catej dtugosci izolacjg termiczng z
elastycznych otulin syntetycznych o grubosci izolacji nie mniejszej niz 13 mm. Materiat
izolacji winien by¢ przeznaczony do izolowania instalacji chtodniczych. Prawidtowe
izolowanie dotyczy réwniez miejsc giec i spawow rur.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane winne odbywaé sie przez tuleje
ochronne, witasciwie wykonane i uszczelnione.

Nie dopuszcza sie ciecia rur chtodniczych pitkg lub tarczg (,tzw. ,flexem”). Nalezy
uzywac odpowiednich obcinakow krazkowych.

Przy potgczeniach skrecanych nie dopuszcza sie stosowania past uszczelniajgcych.
Spawanie zawsze powinno by¢ prowadzone w ostonie azotu.

Zabrania sie pozostawiania instalacji nie zabezpieczonych (otwarte korice rur).
Jednostki zewnetrzne oraz wewnetrzne powinny zosta¢ zamontowane zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowg, (DTR) i wymaganiami producenta, zachowujac
odpowiednie odlegtosci montazowe.

Mocowanie elementdow i urzgdzen, w tym konstrukcje wsporcze, winne odpowiadac
przenoszonym obcigzeniom.

Nalezy zapewni¢ swobodny dostep (np. poprzez klapy lub drzwiczki rewizyjne) do
elementow wymagajgcych okresowej kontroli.

Przed napetnieniem instalacji przewody nalezy przedmuchad sprezonym azotem.
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20.

21.

Préobe szczelnosci dla przewoddw wykonaé na ciSnienie 4,15 MPa, zabezpieczenie
urzadzen na cisnienie wysokie rzedu 4,4 MPa

Przewody chfodnicze nalezy prawidtowo i czytelnie oznaczy¢ i opisaé. Opisy te winne
by¢ zgodne ze schematami i dokumentacjg powykonawcza.

4.4.2 Instalacja elektryczna.

llosci, rodzaj i srednice przewoddw winne wynika¢ z dokumentacji techniczno-
ruchowej urzadzen, wymagan producenta i przepisbw w zakresie instalacji
elektrycznych.

Nalezy stosowaé zabezpieczenia urzadzen i obwoddw zgodnie z wymaganiami
producenta urzadzen oraz odpowiednich norm technicznych i przepiséw w zakresie
instalacji elektrycznych.

Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w odpowiednich rurach ostonowych (tam,
gdzie jest to wymagane).

Nalezy zapewni¢ odpowiednig ochrone przeciwprzepieciowg urzadzen oraz ich
uziemienie.

Wszelki obwody i zabezpieczenia zwigzane z montazem systemow i urzadzen nalezy
czytelnie i przejrzyscie opisac. Opisy te winne by¢ zgodne ze schematami i
dokumentacjg powykonawcza.

4.4.3 Roboty budowlane.

Przy wykonywaniu robét budowlanych, nalezy odpowiednio zabezpieczyé wyposazenie
pomieszczen przed kurzem, pytem i innymi zanieczyszczeniami.

Rury instalacji freonowej, odprowadzania skroplin oraz instalacji elektrycznej
(zasilajacej

i sterujacej) nalezy prowadzié¢ wykorzystujac istniejgce obudowy (sufity podwieszane)
w sposdb ,,niewidoczny”, uzgodniony z inwestorem.

Przejscia rur i instalacji przez przegrody winne by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy
pdZniejszg niedestrukcyjng wymiane elementdéw. Przejscia te winne rowniez zapewniac
elastycznosé i izolacyjnos¢ termiczng (odpowiednie otulenie przewodow, kanatéw i
rur). PrzejScie przez Sciane zewnetrzng nalezy wykonaé przewiertem w sposob
umozliwiajgcy wyjscie na zewnatrz, omijajac istniejgca Sciane aluminiowo-szklana.
Montaz jednostek zewnetrznych winien uwzglednia¢ koniecznos¢:

w/w mocowanie winno uwzglednia¢ wtasciwg wytrzymatosé¢ i nosnosé¢ elementdw,
potgczen i facznikdw celem zapewnienia bezpieczeristwa uzytkowania przy
uwzglednieniu ciezaru klimatyzatora i elementdw mocujgcych oraz wptywu czynnikdw
atmosferycznych (opady, oblodzenie, wiatr),

mocowanie winno by¢ rozbieralne przy uzyciu powszechnie stosowanych narzedzi
recznych (klucze, wkretaki etc.),

naprawy uszkodzonej elewacji (o ile taki fakt bedzie miat miejsce) w sposdb
zapewniajgcy stan techniczny i estetyczny nie gorszy niz przed montazem,

Wymaga sie, aby przewody, izolacje etc. narazone na dziatania czynnikéw
atmosferycznych
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(w tym w szczegdlnosci na promieniowanie UV) byty ochronione odpowiednimi
ostonami, peszelami etc.).

4.5 INFORMACJE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNO-UZYTKOWYCH
ORAZ WSKAZANIE PRODUCENTA | PRODUCENTOW OFEROWANYCH URZADZEN
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA.

Wykonawca winien przedstawi¢ dokument wydany przez producenta lub jego
przedstawiciela  krajowego upowazniajgcy do montazu jego  urzadzen
klimatyzacyjnych. Rozruchu urzadzen nalezy dokona¢ w porozumieniu z producentem
urzadzen klimatyzacyjnych.

Zamawiajgcy wymaga (w ramach ztozonej oferty) :

a) Przeszkolenia uzytkownika w zakresie obstugi systemow,

b) Instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen i systemdéw (w jezyku polskim),

c) dokumentacji wykonanych systemoéw, w tym odpowiednie opisy, schematy
i rysunki.

d) Protokoty wymaganych pomiaréw i badan instalacji freonowej i elektryczne;.

e) 7-letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy (wraz z montazem), w tym
na pojawienie sie korozji elementéw,

f) 7-letnig gwarancje producenta urzgdzen,

g) Zapewnienia serwisu gwarancyjny (nieodpfatny) i pogwarancyjny (odpfatny),

przy czym zgtoszona wada (usterka) musi by¢ naprawiona w czasie nie dfuzszym
niz 48 godzin od chwili zgtoszenia (fax, e-mail, pismo) W przypadku braku
mozliwosci usuniecia wady (usterki) w zaktadanym terminie wykonawca
obowigzany jest w ciggu do 24 godzin dostarczy¢ i uruchomic (na wtasny koszt)
urzadzenie zastepcze pozwalajgce na klimatyzowanie pomieszczenia w zakresie,
jakim umozliwiato je urzadzenie objete ofertg. W takim przypadku czas
naprawy urzadzenia wydtuza sie do 7 dni od chwili zgtoszenia, zas w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.
Do oferty nalezy zatgczyé dokumenty potwierdzajace, iz oferowany wyrdb spetnia

wymagania
w zakresie:

a) bezpieczenstwa produktu,

b) certyfikat PZH na urzgdzenia i materiaty

c) certyfikat Eurovent

d) kompatybilnosci elektromagnetycznej,

e) osiggania wymaganych parametréow przywotanych w specyfikacji,

f)  posiadania funkcji i wyposazenia przywotanych w specyfikacji,

g) czynnika chtodniczego (R410A lub R32) lub innego dopuszczonego do stosowania
w tego typu urzadzeniach.

Wymaga sie, aby:

a) Szczegétowych uzgodnien odnosnie wizji lokalnej, realizacji i dostepu do
pomieszczen dokonaé ze wskazanym przez Zamawiajgcego przedstawicielem
Zamawiajacego ;
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b) montaz byt zgodny z wymaganiami przepiséw ppoz., bhp, Polskimi Normami,
wymaganiami producenta/éw, itp.

Zamawiajacy zaleca, aby oferent dokonat wizji lokalnej pomieszczen i elementow
budynku (rysunki nalezy traktowac jako pomocnicze) w celu przeprowadzenia
wiasnego ogladu i pomiardw.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1 INSALACJE GRZEWCZE
5.1.1 Instalacja centralnego ogrzewania
Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepta

- Temperatura obliczeniowa zewnetrzna -22 °C, strefa lll

— Parametry czynnika grzewczego (woda) 70/50 °C

- Rozdziat czynnika grzewczego dolny z rozprowadzeniem posadzkowym

- Regulacja centralnego ogrzewania w wezle i indywidualnie zaworami termostatycznymi

- Do odzysku cieptfa z powietrza wentylacyjnego zastosowano wymiennik o sprawnosci
65%

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO

- Zapotrzebowanie ciepta do ogrzania pomieszczen 30,0 kW (grzejniki)

5.1.2 Rozwigzania projektowe
Budynek bedzie ogrzewany za pomocg grzejnikow z instalacji centralnego ogrzewania oraz za

pomocg wentylacji mechanicznej, ktdra zapewni odpowiednig wymiane powietrza.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania pompowa, dwururowg, systemu
zamknietego, z rozdziatem dolnym. Zrédtem ciepta jest istniejacy wezet cieplny zlokalizowany
w budynku szpitala, skad zostanie doprowadzony czynnik grzewczy o parametrach 70/50 C.
Regulacja centralnego ogrzewania w wezle (pogodowa) i indywidualna w pomieszczeniach za

pomocg zawordw termostatycznych (minimalna temperatura nastawcza 16 °C).
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5.1.3 Rurociagi i armatura
Gtéwne ciagi przewoddw centralnego ogrzewania wykonad z rur stalowych zaprasowywanych

systemu Steel firmy KAN-therm. Do podtaczenia grzejnikdw zastosowac rozdzielacze
mieszkaniowe systemu KAN-therm i rury PEXc przeznaczone do zabudowania w posadzce w
rurze ochronnej typu peszel. Catg instalacje nalezy zaizolowa¢ termicznie. Podejscia do
grzejnikdw w poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano ze $Sciany za pomoca kolanek
niklowanych systemu KAN-therm i zaworéw katowych z mozliwoscig odciecia. Zastosowac
armature regulacyjng przy odgatezieniach do poszczegdlnych rozdzielaczy centralnego
ogrzewania.

W pomieszczeniu wezta cieplnego zamontowane sg zawory odcinajgce, pompy obiegowe,

termometry i manometry oraz zawor tréjdrogowy mieszajacy.

5.1.4 Grzejniki
Zaprojektowano grzejniki firmy PURMO higieniczne, wodne, ptytowe o podfaczeniu do

istniejgcych pionow. Grzejniki montowac¢ do $ciany za pomocg systemowych mocowan.
Minimalna odlegto$¢ grzejnika od podtogi 0,1m. Grzejniki higieniczne powinny by¢ gtadkie,
umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci.

5.1.5 Zestawienie

Materiaty - Grzejniki

Typ Symbol Wielkosé nel L dn | Pod. Vpro | Mpro | Npro
el. m mm 1 kg szt.
Symbol: ‘ HV20-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Ventil Hygiene, typ HV20, wysokosé H = 600
mm, z
wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop.

HV20-60 0,400 m 4| 0,40| 14 5 20 2
HV20-60 0,500 m 5| 0,50| 14 3 12 1
HV20-60 0,600 m 6| 0,60 14 4 15 1
HV20-60 0,900 m 9| 0,90 14 5 22 1
HV20-60 1,000 m 10| 1,00 14 12 50 2
HV20-60 1,200 m 12| 1,20 14 7 30 1
HV20-60 1,400 m 14| 1,40 14 17 70 2
HV20-60 1,600 m l6| 1,60 18 9 40 1
HV20-60 1,800 m 18| 1,80 14 21 90 2
Razem 83 349 13
Materiaty - Armatura
Typ Symbol dn Npro ‘
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mm szt.

Armatura na rurach:

Producen

Symbol: ROZDZ £

Rozdzielacz mieszkaniowy (przyjmowaé tylko w przypadku braku

urzadzenia konkretnej firmy).

ROZDZ 1
Razem 1
KAN PUSH
Armatura na rurach: PLATINUM
Symbol : VEKOTEC-P i?°du°en IMI HEIMEIER
Vekotec prosty- Zestaw przylaczeniowy do grzejnikéw
dolnozasilanych z wktadka zaworowa z funkcja odciecia, nr art.
0550-50.000, prosty, do grzejnikédw z gwintem Rp 1/2". Do
grzejnikéw np. Purmo, Radson, Korado, Henrad, Stelrad itp. Do
grzejnikéw z gwintem zewnetrznym katowy G3/4 nalezy zastosowaé nr
art. 0552-50.000, prosty, - do grzejnikéw np. VNH (CosmoNova),
Brugman, Kermi, De Longhi itp.
VEKOTEC-P 15 13
Razem 13
Armatura na rurach: |PN74200L
Symbol : ZAW KUL 1:?°ducen
Zawér kulowy (przyjmowaé tylko w przypadku braku urzadzenia
konkretnej firmy).
ZAW KUL 25 6
Razem 6
Symbol: STAP 5-25 z%’oducen IMI TA
Regulator réznicy cisnienia wykonany z Ametalu®, z gw. wewn.,
PN16, utrzymuje stata réznice cisnienia w zakresie dP = 5 do 25
kPa. Produkt zalecany do stosowania przez producenta.
STAP 5-25 15 1
Razem 1
Symbol : STAD i’f°du°en IMI TA
Zawdér roéwnowazacy skosny STAD* wykonany z Ametalu®, gw. wewn,
PN25, nr kat. 52 851-0**, z cyfrowa piynna nastawa wstepna, z
kréécami pomiarowymi umozliwiajacymi pomiar spadku cisnienia,
przeptywu i temperatury. Z mozliwoscia wykonania blokady nastawy
oraz z funkcja odciecia. Do zastosowania w instalacji o
temperaturze max 120°C, min -20 °C (woda, glikol). Montowany na
przewodzie powrotnym lub zasilajacym. Bez odwodnienia. Produkt
zalecany do stosowania przez producenta.
STAD 20 1
Razem 1
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Symbol:

CZ

ROZDZIELA

t:

Producen

Rozdzielacz mieszkaniowy (przyjmowaé¢ tylko w przypadku braku

urzadzenia konkretnej firmy).

ROZDZIELACZ 25x%3 2
Razem 2
Materialy - Rury
Npr Cena
dn Lpro Vpro Mpro ° pro
mm m 1 kg PLN
Symbol: PN74200L Producent
Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane lekkie wg.
PN-74/H-74200. Chropowato$é k = 0.4 mm (rury w eksploatacji).
25 26,5 16 58
Razem 26,5 16 58
KAN PUSH Producent
Symbol: PLATINUM : KAN
Rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE-HD z plaszczem aluminiowym
spawanym doczolowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C).
Typ potaczen - zaprasowanie osiowe (pierscien nasuwany) .
14x2,3 54,7 4 4 66
18x2,5 21,1 3 2 14
25x3,7 37,3 9 9 18
Razem 113,1 16 15 98
Wyniki - Nastawy
Typ | Pom. | Symbol | Nastawa | Aut. | dn M kv Ap Proﬁ?cen Opis
ar. mm kg/s m3/h Pa
Zawor
termostatyczny
Oventrop typ
165 11 165 11 62
3 62-66 3 0,65| 15 0,0125| 0,238 3789 | OVENTROP 66, wbudowany w
grzejnikach
piytowych
Purmo.
Zawor
termostatyczny
Oventrop typ
165 11 165 11 62
3 62-66 3 0,64|15| 0,0125| 0,239 3742 | OVENTROP 66, wbudowany w
grzejnikach
piytowych
Purmo.
Zawor
165 11 termostatyczny
12 62-66 4 0,40 | 15 0,0130 0,316 2309 | OVENTROP |Oventrop typ
165 11 62
66, wbudowany w
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grzejnikach
piytowych
Purmo.

165 11
62-66

15

0,0175

0,566

1309

OVENTROP

Zawor
termostatyczny
Oventrop typ
165 11 62

66, wbudowany w
grzejnikach
piytowych
Purmo.

165 11
62-66

15

0,0175

0,457

2010

OVENTROP

Zawor
termostatyczny
Oventrop typ
165 11 62

66, wbudowany w
grzejnikach
piytowych
Purmo.

165 11
62-66

15

0,0165

0,360

2865

OVENTROP

Zawér
termostatyczny
Oventrop typ
165 11 62

66, wbudowany w
grzejnikach
piytowych
Purmo.

165 11
62-66

15

0,0165

0,345

3115

OVENTROP

Zawér
termostatyczny
Oventrop typ
165 11 62

66, wbudowany w
grzejnikach
piytowych
Purmo.

165 11
62-66

15

0,0050

0,094

3915

OVENTROP

Zawér
termostatyczny
Oventrop typ
165 11 62

66, wbudowany w
grzejnikach
piytowych
Purmo.

15

165 11
62-66

15

0,0023

0,043

3991

OVENTROP

Zawér
termostatyczny
Oventrop typ
165 11 62

66, wbudowany w
grzejnikach
piytowych
Purmo.

165 11
62-66

15

0,0218

0,482

2792

OVENTROP

Zawor
termostatyczny
Oventrop typ
165 11 62

66, wbudowany w
grzejnikach
piytowych
Purmo.

14A

165 11
62-66

15

0,0097

0,192

3445

OVENTROP

Zawor
termostatyczny
Oventrop typ
165 11 62

66, wbudowany w
grzejnikach
piytowych
Purmo.
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14

165 11
62-66

15

0,0047

0,094

3420

OVENTROP

Zawor
termostatyczny
Oventrop typ
165 11 62

66, wbudowany w
grzejnikach
ptytowych
Purmo.

165 11
62-66

15

0,0050

0,091

4104

OVENTROP

Zawor
termostatyczny
Oventrop typ
165 11 62

66, wbudowany w
grzejnikach
ptytowych
Purmo.

STAP
5-25

15

0,1547

1,400

16299

IMI TA

Regulator
réznicy
cisnienia
wykonany z
Ametalu®, z gw.
wewn., PN16,
utrzymuje stata
rbéznice
cisnienia w
zakresie dP = 5
do 25 kPa.
Produkt
zalecany do
stosowania
przez
producenta.

STAD

20

0,1547

3,102

3409

IMI TA

Zawor
réwnowazacy
skosny STAD*
wykonany z
Ametalu®, gw.
wewn, PN25, nr
kat. 52 851-
0**,  z cyfrowa
piynna nastawa
wstepna, z
kréécami
pomiarowymi
umozliwiajacymi
pomiar spadku
cisnienia,
przepiywu i
temperatury. Z
mozliwoscia
wykonania
blokady nastawy
oraz
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