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GRANICA OPRACOWANIA

Rolety lub żaluzje
przeciw słoneczne
Rolety lub żaluzje
przeciw słoneczne

Rolety lub żaluzje
przeciw słoneczne
Rolety lub żaluzje
przeciw słoneczne

istniejace przewody c.o. i w

HP

H=2,92 m

H=2,92 m

Ściany projektowane gr. 12,5cm(stelaż U70
+ 2x1,25 płyty GKF z wypełnieniem wełną
szklaną gr. 5cm)

obudowy przyścienne do montarzu inst. sanitarnych d=100mm
 - 19cm = STG 2x1,25+ wełna szkl.5cm+U50+pustka 12 cm

projektowane przebicia inst. w ścianach nośnych i
stropach

LEGENDA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO ADAPTACJI

ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO WYBURZENIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE ZEWNĘTRZNE

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

ISTNIEJĄCE OKNA DO LIKWIDACJI

ISTNIEJĄCE DRZWI DO LIKWIDACJI

obudowy przyścienne do montarzu inst. sanitarnych d=50mm
 - 14cm = STG 2x1,25+ wełna szkl.5cm+U50+pustka 6 cm

samonośne ściany do montarzu inst. sanitarnych d=50mm
 - 21cm = STG 2x1,25+ wełna szkl.5cm+U50+pustka 6cm +
U50+wełna szkl.5cm+STG 2x1,25
samonośne ściany do montarzu inst. sanitarnych d=100mm
 - 27cm =STG 2x1,25+ wełna szkl.5cm+U50+pustka 12cm +
U50+wełna szkl.5cm+STG 2x1,25

obudowy przyścienne kominów i pionów instalacyjnych
 - 7,5cm = 2x1,25 GKF= wełna szkl.5cm+U50

odbojoporęcze i odbojnice

±0,00=135,46

+0,30

H=3,20 m

Szpital SPZOZ w Sejnach

Sejny, ul. Dr. E. Rittlera 2

skala 1:50

STUDIO  "A"

WSZYSTKIE PRAWA ZASRTZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I
UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.
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KD

KD

Kom.
1/6
PCV
P: 3,59 m2

Szat.person.
1/16
PCV
P: 6,76 m2

Poczekalnia
1/4
PCV
P: 11,11 m2

mag.sprz.-likw.

PCV
P: 4,39 m2

Punkt przyj.mat i wyd.wyn.
1/7
PCV
P: 5,20 m2

Pom.rozd.mat.
1/9
PCV
P: 3,50 m2

Magazyn
1/19
PCV
P: 3,72 m2

Boks.kier.
1/12
PCV
P: 2,99 m2

Pok.soc.
1/14
PCV
P: 9,09 m2

Pom. pobier.mat.
1/8
PCV
P: 17,48 m2

Prac.Hemat. i Analit.
1/11
PCV
P: 24,31 m2

Prac.-Biochemii
1/10
PCV
P: 23,00 m2

Kom.
1/1
PCV
P: 7,14 m2 mag.sprzętu-przen.

1/2
PCV
P: 5,88 m2

Wc.peson.
1/15
PCV
P: 2,88 m2

Łazienka
1/17
PCV
P: 2,89 m2

WC-Pacj.
1/5
PCV
P: 5,53 m2

Korytarz
1/13
PCV
P: 15,23 m2

Pom.porz.
1/18
PCV
P: 1,63 m2

Serwer
Pod sufitem szfka sz60/gł40/wys48

Rejestr.lab.
1/3
PCV
P: 17,34 m2


