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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego technologii medycznej Laboratorium analitycznego
z Pracownia bakteriologiczng w Szpitalu Powiatowym w Sejnach.

1. Zakres opracowania.
- obejmuje projekt wykonawczy technologii medycznej Laboratorium analitycznego z
Pracownig bakteriologiczng w Szpitalu Powiatowym w Sejnach.

2. Podstawa prawna opracowania.
- umowa zawarta miedzy Inwestorem, a pracownia projektowa

3. Materialy wyjSciowe opracowania.
- zatwierdzony Projekt Koncepcyjny Laboratorium
- uzgodnienia z Inwestorem 1 Uzytkownikiem
- normy i normatywy projektowania
- uzgodnienia branzowe
- podktady architektoniczne w skali 1:50.

4. Opis ogdlny.
4.1. Stan istniejacy

Ze wzgledu, ze obecnie Laboratorium w wielu miejscach posiada nie do konca prawidiowe
rozwigzania funkcjonalne, technologiczne oraz technicznie (np. brak prawidtowej wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji) powodujace duze obnizenie poziomu ochrony sanitarno-
epidemiologicznej personelu i pacjentow. Nalezy pomieszczenia laboratorium poddac¢ catkowitej
funkcjonalnej i technicznej modernizacji, aby mogty one w petni spetnia¢ wymogi sanitarno-
epidemiologiczne pozwalajaca na prawidlowe funkcjonowanie laboratorium i 0séb tam
zatrudnionych oraz pacjentéw przekazujacych materiat do badania lub od ktérych jest pobierany
ten materiat.

Obecnie do laboratorium dostgp dla pacjentéw i personelu szpitala jest tylko z zewnatrz
budynku. Prébki do badania pobrane na terenie szpitala sg transportowane przez personel na
zewnatrz budynku aby mogty z powrotem trafi¢ do laboratorium w budynku szpitala. Nie jest to
dobre rozwigzanie, gdyz pobrany na terenie szpitala materiat powinien najprostszg i najkrotsza
drogg trafi¢ do laboratorium w celu zmniejszenia ryzyka zakazenia oséb trzecich lub
dekontaminacji pomieszczen i przestrzeni w ktdrej przebywaja ludzie.

Poczekalnia dla pacjentow jest za mata w stosunku do ilo$ci obstugiwanych oséb, co w
szczytowych okresach poboru i przyjecia materiatu do badan powoduje nagromadzenie zbyt duzej
ilo$ci 0séb, czesto chorych na matej przestrzeni.

Okienko wydawania wynikéw badan jest jednoczesnie punktem przyjmowania materiatu.
Nalezy je ze wzgledéw sanitarnych rozdzieli¢ pod katem czystych i brudnych drég, gdyz to po
prostu sg dwie drogi o réznej czystosci nie powinny si¢ krzyzowac¢. Droga materiatu jest droga
brudng a droga wydawania wynikéw juz jest drogg czystg. Osoba przyjmujaca material powinna
by¢ inaczej zabezpieczona pod wzgledem sanitarno-epidemiologicznym niz osoba wydajaca
wyniki.

Pomieszczenie do pobierania materiatu jest za mate i nie jest potagczone bezposrednio z
poczekalnig pacjentéw oraz z pomieszczeniem rozdzialu materiatu, ktérego po prostu jest brak i
rozdziat materiatlu odbywa si¢ w drodze do pomieszczenia diagnostycznego. Jest to konieczne
gdyz r6zny material powinien by¢ kierowany na odpowiednie stanowiska diagnostyczne.

Pomieszczenie diagnostyczne jest za mate i nie pozwala na prawidtowe ustawienie
urzadzen i ciaggdw technologicznych pod wzgledem sanitarnym. Brak jest odprowadzania ciepta z
urzadzen emitujacych je, przez co zwlaszcza w okresie letnim praca personelu posiada wiele
ucigzliwosci oraz nie jest to dobre dla samej diagnostyki materiatu.

W laboratorium brak jest prawidtowej wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, przez co
brak jest prawidtowego komfortu pracy oraz utrzymania odpowiedniej czystosci powietrza dla



procesoéw technologicznych, diagnostycznych. Przez brak prawidtowej wentylacji bardzo zanizone
sg warunki sanitarno-epidemiologiczne i odpowiedni poziom czystosci powietrza do badan.

Wejscie personelu do laboratorium jest od strony szpitala, natomiast wejscie dla pacjentow
i personelu szpitala oddajacych materiat do badania jest od zewnatrz budynku. Jest to nie
prawidtowe 1 po prostu powinno by¢ zamienione ze wzgledow funkcjonalnych i sanitarnych.

Jak wynika z wyzej przedstawionego opisu koniecznym jest jak najszybsze doprowadzenie
pomieszczen laboratorium do prawidiowego uktadu funkcjonalnego, technologicznego oraz
poziomu bezpieczenstwa sanitarno-higienicznego w celu zlikwidowania mozliwo$ci powstania
ogniska do przenoszenia i rozprzestrzeniania chorob, zwlaszcza zakazen epidemiologicznych.
Wprowadzenie prawidtowych drég czystych i brudnych oraz kierunku ruchu pacjentéw, personelu
laboratorium 1 personelu szpitala wyeliminuje przenoszenie zakazen. Wykonanie wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji o wymaganych ilosciach wymian powietrza w poszczeg6lnych
strefach 1 pomieszczeniach oraz o prawidlowej czystosci tego powietrza, spowoduje
zminimalizowanie nagromadzenia ilosci czynnikéw patogennych w powietrzu, przez co zmniejszy
mozliwos¢ zakazen oraz podniesie komfort higieniczno-sanitarny.

Ograniczenie powstawania potencjalnych ognisk zakazen, zwtaszcza w okresach
epidemiologicznych poprawi stan higieniczno-sanitarny, bezpieczenstwo personelu i pacjentow
oraz co najwazniejsze ograniczy i zminimalizuje rozprzestrzenianie si¢ zakazen.

Zwtlaszcza, ze jak pokazuje wykonana koncepcja, jest to mozliwe przy niewielkich
naktadach technicznych i finansowych.

4.2. Stan projektowany.
Dane liczbowe:

Zestawienie pomieszczen
Numer pomieszczenia Nazwa pom. Pow. uzyt. m’
mag.sprz.-likw. 4,39
1/1 Kom. 11,74
172 mag.sprzetu-przen. 5,48
1/3 Rejestr.lab. 16,97
1/4 Poczekalnia 11,11
1/5 WC-Pac;j. 5,74
1/6 Kom. 3,59
1/7 Punkt przyj.mat i wyd.wyn. 5,20
1/8 Pom. pobier.mat. 17,48
1/9 Pom.rozd.mat. 3,50
1/10 Prac.-Biochemii 23,00
1/11 Prac.Hemat. 1 Analit. 24,31
1/12 Boks.kier. 2,99
1/13 Korytarz 15,23
1/14 Pok.soc. 9,09
1/16 Szat.person. 6,76
1/15 Wc.peson. 3,16
1/17 tazienka 3,12
1/18 Pom.porz. 1,63
1/19 Magazyn 3,72
Razem 178,22
Pow. uzytkowa 178,22 m*

Pow. zabudowy (nowoprojektowana) 34,40 m’
Kubatura (nowoprojektowana) 116,96 m*

Opis inwestycji:
Laboratorium analityczne zostalo zaprojektowane na parterze budynku gtéwnego w
miejscu istniejgcego laboratorium.



Laboratorium diagnostyczne jest czescig dziatu diagnostycznego, w ktérej wykonuje si¢
analizy jakosciowe i ilosciowe ptynéw ustrojowych, wydalin i wydzielin, poszukujac w nich
zmian patologicznych, badz okreslajac ich cechy chemiczne i fizjologiczne. Badania te majg na
celu wykrycie czynnikéw patogennych oraz okreslenie ilosciowe sktadnikow fizjologicznych.
Ww. badania majg na celu rozpoznanie choroby, choréb towarzyszacych 1 kontrolowanie
przebiegu leczenia.

W przedmiotowym projekcie Laboratorium analityczne zostalo wyposazono w nastepujace
pomieszczenia:
- rejestracje pacjentow
- poczekalni¢ pacjentdw z weztem sanitarnym
- punkt przyjmowania materialu i wydawania wynikéw
- pokdj pobrania materiatu
- pom. rozdzialu materiatu
- pracowni¢ biochemii
- pracowni¢ hematologii i analityczng
- boks kierownika
- pom. porzadkowe
- szatni¢ personelu z tazienkg
- wc personelu
- pokdj socjalny personelu
- magazyn

4.3. Rejestracja
Pomieszczenie przeznaczone do rejestracji pacjentow skierowanych do badan
laboratoryjnych z pomieszczeniem archiwum badan i wynikéw.

4.4. Poczekalnia pacjentow
W tym pomieszczeniu, po dokonaniu rejestracji pacjenci oczekujg na pobranie materiatu
do badan.

4.5. Punkt przyjmowania materiatu do badan i wydawania wynikéw
W punkcie tym, w jednym okienku przyjmuje si¢ materiat przyniesiony przez pacjentow a
natomiast drugie okienko stuzy przekazywaniu materiatu pobranego w szpitalu. Po
wykonanych badaniach przez okno podawcze zostajg zwrotnie przekazane wyniki badan
pacjentow. Natomiast wyniki badan z terenu szpitala sg wkiadane do przelotowych kaset w
celu odbioru ich przez personel szpitala.

4.6. Pomieszczenie pobierania materiatu
W tym pomieszczeniu zlokalizowano dwa stanowiska do pobierania materiatu od oséb
dorostych oraz jedno stanowisko do poboru materiatu od dzieci i niemowlat. Takze w
pomieszczeniu znajduje si¢ kozetka na wypadek zastabniec.

4.7. Pomieszczenie rozdzialu materiatu.
Pomieszczenie przeznaczone dla wszystkich czynnos$ci administracyjnych, takich jak
rozpakowanie, segregowanie probek i materiatu, kierowanie do odpowiednich pracowni.

4.8. Pracownie w laboratorium analitycznym.

Poszczeg6lne pracownie w Laboratorium analitycznym (biochemii, hematologii i analiz)
powinny wykonywac przypisane im badania tematyczne np. z dziedzin diagnostyki przemiany
azotowo — biatkowej, weglowodanowej, lipidowej, wodno — mineralnej, zaburzen
endokrynologicznych, wykrywanie w surowicy krwi przeciwcial, czynnosci watroby 1 nerek,
wydalin, wydzielin itp.



4.9. Komunikacja .
Laboratorium analityczne zostato zaprojektowane na jednej kondygnacji i ma dogodne
polaczenie komunikacja pozioma i1 pionowa z dziatami i oddziatami szpitala.

4.10. Pacjenci.

Ustugobiorcami laboratorium sg pacjenci ambulatoryjni i chorzy szpitalni. Piersi oddaja
materiat do badan w pokoju pobierania préb oraz w pokoju przyjmowania materiatu i wydawania
wynikéw, drudzy na oddziatach w pokoju zabiegowym. Z terenu szpitala materiat jest
przynoszony przez pracownikow szpitala i przekazywany do punktu przyjmowania materiatu.

4.11. Personel.

Personel laboratoryjny korzysta z kilku wej$¢ zewnetrznego i poprzez szatni¢ przy pomocy
komunikacji poziome;j ( korytarza ) dociera do swojego miejsca pracy. Po skofnczonej pracy wraca
ta samg drogg lecz w przeciwnym kierunku.

5. Posikki.

5.1. Posilki pacjentow.
Nie przewiduje si¢ positkéw pacjentow

5.2. Positki personelu.
Personel laboratorium moze korzysta¢ z positkow witasnych lub przygotowanych przez
kuchnig szpitalng. Konsumpcja powinna odbywac¢ si¢ w pokoju socjalny personelu.

6. Zwiazki chemiczne i medykamenty laboratoryjne.
Dostawa zwigzki chemiczne i medykamentéw bedzie odbywata si¢ gtéwnie przez apteke
szpitalnej lub bez posrednio przez dostawcow.
7. Bielizna.
7.1. Bielizna czysta.
Czysta bielizna odpowiednio zabezpieczona powinna by¢ gromadzona i przechowywana
w magazynku czystej bielizny.

7.2 Bielizna brudna.

Gromadzenie bielizny powinno odbywac¢ si¢ w brudownikach, w odpowiednio
oznakowanych workach pléciennych nasyconych srodkiem dezynfekcyjnym z jednoczesnym
jej segregowaniem pod wzgledem asortymentu , rodzaju tkaniny oraz stopnia zabrudzenia.
Rozmiar 1 cigzar wypetnionego worka powinien odpowiada¢ modutowi zatadowczemu
pralnicy i by¢ tatwo rozpoznawalny. Na okres transportu zabezpieczony szczelnym
workiem foliowym jednorazowego uzytku

UWAGA!!! Bielizna, ktéra miata jakikolwiek kontakt z chorymi na zgorzel podlega
spaleniu .

8. Odpadki.

Gromadzone, posegregowane, zapakowane do oddzielnych workéw ( pojemnikéw ) w
zaleznosci od stopnia przydatnosci, na poszczeg6lnych odcinkach, krétko przetrzymywane w
pomieszczeniu i odtransportowane w zaleznos$ci od przeznaczenia do magazynu odpadkow.

9. Instalacje technologiczne.
Wystepuja instalacje :
elektryczna,

wod.-kan.,

Wentylacja mechaniczna,
klimatyzacja,

telefoniczna,



komputerowa,

10. Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajacych stalych podlaczen nalezy wykona¢ po
otrzymaniu DTR tych urzadzen.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ oznaczenia B.C.E. oraz deklaracje zgodnosci .

11.Planowany zakres rob6t budowlano-instalacyjnych

1. Roboty rozbidrkowe.
- rozebranie chodnika z kostki betonowej w podcieniu budynku
- rozebranie cze¢sci dojazdu z kostki brukowe;j
- rozbiodrka czesci Scian dziatowych z cegly dziurawki
- demontaz docieplenia stropu nad podcieniem
- demontaz docieplenia stupéw podcienia
- rozebranie posadzek z PCV
- demontaz trzech okien
- demontaz drzwi wewngtrznych i zewnetrznych
- demontaz starej instalacji elektrycznej
- demontaz starej instalacji wod-kan i grzejnikéw c.o.
- skucie szlichty
- wykucie bruzd w warstwach posadzkowych i wykonanie wykopéw pod utozenie
instalacji kanalizacji sanitarnej

2. Roboty budowlane
- wykonanie wykopéw pod $ciany i tawy fundamentowe $cian zamykajacych podcien oraz
pod $ciany dobudowy przy hall-u giéwnym
- wykonanie $cian zewng¢trznych zamykajacych podcien oraz §cian dobudowy
- wykonanie stropu zelbetowego pod dach nad dobudowa
- wykonanie izolacji termicznej nowych §cian zewnetrznych metodg lekkg-mokrg z
uzyciem welny mineralnej i tynku cienkowarstwowego
- wykonanie izolacji termicznej Scian fundamentowych
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu dobudowy oraz wykonanie pokrycia dachu
papa termozgrzewalng
- wykonanie zamurowania istniejacych otworéw drzwiowych i okiennych ( zgodnie z
projektem)
- wykonanie chudego betonu pod posadke w podcieniu i czgsci dobudowanej
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
- wykonanie izolacji termicznej posadzek
- wykonanie szlichty
- zaslepienie istniejacych kratek wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej
- wykonanie $cian dziatowych z podwdjnych ptyt STG na konstrukcji U75 z wypelnienie
welng mineralng
- przetarcie i szpachlowanie istniejacych tynkéw cem-wap
- tynkowanie tynkiem cem-wap nowych $cian murowanych oraz sufitéw
- wykonanie obudéw z ptyt STG nowych instalacji sanitarnych (wentylacja), wod-kan.,
oraz instalacji elektrycznych
- montaz stolarki okiennej 1 drzwiowe;j
- od potudnia w oknach zamontowac rolety lub zaluzje przeciwstoneczne
- malowanie Scian 1 sufitdw, w strefach mokrych 1 laboratoryjnych oblozenie $cian
wykltadzing Scienna PCV
- utozenie posadzek z wyktadziny PCV
- uzupeltnienie rozebranego dojazdu ( kostka betonowa) na podbudowie i podsypce

3. Instalacje sanitarne



- Wykonanie instalacji wodnej, rozdzielacz Scienny i rozprowadzenie instalacji z
recyrkulacjg w warstwach posadzkowych
- Wykonanie instalacji c.0. wraz z montazem grzejnikow i armatury
- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z instalacja klimatyzacyjng do
pomieszczen laboratoryjnych wraz z montazem podwieszanej do stropu centrali
wentylacyjnej
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w dobudowanych pomieszczeniach
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
- wykonanie biatego montazu (umywalki, zlewy, sanitariaty z armaturg)

4. Instalacje elektryczne
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych
- wykonanie instalacji o§wietlenia podstawowego, oraz o§wietlenia ewakuacyjnego
- wykonanie instalacji zasilajgcej urzadzenia technologiczne i centrale wentylacyjng
- wykonanie instalacji komputerowych i niskopragdowych
- wykonanie instalacji ochronnych i uziemienia

12. Szczegétowe wyposazenie pomieszczen oraz wytyczne budowlano-
instalacyjne zawarte sg w kartach dotgczonych do projektu

UWAGA : Projekt technologiczny zawiera tylko wytyczne stanowigce podstawe do
opracowania projektéw branzowych, a nie jest podstawg do prowadzenia
robot budowlano — instalacyjnych.

Opracowat

mgr inz. arch. Jan K. Hahn




12.0. KARTY WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO.
1/1 Komunikacja

1/2 Przeniesiony magazyn sprzetu

1/3 Rejestracja laboratorium

L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm ) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Bd2 | Fotel obrotowy do biurka 1 55 x50 x 85
2 Ea6 |Blat 1 120 x 60z 75
3 US/5 | - umywalka z baterig bezdotykowa 1 50x50x 85
- lustro umywalkowe $cienne 1
- pojemnik z recznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
4 R12/5 |Regat 6 120 x 50 x 180
6 WS4 | Wieszak $cienny 1
1/4 Poczekalnia
L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm ) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Bbl | Kirzesto 7 55x55x 85
2 Wsl | Wieszak $cienny 2
1/5 W.c.-pacjentow
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm ) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Ws4 | Wieszak $cienny 1
2 VI/4 | Punkt wodny
- umywalka 1 55 x45/85
- lustro umywalkowe $cienne 1
- pojemnik z recznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
3 - W.c. 1
1/6 Komunikacja
1/7 Punkt przyjmowania materialu i wydawania wynikow
L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm ) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Bd2 | Fotel obrotowy do biurka 1 55x50x 85
2 Ea6 |Lada— blat roboczy na szafkach 1 160 x 80z 75
3 F Aparat telefoniczny 1
4 k Instalacja komputerowa 1 pkt
5 K Zestaw komputerowy 1
6 US/5 | - umywalka z baterig bezdotykowa 1 50x50x 85
- lustro umywalkowe $cienne 1
- pojemnik z recznikami 1
jednorazowymi




- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
7 W63 | Wozek 1
8 Ks4 | Szafka segmentowa 1 45 x 55 x 83
9 Ks6 | Szafka segmentowa 1 60 x 55 x 83
1/8 Pokdj pobierania prob — materiatu
L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm ) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Ba2 | Taboret obrotowy 2 @ 35 x 50
2 Bb12 |Krzesto 1 46 x 43 x 85
3 Bd2 | Fotel obrotowy do biurka 1 55x55x85
4 Bkl | Krzesto do pobierania materiatu 2 90 x 60 x 85
5 Cal |Szafa na narz¢dzia medyczne 1 60 x 50 x 180
6 Ea6 | Biurko lekarskie 1 120x 60 z 75
7 Gbl | Kozetka do badan 1 185 x 50 x 55
8 Gb2 | St6t do badan noworodkéw 1 110 x 70 x 85
9 k Instalacja komputerowa 2 pkt
10 K Zestaw komputerowy 1
U5/6 | Umywalka 1 50 x 670 x 85
- bateria uruchamiana bezdotykowo 1
- lustro umywalkowe $cienne 1
- pojemnik z recznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
uruchamiany bezdotykowo 1
- pojemnik na $rodek dezynfekcyjny | 1
uruchamiany bezdotykowo
- wiadro pedatowe na odpadki 1
11 W63 | Stolik zabiegowy 2 60 x 45 x 85
1/9 Pom. rozdzialu mat.
L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm ) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Bd3 | Laboratoryjne krzesto obrotowe 1 55x55x 85
2 N18/7 | Stot 1 180 x 75 x 90
3 Fdl | Wozek transportowy 1 90 x 45 x 90
1/10 Pracownia biochemii
L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm ) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 AbS5 | Analizator biochemiczny 1
2 Ag2 | Aparat do gazometrii 1
3 Aml | Aparat do immunochemii COBAS 1
4 Bd2 | Fotel obrotowy do biurka 2 55 x50 x 85
5 Bd3 | Laboratoryjne krzesto obrotowe 2 55x55x 85
6 Ca3 | Szafa laboratoryjna 1 105 x 45 x 180
7 Ca6 | Szafka wiszaca 8 60 x 30 x 75
8 Ea6 | Biurko 2 120x 60 z 75
9 F Aparat telefoniczny 1
10 k Instalacja komputerowa 4 pkt
11 K Zestaw komputerowy 2

10



12 | Lsp24 | Laboratoryjne stanowisko 2 240 x 60 x 90
przyscienne na szafkach ks4, ks6
13 | N22/7 | St6t pod analizator biochemiczny 1 220 x 75 x 90
14 | N22/9 | Stét pod aparat COBAS 1 220 x 90 x 90
15 | NI18/7 | Stét aparaturowy 2 180 x 70 x 90
16 | Tg3/5 |Chlodziarka + zamrazarka 2 60 x 60 x 205
17 US5/5 |- umywalka ze stali nierdzewnej na 1 50x 50 x 85
szafce
- lustro umywalkowe $cienne 1
- pojemnik z re¢cznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
18 W14 | Wiréwka laboratoryjna 2
19 | Wm4 |Wiréwka MPW 351 1
20 Ws4 | Wieszak $cienny 2
21 Z6/6 | Zlewozmywak na szafce 1 60 x 60 x 90
1/11 Pracownia hematologii i analityki
hematologia
L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm ) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Akl | Aparat do badania uktadu 1
krzepnigcia
2 Am6 | Aparat do wykonywania morfologii 1
3 Ao3 | Aparat do badania OB 1
4 Bd2 | Fotel obrotowy do biurka 1 55x50x 85
5 Bd3 | Laboratoryjne krzesto obrotowe 3 55x55x85
6 Ca3 | Szafa laboratoryjna 1 120 x 45 x 180
7 Cab | Szafka wiszaca 10 60 x 30 x 75
8 Ea6 | Biurko 1 120 x 60 z 75
9 F Aparat telefoniczny 1
10 k Instalacja komputerowa 1 pkt
11 K Zestaw komputerowy 1
12 Ks4 | Szafka segmentowa 4 45 x 55 x 83
13 Ks6 | Szafka segmentowa 4 60 x 55 x 83
14 | Lsp24 |Laboratoryjne stanowisko 2 240 x 60 x 90
przyscienne na szafkach ks4, ks6
15 Mnl | Mikroskop 1
16 N6/6 | Stét aparaturowy 1 60 x 60 x 90
17 | Ok12/8 | Okap scienny z odciagiem z nad 1 120 x 80 x 50/220
zlewozmywaka
18 | Tg3/5 | Chtodziarka + zamrazarka 1 60 x 60 x 205
19 So4 | Statyw do badania OB 2
20 US/5 | - umywalka ze stali nierdzewnej na 1 50x50x 85
szafce
- lustro umywalkowe $cienne 1
- pojemnik z recznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
21 WS4 | Wieszak $cienny 2
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22 | Z12/6 |Zlewozmywak na szafce 1 | 120x60x90 |
analityka
L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm ) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Aml | Analizator do badania moczu 1
2 Bd2 | Fotel obrotowy do biurka 1 55x50x 85
3 Bd3 | Laboratoryjne krzesto obrotowe 1 55x55x85
4 Ca3 | Szafa laboratoryjna 1 105 x 45 x 180
5 Cab | Szafka wiszaca 4 60 x 30 x 75
6 Ea6 | Biurko 1 120 x 60 z 75
7 F Aparat telefoniczny 1
8 k Instalacja komputerowa 1 pkt
9 K Zestaw komputerowy 1
10 Ks4 | Szafka segmentowa 2 45 x 55x 83
11 Ks6 | Szafka segmentowa 1 60 x 55 x 83
12 | Lsp24 | Laboratoryjne stanowisko 1 240 x 60 x 90
przyscienne na szafkach ks4, ks6
13 N8/6 | St6t aparaturowy 1 60 x 60 x 90
14 | Tg3/5 |Chlodziarka + zamrazarka 1 60 x 60 x 205
15 US/5 | - umywalka ze stali nierdzewnej na 1 50x50x 85
szafce
- lustro umywalkowe $cienne 1
- pojemnik z recznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
16 Wcl | Dygestorium 1 120 x 80 x 240
16 WS4 | Wieszak scienny 2
17 76/6 | Zlewozmywak na szafce 1 60 x 60 x 90
1/12 Boks kierownika
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm ) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Bd2 | Fotel obrotowy do biurka 1 55x50x 85
2 Ea6 | Biurko 1 120 x 60 x 75
3 F Aparat telefoniczny 1
4 K Zestaw komputerowy 3
5 k Instalacja komputerowa 1
6 N196 | Szafa biurowa 1 120 x 50 x 200
1/13 Korytarz
1/14 Pokoj socjalny personelu.
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm ) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Af2 | Kanapa 1 200 x 90 x 45
2 Bbl12 |Kirzesto 2 46 x 43 x 85
3 Eil | Stolik 1 80 x 80 x 80
4 Ks4 | Szafka segmentowa 1 40 x 55 x 85
5 Ks6 | Szafka segmentowa 1 60 x 55 x 85
6 Tgl | Chiodziarka podblatowa 1 60 x 60 x 85
7 US5/6 | - umywalka ze stali nierdzewnej na 1 50 x 60 x 85
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szafce
- lustro umywalkowe $cienne 1
- pojemnik z recznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
8 Zk80 | Zlewozmywak na szafce 1 80 x 60 x 85
9 WS4 | Wieszak $cienny 1
1/15 W.c.-personelu
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm ) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Ws4 | Wieszak $cienny 1
2 VI/4 | Punkt wodny
- umywalka 1 55 x45/85
- lustro umywalkowe $cienne 1
- pojemnik z recznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
3 - W.c. 1
1/16 Szatnia.
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm ) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Cd10 | Szafka szatniowa 10 40 x 50 x 200
2 *4 Lustro *1
1/17 Lazienka personelu
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm ) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Ws4 | Wieszak $cienny 1
2 VI1/4 | Punkt wodny
- umywalka 1 55 x45/85
- lustro umywalkowe $cienne 1
- pojemnik z recznikami 1
jednorazowymi
- pojemnik na mydto w ptynie 1
- wiadro pedatowe na odpadki 1
3 - W.c. bidet 1
4 - natrysk 1 90x90
1/18 Pomieszczenie porzadkowe.
L.p. | Symbol | Nazwa Szt. | Wymiary (cm ) Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Up3 | Umywalka porzadkowa ze zlewem 1 50 x 70 x 50/85
2 Ws4 | Wieszak $cienny 1
3 WZS | Zestaw do sprzatania 1
1/19 Magazyn
L.p. | Symbol Nazwa Szt. | Wymiary (cm ) Uwagi
1 2 3 4 5 6
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1 R12/5 |Regat

2 120 x 50 x 180

2 R5/5 | Regat

1 50x50x 180

16. KARTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
1/3 Rejestracja

Malowanie Np. farba emulsyjng zmywalna,
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasiakliwa, odporna na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura ) do petnej wysokosci
Listwy odbojowe na wys. 0,55 m., zabezpieczenie naroznikéw $cian przed
uderzeniami mechanicznymi, okienko podawcze
Ogo6lne Podtoga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja o§wietlenie Goérne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V4 x100 W
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki i zlewozmywaka
Instalacja cieptej wody Do umywalki i zlewozmywaka
Rodzaj o$wietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.
1/4 Poczekalnia
Malowanie Np. farba emulsyjng zmywalna,
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa. ( np. wykladzina, farba emulsyjna) ,
do wys. 205 cm, listwy odbojowe na wys. 75 cm.
Ogolne Podioga Ciepla, tatwo zmywalna, ( np. PCV, wyktadzina)
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokos$ci min. 0,10 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja o§wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 2 x 100 W porzadkowe
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 1,5 +2,0 wym./h
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj o§wietlenia Sztuczne
Wymag.
Spec.
1/5 W.c. pacjentéw
Malowanie Np. farba emulsyjna
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Dane Oktadziny Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych ( np. glazura, wyktadzina ) do 205 cm.
Ogolne Podloga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna -
Instal. Wentylacja mechaniczna 50 m*/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowe;j,
Instalacja cieptej wody Do umywalki,
Rodzaj o$wietlenia Sztuczne/naturalne
Wymag. -
Spec. -
1/6 Korytarz.
Malowanie Np. farba emulsyjng zmywalna,
Dane Oktadzina Gtadka, trwatla, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dzialanie §rodkéw
dezynfekcyjnych ( np. glazura, wyktadzina ) do 205 cm.
Zabezpieczenie naroznikow $cian przed uderzeniami mechanicznymi
Ogo6lne Podtoga Twarda , zmywalna, ( np. PCV, terrakota )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja o§wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 1 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2 wym./h -10%
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parow -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj o$wietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -

1/7 Punkt przyjmowania materiatu i wydawania wynikéw.

Malowanie Np. farba emulsyjna zmywalna,
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasiakliwa, odporna na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura ) do petnej wysokosci
Listwy odbojowe na wys. 0,55 m., zabezpieczenie naroznikéw $cian przed
uderzeniami mechanicznymi, okienko podawcze
Ogo6lne Podloga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota, wyktadzina )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja o§wietlen Goérne i boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa
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elektr. Instalacja gniazdowa 230 V2,5 kW
230 V 6 x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Komputer
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym./h - dyzurna
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 5 wym./h -10%
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki i zlewozmywaka
Instalacja cieptej wody Do umywalki i zlewozmywaka
Rodzaj o$wietlenia Posrednie, naturalne
Wymag.
Spec.

1/8 Pokoj pobierania prob — materiatu

Malowanie Np. farba emulsyjna zmywalna,

Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasiakliwa, odporna na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna, glazura) do pelnej
wysokosci Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materiatéw trwatych,
gladkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. i
120 szer.

Ogolne Podloga Twarda, zmywalna, ( np. wykladzina, terrakota ) pétprzewodzaca

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja o$wietlen Gorne, boczne nad umywalka
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 15 x 100 W szczelne -
Instalacja sygnalizacyjna Zajetosci
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna komputer
C.o. Temperatura 24°C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 5 wym./h - 10 %
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki z baterig bezdotykowa
Instalacja cieptej wody Do umywalki z baterig bezdotykowa
Rodzaj o§wietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

1/9 Pokoj rozdzialu materiatu

Malowanie Np. farba emulsyjna zmywalna,

Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasiakliwa, odporna na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, lamperia olejna, glazura) do pelnej
wysokosci Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z materialow trwatych,
gladkich, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. i
120 szer.

Ogolne Podloga Twarda, zmywalna, ( np. wykladzina, terrakota ) pétprzewodzaca

Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,08 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja o$wietlen Goérne
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V4 x 100 W szczelne -

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

Instalacja specjalna
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C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna

Instal. Wentylacja mechaniczna 5 wym./h - 10 %
Klimatyzacja

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Rodzaj o§wietlenia Posrednie, naturalne

Wymag.

Spec.

1/10 Pracownia biochemii

Malowanie Np. farba emulsyjna
Dane Oktadziny Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie srodk6w
dezynfekcyjnych (np. glazura, wyktadzina ) do 205c cm.
Ogo6lne Podtoga Twarda , zmywalna, ( np. terakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokoséci min. 0,10 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja o§wietlen Goérne i boczne nad umywalkg
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V1x1,2KW+1x0,25 KW+ 1x1KW +1x0,2 kW
230 V25 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna 3xKomputer
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 7,0 wym./h -10%, dygestorium 250 m*/h, 1,5 wym./h - dyzurna
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka,
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka,
Rodzaj o§wietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.

1/11 Pracownia hematologii i analityki

Malowanie Np. farba emulsyjna
Dane Oktadziny Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych ( np. glazura, wyktadzina ) do 205¢ cm.
Ogolne Podtoga Twarda , zmywalna, ( np. terakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokoséci min. 0,10 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja o§wietlen Goérne i boczne nad umywalkg
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 3x0,2 KW + 1x2,5 KW
230 V 35 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna 2xKomputer
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 7,0 wym./h -10%, dygestorium 250 m’/h, 1,5 wym./h - dyzurna
sanit. Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki, zlewozmywaka,

Instalacja cieptej wody

Do umywalki, zlewozmywaka,
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Rodzaj o$wietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.
1/12 Boks kierownika.
Malowanie Np. farbg emulsyjna zmywalna, odporna na dziatanie detergentéw
Dane Oktadziny Gladka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych ( np. lamperia olejna, wyktadzina) do 205 cm.
Ogolne Podloga Ciepta , zmywalna, (np. PCV )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja o§wietlen -
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 9 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna 1 aparat
Instalacja specjalna Komputer,
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna -
Instal. Wentylacja mechaniczna
Klimatyzacja 3 wym./h
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. -
Instalacja cieptej wody -
Rodzaj o$wietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -
1/13 Korytarz.
Malowanie Np. farba emulsyjna zmywalna,
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasiakliwa, odporna na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych ( np. glazura, wyktadzina ) do 205 cm.
Zabezpieczenie naroznikdw $cian przed uderzeniami mechanicznymi
Ogolne Podioga Twarda , zmywalna, ( np. PCV, terrakota )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokos$ci min. 0,10 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja o§wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 3x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2 wym./h -10%
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parow -
Instalacja wod. - kan.
Instalacja cieptej wody
Woda uzdatniona
Rodzaj o§wietlenia Naturalne
Wymag. -
Spec. -
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1/14 Pokéj socjalny personelu

Malowanie Np. farba emulsyjna
Dane Oktadziny Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie srodk6w
dezynfekcyjnych ( np. glazura, wyktadzina ) do pelnej wysokosci
Ogolne Podtoga Twarda , zmywalna, ( np. terakota, wyktadzina )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokoséci min. 0,10 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja o§wietlen Gorne i boczne nad umywalkg
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230V 3,0 KW + 2,0 KW
230 V 10 x 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 2,0 wym./h, 1,5 wym./h - dyzurna
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, zlewozmywaka,
Instalacja cieptej wody Do umywalki, zlewozmywaka,
Rodzaj o$wietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.
1/15 W.c. personelu
Malowanie Np. farba emulsyjna
Dane Oktadziny Gtadka, trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dziatanie srodk6w
dezynfekcyjnych (np. glazura, wykfadzina ) do 205 cm.
Ogo6lne Podloga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja o§wietlen Goérne i boczne nad umywalkg
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna -
Instal. Wentylacja mechaniczna 50 m’/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki, miski ustepowe;j,
Instalacja cieptej wody Do umywalki,
Rodzaj o$wietlenia Sztuczne/naturalne
Wymag. -
Spec. -
1/16 Szatnia personelu.
Malowanie Np. farba emulsyjna zmywalna,
Dane Oktadzina Gladka, trwata, zmywalna, nienasiakliwa, odporna na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura ) do petnej wysokosci
Listwy odbojowe na wys. 55 cm., zabezpieczenie naroznikéw $cian przed
uderzeniami mechanicznymi
Ogo6lne Podtoga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota )
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Cokoliki

Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego samego materiatu co
posadzki

Instalacja o§wietlen

Goérne i boczne nad umywalkg

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa

230 V 3 x 100 W szczelne

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

Instalacja specjalna

C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna

Instal. Wentylacja mechaniczna 2 wym./h -10%
Klimatyzacja

sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa

Instalacja wod. - kan.

Do umywalki,

Instalacja cieptej wody

Do umywalki,

Rodzaj o$wietlenia Naturalne
Wymag.
Spec.
1/17 Lazienka
Malowanie Np. farba emulsyjng zmywalna,
Dane Oktadzina Gtadka, trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dzialanie §rodkéw
dezynfekcyjnych ( np. wyktadzina, glazura ) do petnej wysokosci
Listwy odbojowe na wys. 55 cm., zabezpieczenie naroznikéw $cian przed
uderzeniami mechanicznymi
Ogolne Podtoga Twarda, tatwo zmywalna, ( np. terrakota )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokos$ci min. 0,10 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja o§wietlen Goérne i boczne nad umywalkg
Instal. Instalacja sitowa
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 2 x100 W szczelne
Instalacja sygnalizacyjna
Instalacja telefoniczna
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 24°C
Wentylacja grawitacyjna
Instal. Wentylacja mechaniczna 90 m’/h; (50 m*/h — natrysk + 40 m*/h — wc)
Klimatyzacja
sanit. Instalacja gazowa
Instalacja parowa
Instalacja wod. - kan. Do umywalek, natrysku, w.c.
Instalacja cieptej wody Do umywalki, natrysku,
Rodzaj o§wietlenia Sztuczne
Wymag.
Spec.

1/18 Pomieszczenie porzadkowe.

Np. farba emulsyjna odporna na dziatanie detergentéw

Malowanie
Dane Oktadziny Fartuch przy umywalce wykonany z materiatéw gtadkich, trwatych,
zmywalnych, nienasigkliwych, odpornych na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych  (np. glazura, wykladzina ) do 205 cm.
Ogo6lne Podtoga Twarda , zmywalna, ( np. terakota )
Cokoliki powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego samego materiatu co

posadzki

Instalacja o§wietlen

Gérne i boczne nad zlewem

Instal. Instalacja sitowa

elektr. Instalacja gniazdowa

230 V 100 W szczelne
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Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna -
Instal. Wentylacja mechaniczna 1,5 wym/h
Klimatyzacja -
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. Do umywalki porzadkowej, kratki
Instalacja cieptej wody Do umywalki porzadkowej
Rodzaj o$wietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
1/19 Magazyn.
Malowanie Np. farba emulsyjna zmywalna,
Dane Oktadzina Gtadka, trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporna na dzialanie §rodkéw
dezynfekcyjnych ( np. glazura, wyktadzina ) do petnej wysokosci
Zabezpieczenie naroznikow $cian przed uderzeniami mechanicznymi
Ogo6lne Podtoga Twarda , zmywalna, ( np. PCV, terrakota )
Cokoliki Powinny by¢ wykonane do wysokosci min. 0,10 m z tego samego materiatu co
posadzki
Instalacja o$§wietlen Gorne
Instal. Instalacja sitowa -
elektr. Instalacja gniazdowa 230 V 1 x 100 W porzadkowe szczelne
Instalacja sygnalizacyjna -
Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna
C.o. Temperatura 20°C
Wentylacja grawitacyjna -
Instal. Wentylacja mechaniczna -
Klimatyzacja 3 wym./h
sanit. Instalacja gazowa -
Instalacja parowa -
Instalacja wod. - kan. -
Instalacja cieptej wody -
‘Woda uzdatniona -
Rodzaj o$wietlenia Sztuczne
Wymag. -
Spec. -
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