
D1
Papa termozgrzewalna        0,5 cm
Papa podkładowa        0,5 cm
Wełna szklana twarda np. Deska Dachowa        2,0 cm
Wełna skalna dachowa np.: Dachoterm SL       25,0 cm
Paroizolacja
Szlichta spadkowa (5-15cm)       10,0 cm
Płyta stropowa       18,0 cm
Suma      142,0 cm

P1
Gres/wykł. PCV       1,0 cm

Zaprawa wyrównująca       0,5 cm
Szlichta       7,0 cm

Styropian EPS100       7,0 cm
Izolacja przeciw wilgociowa       0,1 cm

Płyta betonowa      15,0 cm
Podsypka piaskowa zagęszczony      10,0 cm

Grunt rodzimy
Suma      43,6 cm
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Szpital SPZOZ w Sejnach

Sejny, ul. Dr. E. Rittlera 2

skala 1:50

STUDIO  "A"

WSZYSTKIE PRAWA ZASRTZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I
UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.

  nr rys.:

  podpis:

obiekt:

adres
budowy:

data:

ARCH.
przedmiot: branża:

02.05.2020r.

proj.: mgr inż. arch. Jan K. Hahn
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. BŁ/11/87, BŁ/282/94
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