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Zaswiadczenie
o rum erze wenyikscygmrs

PDL-¥I6-UHS-BNP *

Pan Wojciech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiern Podlaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-20 roku przez:

wigjoech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okrepowej lzby Indynierow Budownictwa.

125pdn.|eu.rt 3 ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂwmemnmir upndpm-enleﬂrummm [Dz. W, 2004 NWr 130 poz. 1430) dane w postac
dﬂf:mnquputnm h:qm:u:lqm peodp icznym weryfik m pray pomocy wenegn kwalfiowsnego certyfimte oy
rownowaine pod wrghtdem stk dw o h ¥ isami wiamnorgcomymi. |

* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdsic 78 pomocy numery weryfianinegn mosatoERE N
stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictws www.piiborg.pl lub kontaktujac sig z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw
Budownicten.




2e4)
Bialystok, dnia 1992.09,12

URZAD WOJEWDDZKI
’

v Bialtymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\iid}-
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.4k6 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnia--29-T2Ja_1963r. w Bialymstoku ___________________________

posiada przygotowanie zawodowe, upowaeznie jgce do wykonywania samo-

dzielne funkcji__pffjffffnfa_: _____________________________________

- —— — " T e = ———— - - - - " e = = o - e - . -

v specjalnoéci
elektrycznych.-

——— " - — " " T S = - .- -~ = = - =m0 WS -
- - - = o - = T - ——— e = T . - —— T W S e T % e e g S - - - . - g S O - -

- o o = ——

________________________________ Jest upowazniony/na/ do:
1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych,
2/ do kierowania, nadzorowanie i konftrolowania budowy, kKierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i in-

stalac ji elektrycznych - W% budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi

oraz innych budynkdéw o kubaturze do 1000m3;
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Zaswiadczenie
o P arze wenyikscygmyrs

PDL-TLZ-DI3-E3C *

Pan Marek Jodkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0017 /06

adres zamieszkania ul. Dworska 60b, 15-756 Biatystok

jest cztonkiern Podlaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-20 roku przez:

wigjoech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okrepowej lzby Indynierow Budownictwa.

125pdn.|eu.rt 3 ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂwmemnmir upndpm-enleﬂrummm [Dz. W, 2004 NWr 130 poz. 1430) dane w postac
dﬂf:mnquputnm h:qm:u:lqm peodp icznym weryfik m pray pomocy wenegn kwalfiowsnego certyfimte oy
rownowaine pod wrghtdem stk dw o h ¥ isami wiamnorgcomymi. |

* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdsic 78 pomocy numery weryfianinegn mosatoERE N
stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictws www.piiborg.pl lub kontaktujac sig z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw
Budownicten.
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

- projekty techniczne innych branz
obowiagzujace przepisy, normy i zarzadzenia
- wizja lokalna

2. Zakres opracowania
2.1.Dokumentacja zawiera nast epujace elementy :

- rozdzielnice elektryczne

- instalacje sitowg

- instalacje WLZ

- instalacje oswietlenia podstawowego

- instalacje o$wietlenia awaryjnego

- instalacje gniazd wtykowych 230V

- instalacje gniazd wtykowych 230V dedykowanych
- instalacje zasilania urzadzeh sanitarnych
- zasilanie urzadzen technologii

- zasilanie urzadzen niskopradowych

- potaczenia wyréwnawcze

- instalacje odgromowag

3. Przeznaczenie obiektu

Laboratorium diagnostyczne.

4. Zasilanie obiektu, pomiar energii elektrycznej

Zasilanie przedmiotowego obiektu w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej. Uklad pomiarowy
istniejacy.

5. Demonta z instalacji elektrycznych

Istniejaca rozdzielnice elektryczng laboratorium, oprawy o$wietleniowe, oraz osprzet elektryczny
w czesci modernizowanej nalezy zdemontowac. Istniejacy przewdd WLZ w rozdzielni gidwnej nalezy
odtaczy¢ i zdemontowacé. Zdemontowany sprzet nalezy przekazaé¢ Inwestorowi.

6. Wytacznik przeciwpo zarowy pr adu

Wytgcznik przeciwpozarowy pradu pozostaje istniejacy. Projektowana modernizacja laboratorium nie
ingeruje w istniejacy system przeciwpozarowy.

7. Rozdziat energii

Zasilanie laboratorium wykonaé z projektowanej rozdzielnicy RL umieszczonej w poczekalni (pom.
1/4). Tablice RL zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy gléwnej RG przewodami typu 4x (N2XH 1x25)+N2XH
1x16. Schemat zasilania przedstawiono na rys. nr E3. Rozdzielnice wyposazy¢ w schemat zasilania.




8. Uktadanie kabli i przewodéw

Projektowang linie WLZ prowadzi¢ w wykutych bruzdach w ostonie z rur RB lub w istniejacych
korytach kablowych.

Przewody elektryczne w modernizowanych pomieszczeniach laboratorium ukladaé w wykutych
bruzdach pod tynkiem. Do uktadania w rurach nalezy stosowac przewody okragte, do uktadania pod
tynkiem — przewody ptaskie.

Przewody elektryczne o przekroju zyly ponizej 1,5mm2 nie uktadaé bezposrednio pod tynkiem, w
takiej sytuacji przewody elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem w rurze RB lub rurze karbowanej gietkiej.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w poditodze, zachowujac od innych instalacji
odleglos¢ 10cm w przypadku puszek rozgaleznych, 20cm dla réwnoleglych przewodow
telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikéw, tgcznikéw, przyciskéw, gniazdek
wtykowych itp.

Przewodéw instalacji stabopradowych nie uktada¢ we wspdinych korytach, listwach lub rurach z
przewodami przeznaczonymi do zasilania urzadzen 230-400V.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, sciany) przewodéw elektrycznych, kabli,
rur z materialtdbw palnych (tworzywa sztucznego) w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w
budynku, z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ np. srodkiem
peczniejacym potaczonym z welng mineralng. Powyzsze zestawienie dwoch materiatdw winno zapewnic
odpowiednig klase odpornosci ogniowej dla danej grodzi pozarowej. Srodki zapewniajace odporno$é
ogniowg nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta.

9. Osprzet

Zastosowaé osprzet podtynkowy z tworzyw sztucznych. Zastosowac¢ osprzet w wykonaniu
antybakteryjnym, ktory zapobiega osadzaniu sie i rozprzestrzenianiu na powierzchni gniazdek i
lacznikébw wiruséw i bakterii. Zaprojektowany osprzet elektryczny winien by¢ odporny na chemie
czyszczacg oraz nadwietlanie promieniami dezynfekcyjnymi.

Osprzet instalowa¢ z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:
- 1,4m. dla fgcznikdw, przyciskéw
- 1,4m. gniazda wtykowe 230V w fazienkach
- 0,3m. gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach biurowych

- 1,1m. gniazda wtykowe 230V, w pomieszczeniach technicznych, porzadkowych, w
magazynach, szatniach, aneksach kuchennych itp.

- 2,0m. dla opraw na $cianach

Rozmieszczenie osprzetu i aparatury pokazano na rys. nr E2.

10. Gniazda wtykowe dedykowane

Do zasilania komputeréw zaprojektowano odrebne gniazda 230V z oznaczeniem DATA oraz z
kluczem. Gniazda dedykowane przewidziane dla urzadzen informatycznych winny posiadaé¢ napis DATA
lub odznacza¢ sie innym kolorem, na jednym stanowisku komputerowym zaprojektowano potréjne
gniazda DATA. Gniazda z oznaczeniem DATA na $cianach montowa¢ w wielokrotnych ramkach oraz w
puszkach p/t na wysokosci 0,3m od powierzchni podtogi.




11. Oswietlenie

Zaprojektowano oswietlenie podstawowe i ewakuacyjne w oparciu o oprawy typu LED. W tazienkach
zastosowano oprawy bryzgoszczelne, w pomieszczeniach 1/10 oraz 1/11 zaprojektowano oprawy w
wyzszej klasie czystosci. W pozostatych pomieszczeniach zastosowaé oprawy zgodnie z projektem.

Przyktadowe typy opraw oswietleniowych wyszczegdlniono na rysunkach. Oprawy montowaé przez
przykrecenie bezposrednio do sufitu oraz w sufitach podwieszanych. Zalgczanie opraw przewidziano za
pomoca facznikéw oswietleniowych.

Oprawy ewakuacyjne na $cianach montowa¢ na wysokosci h=2m. Dla potrzeb o$wietlenia
ewakuacyjnego nalezy zastosowaé oprawy awaryjne z atestem CNBOP. Oprawy awaryjne winny
umozliwia¢ podtrzymanie oswietlenia w stopniu pozwalajgcym na ewakuacje z budynku. Modut
oswietlenia awaryjnego w oprawach winien podtrzymywaé oswietlenie przez min. 1 godzine. W
modernizowanym budynku przewidziano oprawy ewakuacyjne kierunkowe podswietlane (praca opraw
"ciemna”). Oprawy zaopatrzy¢ w piktogram wskazujacy kierunek ewakuacji zgodnie ze scenariuszem
ewakuaciji. Zastosowac¢ oswietlenie awaryjne w poblizu urzadzen przeciwpozarowych.

Specyfikacja techniczna opraw - Szpital SPZOZ Sejny ul Dr E Rittlera 2

OZNACZENIE NA PROJEKCIE A
NAZAWA OPRAWY EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <31
prad zasilania zrédta [mA] <700
strumien oprawy [Im] >4267
skutecznos$¢ swietlna oprawy [Im/W] >138
N oprawy [%] 20,82
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatoé¢ LED [h] >63000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10 (2))
IP >|P20/44
IK 2|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)
grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm)] 596 x 596 x 11
sposéb montazu do wbudowania w podwieszany sufit modutowy
certyfikaty / atesty CE ,PZH
OZNACZENIE NA PROJEKCIE B
NAZAWA OPRAWY EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840 + ramka nastropowa
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <31
prad zasilania zrédta [mA] <700




24267

wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej

strumien oprawy [Im]

skutecznos$¢ swietlna oprawy [Im/W] >138
N oprawy [%] 20,82
typ zrédta LED
CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

trwatoéé LED [h] >63000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10 (2))
IP >1P20/44

1K 2|K04

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
<3

PLX (opalizowane PMMA)

uklad optyczny / przestona
grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy aluminium
RAL 9016 (biaty)

kolor oprawy

596 x 596 x 11

wymiar oprawy [mm)]
sposéb montazu nastropowo
certyfikaty / atesty CE ,PZH
OZNACZENIE NA PROJEKCIE C

EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 + ramka nastropowa

wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej

NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <40
prad zasilania zrodta [mA] <700
strumien oprawy [Im] >4989
skutecznos$¢ swietlna oprawy [Im/W] >125
N oprawy [%] 20,85
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatoéé LED [h] >63000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10 (2))
IP >1P20/44
IK 2|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
<3

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

uklad optyczny / przestona
grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy aluminium
RAL 9016 (biaty)

kolor oprawy

596 x 596 x 11

wymiar oprawy [mm)]
sposéb montazu nastropowo
certyfikaty / atesty CE ,PZH
OZNACZENIE NA PROJEKCIE D

10




RUBIN CLEAN LED 8800 SHM E IP65 34 840 / 620X620

NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <56
prad zasilania zrédfa [mA] <500
strumieri oprawy [Im] >7430
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >133
N oprawy [%] 20,8
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatos¢ LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
IP >IP65
IK 21K08
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 530
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
SHM (szyba hartowana matowa)

uklad optyczny / przestona

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471

0

materiat obudowy

blacha stalowa

RAL 9016 (biaty)

kolor oprawy
wymiar oprawy [mm] 620 x 620 x 78
sposéb montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE ,PZH
Szczelno$¢ ooprawy IP65 dla catej oprawy ( géra/dét). Demontaz przestony bez

cechy szczegdlne oprawy

uzycia narzedzi. Przestona zamontowana w ramce aluminiowej wklikiwanej w
korpus oprawy. Oprawa bez efektu tetnienia $wiatta. Oprawa wyprodukowana

na terenie Unii Europejskiej.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

E

RUBIN CLEAN CLASS 7-8-9 LED 6600 SHM E IP65 840 KRG3K / 620X620

NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <42
prad zasilania zrédfa [mA] <500
strumieri oprawy [Im] >5572
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >133
N oprawy [%] 20,8
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatos¢ LED [h] 2100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
IP 21P65
IK 2IK08
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 530
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
SHM (szyba hartowana matowa)

uklad optyczny / przestona

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471

0

11




blacha stalowa

materiat obudowy
kolor oprawy biaty
wymiar oprawy [mm] 620 x 620 x 78
sposéb montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE ,PZH
Szczelno$¢ ooprawy IP65 dla catej oprawy ( gora/dot). Demontaz przestony bez

uzycia narzedzi. Przestona zamontowana w ramce aluminiowej wklikiwanej w
korpus oprawy. Korpus oprawy i przestona pokryte powtoka bakteriobujcza z
jonami srebra. Oprawa wyposazona w ztgczke RST z przewodem utatwiajgcym
podtaczenie elektryczne. Oprawa bez efektu tetnienia sSwiatfa. Petna walidacja
procesu produkcji. Petna kontrola i identyfikacja produktu wg procedury ISO.
Oprawy do pomieszczen czystych, spetniajg wymagania normy PN-EN ISO 14644-
1 dot. klas czystosci pomieszczen 1SO 9-3. Oprawy posiadajg certyfikat (COC)
potwierdzony przez laboratorium akredytowane. Oprawa wyprodukowana na
terenie Unii Europejskiej.

cechy szczegdlne oprawy

F

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
X-WALL K9 LED 1300 PLX E IP44 24 840 / L-575MM

NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <9
prad zasilania Zrédfa [mA] <250
strumien oprawy [Im] >1036
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >115
N oprawy [%] >0,73
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatos¢ LED [h] 2100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
IP >IP44
IK 2|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 530
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowe;j <3
uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)
grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 0
materiat obudowy aluminium
kolor oprawy anodyzowane aluminium
wymiar oprawy [mm] 574 x 50 x 60
spos6éb montazu nascienny
certyfikaty / atesty CE ,PZH
OZNACZENIE NA PROJEKCIE G
AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 840

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <18
prad zasilania zrédfa [mA] <500
strumien oprawy [Im] >2138
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >119
12




N oprawy [%] 20,72

typ Zrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

trwatos¢ LED [h] >68000 (L80/B10)
1P >1P65
IK 21K10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -20+30

wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3

uklad optyczny / przestona

PC (poliweglan opalizowany)

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy poliweglan

kolor oprawy biaty
wymiar oprawy [mm)] @356 x 76

sposéb montazu

nastropowy i nascienny

certyfikaty / atesty

CE ,PZH

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

Awl

NAZAWA OPRAWY

OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA LVPO/1W/B/1/SE/AT/WH

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
materiat obudowy biaty poliweglan
klasa izolacji I
IP 20
typ zrédta Dioda power LED 1W

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

0°C do +40°C

czas pracy w trybie awaryjnym

1h

sposéb montazu

do wbudowania w sufit podwieszany

wymiar oprawy [mm)]

95x95x47,7

uklad optyczny / przestona

soczewka do powierzchni otwartych

strumien oprawy [Im]

360

system Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest
certyfikaty / atesty CE, CNBOP
OZNACZENIE NA PROJEKCIE Aw2

NAZAWA OPRAWY

OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA AXPO/1W/B/1/SE/AT/WH

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
materiat obudowy biaty poliweglan
klasa izolacji I
IP 65
typ zrédta Dioda power LED 1W

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

0°C do +40°C

czas pracy w trybie awaryjnym

1h

sposéb montazu

do wbudowania w sufit podwieszany

wymiar oprawy [mm)]

okragta 100x37
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uklad optyczny / przestona soczewka do powierzchni otwartych
strumien oprawy [Im] 145
system Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest
certyfikaty / atesty CE, CNBOP
OZNACZENIE NA PROJEKCIE Ew
NAZAWA OPRAWY OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA ARN/2W/B/1/SA/AT/WH
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
materiat obudowy biaty poliweglan
klasa izolacji I
IP 44
typ zrédta LED 2W
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0°C do +40°C
czas pracy w trybie awaryjnym 1h
sposéb montazu natynkowo na suficie lub nasciennie
wymiar oprawy [mm)] 299 x 206 x 43
uklad optyczny / przestona PLX
strumien oprawy [Im] bd
system Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest
certyfikaty / atesty CE, CNBOP

12. Urzadzenia sanitarne

Zgodnie z zalgczonymi rysunkami doprowadzi¢ zasilanie do urzgdzen wentylacyjnych. Z
projektowanej tablicy RL zasili¢ wentylatory tazienkowe, digestorium, szafe automatyki centrali
wentylacyjnej, nagrzewnice centrali oraz klimatyzacje. Zalaczanie wentylacji zgodnie z wytycznymi
projektanta wentylaciji.

Na dachu budynku przewidziano doprowadzenie zasilania do wentylatora wyciggowego digestorium.
Przy wentylatorze zamontowac¢ wylgcznik serwisowy.

Uwaga

Projekt nie obejmuje zakupu i monta zu centrali wentylacyjnej, wentylatora dachowego,
wentylatorow tazienkowych, klimatyzacji. W/w urz  adzenia ujeto w projekcie instalacji
wentylacyjnych.

Dostawca rozdzielni elektrycznych  zasilaj acych (steruj acych) prac a central
wentylacyjnych winien wykona € ochron e przeciwpora zeniow g dodatkow a dla odbiorow
zasilanych z wy zej wymienionej rozdzielnic.

Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje doprow adzenie energii elektrycznej tylko
do szafy automatyki centrali wentylacyjnej, wentyla tora dachowego, wentylatoréw
lazienkowych, klimatyzacji. Pot aczenia elekiryczne wewn etrzne pomi edzy centralami
wentylacyjnymi, rozdzielniami steruj  gcymi, silnikami wentylatorow, panelami sterowania o raz
czujnikami nie s g przedmiotem niniejszej dokumentacji. Powy  zsze prace nale zy wykona é w
oparciu o dostarczone przez producenta (dostawc  e) central wentylacyjnych Dokumentacj e
Techniczno Ruchow g (patrz bran za sanitarna).
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13. Zasilanie urz gdzen niskopr adowych
Zgodnie z zatgczonymi rysunkami wykona¢ zasilanie nastepujacych instalacji:
- systemu kontroli dostepu KD
- zasilanie gtéwnego punktu dystrybucyjnego LPD okablowania strukturalnego

Powyzsze instalacje wchodzg w sklad odrebnego opracowania.

14. Ochrona od pora zen, potaczenia wyréwnawcze

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodow,
kabli oraz ostony zewnetrzna urzadzeh. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona przy
uszkodzeniu) zastosowano samoczynne wytgczania zasilania w przypadku przekroczenia napiecia
dotykowego bezpiecznego oraz potaczenia wyréwnawcze. Zgodnie z PN-IEC 60364-441;2000 — jako
srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano wytaczniki réznicowopradowe.

Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne
N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potaczyé¢ ze
stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztgcza energetycznego i tablicy oraz
z zaciskami ochronnymi opraw. Przewdd PE ma mie¢ izolacje w kolorze zétto-zielonym natomiast N w
niebieskim. Dodatkowo w budynku nalezy wykona¢ gtéwna szyne wyrownawczg GSU (uziemiajaca) w
pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej do ktérej za pomocg bednarki FeZn30x4 i przewoddw LgYzol6mm?2,
LgYzo6mm?2 nalezy podigczyé:

- przewody ochronne

- rury instalacji sanitarnych

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku

- kanaly wentylacyjne

- korytka i drabinki kablowe

- inne masy metalowe

W fazienkach, w pomieszczeniach WC oraz w pomieszczeniach technicznych przewidziano

wykonanie miejscowych szyn wyréwnania potencjatow SWP. Do szyn wyréwnania potencjatdow SWP
podigczy¢ za pomocag przewoddw LgYzo6mm2 metalowe rury, grzejniki, brodziki, wanny, metalowe
elementy umywalek, metalowe elementy kanatdbw wentylacyjnych a nastepnie miejscowe szyny
wyréwnania potencjatéw potaczy¢ z gtéwng szyng wyrdwnawczg GSU. Szyny wyrdwnawcze lokalizowaé
w miejscach niewidocznych np. pod umywalkami, w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi szyny
SWP montowaé na $cianie ponad sufitem podwieszanym.

15. Instalacja odgromowa, przeciwprzepi eciowa

Na dachu projektowanego budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej dla
projektowanego wentylatora dachowego. W odlegtosci (I=0,8m) od wentylatora zamontowa¢ masz
odgromowy o wysokosci h=1m. Maszt potaczy¢ z istniejgcq instalacjg odgromowg za pomocg drutu O
8mm.

Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i $cienne, zaciski krzyzowe, obejmy,
iglice, maszty, szyny uziemiajgce itd. Powinien spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 50164-
1:2002 i PN_EN 50164-2:2003, a kazdy producent winien wystawi¢ deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma.

Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe SPD w rozdzielnicy RL.
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16. Uwagi ko ncowe

Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.) dobrano
przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem spetniania
przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i instalacje powinny posiada¢ oznaczenie literg B lub CE oraz
posiadac aktualne swiadectwo zgodnosci

Przejscia kabli i przewoddw przez strefy ogniowe zabezpieczyé¢ izolacjg o odpowiedniej odpornosci
ogniowej okreslonej w projekcje architektonicznym.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w stanie
beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikéw ZE

Instalacje teletechniczne ujeto odrebnych opracowaniem

Przestrzega¢ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom V —
Instalacje elektryczne

Niniejsze prace winni wykonywaé pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane do
prowadzenia robot elektrycznych, zachowujac przepisy bhp

W przypadku, gdy Wykonawca na etapie wykonywania rob6t elektrycznych odkryje jakie$
rozbieznosci pomiedzy zatlozeniami Projektanta a stanem rzeczywistym winien niezwiocznie
przedstawi¢ problem Projektantowi w celu jego rozwigzania

Przy wykonywaniu stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajace do ich stosowania, zaakceptowane przez Inwestora

Opis stanowi integralng czes¢ projektu
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17. Zestawienie materialow

Lp. Wyszczegdlnienie j.m. llos¢
I. Rozdzielnice elektryczne
1. Roztgcznik bezpiecznikowy 3P + 3x D02 63A kpl 1
2. rozdzielnica RL wyposazona w/g schematu kpl 1
Il. WLZty zasilajace rozdzielnice elektryczne
3. N2XH 1x25 m 56
4. N2XH 1x16 m 14
5. Rura ostonowa sr. 47 bezhalogenowa m 14
6. koncowka kablowa Cul6mm?2 szt 2
7. koricodwka kablowa Cu25mm?2 szt 8
8. system zabezpieczen ogniochronnych przejs¢ instalacyjnych kpl 2
srodek peczniejgcy + wetna mineralna
Ill. Instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych, sitowa
9. A - OPR. NP. EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840 szczegdtowy opis oprawy wg kpl
specyfikacji nr PL/2020/2342. 8
10. B- OPR.NP. EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840 + ramka nastropowa szczegétowy kpl
opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2020/2342. 4
11. |C- OPR. NP. EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 + ramka nastropowa kpl
szczegdtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2020/2342. 5
12. D- OPR. NP. RUBIN CLEAN LED 8800 SHM E IP65 34 840 / 620X620 szczegdtowy opis oprawy kpl
wg specyfikacji nr PL/2020/2342. 4
13. E- OPR. NP. RUBIN CLEAN CLASS 7-8-9 LED 6600 SHM E IP65 840 KRG3K / 620X620 kpl
szczegotowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2020/2342. 8
14. F- OPR.NP.X-WALL K9 LED 1300 PLX E IP44 24 840 / L-575MM szczeg6towy opis oprawy kpl
wg specyfikacji nr PL/2020/2342. 6
15. |G- OPR.NP. AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 840 szczegotowy opis oprawy wg kpl
specyfikacji nr PL/2020/2342. 6
16. L— OPRAWA ZAJETOSCI z NAPISEM " NIE WCHODZIC" NP. IF2BWS 2W 230V - 237x57x182 kpl 1
17. Awl- OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA NP. LVPO/1W/B/1/SE/AT/WH szczegétowy opis kpl
oprawy wg specyfikacji nr PL/2020/2342. 6
18. Aw2 - OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA NP. AXPO/1W/B/1/SE/AT/WH szczegdtowy opis kpl
oprawy wg specyfikacji nr PL/2020/2342. 1
19. Ew - OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA NP. ARN/2W/B/1/SA/AT/WH Z PIKTOGRAMEM kpl
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2020/2342. 3
20. Z1AW - OPRAWA EWAKUACYINA, ZEWNETRZNA Z GRZALKA NP. EXIT S IP65 ECO LED 1W kpl
115Im 1h, JEDNOZADANIOWA BIAtA, ETS/1W/E/1/SE/PT/WH+HTR25, CNBOP 1
21. |puszka podtynkowa fi60 pojedyncza szt 70
22. puszka podtynkowa fi60 podwdjna szt 52
23. |puszka podtynkowa fi80 rozgateina szt 920
24, Puszka podtynkowa fi60 potrdjna szt 9
25.  |Puszka podtynkowa fi60 poczwdrna szt 11
26. |facznik 1-biegunowy p/t ip20 szt 3
27. |tacznik 1-biegunowy p/t ip44 szt 20
28.  |tacznik schodowy p/t ip44d szt 4
29. |tacznik $wiecznikowy p/t ip44 szt 6
30. |wyfacznik wentylatora np. NP. 4G40-90-PK-R212 szt 1
31. |Wytgcznik serwisowy wentylatora dachowego szt 1
32. Przycisk zatgczania rolet szt 2
33. |gniazdo wtykowe, pojedyncze, p/t, ip44 szt 40
34, |gniazdo wtykowe, podwadjne, ip44, p/t szt 42
35. |gniazdo wtykowe, pojedyncze, p/t, ip20 szt 1
36. |gniazdo wtykowe, podwdjne, p/t, ip20 szt 10
37. |gniazdo wtykowe data potrdjne, p/t, ip20 szt 1
38. |gniazdo wtykowe data potrdjne, p/t, ip44 szt 8
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39. |N2XH 3x1,5 m 20
40. N2XH 4x1,5 m 160
41. YDY 2x1,5 m 66
42. YDY 3x1,5 m 504
43, YDY 4x1,5 m 75
44. YDY 3x2,5 m 1594
45. YDY 5x2,5 m 22
46. YDY 5x4 m 22
47. N2XH 5x2,5 m 20
48.  |Rura ostonowa fi22 m 20
49. |Listwa $cienna (koryto) 110x60 m 5
50. LgY 1xémm?2 m 70
51. N2XH 1x16mm2 m 40
52. |uchwyt uziemiajacy skrecany na rurach do 100mm szt 8
53. |szyna wyrédwnania potencjatéw SWP szt 7
54. IV. Instalacja odgromowa

55. |drut Fezn J 8mm m 20
56. |ztacza Srubowe (krzyzowe, mostkowe, rynnowe, uchwyty do blachy, wsporniki) — spetniajace szt 2

wymogi normy PN-EN 50164
57. |maszt odgromowy podstawie betonowej h=1m kpl 1

Pozostate drobne materialy dostarcza wykonawca bezposrednio na plac budowy.
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INFORMACJA B.1O.Z.

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA POMIESZCZEN
LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO.
(MODERNIZACJA TECHNICZNA | FUNKCJONALNA).

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W SEJNACH
16-500 SEJNY, UL. DR EDWARDA RITTLERA 2

INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W SEJNACH
JEDNOSTKA PROJEKT. STUDIO ,A” PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. CIOLKOWSKIEGO 2/3 15-245 BIALYSTOK
LP BRANZA PROJEKTANT UPRAWN. PODPIS
4 | INSTAL. ELEKTR. |MGR INZ. WOJCIECH GRUDZNSKI B£/138/92

BIALYSTOK, 02.06.2020 R.
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1. Zakres robat:
1.1. Wykonanie rozdzielnicy laboratorium RL
1.2. Wykonanie WLZ zasilajacej rozdzielnice RL
1.3. Wykonanie instalacji oswietleniowej
1.4. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V
1.5. Wykonanie instalacji sitowe]
1.6. Wykonanie potaczen wyréwnawczych
1.7. Wykonanie instalacji odgromowej wentylatora dachowego
1.8. Wpykonanie zasilania urzgdzeh niskopradowych
1.9. Wpykonanie zasilania urzadzen sanitarnych

2. lIstniej ace obiekty budowlane:
2.1 Istniejgca rozdzielnica gtébwna RG
2.2 Istniejgca rozdzielnica laboratorium
2.3 Istniejgce instalacje elektryczne (przewody, gniazda oprawy oswietleniowe)

3. Elementy zagospodarowania terenu mog gce stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i
zdrowia ludzi:
3.1. lIstniejgca rozdzielnica gtéwna budynku

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1. Ryzyko upadku z wysokosci podczas prac przy montazu masztu odgromowego

4.2. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalaciji
elektrycznych.

4.3. Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.4. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego
zaprészenia ognia.

5. Sposdb prowadzenia instrukcji pracownikoéw przed przyst gpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:
5.1. Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych rob6t wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom wynikaj acym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdl nego zagro zenia zdrowia.

6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowac aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac z uzyciem podnosnika samochodowego
badz rusztowan

6.4. Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wylaczonych spod
napiecia oraz zastosowaC odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym
zalgczeniem napiecia

6.5. Apteczka pierwszej pomocy

6.6. Telefon komérkowy
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy Prawo Budowlakettjednolity éwiadczam,ze projekt
budowlano-wykonawczy:

,Przebudowa

techniczna i funkcjonalna)”
w Samodzielnym Publicznym Zakiadzie Opieki Zdroveytw Sejnach, przy ul. dr Edwarda
Rittlera 2 w zakresie instalacji elektrycznych adstvykonany zgodnie z obowaujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

rozbudowa pomieszézdaboratorium diagnostycznego (modernizacja

LP BRANZA PROJEKTANT UPRAWN. PODPIS
1 |INSTAL. ELEKTR. mgr inz. WOJCIECH GRUDZNSKI Bt/138/92
projektant
2 | INSTAL. ELEKTR.
Mgr inz. MAREK JODKOWSKI Bt/63/02

sprawdzajcy

BIALYSTOK, 02.06.2020 R.
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