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CZYTNIK KART

230VAC

Kontroler dostepu na maks.
4 przejééia + obudowa z zamkiem
+zasilacz systemowy +akumulator

GPD

Sz wiszaca dzieona 181 G00K600mm

LAN - proj. magistrala do GPD
(ETHERNET U/UTP KAT.6)
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- Glowny/Lokalny Punkt Dystrybucyjny (szafa rack 19") é ) 5 é
- gniazdo komputerowe typu 1xRJ45 UTP kat.6 *»::\ . _
montowane w puszce p/t lub n/t . P
- gniazdo komputerowe typu 2xRJ45 UTP kat.6 ~7 4 T

montowane w puszce p/t lub n/t
Kontroler dostepu AMC-2 z interfejsami WIEGAND.

Obstuga czterech przej$¢ jednostronnych
lub dwoch dwustronnych. Montaz w obudowie

Przycisk ewakuacyjny

Elektrozaczep z czujnikiem zamknigcia

Czytnik kart zblizeniowy LECTUS Secure 1000WI ICLASS

i
1 = Komputer hosta
2 = AMC2
3 = Czytnik kart
4 = Dane i zasilanie

przedmiot:

Instalacja KD
SCHEMAT IDEOWY

branza:

ELEKTR.

data:

02.06.2020r.

BRAK

obiekt:

Szpital SPZ0Z w Sejnach

adres Sejny, ul. Dr. E. Rittlera 2
budowy:
proj.: \A/()_JC:QEE(er podpis:
Grudzinsk
% STUDIO "A” nrrys.:
L PRACOWNIA PROJEKTOWA
e | ul. Storczykowa 2 15—644 Biatystok tel. T4
(0—85) 661—08—48

WSZYSTKIE PRAWA ZASRTZEZONE. LACZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI |

UDOSTEPNIANIA, W CALOSCI LUB CZESCI, BEZ ZGODY AUTORA.




