
Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem)

Panel porządkujący 19"x1U
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MMC

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone Kat 5e UTP

SWITCH WARSTWY L2 Stackable 24 x RJ45 GE Base-TX + 2 x 10G
SFP+ ports + 1 optional  slot with dual 10G SFP+ ports, 1 RJ-45 console
port, 1 USB port, RPS, fan-less design

Listwa zasilająca 19" 8x230V z wyłącznikiem i filtrem przeciwzakłóceniowym
C&C

Switch zarządzalny warstwy L2 Stackable 24 x RJ45 GE Base-TX PoE+
+ 2 x 10G SFP+ ports + 1 optional  slot with dual 10G SFP+ ports,  PoE
Budget max. 410W, 1 RJ-45 console port, 1 USB port, 1 x AC, RPS

Szafa wisząca dzielona 15U 600x500mm

Listwa zasilająca 19" 8x230V z wyłącznikiem i filtrem przeciwzakłóceniowym
C&C
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MMC

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone Kat 5e UTP

Panel porządkujący 19"x1U

Przycisk ewakuacyjny

Elektrozaczep z czujnikiem zamknięcia

Kontroler dostepu AMC-2 z interfejsami WIEGAND.
Obsługa czterech przejść jednostronnych
lub dwóch dwustronnych. Montaż w obudowie

BOSCH

- gniazdo komputerowe typu 2xRJ45 UTP kat.6
  montowane w puszce p/t lub n/t

- gniazdo komputerowe typu 1xRJ45 UTP kat.6
  montowane w puszce p/t lub n/t

- Główny/Lokalny Punkt Dystrybucyjny (szafa rack 19")
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Kontroler dostepu AMC-2 z
interfejsami WIEGAND.
Obsługa czterech przejść
jednostronnych
lub dwóch dwustronnych. Montaż w
obudowie

Czytnik kart zbliżeniowy LECTUS Secure 1000WI ICLASS


